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D-04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdt zwigzanych oczyszczeniem i skropieniem warstw
konstrukcyjnych nawierzchni drogi w ramach w/w zadania.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specytikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB obejmuja zasady prowadzenia Robdt zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem podloza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z zamieszczonymi w STWiORB D-.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w STWiORB D-.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

1.6. Kod i nazwa robét wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)
45 23 33 20-8: Fundamentowanie robot.

2. Materialy
Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.1. Rodzaje materialéw do wykonania skropienia

Materiatem stosowanym przy wykonaniu skropienia wedlug zasad niniejszej STWiORB powinny by¢ kationowe emulsje asfaltowe spetniajace
wymagania PN-EN 13808 Iub Aprobaty Technicznej.

Do skropienia podbudowy z kruszywa dla wszystkich drég objetych opracowaniem stosowaé kationowa emulsj¢ asfaltowa niemodyfikowang C60
B5 ZM.

Do skropienia warstw asfaltowych, na ktérych bedzie ukladana nastgpna warstwa betonu asfaltowego z asfaltem zwyktym oraz do skropienia
migdzywarstwowego dla podbudowy z AC z asfaltem zwyklym nalezy stosowa¢ kationowa emulsj¢ asfaltowa niemodyfikowana C60 B3 ZM.

Do skropienia warstw, na ktérych bedzie uktadana mieszanka mineralno-asfaltowa z asfaltem modyfikowanym oraz podtoza pod warstwe $cieralna
z mieszanki SMA, nalezy stosowa¢ kationowa emulsj¢ asfaltowa modyfikowana C60 BP3 ZMA.

2.2. Polaczenia mi¢dzywarstwowe
Zalecane ilo$ci pozostatego lepiszcza po odparowaniu wody do skropienia podano w tabeli ponizej:

Uktadana warstwa asfaltowa Podloze pod warstwe asfaltowa HOS.C pozostaleg;)
lepiszcza [kg/m”]
Podbudowa z betonu asfaltowego AC, Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0,5+0,7
potaczenie dwdch warstw podbudowy z AC | Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 0,2+0,5
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC Podbudowa asfaltowa 0,3+0,5
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC | Warstwa wigzaca asfaltowa 0,1 +0,3
Warstwa Scieralna z mieszanki SMA Warstwa wigzaca asfaltowa 0,1+0,3

Powyzej podane ilo$¢ sa iloSciami przyblizonymi, a dokladne zuzycie lepiszczy powinno by¢ ustalone na odcinku prébnym w zaleznosci od
rodzaju warstwy, jej faktury i stanu powierzchni oraz zaakceptowane przez Inzyniera.

2.3. Skladowanie lepiszczy
Warunki przechowywania nie moga powodowa¢ utraty cech emulsji i obnizenia jej jakosci. Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy
przestrzegaé zasad ustalonych przez producenta.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.

Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy stosowac szczotki mechaniczne. Zaleca si¢ uzycie urzadzen dwuszczotkowych. Zaleca si¢ uzywanie
szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace.
Sprz¢t pomocniczy:

- sprezarki,

- zbiorniki z woda,

- szczotki reczne.

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w urzadzenia pomiarowo - kontrolne
pozwalajace na sprawdzanie i regulowanie nastgpujacych parametréw:

—  temperatury rozktadanego lepiszcza,

- cis$nienia lepiszcza w kolektorze,

—  obrotéw pompy dozujacej lepiszcze,

—  predkosci poruszania si¢ skrapiarki,

—  wysokosci i dlugosci kolektora do rozktadania lepiszcza,

—  ilosci lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby byto mozliwe zachowanie statej temperatury lepiszcza.
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Wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia protokotéw kalibracji skrapiarek w zakresie rownomierno$ci skrapiania i wydatku asfaltu na m2
powierzchni wg PN-EN 12272-1.
Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancja £10% od iloéci zatozone;.

4. Transport

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne"

Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, Ze nie beda
korodowaty pod wptywem emulsji i nie beda powodowaty jej rozpadu. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania
emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawierac resztek innych lepiszczy.

5. Wykonanie robét
Og6lne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB D- 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

5.1. Warunki atmosferyczne
Przed przystapieniem do robét Wykonawca winien zapozna¢ si¢ z prognoza pogody, poniewaz oczyszczona nawierzchnia przed skropieniem
powinna by¢ sucha, bez zawilgocef. Skropienie nalezy wykonywac przy temperaturze powietrza minimum +5°C.

5.2. Przygotowanie podioza przed skropieniem

Przed wykonaniem skropienia nalezy sprawdzi¢ czy podtoze jest:

a) ustabilizowane i nos$ne

b) wyprofilowane (réwne i bez kolein)

c) czyste.

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunigciu luznego materiatu, brudu, blota i kurzu, plam oleju przy uzyciu szczotek mechanicznych, a
w razie potrzeby wody pod ci$nieniem. W miejscach trudno dostgpnych nalezy uzywaé szczotek rgcznych. W razie potrzeby, na terenach
niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza.

Jezeli do oczyszczenia danej warstwy z mieszanki mineralno asfaltowej byta uzywana woda to skropienie lepiszczem moze nastapi¢ dopiero po
wyschnigciu warstwy. W przypadku skrapiania podbudowy z mieszanki kruszywa dopuszczalne jest wykonanie skropienia na wilgotna
powierzchni¢ podbudowy.

Do skropienia danej warstwy emulsja mozna przystapi¢ po odebraniu oczyszczonej powierzchni przez Inzyniera.

5.3. Odcinek prébny

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca na odcinku prébnym przeprowadzi prébne skropienie warstwy w celu okre§lenia optymalnych
parametréw pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilo$ci emulsji na m2 w zalezno$ci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.
Sprawdzenie szczepno$ci warstw uwzgledniono w odpowiednich STWiORB.

Lokalizacja odcinka prébnego zostanie zaakceptowana przez Inzyniera.

Do wykonania odcinka probnego, Wykonawca powinien zastosowa¢ takie same materialy oraz sprzgt, jakie bgda stosowane do wykonania
skropienia warstw konstrukcyjnych podczas robét.

5.4. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana réwnomiernie emulsja przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostgpnych oraz przy
urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych rgcznie (za pomoca weza z dysza rozpryskowa). W razie potrzeby urzadzenia te
nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

Temperatury emulsji powinny miesci¢ si¢ w przedzialach podanych w aprobacie technicznej lub powinny by¢ zgodne z zaleceniami podanymi
przez producenta.

W wypadku duzej ilosci pozostatego lepiszcza, np. powyzej 0,5kg/m® oraz zastosowaniu emulsji asfaltowej moze byé konieczne wykonanie
skropienia w kilku warstwach, aby zapobiec sptynigciu i powstaniu katuz lepiszcza.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione przed uktadaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody, w
zaleznoS$ci od ilo$ci emulsji asfaltowej:

a) 8 h w wypadku zastosowania wigcej niz 1,0kg/m?

b) 1h w wypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m?

c) 0,5h w wypadku zastosowania do 0,5 kg/m”.

Skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbgdny dla umozliwienia penetracji emulsji w warstwe i
odparowania z niej wody. W zaleznos$ci od rodzaju uzytej emulsji czas ten wynosi od 1 do 24 godzin.

Przed uloZeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiong warstwe¢ nawierzchni przed
uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbgdny ruch budowlany.

6. Kontrola jakos$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiORB D- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. informacje o wyrobie
budowlanym, stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracj¢ zgodnosci,
aprobatg techniczng, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcow itp.),

— wykona¢ wlasne badania wtasciwo$ci materialéw przeznaczonych do wykonania rob6t, okreslone przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Badania emulsji
Ocena emulsji powinna by¢ oparta na atestach producenta.

6.2.2. Sprawdzenie jednorodnoSci skropienia i zuzycia emulsji (pozostalego asfaltu)

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole¢ ilosci rozktadanego lepiszcza wedtug normy PN-EN 12272-1. Miejsce pobrania probek powinno znajdowac si¢ co
najmniej 30m od miejsca, w ktérym rozpoczgto skropienie.

Oznaczanie doktadnosci dozowania emulsji zgodnie z normg PN-EN 12272-1 pkt. 6.

7. Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w STWiORB D-.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowa jest 1 m” (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni.

8. Odbiér Robét

Ogolne zasady odbioru Robét podano w STWiORB D-.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Odbidr podtoza jak i wykonanego skropienia podlega odbiorowi robédt ulegajacych zakryciu.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa oczyszczenia i skropienia warstwy konstrukcyjnej nawierzchni obejmuje:

— sktadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— wykonanie odcinka prébnego,

— oczyszczenie i skropienie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

— przeprowadzenie pomiar6w i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach lub terenie budowy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalenie. Metody badan. Czg¢s¢ 1: Dozowanie i poprzeczny rozklad lepiszcza i kruszywa.
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