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D 03.02.01d KOMORY DRENAZOWE

WSTEP

1.Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z

budowa systeméw do zagospodarowywania wod deszczowych zbudowanych z komér drenazowych SC na w/w zadaniu.

2. Zastosowanie STWiORB
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana na drogach powiatowych.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych z w/w zadaniem i obejmuja wykonanie:
komor drenazowych SC-740
Komora drenazowa - Komory drenazowe s konstrukcjami o otwartym dnie (ksztatt odwréconej litery U) z 48 otworami (szczelinami) w dolnej

czegsci $cian bocznych, pozwalajacymi na osiggni¢cie maksymalnej infiltracji wody do gruntu.

Elementy studzienek i komor
Komora drenazowa - Komory drenazowe sg konstrukcjami o otwartym dnie (ksztatt odwréconej litery U) z 48 otworami (szczelinami) w dolnej

czesci $cian bocznych, pozwalajacymi na osiggni¢cie maksymalnej infiltracji wody do gruntu.

Pokrywa skrajna - W celu uniemozliwienia wnikania tlucznia do komory, na poczatku i koncu wszystkich rzedéw wymagane jest stosowanie

pokryw skrajnych (po 2 pokrywy na kazdy rzad).

Lozysko dla systemu komorowego - podstawa z przemytego tlucznia o uziarnieniu 31/63mm

System zbierania i wlotu wody wody - przeznaczony do zatrzymania jak najwigcej osadow i odpaddw organicznych, skladajacy sie ze
studzienki, kolanka 90° zwrécone do dotu na rurach wylotowych studzienek, osadnika i, filtréw piaskowych.

Izolator zawiesin- Jest to jeden ciag komor SC z geotkaning na dnie systemu, pokryty geowldkning Separator zanieczyszczen nalezy wykonac ze
studzienka rewizyjna z regulatorem przeptywu po stronie doplywu wody. Studzienka jest wielofunkcyjna, umozliwia dostgp do systemu w celu

inspekcji, a takze konserwacji.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWIORB
D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 2.

Stosowa¢ nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych [26]. 2.2.1.

Komory drenazowe

powinny by¢ konstrukcjami o otwartym dnie (ksztalt odwrdconej litery U) z 48 otworami (szczelinami) w dolnej cz¢sci $cian bocznych,
pozwalajacymi na osiagnigcie maksymalnej infiltracji wody do gruntu. W kazdej komorze mozna zmagazynowa¢ razem z obsypka z tlucznia

do 2,6 m’.

Komory drenazowe SC powinny by¢ wyprodukowane na drodze wtryskowego formowania tworzywa sztucznego o duzej wytrzymatosci i odporne
na pekanie powodowane czynnikami $rodowiska oraz na dziatanie substancji chemicznych wystgpujacych w wodach deszczowych. Komory
drenazowe SC powinny posiadac 14 zeber wzmacniajacych, dzigki czemu utrzymuja sztywnos¢ konstrukcyjna w duzym zakresie obciazen i sa

odporne na dziatanie wysokich i niskich temperatur.
Zalety systemu komér drenazowych SC:

- bardzo duza wytrzymato$¢ (14,5 tony/o$) - np. obciazony TIR

- duza pojemno$¢ pojedynczej komory i nieograniczona pojemno$¢ catego systemu
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tatwy, szybki i bezpieczny montaz

znaczne ograniczenie powierzchni pola drenazowego

mozliwo$¢ stosowania przy wysokim poziomie wdd gruntowych (min. przykrycie 46 cm)

ograniczenie zuzycia ttucznia

mozliwo$¢ zastosowania jako zbiornik szczelny podziemny

mozliwo$¢ inspekcji (np. kamerg) i czyszczenia pod ci$nieniem (WUKO)

mozliwo$¢ rozbudowy lub przeniesienia

mozliwo$¢ ponownego wykorzystania zgromadzonej wody (podlewanie, splukiwanie toalet)

mozliwo$¢ zabezpieczenia urzadzen przed kolmatacja - opatentowany izolator zawiesin

Pokrywy skrajne

W celu uniemozliwienia wnikania thucznia do komory, na poczatku i koncu wszystkich rzgdéw wymagane jest stosowanie pokryw skrajnych (po 2
pokrywy na kazdy rzad).

Pokrywy skrajne komor drenazowych SC powinny posiada¢ wlasciwosci takie same jak komory

Pokrywa typu SC-740 powinna by¢ dotaczona do rury doptywowej o maksymalnej $rednicy zewngtrznej 630 mm,. W pokrywach wytloczone sa

prowadnice utatwiajace dokonanie wycigcia na rur¢ doptywowa.

Materialy do wykonania lozyska systemu komorowego i filtracji- powinny by$ wykonane z przemytego thucznia o uziarnieniu 31,/63 mm. Nie

wolno stosowaé¢ materiatu o krawgdziach pétzaokraglonych i zaokraglonych.

Gowldoknina separacyjna Nietkany materiat filtracyjny, - powinna odpowiada¢ parametrom wytrzymato$ciowo - jako$ciowych podawanych

przez producenta komor.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
* Zageszczarka rgezna lub walec wibracyjny o sile dynamicznej nieprzekraczajacej 4500 kg i cigzarze do 5400 kg.

¢ Wyrzynarka.

+  Sladowa koparka z tyzkg do przenoszenia kruszywa.

+  Sladowa spycharka o nacisku maksymalnym 5300 kg/m®.

*  Sprzgt pomiarowy.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 4.

Transport krggéw powinien odbywacé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekladek,
rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym

zawilgoceniem.

S. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 5.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw $wiadkéw i
kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rz¢dnymi sprawdzonymi przez stuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie jako wykopy otwarte obudowane.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatlu, do ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na

deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.
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Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona
na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,15 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utoZeniem przewodéw rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m gl¢biej od projektowanego poziomu dna.

Nalezy wykona¢ fundament betonowy zgodnie z dokumentacja projektowa.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w STWIORB.

Montaz komér drenazowych SC i pokryw jest bardzo prosty i szybki, odbywa si¢ metoda naktadkowa bez uzycia elementéw taczeniowych.
Pofatdowania powierzchni komér zachodza na siebie pozwalajac na wykonanie w prosty sposéb niezawodnego polaczenia. Istnieje mozliwos¢

skracania komor na placu budowy i dostosowania systemu do istniejacych warunkéw lokalizacyjnych.

Prace nalezy rozpocza¢ od wykonania wykopu i przygotowania miejsca dla tozyska komorowego. Nastgpnie wyktadamy wykop geowldknina, a na
dnie umieszczamy warstwg obsypki z przemytego ttucznia (uziarnienie 31--63 mm), ktéra zagegszczamy do min. 95% gestosci standardowe;j
Proctora. Przystgpujemy do uktadania ciggéw komor drenazowych. Pierwsza ukladana komora powinna posiada¢ pokrywe zamontowang w
przedniej czesci. Dwie sasiednie komory powinny by¢ potaczone na zaktadke. Na koncu ostatniej komory ciggu nalezy zatozy¢ pokrywe. W
podobny sposéb nalezy taczy¢ kolejne ciagi komoér. Zgodnie z projektem nalezy zamontowaé osadnik wstgpny, przewody doplywowe wraz z rura
dystrybucyjna, ktéra doprowadzimy wod¢ do systemu. Przykrycie systemu wykonujemy za pomoca obsypki z tlucznia (uziarnienie 31-63 mm),
nastgpnie uktadamy materiat filtracyjny w celu zabezpieczenia systemu przed zanieczyszczeniem, a nad nim wykonujemy zasypke o grubosci
kilkunastu centymetréw (wg. projektu). Po wykonaniu tych czynno$ci mozemy rozpocza¢ uktadanie chodnika (nawierzchni ulicy, itp.).

5.53. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie studni w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie ukiadany i
zageszczany. Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w STWIORB. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca

uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 6.

Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6tWykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czgstotliwos$cia okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

1. sprawdzenie rzednych zatoZzonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa mineralnego Iub betonu,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

badanie wskaznikéw zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych i pokryw wtazowych,

A O

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

8. odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,
9.  odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

10. odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

11.  odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

12.  wskaznik zaggszczenia zasypki wykopéw powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

13. rzedne powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 7.
Jednostka obmiarowa jest szt. (sztuka) wykonanej komory drenazowej wraz z obsypka i izolatorem zawiesin .

Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi: zgodnie z przedmiarem.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
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-wykonane ozyska systemu komorowego

-wykonana komér drenazowych

- wykonanie izolatora zawiesin

-wykonanie obsypki filtracyjne;j

- zasypany zaggszczony wykop.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania og6lnego postgpu

robot.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 9. Cena 1 sz wykonanej i odebranej

komory drenazowej obejmuje:

-oznakowanie robot,

- zakup i dostawe materiatow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,

- przygotowanie podloza

- wykonane fozyska systemu komorowego

-wykonana komér drenazowych

- wykonanie izolatora zawiesin

-wykonanie obsypki filtracyjne;j

-zasypanie i zaggszczenie wykopu,

-przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy (stan prawny - grudzien 2010):

. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (DzU z dnia 11 pazdziernika 2001 r. Nr 115, poz. 1229); tekst jednolity z 2005-11-18 (DzU 2005

Nr 239, poz. 2019), zmiany: DzU 2007 Nr 21, poz. 125; DzU 2006 Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658; DzU 2005 Nr 267, poz. 2255.

. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (DzU 2006 r. Nr 123, poz. 858).

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (DzU z 20 czerwca 2001 r. Nr 62, poz. 627); tekst jednolity z 2006-07-04 (DzU

2006 Nr 129, poz. 902), zmiany: DzU 2007 Nr 21, poz. 124; DzU 2006 Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217, Nr 249, poz. 1832.

. Rozporzadzenia (stan prawny - marzec 2008) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy

spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (DzU z

31 lipca 2006 r. Nr 137, poz. 984).

. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie opltat za korzystanie ze §rodowiska (DzU z 31 marca 2003 r. Nr 55, poz.

477).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad

ptatnych (DzU z 15 lutego 2002 r. Nr 12, poz. 116).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i

ich usytuowanie (DzU z 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690).



