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D.10.01.01. PREFABRYKOWANE ELEMENTY SCIANEK OPOROWYCH

1 WSTEP.

11.  Przedmiot STWIORB.

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z w/ zadaniem.

12.  Zakres stosowania STWIORB.

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

13.  Zakres robét objetych STWIORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z montazem prefabrykowanych

elementoéw $cianek oporowych w ksztalcie litery L dla utrzymania nasypu budowanego chodnika dla pieszych.

14.  Okreslenia podstawowe.
14.1. Scianka prefabrykowana - element, ktérego konstrukcja no$na wykonana jest z elementéw prefabrykowanych.

142. Prefabrykat ( element prefabrykowany ) - cz¢$¢ konstrukcyjna wykonana w

zakladzie prefabrykacji, z ktérej po zmontowaniu na budowie powstaje $cianka.

Pozostate okre$lenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w STWIORB D-00.00.00."Wymagania ogélne", pkt. 1.4.

15.  Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-00.00.00."Wymagania ogdlne", pkt. 1.5.
2. MATERIALY.

2.1.  Warunki ogdlne stosowania materiatow.

Warunki ogdlne stosowania materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB D-.00.00.00. "Wymagania ogélne", pkt 2.
22.  Prefabrykaty $cianki oporowej

Prefabrykaty zelbetowe powinny odpowiada¢ obcigzeniom zgodnie z dokumentacja techniczngKsztalt i wymiary prefabrykatéw
powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i Powierzchnie elementéw $cianek powinny by¢ gladkie, bez pgknig¢ i rys.
Dopuszcza si¢ drobne pory jako pozostalosci po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktérych gleboko$¢ nie przekracza 5 mm.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia elementéw prefabrykowanych $cianek oporowych

Dopuszczalne wady i uszkodzenia elementow prefabrykowanych.

Rysy otwarte i pgknigcia niedopuszczalne

Rysy wtoskowate (skurczowe, do 0,1 mm

rozwartosci):

a) poprzeczne na 1/4 dtugosci w 4 miej-
scach lub 1 rysa na calej
dlugosci jednej Sciany

b) podtuzne na 1/3 dlugosci w 2 miej-

scach na jednej $cianie

¢) poprzeczne i podtuzne krzyzujace niedopuszczalne
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Skupienie cementy piasku i kruszywa w 2 miejscach, o tacz-
nej powierzchni nie wigkszej
niz 2% powierzchni

Ciata obce niedopuszczalne
Szczerby w przegubach w 1 miejscu 1/10 dlugosci
Odstonigcie zbrojenia niedopuszczalne

Skladowanie prefabrykatéw powinno odbywa¢ si¢ na wyrdwnanym, utwardzonym iodwodnionym podiozu. Poszczegdlne
rodzaje elementéw powinny by¢ sktadowane

oddzielnie. Elementy nalezy uktada¢ na podktadach z zachowaniem przeswitu min. 10 cm pomig¢dzy podlozem a elementem.
Prefabrykaty powinny by¢ wykonane z betonu kl. C25/30, spetniajacego wymagania STWIORB D.10.01.01.

Do zbrojenia prefabrykatéw wykorzystana bedzie stal klasy A-IIIN (BSt500S)

3. SPRZET.

3.1.  Ogoélne warunki stosowania sprzgtu.

Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w STWIORB D-.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
32.  Sprzet do montazu $cianek oporowych.

Wykonawca $cianki powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z maszyn i sprz¢tugwarantujacych wlasciwa tj. spetniajaca

wymagania STWIORB jakos$¢ robét. Sprzet uzytkowany przez wykonawcg powinien uzyskac¢ akceptacj¢ Inzyniera

3.2.1. Sprzet do montazu $cianek oporowych.

Zuraw samochodowy o udzwigu 4T .

4. TRANSPORT

4.1.  Warunki ogdlne transportu.

Ogodlne warunki transportu podano w STWIORB D-.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport prefabrykatow.

Transport prefabrykatéw powinien odbywac si¢ w liczbie sztuk nie przekraczajacej dopuszczalnego obciazenia zastosowanego
§rodka transportu. Ukladanie elementéw na $rodkach transportowych powinno si¢ odbywaé pionowo dla wszystkich elementéw
przelotowych. Rozmieszczenie elementéw na $rodkach transportu powinno by¢ symetryczne. Elementy nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10 x 5 cm z odstgpami pomi¢dzy elementami umozliwiajagcymi roztadowanie. Podklady
powinny wystawa¢ poza obrgb elementu co najmniej 30 cm Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktérych beton osiagnat

wytrzymato$¢ co najmniej 0,75 R.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogoélne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 5. Wykonanie §cianek oporowych z

gotowych elementéw prefabrykowanych.

Do montazu elementéw prefabrykowanych, nalezy uzy¢ dzwigdw samochodowych o udzwigu 4t w.
Montaz elementdw nalezy rozpoczac od nizszego konca i stopniowo doktadaé nastepne.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na doktadne domykanie sig¢ stykow prefabrykatow.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt6.

6.2.  Kontrola betonu i prefabrykatow.

Badanie wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie po 28 dniach na prébkach szesciokatnych 15x15x15 cm, w ilosci jedna prébka na
zmiang, nasigkliwo$¢ betonu na prébkach betonu pobranych na stanowisku betonowania i odpornos$ci na dziatanie mrozu wg PN-88/B-
06250. Nalezy sprawdzi¢ wyglad zewngtrzny w celu stwierdzenia, czy elementy nie maja rakow, peknig¢, rys i ciat obcych w betonie.
Rysy otwarte, pgknigcia, ciata obce i odstonigcia zbrojenia sa niedopuszczalne. Dopuszcza si¢ wystgpowanie rys wloskowatych (
skurczowe do 0,1 mm rozwarcia):

- poprzeczne - na 1/4 dtugosci w 4 miejscach lub 1 rysa na catej dugosci $ciany,

- podiuzne - na 1/3 dtugosci w 2 miejscach na jednej $cianie,

- poprzeczne i podtuzne krzyzujace - niedopuszczalne, oraz skupienie cementu, piasku lub

kruszywa w 2 miejscach, o tacznej powierzchni nie wigkszej niz 2 % powierzchni.

Odchytki wymiaréw nie powinny przekraczac:

- w zakresie dtugosci - (+-) 5 mm,

- w zakresie wysokosci i szerokosci ( grubosei) - (+-) 5 mm,

- w zakresie odchylenia od prostoliniowosci - ponad 0,1 % dtugosci,

w zakresie odchylenia od pionu $ciany - ponad 0,2 % wysokosci,

w zakresie odchylenia od ptaszczyzny na odcinku 3 m - ponad 0,2 %.

6.3.  Sprawdzenie uloZenia $cianki oporowej

Sprawdzenie podstawowych wymiaréw S§cianki oporowej nalezy przeprowadzi¢ przez wykonanie pomiardw w zakresie:

- potozenie $cianki w stosunku do osi z doktadno$cig +- 5 cm,

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogo6lne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 7.

7.2.  Jednostki obmiarowe.

Jednostka obmiarowa jest 1 montazu dtugosci $cianki oporowe;j

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-.00.00.00 "Wymagania ogélne”, pkt 8. Roboty podlegaja odbiorowi robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.  Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci.

Ogolne warunki ptatnosci podano w STWIORB D-.00.00.00 "Wymagania ogélne", pkt 9.

9.2.  Cena jednostki obmiarowe;j.

Cenajednostkowa wykonania montazu elementoéw $cianki oporowej obejmuje:
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roboty pomiarowe i przygotowawcze,

zakup i sprowadzenie niezb¢dnych materiatléw i sprzgtu do wykonania robét,

praca niezbednego sprzgtu,

wbudowanie materialow,

oznakowanie strefy rob6t na czas wykonywania prac

uporzadkowanie terenu,

wykonanie badan i pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-88/B-04300. Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

2. PN-88/B-06250. Beton zwykty.

3. PN-63/B-06251. Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

4. PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu.

5. PN-76/B-06714/12. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych.

6. PN-78/B-06714/34. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.

7. PN-88/B-30000. Cement portlandzki.

8. PN-88/B-32250. Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

9. PN-82/H-93215. Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.



