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D-04.07.01/a PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. Wstep.
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbior u robdt zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z betonu asfaltowego na w/w zadaniu.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonywaniu podbudowy z betonu asfaltowego AC 20P
50/70 i obejmuja wykonanie podbudowy na poszerzeniu wg przedmiaru robot.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Definicje i okre$lenia wedtug odpowiednich norm i STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogdlne"
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB D-00.00.00 "Wymagania ogélne'.

2. Materiaty.
2.1. Warunki ogélne stosowania materialow.

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w STWiORB D-00.00.00 "Wymagania ogélne''.
2.2. Kruszywa.

Do mieszanek mineralno-asfaltowych przeznaczonych na podbudowe¢ drég powiatowych stosuje si¢ kruszywa tamane i naturalne.
Stosowane kruszywa musza spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszej STWiORB

2.2.1. Kruszywo famane.

Kruszywo tamane granulowane i zwykte kl. I, II, gat. 1,2 wyprodukowane ze wszystkich rodzajow skat litych. Wymagania
podstawowe podano w Tablicach 1, 2, 3 STWiORB .

2.2.2. Kruszywa famane drobne - piasek tfamany i kruszywo drobne granulowane.

Kruszywo z surowca skalnego litego.
Wymagania przedstawia Tablica 4.

2.2.3. Kruszywo naturalne.

Wymagania dla kruszywa naturalnego - piasku podano w Tablicy 5.
2.2.4. Wypekiacz.

Wymagania podano w Tablicy 6.
2.3. Asfalt.

Do mieszanki mineralno-asfaltowej objetej niniejsza STWiORB nalezy stosowa¢ asfalt drogowy 50/70 Niniejsza STWiORB
uwzglednia tylko lepiszcza produkowane i dostgpne w kraju. Zastosowanie innych lepiszczy moze mie¢ miejsce pod warunkiem spetnienia
wymagan normy PN-EN-12591:2002(U) lub po uprzednim uzyskaniu dla danego produktu aprobaty technicznej wydanej przez IBDi

Wymagania dla asfaltow drogowych w Tablicy 7.

3. Sprzet.

3.1. Ogélne warunki stosowania sprzetu.

Ogdlne warunki stosowania sprz¢tu podano w STWiORB D-00.00.00 "Wymagania ogélne". Sprz¢t, maszyny i urzadzenia nie
gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych roboét zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Wytwérnia mieszanki mineralno-asfaltowej ( otaczarka ).

Wytwoérnia musi posiada¢ pelne wyposazenie zapewniajace wlasciwa jako$¢ wytwarzanej mieszanki. Dopuszcza si¢ wytwarzanie
mieszanki w otaczarce gwarantujacej wlasciwe wysuszenie, wymieszanie oraz dozowanie poszczegdlnych sktadnikow. Wytwarzanie
mieszanki moze si¢ odbywa¢ wylacznie przy stosowaniu automatycznego dozowania sktadnikéw. Wytwoérnia powinna posiada¢ zasobnik do
czasowego przechowywania gotowej mieszanki celem zapewnienia ciagtosci produkcji.

3.3. Ukladanie

Uktadanie mieszanki moze si¢ odbywac¢ przy uzyciu matej uktadarki lub recznie ze wzgledu na zbyt mata szeroko$¢ poszerzenia.

3.4. Walce do zageszczania.
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Do zaggszczania mieszanek min.-asf. nalezy stosowa¢ male walce statyczne ogumione i walce
mieszane z przednig osia gladka wibracyjna i tylng ogumiona, lub zaggszczarka. .

Walce musza by¢ wyposazone:
- w sprawny system zwilzania watéw przy uzyciu ptynu, w celu niedopuszczenia do
przyklejania si¢ mieszanki (dot. walcéw stalowych)
3.5. Inny sprzet.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania na budowie takiego sprzetu jak: skrapiarka, szczotki, pita do obcinania warstwy
mieszanki, wiertnica do pobierania probek.

3.6. Sprzet pomiarowy.

Na budowie musi si¢ znajdowa¢ do dyspozycji nadzoru komplet przyrzadéw pomiarowych jak: tata, klin, taSma, niwelator, termometr

1tp.
4. Transport.
Warunki ogdlne transportu podano w STWiORB D-00.00.00 "Wymagania ogélne".

Transport mieszanki powinien spetnia¢ nastgpujace warunki:
- mozna uzywaé¢ wylacznie samochodéw samowyladowczych,
- samochody powinny by¢ duzej tadownosci tj. min. 10 Mg ,
- powierzchni¢ wewnetrzng skrzyni samochodu nalezy przed zatadunkiem spryska¢ w
niezbednej iloéci $rodkiem zapobiegajacym przyklejaniu si¢ mieszanki ,
- samochody muszg by¢ wyposazone w plandeki, ktérymi przykrywa si¢ mieszanke w czasie transportu ,
- skrzynie samochodéw powinny by¢ dostosowane do wspdtpracy z uktadarka w czasie roztadunku.
- czas transportu mieszanki od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin
z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania wymaganych wlasciwosci i wymaganej
temperatury przy wbudowaniu.

5. Wykonanie robét.
5.1. Ogélne warunki wykonania robét.

Ogolne warunki wykonania robét podano w STWiORB D-00.00.00 "Wymagania ogdlne".
5.2. Organizacja robot.

Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajace wszystkie warunki
w jakich beda wykonywane roboty nawierzchniowe.

5.3. Projektowanie mieszanki mineralno- asfaltowej
5.3.1. Recepta laboratoryjna.

Za wykonanie receptury odpowiada Wykonawca robét, ktéry przedstawia ja do akceptacji Inspektora Nadzoru co najmniej na 2
tygodnie przed rozpoczeciem robét. Produkcja moze si¢ rozpocza¢ i odbywac jedynie na podstawie zatwierdzonej receptury. Wraz z
receptura nalezy dostarczy¢ wyniki badan laboratoryjnych
poszczegblnych sktadnikéw , probki materialdw pobrane w obecnosci Inspektora Nadzoru do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora
oraz 3 proby mieszanki mineralno-asfaltowej zageszczonej wg metody Marshalla zgodnie z Tablica nr 8 . Receptury powinny by¢
opracowane dla konkretnych materiatéw, zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru do wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych probek tych materiatow.

5.3.2. Wymagania dla mieszanki mineralno-asfaltowej.

Mieszanka mineralno-asfaltowa na warstw¢ podbudowy dla ruchu KR3 powinna spetnia¢ wymagania zawarte w Tablicy 8
STWIiORB .

5.3.3. Wymagania dla mieszanki mineralnej.

Mieszanka mineralna powinna spelnia¢ wymagania zawarte w Tablicy 9 SST, a jej uziarnienie powinno si¢ mie§ci¢ w krzywych
granicznych uziarnienia podanych w Tablicy 10 STWiORB .

Ponadto:
- stosunek piasku tamanego do naturalnego w mieszance mineralnej [ 1.

5.4. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej.

Produkcja moze si¢ rozpoczaé o odbywac jedynie na podstawie zatwierdzonej receptury .

5.5. Przygotowanie podloza.

Podtoze powinno mie¢ odpowiedni profil . Powierzchnia podloza przed utoZeniem warstwy powinna by¢ suchai oczyszczona z
luznego kruszywa, piasku i pylu przy pomocy szczotek mechanicznych lub kompresora oraz skropiona emulsjg asfaltowa zgodnie z
wymaganiami STWiORB D.04.03.01 "Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych".
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5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej.
5.6.1. Warunki atmosferyczne.

Uktadanie warstwy podbudowy musi odbywac si¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych tj. przy suchej i cieptej pogodzie, w
temperaturze powyzej 10° C. Zabrania si¢ uktadania mieszanek w czasie ciagtych opadéw deszczu. Za zgoda Inspektora Nadzoru dopuszcza

si¢ uktadanie warstwy podbudowy w temp. pow. 5°C.
5.6.2. Bezpieczenstwo robot.

Wykonawca zobowiazany jest do opracowania sposobu organizacji ruchu drogowego, oznakowania odcinka rob6t i ponosi
odpowiedzialno$¢ za bezpieczefistwo ruchu na drodze.

5.6.3. Ukladanie.

Przed przystapieniem do ukladania powinna by¢ wyznaczona niweleta. Plyte wibracyjng ukladarki nalezy podgrza¢ przed
rozpoczgciem pracy. Ukladanie mieszanki musi si¢ odbywaé w sposéb ciagly, bez przestoju, z jednostajng predkoscia w granicach 2-4 m na
minutg.

Uktadarka powinna by¢ stale zasilana w mieszankg tak, aby w zasobniku zawsze znajdowata si¢ mieszanka.

5.6.4. Temperatura zage¢szczanej mieszanki.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczenia powinna wynosi¢ nie mniej niz 130 °C.
5.6.5. Zageszczanie nawierzchni.

Zageszczanie nalezy przeprowadza¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi nawierzchni. Na walowang warstwe nalezy najezdza¢ kotem
napgdowym. Watowanie nalezy rozpoczyna¢ walcem gladkim, a nastgpnie wprowadzac¢ walec ogumiony. Manewry walca nalezy
przeprowadza¢ ptynnie, na odcinku juz zaggszczonym. Predko$¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna 2 - 4 km/h na poczatkui4 - 6
km/h w dalszej fazie watlowania.
Walce wibracyjne powinny mie¢ sprawne urzadzenia regulujace zakres stosowanej czgstotliwosci wibracji (33 — Hz a pierwsze
przywatowanie powinno by¢ wykonane przy uzyciu walca statycznego.

Sprzet zageszezajacy nie moze by¢ parkowany na nowo wykonanej warstwie do czasu jej ostygniecia do temperatury, przy ktérej stojacy na
warstwie sprzet nie spowoduje odciskéw i deformacji.

5.6.6. Wykonanie zlaczy.
Ztacza poprzeczne i podtuzne nalezy wykonac przez rowne, pionowe obcigcie i nastgpnie posmarowanie lepiszczem.
5.7. Wymagania dla ulozonej warstwy nawierzchni.
5.7.1. Grubos$¢ warstwy.
Grubos$¢ rzeczywista ulozonej warstwy po zaggszczeniu powinna by¢ nie mniejsza od grubosci zalozone;j.
5.7.2. Rownos$¢ warstwy podbudowy w kierunku podluznym.
Do oceny réwnosci podtuznej warstwy podbudowy nalezy stosowa¢ jedna z nastepujacych metod:
¢) pomiar z wykorzystaniem faty i klina, okre§lonych w obowigzujacej normie
Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwno$¢ podtuzna jest okres$lona przez warto$ci odchylen réwnosci, ktére nie
moga by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw stanowiacych 95 % oraz 100 % liczby wszystkich pomiaréw na badanym odcinku. Przez
odchylenie réwnosci rozumie si¢ najwicksza odlegto$¢ miedzy tata a mierzona

powierzchnia.
Wartosci odchylen, wyrazone w mm, okresla tabela:

Rodzaj warstwy Procent liczby pomiaréw
konstrukcyjnej 95 % 100 %
w-wa podbudowy - 11

Wymagania dotyczace réwnosci podtuznej powinny by¢ spetnione w trakcie wykonywania robét i po ich zakonczeniu.
5.7.3. R6wnos¢ warstwy podbudowy w kierunku poprzecznym.

Do pomiaru poprzecznej rdownosci warstwy podbudowy powinna by¢ stosowana metoda réwnowazna metodzie z wykorzystaniem taty
i klina, okres$lonych w obowiazujacej normie. Pomiar powinien by¢ wykonywany nie rzadziej niz co 5 m, a liczba pomiaréw nie moze by¢
mniejsza niz 20. Wymagana réwno$¢ poprzeczna jest okre$lona przez wartosci odchylen réwnosci, ktére nie moga by¢ przekroczone w
liczbie pomiaréw stanowiacych 90 % i 100 % liczby wszystkich pomiaréw na badanym odcinku. Odchylenie réwno$ci oznacza najwigksza
odlegto$¢ migdzy tata a mierzong powierzchnia w danym profilu. Wartoséci odchylen, wyrazone w mm, okresla tabela:

Rodzaj warstwy 90 % 100 %
Konstrukcyjnej
w  w-wa podbudowy - 11

5.7.4. Spadek poprzeczny warstwy podbudowy.
Dopuszcza si¢ odchylenia od projektowanego spadku poprzecznego 0,5 %.
5.7.5. Szeroko$¢ nawierzchni.

Szeroko$¢ nawierzchni powinna by¢ nie mniejsza od szerokosci zaprojektowanej i nie wigksza od niej niz 5 cm.
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5.7.6. Niweleta warstwy nawierzchni.

Rzgdne niwelety warstwy nie powinny si¢ r6zni¢ od rz¢dnych podanych w dokumentacji projektowej wigcej niz - 1 cm.
Dopuszczalne odchylenie: -1 cm, + 0 cm.

5.7.7. Ztacza nawierzchni.

Spoiny poprzeczne powinny by¢ wykonane w linii prostej. Z obu stron spoiny warstwy przylegajace powinny by¢ w jednym
poziomie, a pod wzgledem réwnosci spoiny warstwy podbudowy powinny spelnia¢ wymagania jak cata warstwa podbudowy. Spoiny
powinny by¢ $cisle zwigzane i jednorodne z powierzchnia warstwy.

5.7.8. Zageszczenie nawierzchni.

6. Kontrola jakosci robét.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na budowie petnego zakresu badan Laboratorium Wykonawcy musi by¢ wyposazone w
niezbedng aparatur¢ umozliwiajaca przeprowadzenie badan przewidzianych w SST.
Badania obejmuja caly proces budowy i powinny by¢ wykonywanie z czg¢stotliwo$cia gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci roboét,
jednak nie rzadziej niz podano w STWiORB .

6.1. Kontrola jako$ci materialow.
Kontrola jako$ci materiatléw obejmuje badania:

a) analiza sitowa kruszyw tamanych i okreslenie ich gatunku na podstawie PN-B-11112.
b) analiza sitowa i okreslenie gatunku kruszyw naturalnych wg PN-B-11113.

c) analiza sitowa i ocena jakosci maczki wg. PN-61/5-96504.

d) wlasciwosci uzytego asfaltu zgodnie z Tablica 7 SST.

6.1.1. Czestotliwo$¢ badan.

Pochodzenie kruszywa i lepiszcza oraz ich jako$¢ podlegaja akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien przedstawi¢ wraz z recepturg pelne wyniki badan jakos$ci materialow uzytych w recepturze.

6.2. Kontrola jakosci produkcji mieszanki min.-asfaltowej:

a)  sklad mieszanki min.-asf. - zgodno$¢ z receptura w granicach okreslonych w SST
odchylek na podstawie ekstrakcji wg PN-S-04001:1967
Dopuszczalne odchylenia od sktadu zaprojektowanego ( w zatwierdzonej recepturze)
przy badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakcji % m/m :
- dlaasfaltu 000000 %
- dla frakcji ponizej 0,075 mm 1,5 %
- dla frakcji powyzej 2 mm 0o0oooD %

Odchylenie zawarto$ci poszczegdlnych sktadnikéw od sktadu projektowanego nie moze
spowodowac¢ przekroczenia granicznych warto$ci cech strukturalnych betonu asfaltowego.

b)  stabilno$¢ i odksztatcenie wg BN-70/8931-09 na probkach wg Marshalla zgodnie z
Tablicg nr 8 STWiORB

c)  sprawdzenie warunkéw atmosferycznych,

d) sprawdzenie temperatury asfaltu, kruszywa, mieszanki min.-asf. w trakcie produkcji.

6.2.1. Czestotliwos$¢ badan i pomiaréw:
a) badanie sktadu mieszanki min.-asf.

Przy kontroli jako$ci wytwarzanej mieszanki min.-asf. badanie nalezy przeprowadzac
co kazde 500 Mg wyprodukowanej mieszanki, lecz nie rzadziej niz 1 raz dziennie.
Badanie nalezy przeprowadza¢ na probce mieszanki pobranej za uktadarka.

b) stabilnosc¢ i odksztatcenie.
Powyzsze parametry ustala si¢ kazdorazowo przy zmianie sktadu produkowanej
mieszanki (nawet 1 sktadnika) i przy kontroli jako$ci wyprodukowanej mieszanki co
najmniej 1 raz dziennie.
Badania przeprowadza si¢ na 3 réwnolegle pobranych i ubitych prébkach.

¢) sprawdzenie warunkéw atmosferycznych dotyczy temperatury i stanu pogody na
budowie i jest przeprowadzane i odnotowywane co najmniej 1 raz dziennie przed
rozpoczeciem uktadania nawierzchni, przez Wykonawce.

d) sprawdzenie temperatury sktadnikéw i gotowej mieszanki min.-asfaltowe;j.

Pomiar temperatury asfaltu i kruszywa nalezy wykonywaé z doktadnoscig do [11°C co
najmniej co godzing podczas produkcji mieszanki.

Ponadto pomiar temperatury gotowej mieszanki nalezy wykonywac¢ na kazdym
przygotowanym do wysylki §rodku transportowym.

Odpowiednig dokumentacj¢ prowadzi Wykonawca.

6.3. Kontrola jakosci ulozonej nawierzchni.

a) sprawdzenie temperatury mieszanki mineralno- asfaltowej w trakcie zageszczania
b) wskaznik zaggszczenia wg PN-67/S-04001 pkt. 3.1.

¢) objetos¢ wolnych przestrzeni w warstwie zgodnie z PN-67/S-04001.

d) szeroko$¢ warstwy - pomiar bezposredni tasma.
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e) grubos¢ warstw - pomiar bezposredni taSma (na budowie) i suwmiarka (w
laboratorium).

f) rownos¢ warstwy w kierunku poprzecznym tata profilowa.

g) réwnos¢ warstwy w kierunku podtuznym mierzona zgodnie z pkt. 5.7.2. STWiORB

h) spadek poprzeczny warstwy podbudowy latg profilowa.

i) sprawdzenie rzednych niwelety warstwy nawierzchni za pomoca niwelatora.

6.3.1. Czestotliwos$¢ badan i pomiaréw.
a)  Sprawdzenie temperatury mieszanki min.-asf.

W trakcie zaggszczania dotyczy przede wszystkim temperatury poczatkowej zageszczanej mieszanki. Pomiar nalezy wykonywac z
doktadnoscig [120C, za uktadarka, co najmniej 1 raz dla kazdej dostarczonej na budowe partii mieszanki.

b)  Wskaznik zageszczenia.
Badanie to wykonuje si¢ na probce wycigtej z gotowej nawierzchni po jej zaggszczeniu i ostygnigciu. Czgstotliwo$¢ badan: minimum
1 probka z kazdych rozpoczgtych 500 mb pasa ruchu. Wycigcie prébki powinno nastapi¢ w godzinach porannych, kiedy nawierzchnia
nie jest jeszcze nagrzana. Do wycigcia probki
nalezy uzywa¢ mechanicznej wiertnicy, ktéra wycina cylindryczne probki w stanie nienaruszonym.
c)  Sprawdzenie zawarto$ci wolnej przestrzeni w warstwie.
Obowiazuja zasady jak przy badaniu wskaznika zaggszczenia.
d)  Szerokos$¢ warstwy nawierzchni.
Sprawdzenie szeroko$ci warstwy dokonuje si¢ przez pomiar bezposredni ta§ma miernicza, co 50 m prostopadle do osi drogi.

e)  Grubo$¢ warstwy nawierzchni.

Nalezy sprawdza¢ w czasie uktadania - co najmniej raz na 50 m, po zageszczeniu
oraz na probkach wycietych z nawierzchni wg zasad i z czgstotliwoscia jak dla wskaznika zaggszczenia nawierzchni.

g) Sprawdzenie rownosci warstwy w kierunku poprzecznym oraz spadkow poprzecznych.

Pomiary nalezy przeprowadza¢ nie rzadziej niz co 5 m, a liczba pomiaréw nie moze
by¢ mniejsza niz 20.

6.4. Dokumentowanie wynikéw pomiaréw i badan.

Wszystkie pomiary i wyniki badah muszg by¢ opracowane w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Dokumenty te stanowig integralng czg¢§¢ operatu kolaudacyjnego robét. Sporzadza si¢ je w dwoch egzemplarzach - oryginat dla
Zamawiajacego i kopia dla Wykonawcy.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa jest 1 m* warstwy podbudowy o okreslonej grubosci.

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci wbudowanych materialéw. Obmiar
robdt obejmuje roboty zawarte w umowie oraz dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych potrzeb¢ wykonania uzgodniono w trakcie robot,
pomi¢dzy Wykonawca a Zamawiajacym. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca w sposdb okreslony w warunkach kontraktu.
Sporzadzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w warunkach umowy.

8. Odbiér robét.
8.1. Odbiory robét powinny by¢ dokonywane zgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w STWiORB D-00.00.00 .

Odbidr ostateczny polega na ocenie ilo$ci, jakosci i wartosci sprzedaznej wykonanych robét. Przedmiotem odbioru ostatecznego moze
by¢ tylko catkowicie zakonczony obiekt.

8.2. Badania i pomiary w odbiorach robot.

Podstawa do oceny jako$ci robot sa wyniki badan i pomiaréw w zakresie i ilosci okreslonej niniejsza STWiORB .
Badania i pomiary do celéw odbiorczych przeprowadza laboratorium Zamawiajacego na probkach pobranych przez Wykonawcg w obecnosci
Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych.

Badania i pomiary obejmuja:

a) sktad betonu asfaltowego

b) wskaznik zaggszczenia

¢) grubos$¢ nawierzchni

d) stabilnos¢ i odksztatcenie

e) cechy geometryczne nawierzchni
Badania wymienione w pkt.: a, b, c, d, - wykonuje si¢ na prébkach wycigtych z nawierzchni nie rzadziej niz z kazdych rozpoczgtych 500
mb pasa ruchu.

Pozostate cechy geometryczne wymienione w STWiORB , sprawdza do celéw odbiorczych Inspektor Nadzoru.
9. Podstawa platnosci.

Ptatno$é za 1 m” wykonanej warstwy podbudowy nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci wykonanych robét.
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Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup materiatow,

- dostarczenie materialow,

- wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej recepty laboratoryjnej,

- transport mieszanki do miejsca wbudowania,

- skropienie podloza lepiszczem ,

- mechaniczne roztozenie mieszanki zgodnie z zaprojektowang niweleta i spadkami
poprzecznymi, zaggszczenie, obcigcie i posmarowanie krawedzi (ew. posmarowanie
urzadzen obcych w obrebie nawierzchni),

- przeprowadzenie niezbgdnych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w STWiORB .

10. Przepisy zwiazane.

a) 10.1. Normy

1/ PN-S-9605: 2000 - Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.
2/ PN-EN-13108-1 - Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania cz¢$¢ 1. Beton asfaltowy
3/ PN-EN-12591 - Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw drogowych

4/ PN-EN-13043 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

10.2. Inne dokumenty
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowqnie.(Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
Wymagania Techniczne ,,Kruszywa WT-1 2014
Wymagania Techniczne WT-2 2014-czgéci I ,, Mieszanki mineralno-asfaltowe . Wymagania techniczne”

Wymagania Techniczne ,,Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych” WT-3 Emulsje asfaltowe

Tablica 1.

Wymagania klasowe dla kruszywa famanego granulowanego
podbudowa z betonu asfaltowego

Lp Wyszczegolnienie whasciwoSci Wymagania
1. Scieralno$é w bebnie kulowym:
- po pelnej liczbie obrotéw, % ubytek masy, 35

nie wiecej niz
- po 1/5 pelnej liczby obrotéw % ubytek

masy w stosunku do ubytku masy po petnej 30
liczbie obrotéw, nie wigcej niz:

2. Nasigkliwo$¢ w stosunku do suchej masy kruszywa, % nie wigcej niz: 3,0

Odpornos¢ na dziatanie mrozu, % ubytku masy,
3. nie wigcej niz: 5,0

Odporno$¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej metody bezposredniej, % ubytku
4. masy nie wigcej niz: 30

Tablica 2.

WYMAGANIA GATUNKOWE DLA GRYSU
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Podbudowa z betonu asfaltowego.

Lp. Wyszczegolnienie whasciwosci Wymagania

1. Sktad ziarnowy

a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm,
odsianych na mokro dla frakcji, % masy,
nie wigcej niz:

- w grysie 6,3 - 20,0 mm
- w grysie 2,0 - 6,3 mm 2.5

4,0

b) zawarto$¢ frakcji podstawowej dla frakcji,
% masy, nie mniej niz:

- w grysie 6,3 - 20,0 mm 85
- w grysie 2,0 - 6,3 mm 80

c¢) zawarto$¢ podziarna dla frakcji, % masy,
nie wigcej niz:

- w grysie 6,3 - 20,0 mm 10
- w grysie 2,0 - 6,3 mm 15
d) zawarto$¢ nadziarna, % masy, nie wigcej niz:
Zawarto$é
zanieczyszczen obcych, % masy, nie wigcej niz: 10
Zawartos¢ ziarn nieforemnych, % masy, nie
2. wigcej niz: 0,2
Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, 30
3. barwa cieczy
nie ciemniejsza
4. niz wzorcowa
Tablica 3.
Wymagania dla kruszywa lamanego zwyklego (klinca)
Lp. Wyszczegdlnienie wlasciwosci Wymagania
1. Sktad ziarnowy
a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm,
% masy nie wigcej niz
w klincu 4-31,5 4,0
b) zawarto$¢ frakcji podstawowej, % masy
nie mniej niz:
w klincu 4-12,8 mm 70
w klincu 12,8-31,5 mm 75
¢) zawarto$¢ podziarna, % masy nie wigcej niz:
w klincu 4-12,8 mm 30
w klincu 12,8-31,5 mm 15
d) zawarto$¢ nadziarna, % masy nie wigcej niz: 15
2. Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, % masy
nie wigcej niz: 0,2
3. Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych nie ciemniejsza
barwa cieczy niz wzorcowa
Tablica 4.

Wymagania dla piasku famanego i kruszywa drobnego granulowanego

| Lp. | Wyszczegblnienie wlasciwosci | ‘Wymagania
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piasek famany kruszywo
granulowane
1. Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, % masy,
nie wigcej niz: 0,1 0,1
2. Wskaznik piaskowy, nie mniejszy niz:
a)  dlakruszywa z wyjatkiem wapieni 65 65
b) dlakruszywa z wapieni 40 40
3. Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie ciemniejsza niz
barwa cieczy WZOrcowa
4, Zawarto$¢ nadziarna, % masy, nie wigcej niz: 15 15
5. Zawartos¢ frakcji 2,0 — 4,0 mm, % masy, powyzej - 15
Tablica 5.
Wymagania dla piasku naturalnego
Lp. Wyszczegdlnienie wlasciwosci Wymagania
1. Sktad ziarnowy:
a)  zawarto$¢ ziarn mniejszych od 0,075 mm
% masy, nie wigcej niz: 5
b)  zawarto$¢ nadziarna, % masy nie wigcej niz: 15
2. Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, % masy,
nie wigcej niz: 0,1
3. Wskaznik piaskowy, wigkszy od 65
4. Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych barwa nie
ciemniejsza niz
barwa wzorcowa
Tablica 6.
Wymagania dla wypelniacza
Lp. Wymagania Wypehiacz
1. Zawarto$¢ czastek ziarn mniejszych, od,
% masy, nie mniej niz:
- 0,3 mm 100
- 0,074 mm 80
2. Wilgotno$¢, % nie wigeej niz: 1,0
Tablica 7.
Wiasciwosci asfaltu drogowego 35/50 wg PN-EN- 12591 :2002
Z dostosowaniem do warunkéw polskich
Lp. Wiasciwosci | Metoda badania | Wymagania
Wilasciwosci obligatoryjne
1 Penetracja w temperaturze 25 [1C 0,1 mm PN-EN 1426 35-50
2 | Temperatura migknienia , Lc PN-EN 1427 50-58
3 Temperatura zaplonu , nie mniej niz Lc PN-EN 22592 240
4 | Zawarto$¢ sktadnikéw rozpuszczalnych , PN-EN 12592 99
nie mniej niz %m/m
5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost ) PN-EN 12607-1 0,5
nie wiecej niz %m/m
6 | Pozostata penetracja po starzeniu , nie mniej niz % PN-EN 1426 53
7 | Temperatura migknienia po starzeniu ,nie mniej niz 0c PN-EN 1427 52
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Wilasciwosci specjalne krajowe

8 | Zawarto$¢ parafiny , nie wigcej niz % PN-EN 12606-1 2,2
9 | Wzrost temperatury migknienia po starzeniu, nie PN-EN 1427 8
Wiegcej niz [C
10 | Temperatura tamliwosci ,nie wigcej niz m[e PN-EN 12593 -5
Tablica 8.
‘Wymagania dla betonu asfaltowego - warstwa podbudowy
WtasciwoS$ci Wymagania
Wolna przestrzen w probkach Marshalla % v/v 4,0-8,0
Wypetnienie wolnej przestrzeni w probkach Marshalla, % [172,0
Stabilnos¢ probek wg Marshalla w temp. +60°C, zaggszczonych 2 x 75 uderzen ubijaka , 11,0
kN
Odksztalcenie probek j.w. , mm 1,5-3,5
Modut sztywno$ci wg metody petzania * , MPa [116,0
Wolna przestrzen w warstwie, % v/v 4,5-9,0
* - dotyczy tylko fazy projektowania sktadu MMA
Tablica 9.
Wymagania dla mieszanki mineralnej warstwa podbudowy
Uziarnienie Zawarto$§¢ w mieszance mineralnej - % masy
mieszanki frakcja kruszywa
mm powyzej 2 mm ponizej 0,075 mm famane
0/25 65-81 4-17 powyzej 40
0/31,5 70 -83 3-6 powyzej 40
Tablica 10.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy z betonu asfaltowego

Wymiary oczek sit Mieszanka mineralna, mm
#, mm 0/25 0/31,5
Przechodzi przez:

38,1 100-100

315 100-100 85-100

25.0 87-100 72-100

20.0 76-100 62-86

16.0 66-90 53-75

12.8 57-81 45-66
9.6 48-71 37-58
8,0 42-65 33-53
6.3 36-58 29-48
4.0 27-47 24-40
2.0 19-35 17-30
0.85 12-24 10-22
0,42 7-18 6-17
0,30 6-15 5-15
0,18 5-12 4-11
0,15 5-11 4-10
0,075 4-7 3-6




