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D-04.04.02 PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem w/w zadania.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6ot Budowlanych (STWiORB) stanowia cz¢$¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1. STWiORB D-00.00.00
"Wymagania ogélne".

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z
mieszanki niezwigzanej (kruszywa tamanego) 0/31,5mm jako podbudowy zasadniczej na chodniku mieszanki frakcji 0/63 mm na
zjazdach do gospodarstw gr. 20 cm oraz przekopach pod przykanaliki i regulacji szerokosci jezdni gr 25 cm zgodnie z lokalizacja
okre$lona w dokumentacji projektowej i grubo$ciami warstw zgodnymi z przedmiarem robét i dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka niezwigzana - ziarnisty material, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym (od d=0 do D), ktdry jest stosowany
do wykonania ulepszonego podioza gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni drég. Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona
z kruszyw naturalnych, sztucznych recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w okre§lonych proporcjach.

1.4.2. Kategoria - charakterystyczny poziom wlasciwos$ci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyrazony, jako przedziat warto$ci
lub warto$¢ graniczna. Nie ma zalezno$ci pomiedzy kategoriami réznych wiasciwosci. Wtasciwosci oznaczone symbolem kategorii NR
oznaczaja, ze nie jest wymagane badanie danej cechy.

1.4.3. Partia - wielko$¢ produkcji, wielkos¢ dostawy, dostawe dzielong (np. fadunek wagonowy, fadunek samochodu ci¢zarowego,
fadunek barki) lub hatde, ktdra zostata wyprodukowana w okresie wystgpowania jednakowych warunkéw. Przy ciagtym procesie
produkcyjnym, jako parti¢ nalezy przyjmowac ilos¢ wyprodukowang w ustalonym czasie.

1.4.4. Kruszywo stabe - kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do wykonywania warstw nawierzchni
drogowej, lub podioza ulepszonego, ktére charakteryzuje si¢ réznicami w uziarnieniu, przed i po 5 krotnym zaggszczeniu metoda Proctora,
przekraczajacymi £8%. Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdzac na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285
(tabl.5) i WT-4. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw stabych decyduje najwigksza réznica warto$ci przesiewdw na jednym z sit
kontrolnych.

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w STWiORB
D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w STWiORB D--00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne" pkt 2.
2.2. Rodzaje materialéw

Do wykonania podbudowy z mieszanki niezwigzanej moga by¢ stosowane kruszywa naturalne lub sztuczne. Kruszywo
powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialow
2.3.1. Kruszywo

Obowigzujace wymagania wobec kruszywa przeznaczonego do wytwarzania mieszanek niezwiazanych, oparte na klasyfikacji
zgodnej z PN-EN 13242, zawieraja Wymagania Techniczne WT-4 2014 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych (Tablica 1).
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone dla podbudowy zasadniczej, w zalezno$ci od kategorii ruchu wyszczegdlnionej w pkt.
1.3 niniejszej specyfikacji (tj. KR1-KR2).

W mieszankach, ktére sa produkowane z r6znych kruszyw, kazdy ze sktadnikéw musi spetnia¢ powyzsze wymagania.
2.3.2. Woda do zraszania kruszywa

Do zraszania kruszywa nalezy stosowa¢ wodg¢ nie zawierajaca sktadnikéw wptywajacych szkodliwie na mieszanke kruszywa,

ale umozliwiajaca wlasciwe zageszczenie mieszanki niezwigzanej.

2.3.3.  Mieszanki niezwiazane
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‘Wobec mieszanek niezwigzanych nalezy stosowac zasady i wymagania okre§lone w Wymaganiach Technicznych WT-4 2010
dla podbudowy zasadnicze;j.
Do warstwy podbudowy na zjazdach powinna by¢ stosowana mieszanka niezwigzana (kruszywo famane) o uziarnieniu 0/31,5 mm i
0/63mm o wtasciwos$ciach jak dla podbudowy zasadniczej. Do warstwy podbudowy na drodze gldwnej i poszerzeniach powinna by¢
stosowana mieszanka niezwigzana o uziarnieniu 0/63 mm o wtasciwosciach jak dla podbudowy zasadniczej
Uwaga: Za zgoda Inzyniera dopuszcza si¢ inne uziarnienie mieszanki niezwigzanej, ustalone zgodnie z zasadami WT-4 2014.
Szczegblowe wymagania dla mieszanek niezwigzanych, oparte na klasyfikacji zgodnej z PN-EN 13285, zawiera Tablica 6 w WT-4 2014.
Nalezy zastosowa¢ wymagania odpowiednie do kategorii ruchu wyszczegélnionej w pkt. 1.3 (kategorii ruchu jaka obowiazuje na drodze)
niniejszej specyfikacji (tj. KR1-KR2).
Nie dopuszcza si¢ uzycia kruszyw stabych (wg pkt. 1.4.4) w mieszance niezwiagzanej do podbudowy (trasa zasadnicza).
Uzycie kruszyw stabych (wg pkt. 1.4.4) pociaga za soba konieczno$¢ spetnienia okreslonych w WT-4 2014 wymagan przez mieszanke
niezwigzana po jej 5 krotnym zaggszczeniu metodg Proctora.

Mieszanki kruszyw powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby wykazywaty zachowanie jednakowych wtasciwosci,
spetniajacych powyzsze wymagania. Wyprodukowane mieszanki kruszyw powinny by¢ jednorodnie wymieszane i charakteryzowac si¢
réwnomierng wilgotnoscia.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z mieszanki niezwigzanej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
Z nastgpujacego sprzgtu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonej w urzadzenia dozujace wodg Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie
jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;j,

b) ukladarek i/lub rowniarek do rozkladania mieszanki,

c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych do zageszczania. W miejscach trudno dostgpnych powinny by¢é stosowane
zaggszezarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2. Transport materialow
Kruszywa i mieszank¢ mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materialéw powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Og6lne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowe objeta niniejsza specyfikacja stanowi warstwa mieszanki niezwigzanej wg STWiORB D-04.04.01.
Podloze powinno by¢ wyprofilowane, rowne i czyste. Wszelkie wady podioza nalezy usunaé w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke¢ kruszywa o $cisle okre§lonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzglgdu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczeg6lnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na
miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po
zaggszczeniu byta réwna grubosci projektowanej, tj. zgodnej z przedmiarem robét - 15 cm. Grubo$é pojedynczo ukladanej warstwy nie
moze przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiagni¢cie wymaganych spadkow i
rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
InZyniera.

Zawarto$¢ wody w mieszance kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okre$lonej wediug
metody Proctora. Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli zawarto$¢ wody w
mieszance jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long ilo$cia wody i rOwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy zawarto$¢ wody w mieszance jest wyzsza od optymalnej, mieszanke¢ nalezy osuszy¢.

5.5. Odcinek prébny

Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:
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- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania i zaggszczania kruszywa jest wiasciwy,
- okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy po zaggszczeniu,
- okreslenia liczby przej$¢ sprzgtu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprz¢tu do mieszania, rozktadania i zageszczania,
jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m”.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza
Wykonawce robot.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania poszczegdlnych kruszyw oraz mieszanki niezwigzanej,
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materialéw. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci okre§lone na podstawie pkt 2.3 niniejszej STWiORB (pkt 2.3.1 - kruszywa, pkt 2.3.3 -mieszanka).

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ kontrole produkcji mieszanki niezwigzanej oraz kontrole zageszczenia tej
mieszanki w wykonywanej warstwie podbudowy.

Kontrolg produkcji mieszanki nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami okre$lonymi w WT-4 2010, pkt 3 Kontrola produkcji oraz w
zalgczniku C do WT-4 2010 (Zaktadowa kontrola produkcji mieszanek niezwigzanych,).

Ponadto przy budowie podbudowy z mieszanki niezwigzanej nalezy wykona¢ badania o czg¢stotliwosci i zakresie podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z mieszanki niezwigzanej

Czgstotliwos$¢ badan
Minimalna Maksymalna

Lp. Wyszczegdlnienie badan powierzchnia

liczba badan podbudowy

na dziennej przy-padajaca
dzialce na jedno
roboczej badanie (m?)
1 [Uziarnienie mieszanki 2 600
2 | Zawarto$¢ wody w mieszance
3 |Zaggszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m*
4

Badanie wtasciwosci kruszywa i mieszanki niezwigzanej wg pkt przy kazdej zmianie kruszywa i w razie
2.3. watpliwosci

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w WT-4 2010 dla mieszanki zaakceptowanej przez
InZyniera. Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na
biezaco przekazywane InZynierowi.

6.3.3. Zawarto$¢ wody w mieszance
Zawartos¢ wody w mieszance powinna stanowi¢ 80-100% wilgotnos$ci optymalnej, okre$lonej metoda Proctora.
6.34. Zageszczenie podbudowy

Zaggszczenie warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia Ig:
- I;=1,03 dla podbudowy na drodze o kategorii ruchu KR3-6,
- I;=1,0 dla podbudowy na drogach wewnetrznych o kategorii ruchu KR1-2.
W przypadku kontroli zageszczenia opartej na metodzie obcigzen plytowych, wg ,Instrukcji badan podioza gruntowego budowli
drogowych i mostowych" - czg§¢ 2 pkt. 2.4.4, czgstotliwo$¢ badan jak w tablicy 2 Ip. 8 lub wedltug zalecen Inzyniera.
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Zageszczenie podbudowy z mieszanki niezwigzanej nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modutu E, do
pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Ei

Wartosci modutéw odksztatcenia E; i E, oblicza si¢ ze wzoru:

E =
D 4As

gdzie: E - modut odksztatcenia [MPa], Ap - roznica

naciskéw [MPa],

As - przyrost osiadan odpowiadajacy tej réznicy naciskow [mm], D - $rednica ptyty

[mm].
Koncowe obciazenie ptyty powinno by¢ doprowadzone do wartosci 0,45 MPa.
Przyrost obciazenia jednostkowego Ap powinien by¢ rejestrowany w zakresie 0,15 MPa do 0,25 MPa. 6.3.5. Wiasciwosci kruszywa i
mieszanki niezwigzanej

Badania kruszywa i mieszanki niezwigzanej powinny obejmowac oceng wszystkich wtasciwosci okreslonych na podstawie pkt.
2.3 (pkt 2.3.1 - kruszywa, pkt 2.3.3 - mieszanka).

Probki do badan powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci InZyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw

Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czgstotliwos$¢ oraz zakres pomiar6w wykonanej podbudowy z mieszanki niezwigzanej

Lp. |Wyszczegblnienie badan i pomiaréw

Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaré6w

1 Szerokos$¢ podbudowy

10 razy na 1 km

2 Réwnos¢ podiuzna

w sposob ciagty planografem albo co 20 m fata na
kazdym pasie ruchu

Grubo$¢ podbudowy

3 Roéwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 Rzgdne wysokos$ciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie* co 100 m

7

Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dzialce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m*

8 Nos$no$¢ podbudowy: - modut
odksztalcenia

co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -
5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o co najmniej
25 cm lub o warto$¢ wskazana w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Roéwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem. Nierownosci poprzeczne podbudowy
nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata. Nierownosci podbudowy nie moga przekracza¢10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5 %.
6.4.5. Rzgdne wysoko$ciowe podbudowy

Réznice pomigdzy rzgdnymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2
cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunig¢ta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +5 cm.
6.4.7. Grubo$¢ podbudowy
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Grubo$¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz + 10%,:

6.4.8. Nosno$¢ podbudowy
Moduty odksztatcenia wyznaczone wg ,,Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych" - cze$¢ 2 pkt.
2.4.4, powinny by¢ zgodne z podanymi w tablicy 3,

Tablica 3. Cechy podbudowy

I o Wymagane cechy podbudowy
, Minimalny modut odksztalcenia mierzony ptyta o $rednicy 30 cm,
Wskaznik zaggszczenia MPa
Is nie mniejszy niz od pierwszego obciazenia E, od drugiego obciazenia E,
1 1,03 100 180
2 1,00 60 120

Lp. 1 dotyczy podbudowy dla kategorii ruchu KR1-2. Lp. 2
dotyczy podbudowy dla na zjazdach.

6.5. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI PODBUDOWY
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom
wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy
szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zaggszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia gtgbokos¢, zgodnie z decyzja InZyniera, uzupetnione
nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy,
wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli no$no$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia
wymaganej nos$nosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy wynikto z
niewlasciwego wykonania robdt przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z mieszanki niezwigzanej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 8. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja
projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D--00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* podbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,

- koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikéw produkcji,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

- opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badan,

- przygotowanie mieszanki zgodnie z recepta,

- wykonanie odcinka prébnego wraz z wykonaniem niezb¢dnych pomiardw i sprawdzen,

oczyszczenie podioza,

rozlozenie i zaggszczenie roztozonej mieszanki,
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- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB,
- utrzymanie podbudowy w czasie rob6t.
- utrzymanie czysto$ci na przylegajacych drogach

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY
1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatlow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
2. PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane - Wymagania
3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
10.2. INNE DOKUMENTY
5. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i p6tsztywnych - zatgcznik do zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014 r.
6. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych - czg$¢ 2, IBDIM -Warszawa 1998 r.
7. WT-4 2010 Mieszanki niezwiazane do drég krajowych, 2010 r.



