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D-01.02.01 USUNIECIE KRZEWOW

1. Wstep 1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z usuni¢ciem drzew i krzewéw w ramach w/w zadania

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowia wymagania ogélne dotyczace robdt zwigzanych z usunigciem drzew i krzewéw, wykonywanym w
ramach robot przygotowawczych. Roboty te obejmuja:

Mechaniczne karczowanie zagajnikow

Mechaniczne podciecie gatezi drxew

Wywiezienie i utylizacja gatezi,

Dowiezienie gruntu na zasypanie dotdw i zaggszczenie gruntu
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Uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot
Lokalizacja w/w terenéw, w granicach projektowanego pasa drogowego drogi powiatowej wg Dokumentacji Projektowej

1.4. Informacje ogdlne o terenie budowy Informacje
ogdlne zwarto w D-00.00.00.

1.5. Nazwy i kody

Grupa rob6t:  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budoweg.

Klasa robét:  45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne.
Kategoria rob6t:45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.6  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w STWiORB D-00.00.00.

2. MATERIALY

Do wypetniania dotéw po usunigciu drzew nalezy zastosowac:

e W pasie rob6t ziemnych - materiat przydatny do budowy nasypdw, zageszczony zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWiORB
D.02.03.01 "Wykonanie nasypow".

e Poza pasem robét ziemnych - material pochodzacy z usunigcia ziemi urodzajnej z pol.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne" punkt 3.
Do wykonywania rob6t zwigzanych z usunigciem drzew nalezy stosowac:

. pity reczne i mechaniczne do $cinania drzew,

. specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,
. koparki

. inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" punkt 4. Pnie, karpin¢ oraz gal¢zie mozna
przewozi¢ dowolnym transportem samochodowym. Pnie przedstawiajace warto$¢ jako material budowlany powinny by¢ transportowane w
Sposob nie

powodujacy ich uszkodzenia. Wykonawca wywiezie drewno w miejsce wskazane przez Inzyniera i uzgodnione z Zarzadem Drog.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania rob6t

Og6lne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Z terenu pod budowe drogi, w pasie robot ziemnych nalezy usuna¢ drzewa i krzewy poprzez ich

wyciecie i wykarczowanie.

Wykonawca przed przystapieniem do Robét opisanych w niniejszych ST, uzyska zatwierdzenie, opracowanego w ramach Dokumentow
Wykonawcy, projektu wycinki drzew i krzewoéw wpisanych do rejestru zabytkow oraz planu wyrgbu drzew, przez odpowiedni organ
administracji terenowej lub panstwowej, a dla Rob6t dla ktdrych brak takiego wymagania - zatwierdzenia przez Inzyniera.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z krzewow

Roboty zwigzane z usunigciem krzewow obejmuja wycigcie i wykarczowanie krzewdw, zasypanie dotéw i spalenie na miejscu pozostatosci po
wykarczowaniu.

W miejscach nasypdéw teren nalezy oczysci¢ tak, aby czgsci roslinnosci nie znajdowaty si¢ na gigbokosci do 60 cm ponizej niwelety robét
ziemnych i linii skarp nasypu.
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Roslinno$¢ istniejaca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed
uszkodzeniem. Jezeli ro$linno$¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez odpowiednie wladze.

5.3. Podciecie gatezi drzew
Nalezy wykona¢ podcigcie galezi ktore zawezaja skrajnie drogowa.

54. Utylizacja pozostalo$ci po usunietej roslinnos$ci

Sposéb utylizacji pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z opracowanym przez Wykonawce projektem wycinki drzew i
krzewow oraz planem wyrebu drzew. Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kor¢ drzewna za pomoca specjalistycznego sprzgtu, to sposob
wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzgtu.

Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce oraz wykarczowane pnie drzew z korzeniami powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy
przy zachowaniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Nie dopuszcza si¢ spalania roslinnosci usunigtej w czasie robot przygotowawczych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" punkt 6. Sprawdzenie jakosci rob6t polega
na wizualnej ocenie sposobu wycinania drzew i krzew6w, kompletno$ci usunigcia roslinnosci, wykarczowania pni z korzeniami, zasypania
dotéw po drzewach i krzewach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w STWiORB D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne" punkt 7. Obmiar robdt nastapi na podstawie
dziennika pomiaréw i szkicow przekazanych Inzynierowi.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w STWiORB D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne" punkt 8. Na wniosek Wykonawcy odbioru
rob6t dokonuje Inzynier w oparciu o oceng wizualng i przedtozone pisemne zatwierdzenia wykonanych robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest ryczatt. Cena ryczattowa obejmuje bez ograniczen wszystkie czynnosci niezbedne do wykonania poszczegdlnych
elementoéw przedmiotu zamoéwienia i opisane w punkcie 5 STWiORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.



