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D-06.01.01 HUMUSOWANIE TERENU Z OBSIANIEM TRAWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWIORB) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z humusowaniem skarp i przylegtych terenéw z obsianiem trawa dla w/w

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z plantowaniem terenu, humusowaniem
warstwa gr. 10 cm, powierzchniowym umocnieniem skarp i obsianiem trawa.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. RO6w - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wodg.
1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia ro$linna zawierajaca co najmniej 2% cze$ci organicznych.
1.4.3. Humusowanie - zespot czynnosci przygotowujacych powierzchnig gruntu do obudowy
rolinne;j, obejmujacy doggszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i doggszczeniem.
14.4. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w D-00.00.00.

2. MATERIALY
2.1. Humus

Ziemia urodzajna (humus) w cato$ci zebrana z Terenu Budowy, powinna by¢ zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m
wysoko$ci. Humus przeznaczony do ponownego wbudowania nie powinien posiada¢ ptatéw istniejacej szaty roslinnej (darniny). Czgéci darniny
pozostate z odkladu i nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy wywiez¢é w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru lub
Koordynatora Zamawiajacego. Humus dostarczony do wbudowania z innego miejsca niz teren budowy moze by¢ skladowany w pryzmach nie
przekraczajacych 2m lub bezposrednio wbudowywany z samochodu skrzyniowego.

2.2. Trawa

Do obsiania skarp nalezy stosowa¢ specjalne mieszanki traw, majace geste i drobne korzonki spetniajace wymagania normy PN-78/R-
65023.

3.SPRZET

Sprzgt powinien spetnia¢ ogdélne wymagania okreSlone w OST D-M-00.00.00. Wykonawca przystgpujacy do wykonania
humusowania skarp z obsianiem powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z:

» réwniarki przeznaczonej do wyréwnywania skarp oraz humusowania powierzchni,
e koparko - tadowarki z tyzka profilowa,

e walcéw kotowych gtadkich, zebrowanych, ubijakéw o r¢cznym prowadzeniu,

e wibratoréw do zaggszczania ziemi roslinnej.

e Pozostate roboty moga by¢ wykonywane recznie.

4. TRANSPORT
4.1. Transport humusu

Humus nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych przed obsypywaniem.
4.2, Transport trawy

Srodki transportowe powinny byé czyste i zabezpieczajace nasiona przed zamoknigciem oraz obnizeniem ich wartosci siewnej. Dla
pozostatych materiatéw warunki transportu powinny spelnia¢ wymagania okreslone w OST D-00.00.00.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Humusowanie i obsianie trawa
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Czynno$¢ obsiewania skarp i rowdw nalezy poprzedzi¢ czynno$cia humusowania o grubosci ok 10,0 cm, ziemig urodzajng uzyskang z
Terenu Budowy lub pozyskana przez Wykonawce. W przypadku terendw pozbawionych ziemi ro$linnej, przy ich duzych powierzchniach
(wysokie nasypy, glebokie wykopy) stosuje si¢ obsiewanie skarp i rowdw bez ich uprzedniego humusowania. W takich przypadkach
powierzchni¢ bezposrednio po wysianiu na niej trawy skrapia si¢ woda i przykrywa pocigta stoma w ilosci ok. 400 g/m2. Do obsiania skarp i
rowdw uzywa si¢ uniwersalnej mieszanki traw w ilosci co najmniej 40 kg/hektar.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Humusowanie

Kontrol¢ humusownia nalezy przeprowadzi¢ poprzez ogledziny zewngtrzne polegajace na obejrzeniu calej powierzchni humusowanej
w celu sprawdzenia, czy jest rowna i nie ma widocznych szczelin, obsuni¢¢ lub zanieczyszczen np. kawatkami darni, gruzem, czy innymi
materiatami.

6.2. Badania jako$ci nasion traw i obsiania.

Dostarczona na miejsce obsiewania mieszanka nasion traw powinna posiada¢ §wiadectwo wartosci siewnej. Swiadectwo jakosci
nasion tracg waznos$¢ (liczac od daty wystawienia §wiadectwa) po uptywie 9 miesigcy.

Po wzejsciu roslin, taczna powierzchnia nie porosnigtych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2% powierzchni obsianej skarpy, a
maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m2. Na zaro$nigtej powierzchni nie moga wystgpowac
wyzlobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7.0BMIAR ROBOT

Og6lne zasady obmiaru robot podano w STWiORB D-00.00.00. Jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) zahumusowanych
i obsianych powierzchni.

8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6ét podano w OST D-00.00.00. p.8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za 1 m2 (metr kwadratowy) zahumusowania i obsiania trawa nalezy przyjmowa¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot.
Cena jednostkowa wykonania robdt zwigzanych z humusowaniem wraz z obsianiem trawg skarp obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- pozyskanie humusu i nasion traw,

- ewentualny zakup i dostarczenie materialéw (humus i nasiona traw),
ewentualne haldowanie w pryzmy wzdtuz drogi humusu, roztoZenie i ubicie
warstwy humusu o gr. 10,0 cm, obsianie skarp pokrytych humusem, mieszanka

traw, konserwacje¢ i pielggnacje¢ umocnien, uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania Prefabrykaty budowlane z betonu.

2. BN-80/6775-03/04 Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawe¢zniki i obrzeza
chodnikowe Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

3. PN-R-65023:1999 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowtdkning i badania przy

4. PN-B-12074:1998 odbiorze. Materialy kamienne. Brukowiec.
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

5. PN-B-1104:1960 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowtdéknina. Wymagania i
badania przy odbiorze. Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan. Wyroby

6. PN-B-1111:1996 powroznicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych.

7. PN-B-2074:1998

8. PN-B-2099:1997

9. PN-P-85012:1992
10.2. Inne materiaty

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.



