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D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ

1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zwigzku z w/w zadaniem.
1.2 Przedmiot STWiORB
STWIiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych ze zdjgciem warstwy humusu z pasa rob6t ziemnych, a
w szczegdlnosci:
. zdjecie warstwy humusu na petng gigboko$¢ jego zalegania,
. zmagazynowanie i ewentualne przemieszanie humusu potrzebnego do ponownego wykorzystania,
. odwiezienie i utylizacja nadmiaru humusu,
. inne niezbg¢dne prace zwigzane bezposrednio ze zdjeciem humusu.
1.4. Informacje ogélne o terenie budowy
Informacje ogdlne zwarto w STWiORB D-00.00.00.
1.5. Nazwy i kody
Grupa rob6t:  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
Klasa rob6t: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty ziemne.
Kategoria robo6t: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.

1.6  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w STWiORB D-00.00.00.

2. MATERIALY
Nie wystepuja
3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D--00.00.00 ,,Wymagania ogélne" punkt 3.
Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu nalezy stosowaé:
e spycharki,
. roéwniarki,
e lopaty, szpadle i inny sprzgt reczny - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie rob6t sprz¢tem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
e koparki i samochody samowytadowcze do transportu.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiOR D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" punkt 4.
Zdjety humus moze by¢ przewozony dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWiORB D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" punkt 5.
5.1. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdje¢ta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, plantowaniu terenu, zakltadaniu
trawnikéw. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem koparek, rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie
maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczefistwa robot (zmienna
grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowa¢ r¢czne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych
mechanicznie.
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Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w miejscach wskazanych przez Inzyniera. Grubos$¢ zdejmowanej
warstwy humusu powinna by¢ réwna glebokosci jego zalegania, wedtug faktycznego stanu jego wystepowania.

Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus
byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych

opadéw i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gruntem nieorganicznym.

Czgé¢ nie przeznaczona do wykorzystania nalezy zagospodarowac (zutylizowac) zgodnie z obowigzujacym prawem. Zagospodarowanie
nadmiaru humusu powinno by¢ uzgodnione z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" punkt 6. Sprawdzanie jako$ci rob6t polega
na wizualnej ocenie kompletno$ci usuni¢cia humusu z powierzchni pasa robét ziemnych, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wskazaniami
InZyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" punkt

7. Jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) zdj¢tego humusu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli ocena przeprowadzona zgodnie z opisem w
punkcie 6 data pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest ryczatt. Cena ryczattowa obejmuje wszystkie czynnosci opisane w punkcie 5 niniejszej Specyfikacji Technicznej zgodnie
z Warunkami Kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

D.U. Nr 39 z 2007 r. poz. 251 - Ustawa z 27.04.2001 ,,0 odpadach".



