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D-10.04.01 REGULACJA URZADZEN UZBROJENIA PODZIEMNEGO

1. WSTEP
1.2 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t dla w/w zadania.
1.3 Zakres stosowania STWiORB

Szczegétowa specytikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.1.1.

14 Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:
- Regulacji pionowej studzienek dla zaworéw wodociggowych

1.5 OkreSlenia podstawowe

1.5.1  Kratka $ciekowa - urzadzenie, przez kt6re wody opadowe przedostaja si¢ od gory do wpustu.

1.5.2  Wpust uliczny - urzadzenie do przej¢cia wod opadowych z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji
deszczowej lub ogélnosptawne;j.

1.5.3  Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
STWiORB-D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pktl.4.

1.6 Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB- D-00.00.00 "Wymagania ogdlne"pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.2 Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWiORB- D- 00.00.00 "Wymagania
ogoblne" pkt 2.
2.3 Wpusty $ciekowe, wiazy kanatowe
Przewiduje si¢ wykonanie pionowej regulacji wpustéw $ciekowych i wlazéw kanatowych na odpowiednia wysoko$¢.

24 Kruszywo na podsypke
Podsypka powinna by¢ wykonana z kruszywa. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych
norm, PN-B-11111, PN-B-11112, PN-EN 11113.

. wskaznik réznoziarnistosci U=d60/d10>5,

. wsp6lczynnik filtracji k > 5 m/d,

U wskaznik piaskowy SE>35,

. zawartos$¢ czesci organicznych <2%,

. zawarto$¢ ziaren ponizej 0,075mm < 15%,

U materiat bez zanieczyszczen obcych (bez wktadek gruntéw spoistych). Gérna warstwa podsypki

grubosdci Sem powinna by¢ wykonana z piasku.
Materiat powinien posiada¢ wymagane prawem dokumenty potwierdzajace przydatno$¢ materialu do wbudowania. Przedstawione
dokumenty powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru).
2.4. Beton

Do regulacji pionowej wpustéw nalezy stosowaé beton B30 wg PN -EN 206-1 o parametrach: nasigkliwo$¢ ponizej 5 %,
mrozoodporno$¢ F-150, wodoprzepuszczalno§¢ W-8.

2.5 Cement
Do betonu nalezy uzy¢ cementy 32,5 lub 42,5 wg PN-EN-197-1.

2.6 Kruszywo
Do betonu nalezy zastosowaé kruszywo zgodnie z PN -B-06712. Marka kruszywa nie moze by¢ mniejsza od klasy
wytwarzanego betonu. Obnizenie marki kruszywa moze nastapi¢ wylacznie za zgoda Inzyniera.

2.7 Zaprawa cementowa
Do zaprawy nalezy uzy¢ cementu wg pkt 2.4. oraz piasek wg PN -B-11113.

2.8 Uzupelnienie konstrukcji podbudowy i nawierzchni drogi
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Do uzupetnienia konstrukcji nawierzchni nalezy uzy¢ materialtdow nowych (lub z odzysku jezeli przewiduje dokumentacja
projektowa) oraz:
e do uzupetnienia konstrukcji podbudowy drogi nalezy zastosowa¢ mieszanke¢ kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
zgodnie z odpowiednia STWiORB
e do uzupetnienia konstrukcji nawierzchni nalezy uzy¢ mieszanki mineralno - asfaltowej zgodnie z odpowiednia STWiORB
e do uzupetnienia konstrukcji chodnika nalezy uzy¢ materiatéw zgodnie z odpowiednia
STWiORB

29 Materialy izolacyjne
Do izolacji kregéw betonowych nalezy stosowa¢ materiaty wskazane w dokumentacji projektowej lub STWiORB posiadajace

aprobatg techniczng oraz atesty producenta:

e emulsja kationowa wg EmA-94,

e roztwor asfaltowy do gruntowania,

e lepik asfaltowy na goraco bez wypetniaczy,

e papa asfaltowa,

e wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne sprawdzone do$wiadczalnie i posiadajace aprobaty techniczne - za zgoda Inzyniera.

2.10 Skladowanie materiatéw
Materiaty nalezy sktadowa¢ zgodnie z wymaganiami poszczeg6lnych STWiORB i zgodnie z aprobatami technicznymi wyrobow i
materiatow.

3.SPRZET
3.2 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SSTWIORB-D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

33 Sprzet do wykonania czyszczenia kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujac do wykonania prac nalezy wykazaé¢ nastgpujacy sprzet:
e pily tarczowe
e miloty pneumatyczne
U sprezarki powietrza
U dzwigi samochodowe
. zageszczarki wibracyjne
. oraz inny sprzgt pomocniczy

4. TRANSPORT

4.2 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB-D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 4.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.2 Ogolne zasady wykonania robét
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w SST -D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 5.
53 Wykonanie regulacji wpustéw

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB nie przewiduje inaczej, to wykonanie regulacji powinno zawierac:
. wyznaczenie odpowiedniej wysokos$ci usytuowania wpustow i innych urzadzen uzbrojenia,
e regulacja na odpowiednig wysokosc,
L ulozenie odpowiednich warstw na jezdni/chodnika wg wymagan dla poszczegélnych warstw wg odpowiednich STWiORB,
. oczyszczenie i uprzatnigcie miejsca
Regulacj¢ wysokosciowa urzadzen uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z odpowiednimi gestorami sieci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.2 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6
6.3 Badania wykonanych robét

Badania materialéw w czasie wykonywania regulacji urzadzen wg odpowiednich STWiORB. Po zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzi¢
wizualnie:
. wyglad zewngtrzny wykonanej regulacji w zakresie wygladu zewngtrznego nawierzchni,
e poprawnos¢ podtuznego i poprzecznego, nawiazujacego do otaczajacej nawierzchni i umozliwiajacego spltyw powierzchniowy
wod.

7.  OBMIAR ROBOT
7.2 Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 7.
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7.3 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 sztuka
- regulowanego wpustu $ciekowego, wlazu kanatowego lub innego urzadzenia uzbrojenia terenu
- wymiana pokrywy studni 600x1000.

8. ODBIOR ROBOT
8.2  Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D--00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.3  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
e roboty rozbiérkowe,
e regulacja wpustu
e  ew. naprawa wpustu,
. utozenie odpowiednich warstw.
Odbidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D--00.00.00 ,,Wymagania ogélne" oraz niniejszej STWiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.2 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 9.

9.3 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 sztuki regulacji pionowej urzadzenia obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- ew. roboty rozbiérkowe,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- wykonanie regulacji,
- ulozenie brakujacych warstw nawierzchni ,
- odwiezienie nieprzydatnych materialdw rozbidérkowych na sktadowisko,
- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzgtu.

- ewentualng wymian¢ pokryw.

10. 1. PRZEPISY ZWIAZANE

1 PN-EN-124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie sterowanie
jakoscia.

2 PN-EN-197 Cement. cze$¢ 1 Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

3 PN-B-06250 Beton zwykty

4 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5 PN-EN-1008 ‘Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek,

badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

6 BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe

7 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie



