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Czes¢ opisowa
do opracowania technicznego pod nazwa

»Przebudowa drogi powiatowej nr 0528T Stonowice-Kazimierza
Wielka" Etap |

1. Przedmiot inwestycji:
Lokalizacja:

Teren objety inwestycjg usytuowany jest w pasie istniejgcej drogi powiatowej nr 0528T

Stonowice - Kazimierza Wielka na dziatkach ew. nr 11, 2534, 1281/1, jednostka ewidencyjna

Kazimierza Wielka — miasto, Obreb 1 Kazimierza Wielka.

W miejscu projektowanej przebudowy znajduje sie droga z betonu asfaltowego

0 zmiennej szerokosci 5,7 do 6,0m z Chodnikiem lewo i prawostronnym oraz poboczem ziemnym

szerokosci 0,5m.

2. Program inwestycji
Dokumentacja ma na celu:

a. przebudowe drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego szerokosci 6,0m o przekroju

ulicznym, po6t ulicznym oraz drogowym

b. przebudowe parkingu dla samochoddéw dostawczych, nawierzchnia docelowo z kostki

brukowej,

c. przebudowe parkingu dla samochodow osobowych, nawierzchnia docelowo z kostki

brukowej,

d. przebudowe nawierzchni chodnikéw przy krawedzi jezdni z kostki brukowej betonowej gr.

8cm (kolor szary)

e. przebudowe nawierzchni zjazdéw indywidualnych o nawierzchni z kostki brukowej koloru

czerwonego gr. 8cm w ciggu przebudowy chodnika

f. przebudowa nawierzchni istniejgcych zjazdéw indywidualnych szer.5,0m docelowo

Z betonu asfaltowego

g. poprawa odwodnienia drogi poprzez zastosowanie komér drenazowych rozsgdzajgcych

oraz dodatkowych wpustow ulicznych typu ciezkiego wraz z przykanalikami

h. zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury teletechnicznej oraz elektrycznej poprzez
zatozenie dodatkowych rur ochronnych dwudzielnych
i. zatozenie wlazdéw i pierscieni odcigzajgcych dla istniejgcych studni kanalizacji sanitarnych

teleskopowych



Podstawowe parametry istniejgcej drogi:

- kategoria drogi: powiatowa

- klasa drogi: Zbiorcza - Z

- jezdnia: Szerokosci 6,0m (miejscowe zawezenia 5,7m)
- pobocza: szerokosci 0,5 m

Cel i zakltadany efekt inwestycji:

Celem projektowanej przebudowy jest poprawa zniszczonej nawierzchni drogi Powiatowe;j
nr 0528T w km 0+008,0 do 1+021,70, regulacja jezdni do normatywnej szerokosci 6,0m,
odtworzenie i poprawa odwodnienia, przebudowa istniejgcych chodnikéw szerokosci 2,0m

wraz z wymiang kraweznikéw i obrzezy.

Postawa opracowania:

- Umowa z Inwestorem i umowa na wykonanie projektu technicznego,

- Uzgodnienia z Inwestorem niezbedne dla realizacji umowy,

- Kopia mapy zasadniczej skali 1:500 wykonana w dniu 08.08.2017r, opracowana przez geodete
uprawnionego,

- Kopia mapy ewidencyjnej,

- Wypis z ewidencji gruntow,

- Wizja w terenie oraz terenowe badania warstw nawierzchni i gruntu,

- Inwentaryzacja obiektéw drogowych i zagospodarowania pasa drogowego,

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 43 poz. 430,

- Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 63 poz. 735z 2000 r.,

- ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. Ustawa o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko(Dz. U. z 3 pazdziernika 2008 Nr 199 poz. 1227),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach z pézniejszymi zmianami , Dz.U. Nr 62 poz. 628 z
2001r.,

- Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych opracowany przez
IBDIM, Warszawa 2001 r.,

- Obowigzujace przepisy, wytyczne, normy i katalogi.



3. Stan istniejacy

W obrebie planowanej inwestycji droga przebiega w terenie lekko pagoérkowatym
o tagodnych nachyleniach zabudowanym o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej. Na
odcinku planowanej przebudowy droga posiada zniszczona popekang nawierzchnie o nie
rownomiernej szerokosci 6,0m z miejscowymi zawezeniami do 5,7m. Krawezniki oraz chodnik
z ptyt betonowych 70x70x7 bardzo zniszczony i powysadzany. Droga posiada nie normatywne
spadki poprzeczne co jest przyczyna ziego nieprawidtowego funkcjonowania odwodnienia
w granicy pasa drogowego. Pobocza ziemne w miejscu przekroju drogowego szerokosci 0,5
posadowione wyzej od krawedzi jezdni ograniczajg sprawny sptyw wody do zamulonych rowéw

otwartych.

Urzadzenia obce (uzbrojenie terenu):
W rozpatrywanym odcinku drogi wystepujg urzgdzenia obce. Istniejgce urzadzenia obce
(uzbrojenie terenu):
- sie¢ kanalizacji sanitarnej Ks
- sieC elektryczna
- siec teletechniczna

- sie¢ wodociggowa

Charakterystyka istniejacej zieleni:

Zielen niska - trawa

Opinia geotechniczna

Zgodnie z §7 p. 1 ¢ Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998 r. w sprawie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych
projektowana przebudowa drogi zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych .

Pierwsza kategoria geotechniczna jest ze wzgledu na nieskomplikowang konstrukcje
projektowanej przebudowy oraz prostych warunkéw gruntowych panujgcych w tym rejonie. Na
terenie projektowanych robot wystepujg gliny pylaste, gliny zwiezte, gliny piaszczyste. Na
gtebokosci 2,0m nie stwierdzono wystepowanie wod gruntowych, grunt zakwalifikowano do grupy

gruntéw wysadzinowych i dobrych warunkéw wodnych, nosnoséci G3.

4. Stan projektowany
4.1. Zatozenia projektowe.
Podstawowe parametry techniczne:

e kategoria istniejgcej drogi w miejscu projektowanej przebudowy: powiatowa



klasa techniczna istniejgcej drogi: droga zbiorcza kl. Z,

szerokos¢ drogi 6,0 m

szerokos¢ chodnikow 2,0m z lokalnymi zawezeniami do 1,35m
szeroko$¢ zjazdu indywidualnego: 5,0m

przekroj poprzeczny jezdni: daszkowy o spadku poprzecznym 2%,
przekrdj poprzeczny jezdni na tukach 2,0% w celu uspokojenia ruchu

grupa nos$nosci podtoza nawierzchni: G3.

konstrukcja wzmocnienia istniejgcej nawierzchni

warstwa Scieralna asfaltobetonu AC 11 S50/70 (jak dla KR1)
warstwa wigzgca z asfaltobetonu AC16 W50/70 (jak dla KR1)
warstwa wyréwnawcza z asfaltobetonu AC srednio
frezowanie istniejgcej nawierzchni $rednio

Razem:

konstrukcja parkingu dla samochodéw dostawczych

kostka brukowa (czerwona) gr.

warstwa podsypki cementowo piaskowej 1:3 gr.

podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie gr.

warstwa odsgczajgca z piasku stabilizowanego mechanicznie gr.

Razem:

konstrukcja w miejscu regulacji szerokosci istniejgcej jezdni oraz

na przekopach

warstwa $cieralna asfaltobetonu AC 11 S50/70 (jak dla KR1)
warstwa wigzgca z asfaltobetonu AC16 W50/70 (jak dla KR1)
podbudowa z asfaltobetonu AC 20 P50/70

podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/63mm

stabilizowanego mechanicznie gr.

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 gr.

Razem:

konstrukcja parkingu dla samochodéw osobowych

kostka brukowa (czerwona) gr.
warstwa podsypki cementowo piaskowej 1:3 gr.

podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 0/63mm
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4cm,
3cm
4cm

11lcm

8cm,
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stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm,
warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15cm,

Razem: 47cm

konstrukcja chodnika
e kostka brukowa szara gr. 6cm
e warstwa podsypki cementowo piaskowej 1:3 gr. 4cm,

o podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/63mm

stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm,
o warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10cm,
Razem: 35cm

konstrukcja zjazdéw indywidualnych z kostki brukowej (czerwonej)
e kostka brukowa (czerwona) gr. 8cm,
e warstwa podsypki cementowo piaskowej 1:3 gr. 4cm,

e podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/63mm

stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm,
o warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10cm,
Razem: 42cm

konstrukcja zjazdéw indywidualnych z asfaltobetonu AC

e warstwa $cieralna asfaltobetonu AC 11 S50/70 (jak dla KR1) 5cm,
e podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm,
e warstwa odsgczajgca z piasku stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm,
Razem: 35cm

Usytuowanie i przebieg drogi w planie :

Projektowany odcinek zawiera sie pomiedzy pasem drogi gminnej ul. Przemystowej
a pasem drogi powiatowej o dtugosci catkowitej 1013,70m. Projektowana przebudowa drogi
bedzie posiada¢ przekréj uliczny jezdni szer. 6,0m w km 0+022,65 do 0+209,50; 0+721,20 do
1+021,70 z lewo i prawostronnym chodnikiem szer. 2,0m, przekrdj pot uliczny jezdni szer. 6,0
z prawostronnym chodnikiem szer. 2,0 w km 0+008,00do 0+0,22,65; 0+209,50do 0+721,20.
Projektowane zjazdy indywidualne beda szerokosci 5,0m bedg posiada¢ nawierzchnie z kostki
brukowej gr. 8cm na dtugosci projektowanego chodnika, natomiast w przekroju drogowym zjazdy
zostaty zaprojektowane o nawierzchni z asfaltobetonu AC. Promienie wjazdowe R=3m i R=5,0m

wykonhczone kraweznikiem gr. 15cm z gotowych elementéw prefabrykowanych na tawie



betonowej klasy C12/15. Projektowany chodnik szer. 2,0m z miejscowymi zawezeniami do 1,35m
z kostki brukowej szarej gr. 6cm przylegajgcy do kraweznika gr. 15cm projektowanej drogi oraz
obrzeza gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3. Projektowany kraweznik przy krawedzi
jezdni na tukach oraz na szerokosci isthiejgcego przejscia dla pieszych nalezy zanizy¢ do wys.

2cm.

Odwodnienie:

Odwodnienie projektowanej jezdni, chodnika, przebudowy parkingbw za pomocg spadkéw
podtuznych i poprzecznych do przylegtego terenu oraz za pomocg wpustow ulicznych
zwyktych typu ciezkiego. Na powyzszy zakres odwodnienia zostanie pozyskana decyzja

pozwolenia wodno-prawnego.

Zabezpieczenie infrastruktury podziemnej sieci elektrycznej niskiego napiecia oraz

teletechnicznej

Istniejgce kable energetyczne niskiego napiecia pod zjazdami zabezpieczyc
rurami dwudzielnymi i przedtuzy¢ do 0,5m poza krawedz kraweznika lub obrzeza.
Wszystkie zabezpieczenia istniejgcych kabli oraz nowoprojektowanych wykonaé
zgodnie Normg PN-76/E-05125 oraz N SEP-004. Szczegdétowy sposob zabezpieczenia
zostat przedstawiony na Projekcie Zagospodarowania Terenu Rys. nr 2. W przypadku
wystgpienia kolizji prace wykona¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawiciela
Rejonu Energetycznego.

Istniejgca sie¢ teletechniczna w granicach pasa drogi powiatowej stanowi
witasnos¢ ORANGE Polska S.A. — zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi ww.
istniejagce kable w miejscu wystepowania kolizji zostaty zabezpieczone rurami
ochronnymi dwudzielnymi o srednicy 110 mm. Rury dwudzielne nalezy zabezpieczyé

tasmami stalowymi (po dwie obejmy na odcinek rury).

Konce rur dwudzielnych oraz rury ostonowej nalezy zabezpieczy¢ przed

przedostawaniem sie gruntu piankg poliuretanowg oraz tasmg ,DENSO”

W celu uzyskania odpowiedniego stopnia zageszczenia gruntu w miejscach
zabezpieczenia rurami ochronnymi mozna zastosowac jeden z nizej wymienionych

sposobow przedstawionych w tabeli.

Zmodyfikowany Proctor




Sposoéb 85% 90%
Grubosc¢ llos¢ Grubosc¢ llos¢
warstwy powtorzen warstwy
[m] [m] powtorzen
Sciste ubijanie nogami 0,1 1 0,1 3
wibrator ptytowy 50 +100 0,2 1 0,2 4

kg
o rozdzielczej ptycie
wibracyjnej

Wypetnienie wykopu do poziomu gruntu wykonac¢ piaskiem srednim frakcji 0,25<

d <0,5. Catos¢ nalezy zages$ci¢ do stopnia 85% - 90% wartosci wg. zmodyfikowanej

préby Proctor’a.

W przypadku uktadania rur dzielonych typu A PS zageszczenie podsypki i obsypki

nie powinno by¢ mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej préby Proctor’a.

W sytuacji zageszczenia gruntu znajdujgcego sie nad rurg, przy wykorzystaniu

ptyty wibracyjnej, minimalna grubos¢ warstwy ochronnej powinna wynosi¢ 0,25 m. Rury

nalezy uktadac¢ ze spadkiem, co najmniej 0,1% do 0,3%

Wykaz obiektow ochronnych przedstawiony zostat na planie zagospodarowania

Wybudowane urzgdzenia zinwentaryzowa¢ geodezyjnie i sporzgdzi¢ powykonawczg

dokumentacje techniczng. Wykonane prace zgtosi¢ do odbioru uzytkownikowi urzgdzen.

Roboty ziemne

Bilans robot ziemnych przedstawia sie nastepujgco:

- wykop: 1228,70 m®

nasyp z gruntu rodzimego: 66,63 m*

llosci podstawowych roboét:

®  warstwa Scieralna asfaltobetonu AC 11 S50/70 (jak dla drog powiatowych) gr.4

- 6677,10m2
®  warstwa Scieralna asfaltobetonu AC 11 S50/70 (jak dla drog powiatowych) gr.5

- 158,55m2
®  chodnik z kostki brukowej betonowe szarej gr. 6cm - 3413,30 m?
®  nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej czerwonej gr. 8m - 1094,85 m?
B dtugosc kraweznika betonowego koloru szarego 15x30cm - 1553,70 mb
B dtugosc obrzeza betonowego koloru szarego 8x30cm - 1131,80 mb
® rury ochronne dwudzielne @110 dt. - 127 mb
®  rury ochronne dwudzielne @160 dt. - 85,50 mb




B dlugosc¢ przykanalikow z rur PEHD SN8 @200 -52,0mb
Inne uwagi:

Materiaty rozbiorkowe nalezy wywiez¢ na plac sktadowy Powiatowego Zarzgdu Drég w
Kazimierzy Wielkiej .
Na istniejgcych studniach kanalizacji sanitarnej usytuowanych w jezdni z betonu

asfaltowego nalezy zatozy¢ pierscienie odcigzajgce. Zawory wodne wyregulowaé do poziomu

projektowanej nawierzchni.

Dane charakteryzujgce wptyw na srodowisko

Inwestycji zostata zwolniona wydanym postanowieniem o odstgpieniu od obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania na S$rodowisko w rozumieniu przepisow o ochronie
srodowiska naturalnego. Projektowana przebudowa drogi polegajgca na wydzieleniu miejsc
postojowych oraz utwardzenie terenu przez budowe chodnikéw z kostki brukowej nie spowoduje
zwigkszenia emisji pytdbw wiecej niz 20%. Inwestycja nie znajduje sie na obszarach objetych
programem Natura 2000, catos¢ przedsiewziecia bedzie zawiera¢ sie w liniach rozgraniczajgcych

pas drogi.

Zagadnienia geodezyjno prawne

Roboty budowlane przeprowadzone zgodnie z projektem, nie spowodujg degradacji
Srodowiska, wrecz zdecydowanie poprawi komfort i bezpieczenstwo uczestnikdw ruchu.
Oddziatywanie inwestycji nie bedzie wykraczato poza pas drogowy oraz granice dziatki na ktorej
zlokalizowany bedzie chodnik.

Obszary dziatek, na ktorych opracowuje sie przedmiotowg inwestycje nie sg objete
ochrong konserwatorskg i nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Dzialki nie znajdujg sie na terenie szkdd gérniczych, nie sg
zlokalizowane na terenach zalewowych, nie sg zagrozone osuwaniem sie mas ziemnych.

Masy ziemne uzyskane w wyniku prowadzonych robo6t ziemnych a nie wykorzystane do

nasypow zostang wywiezione na sktadowisko odpaddéw.

Projektowat,



