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A. Uprawnienia i Izba Inzynieréw

URZAD WEJEWHDZKI _
w Olsztynle Olsztyn,20.11.1995r.

UAN.NN.7342/110/95

DECY LIM v or95/01

MNa podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-
Prawo budowlane /Dz.U.Nr 89 z dnia 25.08.1994r. poz.414/, w zwigzku
z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6.10.19%95r.
Pana mgr inz. Tomasza Michaila Starczewskiego
na podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztaicenie,
praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywne] oceny z egzaminu na
uprawnlen1a budowlane zloZonege przed powolana przeze mnhie Komisjg

LA T W W

Panu Tomaszowi Michatowi StarczewsKiemu
mgr inz. inzynierii sanitarnej
ur. 18 sigpnia 1965r. w Poznaniu

Uprawnienia budowlans

do projektowania bez ograniczen
w specialnodci instalacyjne]

My

" w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:

wodociagowych i kanalizacyinych, cieplnych,’
wentylacyjnych i gazowych

Uzasadnienie

W 2wigzku z potwierdzeniem przez Komisjg egzamlnaryana
powoiang przez. Wojewode Zarzadzeniem z dnia 17 maja 1995r. p051adanla
przez Pana mgr inZz. Tomasza Michata Starczewskiego wymaganego
prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania
uprawniel budowlanych w w/w specjalnogci i po uzyskaniu.pozytywnego
wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

0d niniejszej decyzji przystuguje odwoitanie do Giownego
Inspektora MNadzoru Budowlanego w terminié 14 dni od daty otrzymania
decyA31 za podrednictwem Wojewody Olsztyﬁsklego.

Otrzymuje:

1. Pan mgr inz.Tomasz Michat Starczﬁwsk1
10-708 0lsztyn
ul.Promienista 24

2. Gidwny Inspektor
-MNadzoru Budowlanego

3. a/a 1rg/

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

ﬁﬁ 10} er(\-u
\SspPCK in ta{acy)ne
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjrym:

WAM-2EW-2YR-1KQ *

Pan Tomasz Starczewski o numerze ewidencyjnym WAM/15/2511/01

adres zamieszkania ul. Moniuszki 13/3, 10-275 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskie] Okregowej lzby Inéynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-11 roku przez:

Mariusz Dobrzeniedki, Przewodniczgoy Rady Warminsko-Mazurskie] Okregowej kzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpieczrym podpisem elektronicznym wengfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inz. Tomasz Starczewski
1ipf. bud. N 6/95/0L
do projeki.tez ograniczefi
w speci.instalacyjne!

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniv moéna sprawdzic za pomocy numery weryfikscyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujyc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierdw
Budownictwa.



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
- OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

10-532 Olsetyn, Fiee Konsubatu Polikiego 1

WAMOKE/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwea 2008 1.

DECYZJA

Na podstowie ot 24 wit] pkt 2 ustewy = dnia |5 grodnia 2000 r. o smerzadach srwodowych
architekedw, Indynierdw bodownictwn oz urbanisséw /D=, 2 2001 r. Nr 5 poz 42, 20 zmu, ot 12 vt 3,
artl3 st 1 pht 142, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy x doda 07 kipca 1994 1. Prawo budowlans fckst jedoolity
Dz U, z2006r Ny 156, poz 1118 2o 2m /, S 6 pkt 12, § 11 ust] pit 1, § 15, § 23 ust ] rosporzydeenia
Ministra Transports § Budownictwa z duis 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych fimkeji technicznych
w budownictede /M= U. z 2006 r. Nr 83 pox 578 z¢ zm/ omz mt 104 Kodcksn postgpowania
adminfsteacyinego /. DU, z 2000 1. Nr 98, poz. 1071 2c z=ou/

Okr¢gowa Komisja Kwalifilacyjna
nadaje

Panu ROBERTOWI MARKOWI BLAZEK

ur. dnia l!mﬁano‘himt w Ertrzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ (021/PWOS/NS

DO PROJEEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANY’M
BEZ OGRANICZEN
R A
w zakreshe shecd, instalaci | arzgdeet cieplaych, wentylacyjoyeh, groowych,
wodocipgowych i kanalizacyjaych. .

UZASADNIENIE

W zwizzk x uwzglodnieniom w calodei 2adsnia strony, na podstawie art, 107 § 4 Kopa odstepuie sig
od uzasadnicnis decyzii. Zakres nadanych upeswnied budowlanych walazano ns odwrocis decyzil.

Pooczenie :

1. Zgodnie z art 12 ust. 7 wiw ustewy Prawe budowlane - podstaey do wykonywanda ssmodsicloych fiznkeli
technicrnych w badowndctwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestra Gidwnego Inspeidora
Nadzors Bodowlanego omz wpis na liste cxlonkéw whidciwej jzby samorzada zawodowego, potwicrdzony
zxtwiadczenbem wydnmym prasz tg frbe, 2 okredlonym w nim terminem wanodcl,

2. Od decyzi niniejsoej shuty odwolmie do Ergjows] Koenidi Kwalifiiacyjuej Polskiej Irby Ingynientw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Olepgowej Komisii Kwalificacyjnej Wanmitsko-Macurskie]
Okrggowej Exby Intymeréw Bodownlctws w Olsztynie, w terminie 14 dai od dam jof dorgezenda.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inz. Tomasz Star czewski

tipr. bud. Ne 6/95/0L
do gm ‘ékl ez coraniczer
W spPCl instalacyjnei



Pan Robert Marek Bladek upowadniony jest:

L Na podstawie art12 ust! pkt 142, art 13 ust 3 § 4 ustawy Pravo budowiane,
w specjalnofei instalacyjnej w o zakresie sieci, instalacii i urzedzefi cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnyeh, bez ograniczed do:

a) m%wmspuwdmhmﬂ:&wudmkm»-bndoww
i sprawowania nadzora autorskiego,
b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
€) sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych
Z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

IL Na podstawic § 23 uwst. 1 rozporzadzenia Ministra Transports i Budownictwa
zmummm:wmmmmmqimmy&
w budownictwic /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 2¢ zm/ uprawnienia niniej
mm&&memmohakmmmgozhmmmbﬁmdm

: { kamali
budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

I Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia, uprawnienia budowlme do projektowania
w odpowiedniej specjalnodel uprawniajs, do spomgluma projektu zagospodarowania
dzialid lub terenn, w zakresie danej specjalaodel.

: ZA ZGODNOSC

, " s ZORYGINALEM

mgri inz. Tomasz Starc zeWsKi

1. Paa Robert Marek Bhadek " 1T bud. Mr 6/3 rfzfimﬁ

11-100 Lidzbark Wasmitisld, ul Kedcinszd 14/10 do Bl sacyinel

2. Olregowa Rada Irby



POLSEKA

\\IIBE

INZYMIEROW

i
e =
%TI EUDOWHNICTWA

@

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjmym:

WAM-MBY-3M3-2MZ *

Pan Robert Bazek o numerze ewidencyjnym WAM/15/0170/01

adres zamieszkania ul. Spotdzielcow 22 A, 11-100 Lidzbark Warminski

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-22 roku przez:

Wariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 1E wrzesniz 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wengfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfilatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

gy inz. Tomasz Starczewski
tipr. bud. Mr 6/95/0L
do projekibez goraniczer

W spec!.lnstalacyjne}

* Wenyfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv modna sprawdzic za pomocy numeru weryfikscyjnego zatwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Okregowej lzby Inéynierow
Budownictwa.



C. Opis Techniczny

Do projektu wykonawczego - instalacji zewnetrznych podziemnych kanalizacji sanitarnej, technologicznej

i deszczowej oraz instalacji wewnetrznej zimnej wody, cieptej wody, p.poz., centralnego ogrzewania,

ciepta technologicznego, chtodu, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i technologicznej oraz wentylacji

mechanicznej dla rozbudowy istniejgcej ptywalni w Kazimierzy Wielkiej o catoroczny zewnetrzny odkryty

basen termalny wraz z niezbedng infrastrukturg oraz parkingiem.

1.

2.

3.

Podstawa opracowania

— Zlecenie inwestora.
—  Projekty architektoniczno-budowlane.
— Obowiazujgce normy i normatywy.

— Uzgodnienia miedzybranzowe.

Zatoienia

Zakres prac projektowych jest zgodny ze zleceniem Inwestora:

Instalacja zw, cwu i cyrkulacji wykonana z rur wielowarstwowych. Instalacja hydrantowa wykonac z rur
stalowych ocynkowanych. Instalacja prowadzona bedzie w strefie stropu 9sufit podwieszany) i Scian w
catosci izolowana otuling z pianki poliuretanowej. Podejscia do przyboréow prowadzone w bruzdach.
Kanalizacje sanitarng wykonaé z rur PVC. W celu uzyskania komfortu cieplnego zaréwno latem jak i zima
zastosowano system wentylacji mechanicznej nawiewnej iwywiewnej oraz na wentylatorach
indywidualnych. Projektuje sie rowniez instalacje chtodu opartg na agregatach freonowy.

W czesci budynku zaprojektowano ogrzewanie konwencjonalne grzejnikowe, pozostate straty ciepta dla

budynku zostang pokryte przez instalacje wentylacji mechanicznej.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet energii

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet odnawialnych:

e kotty na drewno: z uwagi na charakter obiektu, koniecznos$¢ statej obstugi oraz posiadania
pomieszczenia sktadowania materiatu — rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony.

e kotty na stome: charakter obiektu, koniecznos$¢ statej obstugi oraz posiadania pomieszczenia
sktadowania materiatu jeszcze wiekszego niz w przypadku kottéw opalanych drewnem dyskwalifikujg
tego typu rozwigzanie — rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony.

e kolektory stoneczne do podgrzewania wody uzytkowej: zastosowane w czesci istniejgcej

e pasywne wykorzystanie energii stonecznej: brak mozliwosci zastosowania odpowiedniego uktadu
strukturalno — materiatowego budynku.

e spalanie biogazu: brak odpowiednich zrédet pozyskiwania i wytwarzania biogazu.

e energia wodna: brak warunkéw wykorzystania energii spadku wéd.



¢ kolektory stoneczne do podgrzewania powietrza: najwieksze zapotrzebowanie w tego typu obiektach
wystepuje w okresie najmniejszej insolacji (nastonecznienia) tj. zimg, z tego powodu uktad jest
nieekonomiczny.

e systemy fotowoltaiczne: niestosowane w naszym regionie z uwagi na ograniczong liczbe dni
stonecznych.

o elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunkéw oraz mozliwosci lokalizacji.

e e energia geotermalna: w zwigzku z przebudowsg istniejgcego budynku — fundamentowania, brak

mozliwosci realizacji

Instalacja zewnetrzna podziemna kanalizacji deszczowej.

Projektowang instalacje zewnetrzng kanalizacji deszczowej wykonac z rur litych PVC —U SN 8 lite
taczonych na kielichy o srednicach podanych na rysunkach szczegétowych. Instalacje wtaczy¢ do juz
istniejgcej. Nie przewiduje sie zwiekszenia odprowadzanych wdd deszczowych, w zwigzku z czym
projektuje sie zbiornik rurowy, ktéry ma za zadanie zatrzymanie wdd i odprowadzenie z tego terenu
tylko takiej ilosci jaka jest obecnie.

Nalezy zdemontowac istniejgcg instalacje podziemna deszczowg odprowadzajgcg wody z dachu z
czesci istniejacej, a istniejgce rury spustowe przetapac pod stropem piwnicy.

Systemem stuzgcym do spowolnienia odptywu i czeSciowego zatrzymania wdd deszczowych przed
wprowadzeniem ich do ziemi bedzie kanat o $rednicy DN600oraz studnie kanalizacji deszczowej
betonowe DN1500.

W ostatniej studni przed podtgczeniem do instalacji zewnetrznej istniejgcej nalezy zamontowaé
regulatory przeptywu o przeptywie 3,5l/s. Montaz regulatora wirowego w studni wedtug wytycznych
producenta.

Rurociagi uktadaé ze spadkiem w kierunku studzienek. Zgodnie z wytycznymi producenta rurociagi
PVC i PP uktada¢ na obsypce i podsypce z piasku gr. minimum 30cm. Na catej dtugosci rurociggu strefe

zasypki zagesci¢ z uwzglednieniem rezimu strefy drog czy zieleni. Dla strefy drég zageszczenie wykonac
do wspodtczynnika 0,98 Jako studnie rewizyjne zaprojektowano studnie z kregéw betonowych
dn1200mm, 2000mm oraz studnie PP dn600.

Stosowac wtazy zeliwno-betonowe typu ciezkiego w klasie D400 wg PN-EN -124:2000, o $rednicy

600 mm. W przypadku posadowienia studzienek w trudnych warunkach gruntowych zastosowad
zelbetowe ptyty fundamentowe. Montaz studni kanalizacyjnych wedtug wytycznych i zalecern podanych
w warunkach technicznych.

Wszystkie studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe — zeliwne.

W najnizszych punktach terenu, pomiedzy schodami zamontowa¢ odwodnienie liniowe o

szerokosci hydraulicznej 200 z rusztem szczelinowym w kl. A125. Lokalizacja odwodnieni liniowych

zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.



Obliczenie ilosci Sciekdw deszczowych — istniejgce

Wsp. Powierzchnia
Rodzaj powierzchni Powierzchnia Qmax Qsr
sptywu zredukowana
m? m?
tereny zielone 0,15 1100 165 3,5 2,1
Omax= Qéredni= suma l/s 3,5 2,1
200 130 | suma m3/h 11,9 7,7
Obliczenie ilosci Sciekdw deszczowych — rozbudowa
Wsp. Powierzchnia
Rodzaj powierzchni Powierzchnia Qmax Qsr
sptywu zredukowana
m? m?
dachy ponizej 15 0,8 250,0 200 4,0 2,6
powierzchnia utwardzona 0,9 850,0 765 15,3 9,9
Omax= Qsredni= suma |/S 19,3 12,5
200 130 | suma m3/h 69,5 45,2

Dobdr zbiornika retencyjnego rurowego - obliczenie pojemnosci wg ATV 117

_BXQdop
~ 1000
800x19,3
~ 71000

= 15,44[m?]

V- pojemnosc zbiornika retencyjnego

B- wspodtczynnik zalezny od czasy przeptywu i wspétczynnika 1 odczytany z monogramu B=800

Qaop—19,3 dm? /s obliczeniowy przeptyw $ciekéw deszczowych i roztopowych

Obliczenie wspoétczynnika 1:

_ Qoap
Qdop

3,5

1= 193

= 0,18

Qodp- t0 co moze przyja¢ grunt Qgq, = 3,50 dm? /s

Czas przeptywu sciekdw w kanale:

1
t =
P oe0xv

i

ty =
P 60x0,5

= 0,48[min]

l- dtugosé kanatu 1 =14,5m

v- predkos¢ przeptywu v=0,5m/s

10




Poj. retencyjna zbiornika rurowego:
RURA dn 600
Dane:
r=0,30m
L=14,5m
Obliczenia:
Var.=mtXxr’xL=4,1m3
Poj. retencyjna studni:
STUDNIA 1500
Dane:
r=0,75m
H=2,35m
n = 3 studni
Obliczenia:
Vst=n xtx r’x H =16,55 m?3

Razem pojemnosé retencyjna sieci:

V =Vbr.+ Vst= 16,55 m3

sprawdzenie: 16,55 > 15,44

Dobrany zbiornik retencyjny rurowy jest wystarczajacy, by spowolni¢ przeptyw deszczu istniejgcej

kanalizacji deszczowej i zatrzymad opad o maksymalnym natezeniu 200 I/s ha trwajacy 15min.

5. Instalacja zewnetrzna podziemna kanalizacji sanitarnej i technologiczne;.

Projektowang instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej i technologicznej wykonac z rur PVC klasy SN
8 litych o Srednicy jak na rysunkach szczegdétowych. Podtgczy¢ do istniejgcej podziemnej instalacji kanalizacji
sanitarnej.

Rurociggi uktadac¢ ze spadkiem, pokazanym na rysunkach szczegétowych, w kierunku studzienek.
Zgodnie z wytycznymi producenta rurociggi PVC uktadaé na obsypce i podsypce z piasku gr. minimum 30cm.
Na catej dtugosci rurociggu strefe zasypki zagesci¢ z uwzglednieniem rezimu strefy drég czy zieleni. Dla
strefy drég zageszczenie wykonaé do wspotczynnika 0,98.

Zaprojektowano studnie betonowe DN1200 prefabrykowane tgczone na uszczelki gumowe,
zapewniajgce catkowitg szczelnos¢. Studnie wykonane z betonu o odpowiednie;j:

e wytrzymatosci klasy C 45/55,

e wodoszczelnosci W-8,

e nasigkliwosci ponizej 5%

e mrozoodpornosci F150.

W studni rewizyjnej nalezy stosowa¢ montowane fabrycznie stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego

lub stopnie stalowe fabrycznie powlekane tworzywem sztucznym. Studnie nalezy wykonac zgodnie z normg
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PN-B-10729. Zwienczenie studni wykona¢ jako zwezke redukcyjng, wtaz zeliwny klasy D400 wg PN-EN -
124:2000, o srednicy 600 mm.

W studni stosowac kinety prefabrykowane. Studnie uktada¢ na suchym betonie grubosci minimum
20cm i klasie minimum B10.

Na instalacji kanalizacji technologicznej zamontowa¢ separator ttuszczu o poj. Osadnika 400l i objetosci

magazynowanego ttuszczu 0,22m3.

6. Instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje sie ogrzewanie wodne niskoparametrowe o temperaturze obliczeniowej czynnika tz/tp

70/50°C, zasilanie instalacji, w uktadzie zamknietym, pompowe.
Zrédta ciepta to nowoprojektowany wezet ciepta wg odrebnego opracowania.
Rozprowadzenie instalacji od rozdzielacza do instalacji grzejnikowej oraz nagrzewnic w centralach
wentylacyjnych projektuje sie w przestrzeni technicznej oraz w bruzdach sciennych.
Zapotrzebowanie mocy cieplne;j:

e instalacja grzejnikowa oraz ogrzewanie podtogowe: 5,7kW

e instalacja technologiczna (podtgczenie nagrzewnic w centralach): 8,2kW

e technologia basenowa:
- 120 (zasilenie mocy cieplnej dla Termalnego)
- 80 (zasilenie mocy cieplnej dla basenu Termalnego)

- 16kW (zasilenie mocy cieplnej dla Brodzika)

Rozprowadzenie instalacji projektuje sie z rur wielowarstwowych PEX. Rury prowadzi¢ w
przestrzeni technicznej. Przejscia przez Sciany wykonaé¢ w tulejach ochronnych stalowych 2 srednice wieksze
od rurociggu. Tuleje uszczelni¢ pianka poliuretanowg z obu stron. Rurociggi podejsciowe do grzejnikdw
nalezy prowadzi¢ pod stropem w strefie technicznej oraz ukryé w grubosci Scianek dziatowych oraz w
bruzdach wykonanych w scianach.

Grzejniki przyjeto ptytowe stalowe standard z podigczeniem dolnym typu V. Kazdy grzejnik
posiada mozliwo$¢ odciecia go od instalacji poprzez zespoty przytaczeniowe. Regulacja hydrauliczna
obiegéw przy pomocy wbudowanych grzejnikowych zaworéw termostatycznych.

W projektowanym pomieszczeniu groty solnej zaprojektowana ogrzewanie podfogowe. Instalacje
zasilajgcg ogrzewanie podtogowe wykonac z rur wielowarstwowych PEX. Trase przewoddw pokazano w
czesci graficznej opracowania. Instalacje wraz z zamontowang na niej armaturg nalezy zabezpieczy¢ izolacja,
gr. 25mm. Po wykonaniu instalacje rozprowadzajaca nalezy przeptukac¢ 2-krotnie wodg i poddaé proébie
ci$nieniowej w czasie 30 minut przy cisnieniu 0,6 MPa. Rozdzielacz montowa¢ w szafce podtynkowej do
oklejenia glazurg. Rozdzielacz zintegrowany zaopatrzony w ukfad wtasnej regulacji hydraulicznej z zestawem
pompowo-mieszajgcym. Z rozdzielaczy czynnik grzejny dostarczany bedzie do petli grzejnych wykonanych z
tworzywa o znormalizowanej sSrednicy 16 x 2,0 mm, wariant utozenia slimak. Na rozdzielaczu nalezy
montowac automatyczny zawor odpowietrzajgcy i spustowy.

Do mocowania instalacji nalezy stosowac¢ wytacznie uchwytéw, przeznaczonych do instalacji z
tworzyw sztucznych. Uchwyty mocuje sie do podfoza za pomocg powszechnie dostepnych kotkdw

rozporowych lub innych specjalnie zaprojektowanych systeméw mocowan.
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Kazdy obieg grzejny wyposazy¢ w pompe obiegowg, zawory zwrotne i rownowazgce.

Ciepto technologiczne

Przed centralami wentylacyjnymi nalezy zamontowac zespoty pompowo — mieszajgce. Projektowany
uktad mieszajagcy z zaworem 3-drogowym zapewnia staty przeptyw przez nagrzewnice w centrali
wentylacyjnej co przyczynia sie do jej zabezpieczenia przed zamarznieciem. Zawér nalezy montowac na
przewodzie zasilajgcym. Jako pompy projektuje sie pompy obiegowe elektronicznie regulowane.

Za pompa nalezy zamontowaé zawodr zwrotny. Na przewodzie powrotnym przed i za spinka zaworu
tréjdrogowego nalezy zamontowac zawor.
Dla centrali obstugujgcej pomieszczenia szatni i toalety nalezy podtaczy¢ dodatkowg nagrzewnice

wstepng elektryczng, zlokalizowang na kanale nawiewnym zgodnie z rysunkiem szczegétowym.

Odwodnienie i odpowietrzenie — odpowietrzenie instalacji na pionach i w najwyzszych punktach instalacji
oraz zaworami odpowietrzajgcymi przy grzejnikach,. Rurociggi nalezy uzbroi¢ w odpowietrzniki
automatyczne i zbiorniki odpowietrzajgce z recznym odpowietrzeniem w kottowni. Odwodnienie instalacji
centralnie w kottowni, wszystkie zakoriczone zaworem ze ztgczkg do weza. Instalacje nalezy prowadzié ze
spadkiem w kierunku odwodnien. Na gtéwnych ciggach instalacji wykonaé¢ punkty state P.S. oraz
kompensacje U-ksztattowe lub mieszkowe. Zaleca sie napetnienie ztadu instalacji woda uzdatniong dla

celéw c.o. w przenosnej stacji zmiekczania wody.

I1zolacje instalacji grzewczych:

Izolacja termiczna - Wszystkie rurociagi nalezy zaizolowaé termicznie izolacjg odporng na temperature

100°C i wspotczynniku przewodnosci cieplnej = 0,035 W/mK. Grubos¢ izolacji wg ponizszej tabelki:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy, | /2 wymagan z poz. 1-4

skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, ulozone w komponentach | /2 wymagan z poz. 1-4
budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

1 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone wewnatrz izolacji cieplnej | 40 mm
budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji 80 mm
cieplnej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku?) 50 % wymagan z poz. 1-4
1 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewngfrz budynku? 100 % wymagan z poz. 1-4

Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki polietylenowej w ptaszczu ochronnym z foli np.
FRZ firmy THERMAFLEX — dla s$rednic ponizej DN32 oraz izolacja z prefabrykowanej wetny mineralnej w

ptaszczu ochronnym z foli aluminiowej dla srednic pozostatych.
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Rurociagi prowadzone na dachu nalezy izolowa¢ zgodnie z w/w tabelka oraz izolacje zabezpieczy¢ ptaszczem
ochronnym z blachy aluminiowej. Rurociagi rozprowadzone podposadzkowo izolowaé otuling

prefabrykowang np. typu Thermacompact S o gr. 6mm.

Izolacja antykorozyjna - dla rurociggdéw przyjeto zabezpieczenie antykorozyjne instalacji z rur stalowych

transportujacych wode o temp. do 150°C.

Rurociagi stalowe przed malowaniem nalezy oczyscic¢ do Il stopnia czystosci i pomalowac:

2 x farba ftalowg do gruntowania przeciwrdzewng miniowa

1 x emalia ftalowg ogdlnego stosowania

taczna grubosé powtok antykorozyjnych minimum 60 mikronéw.

Rurociagi oznakowad wg oznakowan zaktadowych lub wg normy PN-70/M-01270 poprzez malowanie

paskow identyfikacyjnych i strzatek kierunkowych okreslajgcych przeptyw.

Ptukanie instalacji - w czasie montazu rurociggéw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w

maksymalnym stopniu czystosci uktadanych odcinkdw rur. Po wykonaniu préb szczelnosci nalezy instalacje
poddad trzykrotnemu ptukaniu woda az do usuniecia zawiesin do poziomu ponizej 5 mg/dm3. Po kazdym

ptukaniu wyczyscic filtry.

Regulacja hydrauliczna - przewidziana jest za pomocy zawordw regulacyjnych Stad oraz za pomocay

zawordw grzejnikowych termostatycznych. Regulacje przeprowadzi¢ przy wykorzystaniu aparatury

pomiarowej dostawcy armatury.

Préby i rozruch instalacji

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatéw przeznaczonych dla urzadzen
dostarczonych na plac budowy. Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za
wykonanie kontroli materiatéw po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji.

Wykonawca przeprowadzi préby hydrostatyczne na ci$nienie réwne 1,5 cisnienia roboczego lecz nie mniej
niz 4,0 bary. Ponadto, jesli wystgpi jakakolwiek watpliwos¢, co do jakosci i rodzaju materiatu wykonawca
przeprowadzi wszystkie dodatkowe préby, badania, ktére mogg ustali¢ przydatnos¢ i wtasciwosci tego

materiatu.

7. Instalacja chtodu

Projektuje sie instalacje chtodzenia w uktadzie zamknietym, pompowe. Instalacja chtodu zasila¢ bedzie
klimakonwektor w grocie solnej oraz w pom. magazynowania, produkcji i dozowania podchlorynu sodu
(temp. nie moze przekroczyé 30C), a takie chtodnice w centralach wentylacyjnych. Przy wyborze
Producenta klimakonwektoréw nalezy zwrocic uwage, ze urzadzenie bedzie pracowa¢ w pomieszczeniach
narazonych na dziatanie soli oraz srodkdw chemicznych takich jak. Podchloryn sodu.

Zrédto chtodu — agregaty freonowe zlokalizowane na dachu.
Instalacja chtodnicza wykonana zostanie z rur miedzianych stosowanych w chtodnictwie i

klimatyzacji spetniajgcych wymagania normy PN-EN 12735-1/2004. Rury tgczone s3 lutem twardym
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zgodnym z PN-EN 1044 z topnikami zgodnymi z PN-EN 1045 - polaczenia nieroztgczne wg wymagan
normy PN-EN 378-2. Zastosowa¢ systemowe ztacza rozgatezne i taczeniowe.

Instalacje chtodniczg prowadzi¢ w przestrzeni nad sufitem podwieszanym oraz pod
stropem na kondygnacji piwnicy. Mocowana do konstrukcji stropu.

Nie przewiduje sie instalacji chtodu dla centrali zasilajacej pomieszczenia szatni i tazienek.

Napelnienie instalacji chtodnicze;j.

Po oczyszczeniu instalacji i przeprowadzonych préobach szczelnosci wytworzy¢ w instalacji préznie o
ci$nieniu zgodnie z instrukcja a nastepnie dotadowa¢ odpowiednia ilo§¢ czynnika. Do napetniania
instalacji zawsze uzywa¢ wagi elektronicznej, a wielko$¢ dotadowanego czynnika powinna by¢

zapisana na skrzynce kontrolne;.

Izolacja instalacji chtodnicze;j.

Instalacja chtodnicza wymaga termoizolacji. Dla instalacji prowadzonej wewnatrz budynku
zastosowano otuliny termoizolacyjne z polietylenu typ np. THERMAFLEX AC firmy Thermaflex o
grubosci 9 mm dla $rednic do 28 mm i grubosci 13 mm dla $rednic powyzej 28 mm oraz dla wszystkich
$rednic instalacji poza budynkiem.

Wspétczynnik przewodnosci cieplnej dla izolacji nie powinien by¢ gorszy niz 0,033W/m2K
w temp. -20 oC oraz 0,040 W/m2K w temp. + 40 oC. Rury nalezy izolowa¢ otuling na zewnatrz
budynku oraz zabezpieczy¢ przed czynnikami zewnetrznymi np. otulina z blachy stalowej lub izolacja
odporna na uszkodzenia mechaniczne i promieniowanie UV.

Montaz izolacji wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu oraz zalecanych materialéw wybranego

producenta. Potgczenia wszystkich odcinkéw nalezy skleja¢ doczotowo a nastepnie owing¢ tasma AF.

8. Kanalizacja sanitarna, deszczowa i technologiczna

Kanalizacje wykonaé¢ w systemie rur PVC firmy Wavin/Pipelife - antyszumowa. Na kazdym pionie
stosowac rewizje u podstawy pionu oraz co drugg kondygnacje - otwodr ten wykona¢ z elementow
szczelnych dla unikniecia cofania przykrych zapachéw w pomieszczeniu, w ktérym sie znajduje. Poziome
przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane z zachowaniem spadku zaznaczonego na rysunku. Piony
kanalizacyjne zakonczone wywiewkami kanalizacyjnymi, wyprowadzone ponad dach budynku. Wywiewka
musi by¢ wyposazona w siatke ochronng przeciw owadom i gryzoniom. Przewody pionowe nalezy mocowacé
do struktury budynku poprzez obejmy. Obejmy powinny mocowac rure pod kielichem. Wskazane jest
stosowanie podkfadki elastycznej miedzy przewodem kanalizacyjnym a obejmga. Miejsca mocowania beda
wtasciwie rozstawione w zaleznosci od przebiegu i $rednic przewoddw. Po zmontowaniu instalacji nalezy
wykona¢ probe wodna, sprawdzi¢ szczelno$¢ instalacji nastepnie wyptukaé. Przejscia przez przegrody
wykonac w klasie przeciwpozarowej danej przegrody.

Piony kanalizacyjne prowadzone sg w $ciennych bruzdach. Podejscia do przyboréw prowadzone sg
takze w bruzdach Sciennych lub bezposrednio z posadzki. Projektowang instalacje wykonaé zgodnie z
wytycznymi producenta.

Do montazu kanatéw biegngcych w gruncie pod posadzkami przyziemia nalezy uzy¢ rur i ksztattek

kanalizacyjnych PVC klasy "S" koloru pomaranczowego, stosowanych do budowy kanatéw zewnetrznych.
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Rur kanalizacyjnych nie obetonowywa¢. Do mocowania poziomoéw kanalizacyjnych pod posadzky stosowad
mocowania systemowe ze stali nierdzewnej co 1,5m poprzez kotwienie zawiesi od dotu do ptyty
fundamentowej.

Przejscia rur przez przegrody budowlane (tawy fundamentowe) wykona¢ w tulejach ochronnych o
jedna dymensje wieksze. Przy przejsciu przez przegrody p.poz. rur nie posiadajgcych odpornosci ogniowej
nalezy zastosowac kasety lub kotnierze ognioochronne o odpornosci ogniowej danej przegrody. Skropliny z
klimakonwektoréw oraz z centrali wentylacyjnej zlokalizowanej w piwnicy nalezy odprowadzi¢ do
najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej, badz do najblizszej umywalki, wtgczajac poprze zasyfonowanie.

Kazde przejScie przez przegrode budowlang zabezpieczy¢ rekawem ok. 3-5mm z materiatu
zapewniajgcego izolacje akustyczng oraz przeciwwilgociows.

W pomieszczeniu technicznym przy zbiorniku retencyjnym wod poptucznych o pojemnosci 16m3
wykona¢ zasyfonowany grawitacyjnie odptyw do kanalizacji sanitarnej min dn110mm oraz przelew
awaryjnym dn110mm wraz z odpowietrzeniem wpietym do pionu kanalizacyjnego.

Wykona¢ podejscia do spustow i przelewy z basendw, ze zbiornikéw oraz z brodzikéw do ptukania
stop.
W pomieszczeniach technologii basenu zaprojektowano odwodnienie liniowe z ramami ze stali

ocynk, korpusem koryta wykonanym z betonu kl. C35/45. Dtugo$¢ pojedynczego elementu 1,0m , szer.
290mm (uzytkowa 200mm) i wys. 400mm. Koryta faczone systemem pidro - wpust. Scieki z technologii
basenowej odprowadzi¢ do instalacji kanalizacyjnej poprzez odwodnienie liniowe — zgodnie z rysunkami
szczegotowymi.

Kanalizacje deszczowg sprowadzi¢ do piwnicy, a pozniej wpig¢ do podziemnej zewnetrznej
instalacji kanalizacji deszczowe;j.

W pom. dozowania i magazynowania podchloru sodu zamontowac kratke S$ciekowg z
odprowadzeniem do studzienki 0,2m3 (neutralizacyjno — posrednig) z zasuwg na odptywie do kanalizacji
sanitarnej.

W pom. korektora pH zamontowac kratke Sciekowg z odprowadzeniem do studzienki bezodptywowe;j

0 poj.0,2.

9. Instalacja wody zimnej, cieptej oraz p.poz.

Dobudowywana cze$¢ zasilana jest w wode z istniejgcej instalacji wodociggowe;j.

Projektowang instalacje zw. wykona¢ z rur wielowarstwowych z zachowaniem rezimu
wielkosciowego. Rurociagi prowadzi¢ w przestrzeni technicznej w strefie Scian (parter) oraz pod stropem
(piwnica) - na catej dtugosci izolowane otuling z pianki poliuretanowej — antykondensacyjng typu Armaflex.
Podejscia pod urzadzenia wykonac¢ w bruzdach $ciennych catkowicie izolowane. Po zmontowaniu instalacji
nalezy wykonac¢ prébe cisnieniowg wodng, sprawdzi¢ szczelno$¢ instalacji nastepnie wyptukac i poddac
dezynfekcji. Przejscia przez przegrody wykonac w klasie przeciwpozarowej danej przegrody.

Przy natryskach do brodzikéw stép doprowadzi¢ wode zimng o ci$nieniu nie mniejszym niz 3 bary.

Opis instalacji wodociggowa do technologii basenu
Dziennie nalezy doprowadzié¢ swiezg wode z wodociggu odpowiednio w ilosci:
Baseny Termalne —12 m3/d w czasie 24 godz. przy $rednim obcigzeniu/ (16m3/d przy ptukaniu filtréw)
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Brodzik—3 m3/d w czasie 24 godz. przy érednim obcigzeniu/ (7m3/d przy ptukaniu filtréw)

Przy max obcigzeniu powierzchni lustra wody przez kgpigcych w ciggu catej doby.

SREDNIE Qd=0koto 15m3/d

NA PLUKANIE FILTROW Qd=okoto 16-23m3/d

Wykona¢ przytacze wody $wiezej z wodociagu do napetniania basenu o wydajnosci okoto 1 1/s

Dn63mm do zasilania zbiornikdw basendw zgodnie z rysunkiem szczegdétowym.

Wykonaé przytacze wody Swiezej z TERMALNEJ Przygotowanej wstepnie do basendéw do napetniania
basenu o wydajnosci okoto 1 1/s

Dn63mm do zasilania zbiornika basendw Termalnych zgodnie z rysunkiem szczegétowym.

Przytgcza zabezpieczy¢ zaworem antyskazeniowym.

Opis instalacji cwu. 55°C i cyrk.

Projektowang instalacje wykonaé¢ w systemie rur wielowarstwowych PEX- rury prowadzi¢ pod stropem
oraz w strefie $cian na catej dtugosci izolowane otuling zgodnie z wytycznymi producenta. Podejscia pod
urzadzenia wykonaé w bruzdach sciennych lub obudowane catkowicie izolowane. Ciepta woda
przygotowana zostanie w wezle — wg odrebnego opracowania. Na podejsciach do pionu zamontowad
zawory odcinajace, zas na przewodzie cyrkulacyjnym zawor regulacyjny z wktadka termostatyczna.

Srednice oraz nastawy wstepne przedstawiono na rysunku. W celu zabezpieczenia instalacji c.w.u. i
cyrkulacji przed zagrozeniem bakteryjnym zapewni¢ mozliwos¢ przeprowadzanie ciggtej lub okresowej
dezynfekcji metodg dezynfekcji cieplnej poprzez uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie
nizszej niz 70 °C i nie wyzszej niz 80 °C.

Przy koricdwkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawic¢ 2 + 3 cm poduszki
(pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w przewodach. Wszystkie przejscia przewoddw przez
przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych z PVC wiekszych o dymensje, uszczelnionych kitem
trwale elastycznym. Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego na przewodach nalezy
zamontowac kotnierze ogniochronne o odpornosci ogniowej danej przegrody.

Uktad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej dokumentacji. Srednice projektowanych
przewodow dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i pokazano na rzucie.

Przy montazu instalacji wodociggowej zachowac¢ normatywne odlegtosci przewodéw od innych

instalacji oraz wysokosSci zamontowania przyboréow sanitarnych.

Préby i odbior instalacji

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac kontroli w zakresie:

- uzycia wtasciwych materiatow i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

- prawidtowosci wykonania potgczen lutowanych i gwintowanych,

- prawidtowosci wykonania podparé i uchwytéw montazowych.

Obowigzkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg przepuszczong przez
filtry oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne. Instalacje wodociggowa nalezy poddac
prébie szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym od cisnienia roboczego. Po prébach instalacje przeptukad z
zanieczyszczen montazowych. Ptukanie przeprowadzi¢ wodg z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez

filtr. Baterie czerpalne montowac dopiero po przeptukaniu instalacji.
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Instalacja p.poz. hydrantowa

W obiekcie zaprojektowano hydrant pozarowe DN 25 mm zlokalizowany w piwnicy zgodnie z
rysunkiem szczegétowym. Instalacje p.poz. wykonaé nalezy np. z rur stalowych ocynkowanych tgczonych za
pomocy ksztattek gwintowanych przy zastosowaniu konopi czesanych i pasty uszczelniajgcej lub tasm
teflonowych izolowane na catej dtugosci otuling z pianki poliuretanowej o grubosci wg wytycznych
producenta, lecz nie mniej niz gr. 12mm. — antykondensacyjng typu Armaflex, podtgczy¢ do instalacji p.poz
w istniejgcej czesci budynku basenu.

Szafki hydrantowe DN25 wyposazone zostang w pradownice, waz potsztywny o dtugosci 30 m oraz w
gasnice. Zawory hydrantowe mocowac¢ na wysokosci 1,35 m od posadzki. Minimalne ci$nienie na wylocie z
pradownicy 0,2 MPa. Wydajnos¢ jednego hydrantu DN25 — 1,0 dm3/s.

Instalacje w pomieszczeniach o temperaturze >16°C nalezy zaizolowaé termicznie. Sprawdzenie
sprawnosci dziatania hydrantéw — minimum raz w roku zgodnie z rozporzgdzeniem ministra.

Mocowanie rurociggdéw za pomoca typowych uchwytow.

Jako hydranty stosowaé hydrant wewnetrzny z wezem potsztywnym @25 typ HW-25-N/W-KP-30
firmynp. GRAS. Model "KOMBI" w konfiguracji pionowej z dodatkowym miejscem na gasnice proszkowa 6-
12 kg. Hydrant winien by¢ wyposazony w znak bezpieczeristwa "Hydrant wewnetrzny" PN- 92/N-

01256/01. Numer Certyfikatu, Instrukcja obstugi, Znak bezpieczenstwa "Gasnica" PN-92/N-01256/01,
Dane producenta oraz w tabliczke znamionowa. Naprawa i konserwacja hydrantu HW-25 wykonywac

zgodnie z normg EN-971-1.

Montaz hydrantu:
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10. Wentylacja mechaniczna

Zadaniem wentylacji mechanicznej jest utrzymanie zgdanych ilosci wymian powietrza oraz parametrow
temperatury i odpowiedniej czystoSci w pomieszczeniach obstugiwanych. Budynk obstugiwany jest przez
trzy centrale nawiewno — wywiewne. Instalacja wentylacji mechanicznej zostata podzielona na trzy systemy
nawiewno-wywiewne przy uwzglednianiu ich przeznaczenia, klasy czystosci i ich wzajemnych powigzan
funkcjonalnych. Powietrze podlega obrébce w centralach wentylacyjnych . Obrébka powietrza polega na

oczyszczeniu powietrza oraz jego przettoczeniu siecig kanatéw do poszczegdlnych pomieszczen. Kazda z
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central wentylacyjnych wyposazona zostanie w nagrzewnice wodng lub elektryczng, ktdéra zapewni
odpowiednig temperature powietrza nawiewanego w pomieszczeniach.

Centrale bedg zasilane w ciepto z wezta cieplnego, w chtdd z agregatu freonowego.

Wydajnosci oraz lokalizacje poszczegdlnych central pokazano w czesci graficznej niniejszego
opracowania.
Centrale nawiewno — wywiewne bedg obstugiwacé:
C1 - Pomieszczenia socjalne i sanitariaty
C2 - Przestrzen wystawowa wraz z barem i zapleczem
C3 - Podbasenie i pom. techniczne w piwnicy

W celu rozprowadzenia powietrza nawiewanego i odprowadzenie powietrza zuzytego zastosowano
system kanatéw okragtych typu Spiro oraz kanaty prostokatne wykonane ze stali ocynkowanej o srednicach
zgodnych z rysunkiem szczegdétowym. Do regulacji przeptywu na kanatach przy nawiewnikach i
wywiewnikach montowac przepustnice. Praca uktadéw sterowana jest automatycznie.

W celu wyeliminowania szuméw oraz zabezpieczenia termicznego kanaty nalezy zabezpieczyé
antyakustycznie wetng mineralna gr. min. 40mm, kanaty prowadzone na dachu wetng mineralng gr. min.
80mm w ptaszczu aluminiowym lub z blachy ocynkowane;j.

Przejscia kanatéw przez przegrody p.poz. zabezpieczyé poprzez montaz klap pozarowych o odpornosci
ogniowej przegrody.

Centrala Cl1 montaz w przestrzeni technicznej. Centrala z wymiennikiem krzyzowym
przeciwpradowym. Centrala pracujaca na powietrzu zewnetrznym. Zrédtem energii jest prad elektryczny.
Obudowa centrali samonosna wykonana z blachy powlekanej w kolorze RAL 9010 z pokrywg inspekcyjng, z
zamkami dociskowymi zamykanymi kluczem. Z wentylatorem promieniowo-osiowe z bezposrednim
napedem, nagrzewnica elektryczng w postaci grzatki elektrycznej, przeciwpragdowym wymiennikiem ciepta,
z filtrami powietrza oraz uktadem automatyki. Uktad automatyki steruje statym wyposazeniem:

e wentylatorami w sposob ptynny sygnatem 0+10V(osobne sygnaty na oba wentylatory),
* przepustnicg bypassu wymiennika przeciwpragdowego,
* nagrzewnicy elektryczna (grzatka) w sposéb ptynny

Centrala C2 lezgca, wykonanie zewnetrzne z wymiennikiem krzyzowym, wyposazona w ttumiki, filtr
kieszeniowy F5, sekcje wentylatorowo osiowg, nagrzewnice wodng, chtodnice freonowa.

Centrala C3 zlokalizowana w piwnicy z wymiennikiem krzyzowym, wyposazona w ttumiki, filtr
kieszeniowy F5, sekcje wentylatorowo osiowg, nagrzewnice wodng, chtodnice freonowa.

Zestawienie materiatow w zatgczniku.
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Zestawienia wydatkow powietrza

Wysokos
Powierzc| ¢ pom. |Krotnos¢| Illos¢ | Nawiew | wywiew
Ozn. Nazwa pomieszczenia hnia [m] wymian o0s6b [m3/h] [m3/h]
1,1|SZATNIA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH 49 3 5 70 100
1,2|GROTA SOLNA 12,7 3 2
1,3|SZATNIA MESKA 12,7 3 5 180 220
1,4|SZATNIA DAMSKA 10,4 3 5 180 220
1,5|KOMUNIKACIA 41,2 3 1 140 0
1,6|POM. RATOWNIKOW 8,4 3 2 70 100
640 640
BAR

1,7|PRZESTRZEN WYSTAWNICZA 23,5 3 1 200 200
1,8|BAR 6,4 3 20 550 550
1,9|ZMYWALNIA 4,9 3 10 150 150
1,10|ZAPLECZE 6,4 3 2 80 80

1,11|POM. SOCJALNE 6,4 3 2 100
1,12|WC 2,6 3 5 100
1,13|POM. GOSPODARCZE 2 3 2 60 60
1,14|MYCIE TERMOSOW 3,7 3 8 100 100

1,15/0DBIOR TERMOSOW 55 3 5 100
1240

PODBASENIE

0,10|MAGAZYN PODCHLORU 11,1 3,3 10 366,3 370 370
0,20|MAGAZYN KOREKTORA pH 8,6 3,3 6 170,28 170 170
0,30|MAGAZYN DOZOWANIA KOAGULANTA 7,5 3,3 3 74,25 75 75
0,40|PRZESTRZEN TECHNICZNA 212,1 3 2 1272,6 1320 1320
0,50 WEZEt CIEPLNY 16 3,3 2 105,6 110 110
2045 2045

Pom. WC przy barze

Wentylacja bedzie wykonana indywidualnie poprzez systemy kanatéw wywiewnych wykonanych z rury
stalowych ocynkowanych. W celu wyeliminowania szumoéw kanaty nalezy zabezpieczy¢ antyakustycznie
wetng mineralna gr. min. 40mm. Odprowadzenie powietrza poprzez montaz wentylatoréw dachowych lub
rurowych, kanaty poziome zakoriczy¢ na dachu wyrzutnia dachowa o srednicach zgodnie z rysunkiem
szczegdtowym. Przed wentylatorem nalezy zamontowaé ttumik szuméw o $rednicy zgodnej ze Srednica
rurociagu.

Naptyw powietrza do sanitariatéw zagwarantowany bedzie przez zatozone nadcisnienie powietrza w pom.
przylegtych. W drzwiach prowadzacych do sanitariatéw nalezy przewidzie¢ kratki tranzytowe 300x100mm.
Wentylacja pom. dozowania i magazynowania podchlorynu sodu:

Instalacja wentylacji mechanicznej — nawiewno /wywiewnej, wycigg z poziomu niskiego-30cm nad
posadzka i najwyzszego pomieszczenia min. 6wymian/ h (ciggta).

DODATKOWO -Na dach —pionowo z pomieszczenia produkcji podchlorynu nalezy wyprowadzié¢ szczelny
kanat o $rednicy dn90mm w celu odprowadzenia powstatego wodory w trakcie procesu elektrolizy oraz

dn50mm do odpowietrzenia zb podchlorynu .

Materialy i izolacja termiczna kanatow

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykonaé z ocynkowanej blachy stalowej i przewoddw elastycznych.

Kanaty wentylacyjne wykonac i zmontowac w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B- 76002:1996,
PNB- 03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okragtym wykonane z blachy

ocynkowanej zwinietej spiralnie). Grubosci blach na kanaty przyjmowaé tak, aby przewody poddane
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dziataniu rdznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani
widocznych ugie¢ przewoddéw miedzy podporami.

Minimalne grubosci kanatéw:

Kanaty okragte —

Dn 100 +125-0,50 mm

Dn 160 + 250 - 0,60 mm

Dn 280 +710-0,75 mm

powyzej Dn 710 - 1,0 mm

Kanaty prostokatne (decyduje dtugosé¢ dtuzszego boku):

do 750 mm —=0,75 mm

powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm

powyzej 1400 mm — 1,1 mm

Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na sSciankach i profile wzmacniajgce
wspawane z boku. Elementy przejsSciowe majg mie¢ kat maksymalnie 300 w celu unikniecia turbulencji.
Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich promiet wewnetrzny ma wynosic¢ co
najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen
powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢ sSrodkami antykorozyjnymi.
Wszystkie kanaty wentylacyjne na zewnatrz budynku nalezy izolowa¢ termicznie matami z wetny mineralnej
grubosci min. 80 mm o gestosci 30-80 kg/m3 zabezpieczonymi przed wptywem czynnikdw zewnetrznych
blachg ocynkowang lub aluminiowa.

Kanaty wewnatrz budynku nalezy zaizolowac termicznie matami z wetny mineralnej grubosci min.

40mm.

Wymagania dla podpor i zawiesi

Wszystkie podparcia powinny spetnia¢ wymagania warunkdw technicznych. Rurociggi majg by¢ prawidtowo
podparte, zakotwiczone i prowadzone dla unikniecia niepotrzebnego ugiecia, nadmiernych drgan oraz aby
chroni¢ zaréwno rury jak poftaczone z nimi urzadzenia od nadmiernych obcigzen i naprezen dylatacyjnych.
Wytrzymatos$¢ podpory zostata ustalona w oparciu o ciezar rury, ciezar przenoszonego w niej czynnika lub
medium uzytego do préb, w oparciu o wiekszg wartos¢, ciezar izolacji, gdy takowa wystepuje, plus wszystkie
wystepujace sity od wydtuzen cieplnych.

Rurociggi nalezy podpierac stosujac, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podpdor o wspdlnej wysokosci. Nie
izolowane rurociagi ze stali weglowej mogg by¢ opierane bezposrednio na elementach podporowych.
Nalezy unika¢ opierania jednego ciggu rur na drugim.

Przejscia przez przegrody p.poz.

Wszystkie przejscia przewododw instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz rurociggdw w miejscu przejscia przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

Dla zabezpieczen przejs¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatéw wentylacyjnych stosowac
przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej El rownej klasie elementu oddzielenia
przeciwpozarowego — w przypadku wystepowania takich przejsc.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstuguja,
obudowa¢ elementami o odpornosci ogniowej ElI wymagane] dla elementéw oddzielenia

przeciwpozarowego tej strefy —w przypadku wystepowania takich przejsc.
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11.

Zamocowania przewodow do elementdéw budowlanych wykona¢ z materiatéw niepalnych, zapewniajgcych
przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci
ogniowe] przewodu lub klapy odcinajacej.

Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelni¢ ogniochronng
masg uszczelniajgcg elastyczna.

W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ je
obejmami ppoz. montowanymi z kazdej strony $ciany oddzielenia p.poz.

Dla rur palnych o mniejszej $rednicy niz 32mm, nalezy stosowac ogniochronng peczniejgcg mase
uszczelniajaca o klasie odpornosci ogniowej El 120. Mase te mozna taczy¢ z zaprawg ogniochronna.

W przypadku prowadzenia rur z np. PVC, PP, PE o $rednicach zewnetrznych od 32 do 200 mm i grubosciach
Scianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowac rowniez kasety ogniochronne stuzgce do uszczelniania przejs¢
instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w scianach i stropach wykonanych z cegly petnej, dziurawki, z
betonu zwyktego lub z gazobetonu o grubosci nie mniejszej niz 10 cm w przypadku Scian oraz 15 cm w
przypadku stropow. Przejscia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych uszczelnione kasetami ogniochronnymi
spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej El 120. Oznacza to, ze szczelno$¢ i izolacyjnosé ogniowa
przejscia nie jest mniejsza niz 120 minut. W przypadku przej$s¢ w stropach i scianach o wymaganej gazo- i
dymoszczelnosci przestrzen miedzy rurami a $cianami otworu powinna by¢ przed zatozeniem kaset
dokfadnie wypetniona zaprawa cementowa.

Zabezpieczenia te naleiy stosowa¢ w przypadku wystepowania przejs¢ przez przegrody oddzielenia

pozarowego.

Uwagi i wnioski koricowe.

- Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z WTW i O.R.B-M. cz. Il pt. ,Instalacja Sanitarna i Przemystowa”,
przepisami BHP branzowymi, ogdélnymi i zgodnie z Polskimi Normami obowigzujgcymi w danym zakresie.

- Wszystkie roboty wykonac¢ zgodnie z Poradnikiem 378/2002 Instytutu Techniki Budowlanej

- Urzadzenia montowad, poddawac proébie i eksploatacji zgodnie z DTR-kami producentéw urzadzen.

- Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegac przepisdw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003 r.
(Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych”)

- Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg mieé¢ odpowiednie aprobaty i by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce

- Wszystkie przejscia przez przegrody wydzielenia p.poz. wykona¢ w klasie odpornosci przegrody.

Projektant:
mgr inz. Tomasz Starczewski

upr. bud. nr 6/95/0L
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