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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Czes¢ opisowa

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Zestawienie powierzchni uzytkowych

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Uktad konstrukcyjny obiektu / opinia techniczna ekspertyza o mozliwo$ci przebudowy
Sposob zapewnienia warunkéw korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne
Podstawowe dane technologiczne

Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Rozwigzania i sposéb funkcjonowania urzadzen technicznych

. Charakterystyka energetyczna

10. Dane techniczne obiektu charakteryzujace wptyw obiektu na $rodowisko w tym zdrowie ludzi
11.  Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrodet energii

12.  Warunki ochrony przeciwpozarowej

Czes¢ rysunkowa

©CoOoNAR WD~

Rys.nr1  Elewacje — inwentaryzacja - Skala 1:200
Rys.nr2  Rzut piwnic — inwentaryzacja - Skala 1:50
Rys.nr3  Razut parteru — inwentaryzacja - Skala 1:50
Rys.nr4  Razut pietra — inwentaryzacja - Skala 1:50
Rys.nr5  Rzut poddasza - inwentaryzacja - Skala 1:50
Rys.nr6  Rzut dachu - inwentaryzacja - Skala 1:50
Rys.nr7  Przekrdj A-A — inwentaryzacja - Skala 1:50
Rys.nr8  Elewacje - roboty budowlane - Skala 1:50
Rys.nr9  Rzut piwnic — roboty budowlane - Skala 1:50
Rys.nr10  Rzut parteru — roboty budowlane - Skala 1:50
Rys.nr 11 Rzut pietra — roboty budowlane - Skala 1:50
Rys. nr12 Rzut poddasza - roboty budowlane - Skala 1:50
Rys. nr13  Rzut dachu - roboty budowlane - Skala 1:50
Rys. nr 14 Przekroj A-A - roboty budowlane - Skala 1:50
Rys. nr15  Rzut piwnic — rozbiérki/$ciany nowe - Skala 1:50
Rys. nr16  Rzut parteru — rozbiorki/Sciany nowe - Skala 1:50
Rys. nr17  Rzut pigtra — rozbiorki/Sciany nowe - Skala 1:50
Rys. nr18 Rzut poddasza - rozbiérki/Sciany nowe - Skala 1:50
Rys.nr19  Przekrdj A-A - rozbiérki/sciany nowe - Skala 1:50
Rys.nr20 Rzut piwnic - strefy pozarowe - Skala 1:100
Rys.nr21 Rzut parteru - strefy pozarowe - Skala 1:100
Rys.nr22 Razut pietra — strefy pozarowe - Skala 1:100
Rys.nr23 Rzut poddasza - strefy pozarowe - Skala 1:100
Rys. nr24  Przekrdj A-A - strefy pozarowe - Skala 1:100
Rys. nr25 Rzut piwnic — wyposazenie - Skala 1:50
Rys.nr26 Rzut parteru — wyposazenie - Skala 1:50
Rys. nr27 Rzut pietra — wyposazenie - Skala 1:50
Rys. nr28 Rzut poddasza — wyposazenie - Skala 1:50

Rys.nr29 Wykaz stolarki 1 /drzwi wewnetrzne zwykle/ -
Rys. nr30 Wykaz stolarki 2 /drzwi wewnetrzne p.poz. + drzwi zew. — --------------
Rys.nr31 Wykaz stolarki 3 /stolarka okienna s
Rys. nr32 Rzut piwnic i parteru — schemat wentylacji - skala 1:75
Rys.nr33 Rzut pietra i poddasza — schemat wentylacji - skala 1:75
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| OPIS

1.przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zalezno$ci od rodzaju obiektu, jego
charakterystyczne parametry techniczne, w szczeg6lnosci: kubature, zestawienie powierzchni,
wysoko$¢, diugosé, szerokos¢ i liczbe kondygnacji - §11 ust.2 pkt.1 rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegofowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pézniejszymi zmianami)

1.1 Przeznaczenie obiektu

Roboty budowlane i zmiana sposobu uzytkowania budynku szkoty na potrzeby Regionalnej Placowki
Opiekunczo — Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej

Budynek na rzucie prostokata, wolnostojacy o dwéch kondygnacjach nadziemnych i poddaszem cze$ciowo
uzytkowym, catkowicie podpiwniczony. Budynek o funkcji o$wiatowej — szkota podstawowa / aktualnie nie
uzytkowany w swej pierwotnej funkcji/ z przeznaczeniem na Regionalng Placdwke Opiekurczo — Terapeutyczng
dla dzieci

Budynek o parametrach istniejacych:

Powierzchnia zabudowy: 382,35m?
Powierzchnia uzytkowa: 271,49+301,45+311,23+104,40=988,57m?
Powierzchnia nieuzytkowa 212,12m?
Kubatura: ~4650 m3

Opracowanie obejmuje czes¢ architektoniczno — budowlang dla potrzeb przeprowadzenia robét budowlanych
i zmiany sposobu uzytkowania budynku szkoty na potrzeby Regionalnej Placowki Opiekuriczo — Terapeutycznej
w Kazimierzy Wielkiej.

Roboty dostosowania budynku do nowej funkcji obejmuja;

- dostosowanie ukfadu funkcjonalnego do nowej funkcji / wyburzenia zbednych $cian dziatowych i wykonanie
nowych/

- budowa dzwigu osobowego wewnatrz budynku

- zmiana wymiarow klatki schodowej / poszerzenie spocznikow do wymaganej szerokosci/

- wydzielenie pozarowe klatki schodowej wraz z systemem oddymiania

- wykonanie hydroizolaji scian fundamentowych i piwnic

- wykonanie docieplenia budynku

- wykonanie nowych posadzek , oktadzin $ciennych i wymalowan

- impregnacja wigzby Srodkiem ognioochronnym oraz wymiana elementow zuzytych wiezby dachowe;j

- remont schodéw i pochylni zewnetrznych

- wykonanie nowej instalacji wodociggowe;

- wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej

- wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania i cwu wspomaganej instalacjg solarng

- wykonanie nowej instalacji elekirycznej i teletechnicznej

- wykonanie instalacji przyzywowej

- wykonanie instalacji alarmu przeciwpozarowego

- wykonanie instalacji o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Oraz roboty zewnetrzne obejmujace:

- wykonanie ,drogi pozarowej z placem manewrowym” wymaganej dla obiektéw (ZL II), dojScia i parkingu i
powstang on poprzez powiekszenie i remont istniejacego uktadu komunikacyjnego.

- rozbiorka istniejacych i wykonanie nowych schodow wejsciowych do budynki i do piwnicy

- rozbiérka i wykonanie nowej pochylini dla 0séb niepetnosprawnych.

Parametry po wykonaniu rob6t i zmianie sposobu uzytkowania

Powierzchnia zabudowy: 391,56 m?
Powierzchnia uzytkowa: 262,75+298,72+303,25+109,65=974,37m?
Powierzchnia nieuzytkowa 208,80m?
Kubatura: ~4790 m3
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1.2 Program uzytkowy remontu i technologia

Przedmiotem projektowania sg roboty budowlane w budynku szkoty na potrzeby funkcjonowania Regionalnej
Placowki Opiekunczo — Terapeutycznej

Zamiarem inwestora jest zapewnienie warunkow techniczno technologicznych niezbednych do funkcjonowania
placowki.

Placéwka powinna zapewni¢: catodobowg opieke, wychowanie, dziatania terapeutyczne i mozliwos¢ korzystania
ze $wiadczen zdrowotnych.

Ustawowo w Regionalnej Placéwki Opiekunczo — Terapeutycznej sg umieszczane dzieci wymagajace
szczegdlnej opieki, ktére ze wzgledu na stan zdrowia wymagajacy stosowania specjalistycznej opieki
i rehabilitacji nie mogq zosta¢ umieszczone w rodzinnej pieczy zastepczej lub placéwce opiekuriczo —
wychowawczej ( Art. 109 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej /tekst jednolity Dz.U. z2015r
poz.332/).

Dla wykonania ww zadan w obiekcie zaprojektowano:

— pokoje mieszkalne jednoosobowe i wieloosobowe z weztem sanitarnym w wykonaniu dla osob

niepetnosprawnych

— pomieszczenia do terapii i rehabilitacii / kinezyterapia, fizykoterapia, hydyro lecznictwo i pokdj zabaw

— gabinet medycznej pomocy doraznej

—  zespot zywieniowy / rozdzielnia positkéw dowozonych i jadalnia

— pomieszczenia personelu

— pomieszczenia pomocnicze i techniczne
Budynek i otoczenie pozbawione zostato barier architektonicznych i wyposazony w winde dostosowang dla osdb
niepetnosprawnych na tozku.

PARAMETRY TECHNICZNE | UZYTKOWE

Powierzchnia uzytkowa — 974,37 m?

Kubatura - 4790.00m?

llo§¢ kondygnacji — 2 nadziemne i poddasze czesciowo uzytkowe oraz piwnica
Poziom posadzki parteru— + 0,45m p.p.t.

Wysokos¢ pomieszczen —2.95m

Zestawienie powierzchni;

Piwnica

nr pom. | Funkcja Pow. [ m?]
p.1 Klatka schodowa 18.94
p.2 Korytarz kotlowni 7.49
p.3 Magazyn kottowni 25.81
p.4 Skiad opatu 12.27
p.5 Zuzlownia 7.55
p.6 Kotlownia 3140
p.7 Magazyn zasobow 23,07
p.8 Maszynownia dzwigu 6,37
p.9 Suszarnia bielizny 12,31
p.10 Magazyn bielizny czystej 6,17
p.11 Pralnia pomocnicza 19,58
p.12 Magazyn bielizny brudnej 6.09
p.13 Przedsionek 3,40
p.14 Korytarz 1 16,62
p.15 Sktadzik porzadkowy 2,94
p.16 Pokdj socjalny personelu 16,15
p.17 Szatnia personelu 1 5,33
p.18 Umywalnia personelu 1 3,38
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p.19 Szatnia personelu 2 5,53
p.20 Umywalnia personelu 2 3,38
p.21 Magazyn bielizny czystej 12,94
p.22 Korytarz 2 10,05
p.23 Szyb windy 5,98
Razem 262,75
parter

nr pom. | Funkcja Pow. [ m?]
0.1 Klatka schodowa — hol 37,63
0.2 Korytarz 1 8,05
0.3 Sala zabiegow hydrilecznictwa 33,95
0.4 Korytarz 2 419
0.5 Myjnia termosow 3,46
0.6 Zmywalnia naczyn 4,40
0.7 Rozdzielnia positkéw 16,39
0.8 Jadalnia / pokéj dzienny 29,28
0.9 Pokdj dzienny / zabaw 23,25
0.10 Sala fizykoterapii 20,62
0.11 Sala kinezyterapii 40,36
0.12 Pokdj administracyjny 11,08
0.13 Pokdj kierownika 11,47
0.14 Gabinet medycznej pomocy doraznej | 11,17
0.15 WC chtopcy NP 7,26
0.16 WC personel 5,07
0.17 WC dziewczeta NP 4.48
0.18 Korytarz 3 20,27
0.19 Szyb windy 5,98
Razem 298,72
Pietro

nr pom. | Funkcja Pow. [ m?]
1.1 Klatka schodowa 26,15
1.2 Korytarz 1 7,26
1.3 Pokdj mieszkalny /dzieci mate/ 1 0s. | 11,63
14 tazienka NP. 5,53
1.5 Pokoj mieszkalny /dzieci mate/ 20s. 16,52
1.6 tazienka NP. 5,38
1.7 Pokdj mieszkalny 4 os. 29,94
1.8 tazienka NP. 5,29
1.9 Pokéj mieszkalny 4 os. 32,64
1.10 tazienka NP. 5,00
1.1 Pokéj mieszkalny 4 os. 29,82
1.12 tazienka NP. 5,00
1.13 Pokdj mieszkalny 4 os. 35,82
1.14 tazienka NP. 5.65
1.15 Pokoj mieszkalny /dzieci mate/ 2 0s. | 18,73
1.16 tazienka NP. 573
1.17 Pokdj personelu 12,71
1.18 Brudownik 5,56
1.19 Sktadzik porzadkowy 5,16
1.20 Korytarz 2 24,12
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1.21 WC personelu 3,63
1.22 Szyb windy 5,98
Razem 303,25
Poddasze

Nr Funkcja Pow. [ m?]
POM.

2.1 Klatka schodowa 24,61
2.2 Pokéj mieszkalny 4 os. 35,32
2.3 tazienka NP. 5,00
24 Pokdj mieszkalny 2 os. 20,51
2.5 tazienka NP. 5,00
2.6 Korytarz 1 13,23
2.7 Szyb windy 5,98
Razem / cze$¢ uzytkowa 109,65
2.8 Poddasze nieuzytkowe — strych 81.08
2.9 Poddasze nieuzytkowe — strych 116.79
Razem / cze$¢ nieuzytkowa 197.87
Razem 307,52

1.3 Charakterystyczne parametry techniczne budynku

Przed robotami budowlanymi:

Powierzchnia zabudowy: 382,35m?
Powierzchnia uzytkowa: 988,57Tm?
Powierzchnia nieuzytkowa 212,12m?
Kubatura: ~4650 m3

po_wykonani robot budowlanych:

Powierzchnia zabudowy: 391,56 m?

Powierzchnia uzytkowa: 974,37Tm?
Powierzchnia nieuzytkowa | 208,80m?
Kubatura: ~4790 m3

2.zestawienie powierzchni uzytkowych obliczonych wedftug Polskiej Normy - w stosunku do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych - §11 ust.2 pkt.2 cytowanego wyzej
rozporzadzenia.

Jak wyzej

3.forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania do krajobrazu i
otaczajacej zabudowy - §11 ust.2 pkt.3 cytowanego wyzej rozporzadzenia.

Budynek na rzucie prostokata, wolnostojacy o dwdch kondygnacjach nadziemnych i poddaszem cze$ciowo
uzytkowym, catkowicie podpiwniczony o konstrukcji tradycyjnej murowanej z elementéw ceramicznych ze
stropami Klaina typ ciezki.

Budynek aktualnie nie jest uzytkowany w swej pierwotnej funkcji szkolnej.

Remont nie ingeruje w podstawowy uktad konstrukcji obiektu a jedynie nadaje nowy ukfad funkcjonalny
pomieszczeniom dla potrzeb nowej funkcji wraz z usprawnieniem uktadu komunikacji (budowa wewnetrznej
windy osobowej typu t6zkowego) oraz odnawia wykoriczenie powierzchni posadzek i scian.

Wszelkie prawa zastrzezone.
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Stan przegréd zewnetrznych (Sciany i dach) nie odpowiada aktualnym wymaganiom izolacyjno$ci termiczne;
i bedzie podlegat renowacji termo modernizacyjne;.

Budynek wyposazony w instalacje wod-kan, c.o., elekiryczng i wentylacyjng catkowicie zuzytq i skorodowang
przez wieloletni brak uzytkowania i nieodpowiednie do nowej funkcji co sugeruje catkowita ich wymiane.

Funkcje i forme zaktadu zaplanowano z uwzglednieniem istniejacego uktadu konstrukcyjnego obiektu oraz na
podstawie programu inwestorskiego.

Przedsiewziecie zaprojektowano wedtug spetnienia wymagan okreslonych w art.5 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca
19994r. PRAWO BUDOWLANE.

4.uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne(statyczne),
zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki ewentualnych badan
doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementow konstrukcji
obiektu, kategorie geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i sposob jego posadowienia oraz
zabezpieczenia przed wpfywami eksploatacji gorniczej, rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe
wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych; w przypadku projektowania rozbudowy lub
nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego nalezy dofaczyc¢ ocene techniczng obejmujacq
aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu - §11 ust.2 pkt.4 cytowanego wyzej
rozporzadzenia.

4.1 Opinia / ekspertyza techniczna o mozliwosci robét i zmianie sposobu uzytkowania
- DANE OGOLNE

Budynek na rzucie prostokata, wolnostojacy o dwdch kondygnacjach nadziemnych i poddaszem cze$ciowo
uzytkowym, catkowicie podpiwniczony o konstrukcji tradycyjnej murowanej z elementéw ceramicznych ze
stropami Klaina typ ciezki. Budynek aktualnie nie jest uzytkowany w swej pierwotnej funkcji szkolnej.

Remont nie ingeruje w podstawowy uktad konstrukcji obiektu a jedynie nadaje nowy uktad funkcjonalny
pomieszczeniom dla potrzeb nowej funkcji oraz odnawia wykoriczenie powierzchni posadzek i $cian.

Stan przegréd zewnetrznych (Sciany i dach) nie odpowiada aktualnym wymaganiom izolacyjnosci termicznej
i bedzie podlegat renowadii.

Budynek wyposazony w instalacje wod-kan, c.0., elekiryczng i wentylacyjng w znacznym stopniu zuzytg
i nieodpowiednig do nowej funkcii.

Projektowane roboty nie generuje zmian powierzchni zabudowy. Roboty nie ingerujg w bryte budynku.

- PODSTAWOWE DANE GABARYTOWE

Powierzchnia zabudowy: 382,35m?
Powierzchnia uzytkowa: 988,57m?
Powierzchnia nieuzytkowa 212,12m?
Kubatura: ~4650 m?

- DANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE

al konstrukcia:
murowana tradycyjna w uktadzie podtuznym i poprzecznym

b/ fundamenty

betonowe wylewane na mokro

c/ Sciany zewnetrzne i nodne wewnetrzne:
podziemia — z kamienia / zawilgocone/
nadziemia — z cegly ceramicznej

d/ $ciany dziatowe:

z cegly

el stropy:
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Kleina typ ciezki

f/ schody:

Zelbetowe wylewane

g/ dach:

wiezba krokwiowo — ptatwiowa, czteropotaciowy, kryty blachg dachdwkowg / skorodowane dolne czesci stupow/
h/ podtogi i posadzki:

terakota, parkiet i PVC / zuzyte./

i/ tynki:

na $cianach i stropach — tynki cementowo — wapienne

i/ powtoki wewnetrzne:

malowania farbami emulsyjnymi, farbami olejnymi

Sciany tazienek i pomieszczen sanitarnych wykorczone ptytkami ceramicznymi
k/ stolarka:

wewnetrzna ; drewniana nietypowa

zewnetrzna ; okna drewniane / w stanie dobrym/, drzwi aluminiowe / zniszczone/
I/ tynki zewnetrzne:

tynk ¢ -w

H rynny i rury deszczowe:

z blachy ocynkowanej / zuzyte/

m/ instalacje

wodociggowa — z sieci miejskiej, ciepta woda uzyskiwana z kotta co i cwu. / nie uzytkowana i skorodowana/
kanalizacyjna — odprowadzanie $ciekéw do kanalizacji miejskiej /nie uzytkowane/

centralnego ogrzewania — z kottowni na paliwo state / kotly i technologia kottowni skorodowana/
elektryczng - zasilanie w energie z sieci napowietrznej nn /odtaczone/

- OCENA WIZUALNA

Uwzgledniajac wiek budynku stwierdza sie:

Brak widocznych oznak pekniec, rys, ugie¢ Swiadczacych o zuzyciu konstrukgii.

Brak wad w okolicach nadprozy.

Stropy zachowuijg ptaszczyzne i nie nosza znamion zuzycia konstrukcyjnego

Sciany zewnetrzne bez zuzycia konstrukcyjnego / w strefie przyziemia zawilgocone

Wykonczenia wewnetrzne, zewnetrzne i instalacje w stanie zuzycia oraz korozji zwigzanej z kilkuletnim nie
uzytkowaniem obiektu.

WNIOSKI

Przedmiotowy budynek nie wykazuje oznak przecigzenia konstrukcyjnego lub istotnych wad wykonawczych.
Elementy konstrukcyjne budynku znajdujg sie w niezagrozonym stanie technicznym.

Przedmiotowe roboty nie bedg wptywac negatywnie na sprawno$¢ techniczna obiektu.

Realizacja przywréci wartos¢ uzytkowg obiektu.

Uwaga: zalezy wymieni¢ skorodowane elementy wiezby dachowej (w szczegdlnosci dolne odcinki stupdw (ok.
1,5m) oraz dokona¢ impregnacji wiezby dachowej $rodkiem ognioochronnym

W tym stanie nalezy uznag;

PRZEDMIOTOWY BUDYNEK NADAJE SIE DO PRZEPROWADZENIA ROBOT BUDOWALBYCH Z ZMIANY
SPOSOBU UZYTKOWANIA

4.2 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
4.2.1 Roboty remontowe budynku

Roboty budowlane wykona¢ z materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Roboty realizowaé wg
czesci rysunkowej projektu.

Wszelkie prawa zastrzezone.
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Roboty obejmuja;

- dostosowanie uktadu funkcjonalnego do nowej funkcji / wyburzenia zbednych $cian dziatowych i wykonanie
nowych/

- budowa dzwigu osobowego wewnatrz budynku

- zmiana wymiarow klatki schodowej / poszerzenie spocznikow do wymaganej szerokosci/

- wydzielenie pozarowe klatki schodowej wraz z systemem oddymiania / okna oddymiajgce i napowietrzajace

- wykonanie hydroizolaji $cian fundamentowych i piwnic

- wykonanie docieplenia budynku

- wykonanie nowych posadzek , oktadzin $ciennych i wymalowan

- impregnacja wiezby $rodkiem ognioochronnym oraz wymiana elementéw zuzytych wigzby dachowej (dolne
odcinki stupow (ok. 1,5m)).

- wykonanie nowej instalacji wodociggowej / PB sanitarny

- wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej / PB sanitarny

- wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania i cwu wspomaganej instalacjg solarng / PB sanitarny

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej i teletechnicznej / PB elektryczny

- wykonanie instalacji przyzywowej / PB elektryczny

- wykonanie instalacji alarmu przeciwpozarowego / PB elektryczny

- wykonanie instalacji o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego / PB elektryczny

Zastosowac nastepujgce rozwigzania wykonawczo - materiatowe:

Scianki pozarowe REI 120 gr. 15cm - w systemie RIGIPS typ: 3.40.06 ( konstrukcja z profili CW 100 i UW 100
poszyta obustronni 2x12.5mm Fire typ F z wypetnieniem welng kamienng /gestos¢ 60kg/m3, grubosé S0mm/.

Okfadzina $cienna samono$na REI 120 gr. 10,5cm - w systemie RIGIPS typ: 3.22.001( konstrukcja z profili CW
50 i UW 50 poszyta jednostronnie 2x15mm Fire+ typ DF + 2x12.5mm Fire typ F z wypetnieniem wetng kamienng
Igestos$¢ 60kg/m3, grubosé 50mm.

Oktadzina $cienna samono$na REI 60 gr. 8,0cm - w systemie RIGIPS typ: 3.22.001( konstrukcja z profili CW 50 i
UW 50 poszyta jednostronnie 2x15mm Fire+ typ DF z wypetieniem wetng kamienng /gesto$¢ 60kg/m?, grubo$c¢
S0mm/.

Sufit podwieszany REI 60 - w systemie RIGIPS typ: 4.10.17( konstrukcja dwupoziomowa krzyzowa z profili
CD60 poszyta 2x15mm Fire - LinePLUS typ DF.

$cianki_dziatowe gr. 10cm - w systemie RIGIPS 3.40.02 ( konstrukcja z profili CW 75 i UW 75 poszyta
obustronnie 1x12.5mm typ A lub Hydro H2 (dla pomieszczen mokrych) z wypetnieniem wetng kamienng /gestosé
60kg/m3, grubos¢ 50mm/.

$cianki dziatowe instalacyjna gr. 17.5cm - w systemie RIGIPS 3.66.014 ( konstrukcja z 2 x profili CW 50 i UW
50 z pustka instalacyjng 5cm, poszyta obustronnie 1x12.5mm typ A lub Hydro H2 (dla pomieszczen mokrych) z
wypetnieniem wetng kamienng /gesto$¢ 60kg/m?, grubosé 50mm/.

Okfadzina $cienna samonos$na gr. 6.25cm - w systemie RIGIPS typ: analogia 3.22.001( konstrukcja z profili CW
50 i UW 50 poszyta jednostronnie 1x12.5mm Aku Hydro z wypetnieniem wetng kamienng /gesto$¢ 60kg/m?,
grubos¢ 50mm/.

$cianka dziatowa /piwnical: gr. 10 i 12cm z pustaka gazobetonowego odm. 600na zaprawie c-w M 7

$cianki wydzielen kabin zabiegowych: z ptyty higienicznej HPL gr 12mm okute w elementy z aluminium

zamurowania: z materiatow ceramicznych ( jak Sciana rodzima) - cegta petna Z 15 na zaprawie c-w M 7

kominy wentylacyjne nowe: z pustakéw wentylacyjnych LK Leyer na zaprawie c-w M 7 ( w strefi poddasza
obmurowac cegta ceramiczna na gr. 12cm i wyprowadzi¢ ponad dach i obrobi¢, czapa betonowa, kratki stalowe-
alternatywnie wyprowadzi¢ ponad dach kominkiem wentylacyjnym @150 ocieplanym do blacho dachéwki.

Wszelkie prawa zastrzezone.
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ptytka Scienna glazurowana: jednobarwna w barwie pastelowej o wym. 20x20cm, zgodne z PN-EN 14411
(nasigkliwos¢ wodna (%) > 10, wytrzymato$¢ na zginanie (Mpa) min. 15, odporno$¢ na pekniecia wioskowate,
odpornos¢ na kwasy i zasady GLA-GLB, odporno$¢ na dziatanie Srodkéw domowego uzytku GA

plytka posadzkowa glazurowana: jednobarwna w barwie pastelowej o wym. 20x20cm zgodne z PN-EN 14411
(nasigkliwos¢ wodna (%) 4, wytrzymato$¢ na zginanie (Mpa) min. 35, odporno$¢ na pekniecia wioskowate,
odporno$¢ na Scieranie (klas) 4, skuteczno$¢ antyposlizgowa NPD, R10, odporno$é na kwasy i zasady GLA-
GLB, odporno$¢ na dziatanie Srodkéw domowego uzytku GA.

plytka posadzkowa gressowa: jednorodna w masie, jednobarwn o wym. 30x30cm zgodne z PN-EN 14411
(nasigkliwos¢ wodna (%) 4, wytrzymato$¢ na zginanie (Mpa) min. 35, odporno$¢ na pekniecia wioskowate,
odpornos¢ na Scieranie (klas) 4, skutecznos¢ antyposlizgowa NPD, R10, odpornos¢ na kwasy i zasady GLA-
GLB, odporno$¢ na dziatanie Srodkéw domowego uzytku GA.

wyktadzina podtogowa PVC: jednobarwna zgodna z PN-EN 14041:2006, PN-EN, homogeniczna w grupie
Scieralnosci P, elektrostatyczna rozpraszajaca o rezystanciji 106 — 108 Q, klasa uzytkowania 33)

farby: do wymalowan wewnetrznych — farba lateksowa, zmywalna antybakteryjna
impregnaty: do wiezby FOBOS M4
kleje do glazury: zgodne z PN-EN 12004+A1:2012. Do posadzki klej wysokoplastyczny

stolarka drzwiowa zewnetrzna: aluminiowa i stalowa ptaszczowa / wg wykazu

stolarka drzwiowa wewnetrzna: ptytowa drewniana z o$cieznicami opaskowymi / wg wykazu

stolarka drzwiowa pozarowa El 30, El 60: stalowa ptaszczowa drewnopodobna / wg wykazu

stolarka okienna wewnetrzna: PCV / wg wykazu

Nadproza: prefabrykowane typu L 19
ocieplenie $cian zewnetrznych:

- strefa cokotowa ( do poz. 0,00): z ptyt polistyrenu ekstradowanego gr. 11cm z pokryciem tynkiem mineralnym
- strefa podziemna ( od -2.80 i-3,30) — z ptyt polistyrenu ekstradowanego gr. 111cm ( w cze$ci podziemne;:
e oczysci¢ mur i uzupetni¢ ubytki zaprawa z dodatkiem ASPLAST-MZ
» wykona¢ przepone pozioma preparatem AQUAFIN-F metoda iniekcji niskocisnieniowej (wykona¢ od
wewnatrz pomieszczen)
» wykona¢ przepone pionowa z masy bitumicznej COMBIFLEX-C2
*  przyklei¢ ptyty styrodurowe typ fundament gr.11cm
» wykona¢ gtadz systemowg,

- strefa fasadowa (powyzej 0,00) — ptyt fasadowych z wetny mineralnej gr. 15 cm w metodzie lekkiej mokre;
z pokryciem tynkiem cienkowarstwowym mineralnym.
- docieplenie stropu poddasza — z wetny mineralnej gr. 25 cm

daszki / schody do piwnicy i szacht napowietrzania/: proste ze spadkiem 160x536 i 94x260 cm z aluminium
pokryty poliweglanem

elementy Slusarskie:

- balustrady zewnetrzne: ze stali nierdzewnej z rur @40, wypetnienie z pretéw gtadkich @16 /max przeswit lub
otwor — 12cm/

- balustrady wewnetrzne: ze stali nierdzewnej

- wycieraczki zewnetrzne: skrzynkowe 100x50/7 z rusztem gumowym/ montaz w poziomie kostki brukowej przy
wejsciach/

Wszelkie prawa zastrzezone.
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- wycieraczki wewnetrzne: 215x150/2.5 szczotkowe rzedowe.

UWAGA:

Materiaty do robot konstrukcyjnych szybu windowego, klatki schodowej (poszerzenia spocznikow) i
schodéw zewnetrznych do piwnicy realizowaé wg rozwigzan materiatowych PB konstrukc;ji

4.2.2 Schody zewnetrzne wejsciowe, pochylnia oraz utwardzenia dla drogi pozarowej, dojscia i parkingu

Roboty obejmuja;

- wykonanie ,drogi pozarowej z placem manewrowym” wymaganej dla obiektow (ZL Il), dojscia i parkingu z
kostki brukowej betonowej gr. 8cm.

- rozbiorka istniejacych i wykonanie nowych schodéw wejsciowych do budynki i do piwnicy (schody do piwnicy wg
PB konstrukcji)

- rozbiérka i wykonanie nowej pochylini dla oséb niepetnosprawnych.

Roboty budowlane wykona¢ z materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Roboty realizowaé wg
czesci rysunkowej projektu.

Zastosowac nastepujgce rozwigzania wykonawczo - materiatowe:

Pochylnie NP. i schody zewnetrzne wejSciowe wyprofilowa¢ palisada typ Nastolit i wypetni¢ kostkg brukowa
betonowg bezfazowg gr. 6¢cm przed wejsciem zamontowaé wycieraczki skrzynkowe 100x50/7 z rusztem
gumowym

Nawierzchnie dojs¢, dojazdéw, parkingu i drogi pozarowej z placem manewrowym z kostki brukowej betonowej
gr. 8cm

Roboty budowlane przy utwardzeniach obejmuja: zdjecie istniejacej nawierzchni betonowej, wykonanie
korytowania podtoza, wykonania warstw podbudowy i utoZenia kostki betonowe; .

Schody

Parametry nawierzchni z kostki:

- kostka betonowa / bezfazowa gr. 6cm (pochylnia i schody zewnetrzne wejSciowe), fazowana gr. 8cm (dojscia,
dojazdy, parking, droga pozarowa i plac manewrowy)

- podsypka piaskowo-cementowa 4:1 grubosci 5em

- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 10cm

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31.5-63mm) o gr. 20cm

- warstwa mrozoochronna z pospétki o gr. 10cm

Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowane mechanicznie 1s=1,03

Podtoze gruntu rodzimego zageszczone do wskaznika min. 1,00 (wtérny modut odksztatcenia min. 100 Mpa)
Kostka zamknigta obrzezem kraweznikiem betonowym 15x30 w kolorze szarym ( schody i pochylnia zamknigte
palisada Nastolit).

Materiat rozbiérkowy istniejacych nawierzchni brukowanych wykorzystaé do podbudowy wstepnej pod plac
manewrowy.

5.zapewnienie warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby niepefnosprawne, w
szczegolnosci poruszajqce sie na wozkach inwalidzkich — w stosunku do obiektu budowlanego
uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego - §11 ust.2 pkt.5 cytowanego wyzej
rozporzadzenia.

Pomieszczenia placéwki beda dostepne dla osdb niepetnosprawnych — wejscie do budynku z poziomu terenu
poprzez pochylnie. Komunikacja wewnetrzna dzwigiem osobowym, umozliwiajacy komunikacje miedzy pietrowq
osobie na wozku a takze transportowanej na t6zku.

Istniejacy uktad komunikacyjny - dojcie i dojazd z drogi publicznej nie posiada barier architektonicznych dla osob
niepetnosprawnych.

6.podstwowe dane technologiczne oraz wspotzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi — w stosunku do budowlanego usfugowego,
produkcyjnego lub technicznego - §11 ust.2 pkt.6 cytowanego wyzej rozporzadzenia.

W Regionalnej Placowce Opiekuficzo — Terapeutycznej umieszczane sq dzieci wymagajace szczegolnej opieki,
ktore ze wzgledu na stan zdrowia wymagajacy stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji nie mogg zostac

Wszelkie prawa zastrzezone.
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umieszczone w rodzinnej pieczy zastepczej lub placowce opiekurniczo — wychowawczej ( Art. 109 Ustawy o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej /tekst jednolity Dz.U. z2015r poz.332/)..
Dla wykonania ww zadan w obiekcie zaprojektowano:

— pokoje mieszkalne jednoosobowe i wieloosobowe z weztem sanitarnym w wykonaniu dla 0séb

niepetnosprawnych (tacznie 27 tozek)

— pomieszczenia do terapii i rehabilitacii / kinezyterapia, fizykoterapia, hydyro lecznictwo i pokdj zabaw

— gabinet medycznej pomocy doraznej

—  zespot zywieniowy / rozdzielnia positkdw dowozonych i jadalnia

— pomieszczenia personelu

— pomieszczenia pomocnicze i techniczne
Budynek i otoczenie pozbawione zostato barier architektonicznych i wyposazony w winde dostosowang dla 0sdb
niepetnosprawnych na tozku.
Dla potrzeb zywienia zaprojektowano zespdt kuchenny obejmujacy: rozdzielnie positkéw i zmywalnie naczyn.
Positki dostarczane bedg z kuchni zewnetrznej w termosach.

7.rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegélnosci
instalacji i urzadzen budowlanych: wodociagowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji
grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chtodniczych, klimatyzacji, gazowych,
elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposob powiazania instalacji obiektu
budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozenia przyjete do obliczen
instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielko$ci urzadzen -
§11 ust.2 pkt.8 cytowanego wyzej rozporzadzenia.

Istniejacy budynek jest wyposazony w instalacje: wodociggowg, kanalizacji sanitarnej, ogrzewcza z kottowni w
budynku i elektryczng. Jednakze ze wzgledu na zuzycie i kilkuletnie nie uzytkowanie instalacji, roboty budowlane
generuje potrzeby w zakresie:

- nowej instalacji elektrycznej dla potrzeb oswietlenia, gniazd i teletechnicznej

- nowej instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, cwu i wentylacii.

Wentylacja higrosterowana grawitacyjna wspomagana mechanicznie.

Rozwigzania szczegbtowe w zakresie instalacji zawarto w opracowaniach branzowych (PB elektryczny, PB
sanitarny).

8.rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotdw tworzacych catosé techniczno - uzytkowa, decydujaca o podstawowym
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odno$ne parametry instalacji i urzadzen
technologicznych, majacych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia zwigzane z tym
obiektem - §11 ust.2 pkt.9 cytowanego wyzej rozporzadzenia.

Nie dotyczy

9.charakterystyke energetyczng budynku, opracowang zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowiacej
samodzielng catos¢ techniczno — uzytkowa - §11 ust.2 pkt.10 cytowanego wyzej rozporzadzenia.

9.1. Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Ip_| Odbiory PilkW] [ PskW] | PpkW]
1 | Moc zainstalowana 8320 | - | -
2 | Mocszczytowa | - 5820 | -
3 | Moc przytaczeniowa [ e | e 60,00

Wszelkie prawa zastrzezone.
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9.2. Wlasciwosci cieplnych przegréd zewnetrznych

Rodzaj przegrody Wymagany Osiagniety
Wspdiczynnik U[W/(m2xK)] Wspdiczynnik U[W/(m2xK)]
przy 8°C << 16°C przy 8°C << 16°C
Sciana zewnetrzna 0,25 0,25

(istniejacy 0.77 — wsp. 0,25 zostanie
osiggniety po dociepleniu cian
zewnetrznych wetng mineralng gr
15cm w systemie docieplen

Sciany wewnetrzne 1,00 1,00

Dachy, stropodachy 0,20 0,20
(istniejacy 0.51 — wsp. 0,20 zostanie
osiggniety po ociepleniu stropu |
pietra i poddasza uzytkowego wetng
mineraing gr .20cm

Strop miedzykondygnacyjny 1,00 1,00
Podtoga na gruncie 0,30 0,30
okna 1,30 1,30
Drzwi 1,70 1,70

9.3. parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej

Rodzaj instalacji Sprawnos¢ [%]
Istniejace ogrzewanie z kottowni na paliwo state 85
Istniejaca zasilajgca instalacja cwu 80

9.4. Dane wykazujace, iz przyjete rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniaja wymagania dotyczace
oszczednosci energii zgodnie z warunkami technicznymi

Przegrody zewnetrzne rozbudowy oraz technika instalacyjna (grzewcza) odpowiadaja wymaganiom izolacyjnosci
cieplnej zgodnie z § 328 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z po6zniejszymi
zmianami).

10.dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

- zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilo$ci, jako$ci i sposobu odprowadzania $ciekow

- emisji zamieszczen gazowych, w tym zapachéw, pyfowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania

- rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw

- wlasciwo$ci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélno$ci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania

- wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Majac na uwadze, iz przyjete rozwigzania powinny wykazywacé ograniczenie lub eliminacje wplywu
obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane - §11 ust.2 pkt.11
cytowanego wyzej rozporzadzenia.

10.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody

Przebudowa korzystaé bedzie z istniejace sieci wodociagowej w budynku. Scieki odprowadzane bedg do
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w budynku, Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakoSci i sposoby

Wszelkie prawa zastrzezone.
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odprowadzenia $ciekdw ujeto w projekcie instalacji sanitarnych, stanowiagcych integraing cze$¢ projektu
budowlanego (PB sanitarny).

10.2 Emisja zanieczyszczen zamieszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i plynnych, z podaniem
ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania

Obiekt nie powoduje emisji zanieczyszczen zamieszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania.

10.3 Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow

Odpady bytowo-gospodarcze gromadzone w istniejgcym pojemniku na odpady komunalne wywozonym przez
miejskie stuzby komunalne wg harmonogramu odbioru odpadéw.

10.4 Emisja hatasu oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania

Obiekt nie bedzie powodowat emisji hatasu.

Obiekt nie powoduje wibracji.

Obiekt nie powoduje promieniowania, w szczegdlnoSci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktocen.

10.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Obiekt nie wptywa na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

11.analiza mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania, o ile sq dostepne technicznie, Srodowiskowe i
ekonomiczne mozliwo$ci, wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepfo
- §11 ust.2 pkt.12 cytowanego wyzej rozporzadzenia.

Projektowano przebudowa nie generuje zwiekszonych potrzeb w zakresie energetycznym. Przebudowa
korzystaC bedzie z istniejacych mocy energetycznych zainstalowanych w budynku. W budynku wykorzystane
zostang kolektory stoneczne do do wspomagania produkcii cieptej wody uzytkowe.

12.warunki ochrony przeciwpozarowej - §11 ust.2 pkt.13 cytowanego wyzej rozporzadzenia.

12.1 Wysokos¢, powierzchnia i liczba kondygnacii;

- Powierzchnia zabudowy budynku - 391,56 m2,

- Powierzchnia uzytkowa budynku — 974,37m?

- Kubatura —4790 m3,

- wysoko$¢ budynku : 13,05 m (budynek $rednio wysoki SW)

- ilo$¢ kondygnaciji — 3 nadziemne (w tym poddasze uzytkowe) , 1 podziemna

12.2 Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych;
Obiekt bedacy przedmiotem opracowania jest budynkiem istniejacym, wolnostojacym.
Budynek sasiaduje:

- od wschodu w odlegtosci 200 m budynek ustugowy
- od zachodu w odlegtosci 50 m budynek mieszkalny

Wszelkie prawa zastrzezone.
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- od pdtnocy w odlegtosci 25 m budynek dydaktyczny
- od potudnia w odlegtosci 65 m budynek mieszkalny

Wymagana odlegto$¢ od innych obiektéw ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe jest zachowana.
12.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;

W budynku przewiduje sie wystepowanie materiatow palnych stanowigcych wyposazenie poszczegdinych
pomieszczen (meble, krzesta, zastony, wyktadziny itp.).
Piyty drewno pochodne ( ptyty meblowe). Do tej grupy materiatéw nalezg ptyty pilSniowe, widrowe i sklejki. Mozna
tu réwniez zaliczy¢ ptyty pazdzierzowe , ktdre zachowujg sie w ogniu podobnie jak ptyty wiérowe. Najbardziej
podatne na zapalenie sg plyty pilSniowe izolacyjne, a nastepnie lakierowane piyty pilSniowe twarde, ptyty
pilsniowe ekstra twarde, sklejka, ptyty wiérowe i piyty pazdzierzowe. Temperatura zapalenia zblizona do
temperatury zapalenia drewna.

Drewno - sktada sie ono z celulozy, ligniny, hemicelulozy oraz takich sktadnikow jak zywica, tuszcze, garbniki
oraz sole mineralne. Catkowicie suche drewno zawiera 49,6 % wegla, 6,3 % wodoru, 44,1 % tlenu wraz z
azotem.

Proces spalania drewna przebiega nastepujaco:

W 110 °C - odparowuje woda i olejki eteryczne,

W 150 °C — utlenia sie zywica oraz CO, i CO,

W 230 °C — wystepuje powierzchniowe brunatnienie, poczatek zweglenia sie,

W 270°C - tworzy sie proforyczny wegiel, ktéry ma tendencje do samozapalenia sie,

W 300°C - tworzy sie wegiel drzewny, zwegla sie celuloza, nastepuje zapalenie drzewa.

Tkaniny - sg materiatami palnymi. Sktadajg sie w 80 % z celulozy oraz woskéw, tluszczy, ciat mineralnych i wody.
W temperaturze okofo 100 °C odparowuje woda i brazowiejg widkna. Zweglanie rozpoczyna sie w temperaturze
160 °C, temperatura zapalenia wynosi 400 °C. Spalanie odbywa si¢ ptomieniowo. Duze zattuszczenie tkaniny
moze doprowadzi¢ do procesédw polimeryzacyjnych i w konsekwencji do samozapalenia. Warto$¢ ciepina wynosi
ok. 4,1 Mcal/kg.

Tworzywa sztuczne sg to produkty syntetyczne, ktére dzielimy na tworzywa termoutwardzalne i tworzywa
termoplastyczne. Wszystkie tworzywa sg palne, a ich zapalnos¢ jest zalezna od sktadu chemicznego gotowego
wyrobu oraz temperatury panujacej w trakcie trwania pozaru. Temperatura zapalenia zawiera sie w przedziale
200- 450 °C. Podczas spalania wydzielajg sie duze ilosci, czarnego toksycznego dymu.

Papier(wyroby papiernicze) Zdolno$¢ i intensywno$¢ palenia sie wyrobow z papieru uzalezniona jest od rodzaju
surowca, z ktorego sg wykonane oraz warunkow sktadowania. Papier ztozony luzno jest bardzo podatny na
zapalenie, natomiast sktadowany Scistych stosach jest trudno zapalny. To samo dotyczy tektur i kartonu.
Temperatura zapalenia papieru wynosi od 230 do 360°C i zalezna jest od sktadnikow usztywniajacych,
impregnacyjnych, itp.

Wegiel kamienny (ekogroszek) jest ciatem statym o temperaturze zapalenia 400 do 500 °C. Ciepto spalania
wynosi do 7600 kcal/kg. Zdolno$¢ pochtaniania przez wegiel tlenu moze w pewnych warunkach wywota¢ wzrost
temperatury, a dalej spowodowaé samozapalenie i pozar zwatu weglowego. Jak wiadomo z praktyki, najbardziej
narazona na samozapalenie jest mieszanina wegla grubego z drobnym. Wegiel gruby utatwia krazenie powietrza,
drobnoziarnisty za$ oraz pyt szybko faczy sie z tlenem i nagrzewa. Po osiggnieciu 60 °C (temperatura krytyczna)

rozpoczyna sie nieodwracalny proces zagrzewania sie wegla, prowadzacy do jego samozapalenia.

12.4 Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego
Nie dotyczy.

12.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacii;

Kategoria zagrozenia ludzi: ZL- I .

Przewidywana liczba oséb przebywajgcych w budynku:

- pensjonariusze: 30 0s6b

- personel: 20 os6b

W budynku nie ma pomieszczenia przeznaczonego do jednoczesnego przebywania w nim ponad 30 0séb

Wszelkie prawa zastrzezone.
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12.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
Zagrozenie wybuchem nie wystepuie.

12.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe;
W budynku wydzielono dwie strefy pozarowe:

Oznaczenie Powierzchnia
strefy wewnetrzna strefy Lokalizacja strefy
[m?]
Strefa 1" 651,23 Kondygnacja piwnicy + kondygnacja parteru
Strefa ,2” 680,24 Kondygnacja pietra + kondygnacja poddasza

Wydzielenie poszczegdlinych stref za pomocg $cian i stropow oddzielenia pozarowego dla klasy odporno$ci
pozarowej budynku: ,B”

Klasa odpornosci Klasa odpornosci ogniowe;j
pozarowej budynku
elementow oddzielenia drzwi przeciwpozarowych lub innych
przeciwpozarowego zamknie¢ przeciwpozarowych
Scian i stropow, z wyjatkiem | stropow w
stropdw w ZL ZL
"B" RE 1120 RE 160 E 160

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego zostang zabudowane w klasie odpornosci
ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementéw (REI 120- Sciana, REI 60 — stropy) i zabezpieczone masami
uszczelniajgcymi 0 wymaganej klasie odporno$ci ogniowej (El). W taki sam sposéb nalezy zabezpieczyé¢
przej$cia instalacyjne o przekroju wiekszym jak 0,04 m przechodzace przez Sciany i stropy o odporno$ci ogniowej
REI 60 lub EI 60. Wymog ten nie dotyczy przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych
i grzewczych wprowadzonych przez ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

12.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Wymagana klasa odporno$ci pozarowej dla budynku - ,B”

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych kondygnacji przyjeto w projekcie dla klasy ,B”

Element budowlany Wymagana odporno$¢ ogniowa
Gtoéwna konstrukcja nosna budynku (Sciany R120
wience)

Sciany zewnetrzne El 60
Strop REI 60
Strop nad kottownig REI 60
Strop nad Zuzlownia i sktadem opatu REI 120
Konstrukcja dachu R30
Sciany wewnetrzne EI30
Sciany wewnetrzne kottowni El 60
Sciany wewnetrzne zuzlowni i sktadu opatu El120
Przekrycie dachu RE30

Drzwi z pomieszczenia zuzlowni i sktadu opatu EI60, drzwi z pomieszczenia kottowni EI30.

Winda na poszczegolnych poziomach zamknieta drzwiami EI60.

' Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem o
wysokosci co najmniej 0,8 m.

Wszelkie prawa zastrzezone.
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Wymagania dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego — REI120, wzniesione na wiasnym fundamencie. Na catej wysokosci
$ciany zewnetrznej strefy pozarowej od strony czesci budynku wykorzystywanej na potrzeby szkoty zastosowac
pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej EI60.

Strop oddzielenia przeciwpozarowego — REI60. Powierzchnia otwordw w stropie oddzielenia przeciwpozarowego
nie moze przekroczy¢ 0,5% stropu.

Przepusty instalacyjne w $cianach i stropie oddzielenia przeciwpozarowego muszg mie¢ klase odpornosci (El)
wymagang dla tych elementéw.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejcia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej, réwnej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$c¢
ogniowg i dymoszczelno$¢ (E | S),

State elementy wystroju wnetrz powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno

zapalnych i nie kapigcych

Drewniang konstrukcie wiezby dachowej zabezpieczy¢é Srodkiem ognioochronnym FOBOS M-4 lub innym
o0 podobnych wtasciwosciach zgodnie z instrukcjg producenta tego Srodka.

Wszystkie materiaty budowlane zastosowane w projektowanej czesci budynku muszg posiada¢ aprobate NRO-
nierozprzestrzeniajgce ognia.

Dywany, wyktadziny w pomieszczeniach muszg posiadac atesty trudno zapalnosci.

12.9 Warunki ewakuacji, owietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe;

» ewakuacja z pomieszczen piwnic: oddymiang klatkg schodowg bezposrednio na zewnatrz lub schodami
zewnetrznymi bezposrednio na zewnatrz
- ewakuacja z pomieszczen parteru: poprzez oddymiang klatke bezpo$rednio na zewnatrz
- ewakuacja z pomieszczen pigtra: poprzez oddymiang klatke bezposrednio na zewnatrz
- ewakuacja z pomieszczen poddasza: poprzez oddymiang klatke bezposrednio na zewnatrz

o Gtdwne wyjScia ewakuacyjne ma szerokos¢ 1.6m i jest wieksze od wymaganej szeroko$ci min. 1,2 m.

* W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywa¢ cziowiek, do wyjécia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku, jest
zapewnione przejscie ewakuacyjne o dtugosci nie przekraczajacej w strefach pozarowych ZL - 40 m;

» Jest zapewniona szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi -
nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzacego do ewakuacji do 3 osob — nie mniej niz 0,8 m,

o szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych jest wigksza jak (korytarz) 1,4 m,
wysokos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m, natomiast wysoko$¢ lokalnego obnizenia 2 m,
przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza niz 1,5 m,

» skrzydta drzwi, stanowigcych wyjScie na droge ewakuacyjng, nie moga, po ich catkowitym otwarciu,
zmniejszy¢ wymaganej szeroko$ci tej drogi.

o szeroko$¢ uzytkowa biegow schoddw wynosi 1.5m (wymagane 1.2m) i spocznikéw — 1.5m

» biegii spoczniki wykonane z materiatéw niepalnych o klasie odporno$ci ogniowej R 60.

»  wysokos¢ drzwi na drogach ewakuacyjnych powinna wynosi min. 2 m,

o drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjScie ewakuacyjne z pomieszczenia, budynku oraz na drodze
ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokoSci nie
mniejszej niz 0,9 m ( jest 1.1m)

» dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych dla ZLII przy jednym dojéciu wynoszg — 10 m — warunek
spetniony

» drogi ewakuacyjne zostang oznakowane znakami bezpieczenstwa i ewakuacyjnymi,

» Zapewnic, aby winda w przypadku zaniku napiecia zjechata na najnizszg kondygnacie a jej drzwi otwarty
sie samoczynnie.

* Na parterze w klatce schodowej wykonaC barierke ruchomg zabezpieczajacg przed omytkowym
zejsciem do piwnicy w przypadku ewakuacii.

» na drodze ewakuacyjnej bedzie Wykonanie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego wg odrebnego
projektu oSwietlenia

Wszelkie prawa zastrzezone.
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e drogi i wyjScie ewakuacyjne nalezy oznakowa¢ znakami ewakuacyjnymi zgodnie z Polskg Normg PN-
EN:ISO 7010 : 2012 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

12.10 Sposodb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Budynek zostanie wyposazony w:
- instalacje odgromowg
- Przeciwpozarowy wytacznik pradu usytuowany przy wejsciu gtownym

12.11 Dob6ér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pozarowego budynek wyposaza sie w nastepujace
urzadzenia przeciwpozarowe:
- samoczynne urzadzenia oddymiajace klatke schodowa: W celu zapewnienia usuwania dymu ,na klatce
schodowej zaprojektowano zamontowanie urzadzen do samoczynnego grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepta.
Wedtug PN-B-02877-4: 2001 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacie grawitacyjne do odprowadzania dymu i
ciepta. Zasady projektowania” pkt 4.1 wymagana powierzchnia czynna klap dymowych na klatkach schodowych budynkéw
niskich i Sredniowysokich powinna wynosi¢ co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego tej klatki. Przestrzeh oddymiania
by¢ otwarta od piwnicy do ostatniego podestu spocznikowego. Wg pkt. 6 cytowanej wyzej normy w celu zapewnienia
petnego wykorzystania powierzchni czynnej klap dymowych nalezy przewidzie¢ odpowiednig liczbe otworéw, przez ktére
przedostaje sie powietrze uzupetniajace umiejscowione w dolnych czesciach pomieszczenia. Otwory te przy zastosowaniu
wentylacji grawitacyjnej zagwarantujq wytworzenie strumienia powietrza przelotowego, na zasadzie naturalnej réznicy
ci$nien wynikajgcej z réznicy temperatur i wysoko$ci. Geometryczna powierzchnia otworédw wlotowych powietrza powinna
by¢ wieksza co najmniej o 30% niz geometryczna powierzchnia wszystkich powierzchni oddymiajacych.
Zaprojektowano:
Oddymianie — za pomocg 4 (cztery) okien oddymiajacych FSP P1 o tacznej czynnej Acz=2.12m? poniewaz ze wzgledéw
konstrukcyjnych nie jest mozliwe zamontowanie klapy oddymiajacej.
Napowietrzanie — poprzez otwarcie drzwi wejsciowych gtownych i do klatki od strony wejscia gtdwnego sitownikami i oknem
napowietrzajagcym w poziomie piwnicy otwieranym sitownikiem. taczna geometryczna powierzchnia napowietrzania Agn=
4,14m2
Instalacje sterowania oddymiania klatki schodowej sktada sie z:

- centralki sterujgcej oddymianiem zainstalowanej na klatce na najwyzszej kondygnacji na wys. 2,20m

- optycznych czujek dymu zainstalowanych na kazdej kondygnacii klatki / sufit

- przyciskdw recznego sterowania z funkcjg wentylacji zainstalowanych na kazdej kondygnaciji klatki na wys. 1,50 m

- napeddw okien oddymiajgcych

- napedu drzwi i okna napowietrzajgcego
Centralka wyzwalana jest automatycznie przy alarmie Il stopnia po zadziataniu recznego przycisku sterowania lub
zadziataniu czujek dymu. Sygnat z centralki uruchomi sitownik klapy oddymiajacej celem otwarcia klapy oraz naped drzwi
i okna do ich otwarcia.
Centralke zostanie wyposazona w akumulator Akku 3A zapewniajacy 72h pracy w wypadku wylaczenia zasilania — zasilanie
awaryjne.
Odpornos¢ ogniowa kabli zastosowanych do instalacji oddymiania nie mniejsza jak PH90
Wyzwalanie sytemu oddymiania realizowane bedzie recznie i automatycznie.
Wyzwalanie reczne polega na zbiciu szybki i wciSnigciu wigcznika ALARM  w przycisku oddymiania
Zlokalizowanych
w obrebie klatki schodowej na wys. 150cm.
Wyzwalanie automatyczne poprzez zadziatanie optycznych czujek dymu.
System oddymiania wyposazony jest w funkcje naturalnej wentylacji — przewietrzania.
Drzwi wejsciowe stuzace do napowietrzania klatki zamykane na elekirozamek sterowany przez centralke
oddymiania w sytuacji zadziatania systemu

- instalacje awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego: ciagi komunikacyjne stuzace celowi ewakuacji zostang
wyposazone w instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego o $rednim natezeniu oswietlenia na podiodze
wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej nie mniejszej niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujacej nie
mniej niz potowe szerokosci drogi o0 natezeni o$wietlenia co najmnigj 0,5 Ix.

- hydranty wewnetrzne 25: budynek zostanie wyposazony w hydranty wewnetrzne 25/30 z wezem pétsztywnym
Zlokalizowane w strefi 1" i w strefie ,2” ( po dwa na kazdej kondygnacji w poblizu oddymianej klatki schodowej ).

Wszelkie prawa zastrzezone.
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Hydranty obejmg swoim zasiegiem catg powierzchnie chronionych stref. Przewody instalacji hydrantowej
zostanie wykonana z materiaty niepalnego — rura i osprzet stalowy. Dlugos¢ odcinka weza pozarniczego 30m.
Czas dziatania hydrantéw wynosi¢ bedzie co najmniej 1 godzine.

- przeciwpozarowe klapy odcinajace: w przewodach wentylacji mechanicznej zostang zabudowane
przeciwpozarowe klapy odcinajace w klasie odpornosci ogniowej EIS60. Klapy te zostang zabudowane
bezpo$rednio za wentylatorami na wejsciu kruéca wyrzutowego wentylator do kanatu murowanego. Klapy
uruchamiane samoczynnie

12.12 Wyposazenie w gasnice;

Budynek zostanie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy w postaci gasnic proszkowych w ilosci 2 kg proszku
na 100 m2 powierzchni.

Miejsca usytuowania gasnic oznakowac tablicami informacyjnymi zgodnie z obowigzujacg Polskg Normg PN-
EN:ISO 7010 : 2012 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

12.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Wymagana ilos¢ wody dla przedmiotowego budynku do celdéw przeciwpozarowych wynosi 10 dm® s z sieci
hydrantowej. Nalezy wykona¢ hydrant nadziemny DN80 podtaczony do miejskiej sieci wodociggowej i usytuowac
go w odlegtosci od 5 do 75 m od chronionego.

12.14 Drogi pozarowe

Do przedmiotowego budynku wymagana jest droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni o nacisku osi na
nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kiloniutondw, o szerokosci 3,5 m, a na odcinku 10 m od budynku oraz
wzdtuz budynku nalezy zapewni¢ szeroko$¢ co najmniej 4 m, przy pochyleniu nieprzekraczajacym 5%. Odlegto$¢
blizszej krawedzi drogi pozarowej od budynku 5 — 15 m. Koncowy odcinek drogi pozarowej o dtugosci 15m. Na
koricu drogi pozarowej umieszczony bocznie - prostopadle plac manewrowy 20x20m. Droga pozarowa
potaczona bedzie z wyjsciami ewakuacyjnymi z budynku utwardzonym dojéciem o szerokosci co najmnigj 1,5 mii
dtugosci do 30 m.

12.15 Przygotowanie budynku do odbioru pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej:

Opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

Oznakowa¢ znakami ewakuacyjnymi i ochrony przeciwpozarowe.

Wywiesi¢ w miejscach widocznych instrukcje postepowania na wypadek pozaru z wykazem numerdw telefonow
alarmowych.

Wyposazy¢ budynek w wymagana ilos¢ i rodzaj gasnic.

Dokona¢ pomiaréw natezenia awaryjnego osSwietlenia ewakuacyjnego oraz wydajnosci i cisnienia hydrantu
wewnetrznego oraz hydrantu do zewnetrznego gaszenia pozaru.

- udokumentowac przeprowadzenie prob prawidtowego zadziatania urzadzen przeciwpozarowych znajdujacych
sie w budynku.

Przeprowadzi¢ badania stanu technicznego instalacji elektrycznej odgromowe;.

Projektant, sprawdzajacy

Wszelkie prawa zastrzezone.
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OBIEKT
ADRES
OBIEKTU
INWESTOR Powiat Kazimierski

Rzut poddasza - inwentaryzacja
skala 1:50
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Projekt rob6t budowlanych i zmiany sposobu uzytkowania budynku szkoty
dla zadania: Adaptacja budynku wraz z wyposazeniem pod potrzeby
Regionalnej Placowki Opiekuriczo - Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej

28-500 Kazimierza Wielka, ul. Partyzantow 1
dz. nr w ewid. gr. 2549/1, 2549/4, 2549/5 | 2549/6

siedziba; 28-500 Kazimierza Wielka, ul. KoSciuszki 15

PROJEKTOWAL:  mgrinz. arch. Zygmunt Chucherko

SPRAWDZIL:

mgr inz. arch. Grzegorz Makowski

SKALA
1:50

rzut poddasza - inwentaryzacja

RYS.NR5
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Rzut dachu - inwentaryzacja
skala 1:50
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Projekt rob6t budowlanych i zmiany sposobu uzytkowania budynku szkoty
OBIEKT dla zadania: Adaptacja budynku wraz z wyposazeniem pod potrzeby
Regionalnej Placowki Opiekuriczo - Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej
ADRES 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Partyzantow 1
OBIEKTU dz. nr w ewid. gr. 2549/1, 2549/4, 254915 | 2549/6
INWESTOR Powiat Kazimierski
siedziba: 28-500 Kazimierza Wielka, ul. KoSciuszki 15

PROJEKTOWAL:  mgrinz. arch. Zygmunt Chucherko

SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Grzegorz Makowski

KALA
? 150 rzut dachu - inwentaryzacja
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Przekrdj A - A /schemat/ - inwentaryzacja
skala 1:50
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Projekt rob6t budowlanych i zmiany sposobu uZytkowania budynku szkoty

OBIEKT dla zadania: Adaptacja budynku wraz z wyposaZzeniem pod potrzeby
Regionalnej Placowki Opiekuriczo - Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej

ADRES 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Partyzantéw 1

OBIEKTU dz. nr w ewid. gr. 2549/1, 2549/4, 2549/5 i 2549/6

INWESTOR Powiat Kazimierski
siedziba: 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Ko$ciuszki 15

PROJEKTOWAL:  mgr inZ. arch. Zygmunt Chucherko

SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Grzegorz Makowski

SKALA L . .
1:50 przekréj A - A - inwentaryzacja RYS.NR7
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elewacja poludniowo - zachodnia

elewacja p&tnocno - zachodnia
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elewacja péinocno - wschodnia

elewacja potudniowo - wschodnia

OBIEKT

Projekt robot budowlanych i zmiany sposobu uzytkowania budynku szkoty
dla zadania: Adaptacja budynku wraz z wyposazeniem pod potrzeby
Regionalnej Placowki Opiekuriczo - Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej

ADRES
OBIEKTU

28-500 Kazimierza Wielka, ul. Partyzantéw 1
dz. nrw ewid. gr. 2549/1

INWESTOR

Powiat Kazimierski
siedziba: 28-500 Kazimierza Wielka, ul. KoSciuszki 15

PROJEKTOWAL: mgr inz. arch. Zygmunt Chucherko

SPRAWDZIL:

mgr inz. arch. Grzegorz Makowski

SKALA
1:200

elewacje - roboty budowlane

RYS.NR8
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2932.0
WYKAZ POWIERZCHNI UKLADANYCH POSADZEK WYKAZ POWIERZCHNI GLAZUROWANYCH | MALOWANYCH SCIAN INSTALACJA GRAWITACYJNA ODPROWADZANIA DYMU KLATKI SCHODOWEL REMONT POSADZEK POM. PIWNIC REMONT OKLADZIN $CIAN WEWNETRZNYCH KONSTRUKCJA NOWYCH SCIANEK DZIALOWYCH / parter, pigro i poddasze
piytka glazurowa o wym. 20x20 w barwie pastelowej jednorodnej, zgodna z PN-EN 14411, plytka Scienna o wym. 20x20 w barwie pastelowej jednorodnej, zgodna z PN-EN 14411, nasiakliwosé KLAPY USUWAJACE DYM rozebrag istniejace posadzki do podktadu betonowego rozebraé boazerie Scienne gr. 10cm ?Cigﬁ Rigis:; g";;)oi I/ E\I’_ij UI-\IZY(g I+ obus_tronnieﬁ )
nasigkliwo$¢ wodna (%) 4, wytrzymalo$c na zginanie (Mpa) min.35, odporno$¢ na pekniecia wloskowate, wodna (%) > 10, wytrzymato$c na zginanie (Mpa) min.15, odpomos$¢ na peknigcia wloskowate, iwiek: kroi : Klatki schodowei F = 37.63m2 . ” ; . x plyta gr.12.5 typ A lub Hydro la pomieszczen mokrycl
odpomos na Scieranie (klasa) 4, skutecznos¢ antyposlizgowa NPD R10 odpomosé na kwasy i zasady GLA-GLB, odpomosé na dziatanie Srodkow domowego uzytku GA NAJWIRISZA POW. przexojil poziomego IaTl! Schodowe) T = 37-59m podkiad wyrownat | uzupelnic ubytid usuna lamperie olejne cianke insialacyna Rigips 56014 / W0, USO  pusta ntalacyina 5cml GISO, UWS0
odpomos$¢ na kwasy i zasady GLA-GLB, odporno$¢ na dziatanie $rodkéw domowego uzytku GA . : f : . minimalna czynna powierzchnia oddymiania Acz = 5% x F = 1,88m2 6 i i i i 6 i r.17,5cm -0 ’ '
opiF; F—— y y vF:ykaZ omieszczet go uzyt opis powierzchni wykaz pomieszczer Czynna p y o wykonaé hydroizolacje 2xpapa lub 2xfolia PE /w systemie/ rozebraé oktadziny z plytek glazurowanych g + obustronnie 1 plyta gr.12.5 typ A lub Hydro H2 (dla pomieszczer mokrych)
ka na petng wysokosé pomieszczenia |PIWNICA  |p.9, p.10, p.11, p.12, p.15, p.16, p.17, p.18, . igi = = wykonaé izolacje termiczng, 5cm styropian typ posadzka usunaé powloki malarskie wapienne, klejowe i emulsyjne - .
piytka ukiadana w kwadrat PETRO  |14,16,18,1.10,1.12, 114, 1.16 plylka i polna s 019, p20 PRZYJETO: 4 okna oddymigjace (FSP P1) 0 Acz =0,53m2 x4 s21. = 2,12m2 > 1,88m2 . P P, e 1o KONSTRUKCJA NOWYCH SCIANEK DZIALOWYCH / piwnica
) - . i wykonac wylewke cementowa zbrojong 5cm wykonaé tynki nowe, uzupetniajace i naprawi¢ ubytki )
cokét z ptytki podtogowej na wys. 20cm | PODDASZE |2.3, 2.5 PARTER 10.3.05.0.6.0.7.0.14. 0.15 0.16, 0.17 KLAPY NAPOWIETRZAJACE gr. 10cm, gr. 12cm | pustak gazobetonowy odm. 600 na zaprawie c-w M7
) ) ,. . e utozyc warstwe wierzchnig posadzki ( pt. gressowe, pt. glazurowane, PVC) wg metryk pomieszczef zagruntowaé powierzchnie pod powloki malarskie i oktadziny z plytek
plytka gress jednorodny o wym. 30x30 w barwie pastelowej jednorodnej, zgodna z PN-EN 14411, PIETRO  |14,1.6,1.8,1.10,1.12,1.14, 1.16, 1.18, 1.19, min. pow. otworéw nawiewnych Aczn = 1,30 x Acz = 1,3x1,88 = 2,44m2 . ) , , . — ,
nasiakliwos¢ wodna (%) 4, wytrzymalosc na zginanie (Mpa) min.35, odpomos¢ na pekniecia wioskowate, 121 UWAGA: zachowac jeden poziom _posadze;k W pomieszczeniach wykona¢ powtoki malarskie i okladziny z plytek: REMONT $CIAN ZEWNETRZNYCH - TRMOMODERNIZACJA
odpomos¢ na Scieranie (klasa) 5, skutecznos¢ antyposlizgowa NPD R10 , : pow. geomefryczna Agn = Acz: 0,6 = 2,44 : 0,6 =4,07m2 - Wylaczajac zespét pomieszczef koiowni. - pomieszczenia sanitaohigieniczne i technologiczne: plytid glazuroweane wg wykazu
odlpomoslc na kvElasy i zasady GLA-GLB, odporno$¢ na. dziatanie $rodkow domowego uzytku GA PODDASZE (23,25 PRZYUETO: apowetzania trawian welicionyri g = 1,820 = 3212 - pozostate powierzchnie: mal. farba lateksowa zmywalng antybakteryjna oczyéci¢ podtoze poprzez mycie cisnieniowe
opis powierzchni wykaz pomieszczeft fartuchy przy umywalkach 160 x160cm | PARTER 10.10, 0.11, ) P e ok o Aj 9 !“; 25 %07 _'0 94’ 9 ’ uzupetnié ubytki Projekt rob6t budowlanych i zmiany sposobu uzytkowania budynku szkoty
plytka uktadana w caro PIWNICA  |p.1,p.6,p.7,p.8, p.9,p.10,p.11, p.12, p.13, p.14 narozniki fazowane oraz napov.wetrzanlle olmem W plunicy Agn< =, °x075=0,94m wykonat docieplenie cian w systemie: OBIEKT dla zadania: Adaptacja budynku wraz z wyposazeniem pod potrzeby
cokot z piytki podtogowe] na wys. 15cm p.15, p.16, p.17, p.18, p.19, p.20, p.21, p.22 . - — - taczna powierzchnia napowietrzania Agn 1.2 = Agnt+ Agn2 =4,14m2 > 4,07m2 o ' Regionalnej Placowki Opiekuriczo - Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej
PARTER |0.1,0.2, 03,04, 05,056, 0.7, 0.15, 0.16, malowanie farba lateksowa zmywalng | pozostate powierzchi Scian T suftow na wszystkich — . —~ REMONT HYDROIZOLAC.I SCIAN FUNDAMENTOWYCH | PIWNIC REMONT POSADZEK POM, PARTERU, PIETRA | PODDASZA - piwnice: styrodur gr. 11cm, typ fyndament -
antybakteryjng kondygnacjach Sytem oddymiania sterowany automatycznie poprzez czujki dymu. " — — : : er. bietro | poddasze: wetna mineral 15 fasad ADRES 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Partyzantow 1
0.17,0.18 ) o T N odkopac Sciang fundamentowg rozebra¢ istniejace posadzki: biate, parkiet, PCV, glazurowane i gresowe do podioza - parter, piefro i poddasze: wetna mineralna gr. 15cm, typ fasada OBIEKTU - -
klapy usuwajace dym oraz okna i drzwi napowietrzania wyposazone w sitowniki - - " - - I ) dz. nrw ewid. gr. 2549/1, 2549/4, 2549/5 i 2549/6
PIETRO 1.1, 2.12,1.18, 1.19, 1.20, 1.21 o oczysci¢ mur i uzupenic ubytki zaprawa z dodatkiem ASOPLAST-MZ (wytaczy¢ z rozbitrki lastrico korytarzy i schodéw)
PODDASZE 2.1.26 sterowane centralka oddymiania. conat , tom AQUAFIN-F. metoda iniekeilniskociénienionei e REMONT SCIAN WEWNETRZNYCH /srefa strychu/ - TRMOMODERNIZACJA INWESTOR | powiat Kazimierski
1,2 Drzwi wejsciowe zamykane na elektrozamek sterowany centralka oddymiania, Wwykonac przepong pozioma preparatem - metodg Iniekgi niskocisnieniowe uzupetnié ubytki podioza zaprawa cementowg naprawcza ; X siedziba: 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Kosciuszki 15
wykladzina podiogowa PCV, jednobarwna zgodna z PN-EN 14041, homogeniczna w grupie oczyscié podioze : .
, ’ g 6 i itumicznei d rownac podioze zaprawa samopoziomujaca, stosownie do rodzaju warstw wierzchnich
$cieralnoéci P, elektrostatyczna rozpraszajaca, klasa uzytkowania 33 wykonaé przepone pionows  masy bitumiczne] COMBIFLEX-C2 w P P po. 8% d uzupetnic ubytki PROJEKTOWAL:  mgrinz. arch. Zygmunt Chucherko
56 i v 56 iatanie rodko ; w pomieszczeniach "mokrych" wykonag izolacjg z folii w plynie wg systemu
odpomost na kwasy i zasady GLA-GLB, odpomoSt na dzialanie Srodkow domowego uzytku GA w ramach termomodernizacji dociepli¢ 11cm styrodurem typ fundament z gtadzig w systemie P Yo Wy ® ply 95 wykona¢ docieplenie welng kamienng w systemie:
opis powierzchni wykaz pomieszczen nd " pr ulozyc warstwe wierzchnig posadzki ( pt. gressowe, pk. glazurowane, PVC) wg metryk pomieszczen ciany: 150m typ fasadal SPRAWDZIL mar iz arch. Grzeaorz Makowski
6 §ci 6 - §ciany: : inZ. arch. i
wykladzina ukladana bez wzoru PARTER | 08,09, 0.10, 0.1, 0.12, 0.13, 0.14 zasypac Sciang fundamentow pospotka UWAGA: zachowat jeden poziom posadzek w pomieszczeniach y pasace S S
cokét z wyktadziny na wys. 15cm PIETRO | 1.3,17,19, 1.11,1.13, 1.15,1.17 - jako punkt odniesienia przyjag plytki gressowe na podiodze lastricowej korytarzy - strop nad czgscig pietra i nad poddaszem: 25¢m /typ posadzka/
. s e . . KALA
PODDASZE | 2.4, 2.7 UWAGA; wykonat podesty dla dojscia do wyczystek przewodéw kominowych ? 50 rzut piwnic - roboty budowlane RYS.NR 9




Rzut parteru

wykladzina podiogowa PCV, jednobarwna zgodna z PN-EN 14041, homogeniczna w grupie

$cieralnoéci P, elektrostatyczna rozpraszajaca, klasa uzytkowania 33

odpomo$¢ na kwasy i zasady GLA-GLB, odporno$¢ na dziatanie $rodkéw domowego uzytku GA

opis powierzchni wykaz pomieszczen

wykladzina ukladana bez wzoru PARTER | 0.8,0.9,0.10,0.11, 0.12, 0.13, 0.14

cokét z wykladziny na wys. 15cm PIETRO | 1.3,1.7,19,1.11,1.13,1.15,1.17
PODDASZE | 2.4, 2.7

Drzwi wej$ciowe zamykane na elektrozamek sterowany centralkg, oddymiania.

uzupetnié ubytki podioza zaprawg cementowg naprawcza,

wykona¢ przepong pionowa, z masy bitumicznej COMBIFLEX-C2

wyréwna¢ podioze zaprawa samopoziomujgca, stosownie do rodzaju warstw wierzchnich

w pomieszczeniach "mokrych” wykona¢ izolacjg z folii w plynie wg systemu

w ramach termomodernizacji dociepli¢ 11cm styrodurem typ fundament z gtadzia w systemie

ulozyc warstwe wierzchnig posadzki ( pt. gressowe, pk. glazurowane, PVC) wg metryk pomieszczen

zasypac $ciang fundamentowa pospétka,

UWAGA: zachowa¢ jeden poziom posadzek w pomieszczeniach
- jako punkt odniesienia przyjaé ptytki gressowe na podiodze lastricowej korytarzy

oczyscié podioze

uzupetnié ubytki

wykona¢ docieplenie welng kamienna w systemie:
- §ciany: 15cm /typ fasada/

- strop nad czescig pietra i nad poddaszem: 25¢m /typ posadzka/

UWAGA; wykona¢ podesty dla dojscia do wyczystek przewodéw kominowych
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WYKAZ POWIERZCHNI UKLADANYCH POSADZEK WYKAZ POWIERZCHNI GLAZUROWANYCH | MALOWANYCH SCIAN INSTALACJA GRAWITACYJNA ODPROWADZANIA DYMU KLATKI SCHODOWE REMONT POSADZEK POM. PIWNIC REMONT OKLADZIN SCIAN WEWNETRZNYCH KONSTRUKCJA NOWYCH SCIANEK DZIALOWYCH / parter, piero i poddasze
plytka glazurowa o wym. 20x20 w barwie pastelowej jednorodnej, zgodna z PN-EN 14411, plytka $cienna o wym. 20x20 w barwie pastelowej jednorodnej, zgodna z PN-EN 14411, nasigkliwosé KLAPY USUWAJACE DYM rozebraé istniejace posadzki do podkladu betonowego rozebraé boazerie $cienne gr. 10cm | Sciana Rigips 340.02 / CWT5, UWT5 + obustonnie
nasigkliwo$¢ wodna (%) 4, wytrzymalosc na zginanie (Mpa) min.35, odporno$¢ na peknigcia wioskowate, wodna (%) > 10, wytrzymato$c na zginanie (Mpa) min.15, odpomosé na peknigcia wioskowate, L . : : F= — ” - — . i ' > .
odpomosé na Scieranie (Klasa) 4, skutecznos¢ antyposlizgowa NPD R10 odpomost na kwasy i zasady GLA-GLB, odpomosé na dziatanie érodkow domowego zytku GA najwigksza pow. przekroju poziomego Kiatki schodowe F = 37.63m2 podklad wyrowna i uzupelnic ubytki usuna lamperie olejne 1x piyta gr12.5 typ A lub Hydro H2 (dia pomieszczei mokrych) Pow. uzytkowa - 298,72m2
odpornos¢ na kwasy i zasady GLA-GLB, odpornosc na dziatanie $rodkéw domowego uzytku GA opis powierzchni wykaz pomieszczert minimalna czynna powierzchnia oddymiania Acz = 5% x F = 1,88m2 wykonag hydroizolacje 2xpapa lub 2xfolia PE /w systemie/ rozebraé okladziny z plytek glazurowanych gr. 17,5cm | Scianka instalacyjna Rigips 3.66.014 / CWS50, UW50/ pustka instalacyjna Sem/ CW50, UWS0 P ow.C aik OWit 3 3 8 6 96 m 2
opis powierzohni ;yk;;gomles:zzzt:ns 18110 112 114 116 plytka na pelng wysokosé pomieszczenia |PIWNICA |p.9, p.10, p.11, p.12, p.15, p.16, p.17, p.18, PRZYJETO: 4 okna oddymiajace (FSP P1) 0 Acz = 0,53m2 x 4 szt. = 2,12m2 > 1,88m2 wykonaé izolacjg termiczna, 5cm styropian typ posadzka usunaé powtoki malarskie wapienne, kiejowe | emulsyjne *+ obustronnie 1x piyta gr. 12,5 typ A lub Hydro H2 (dia pomieszczen mokrych) ’ '
phytka ukiadana w kwacrat g S K L narozniki fazowane p19,p.20 wykonac wylewke cementowa zbrojong 5cm wykonac tynki nowe, uzupelniajace i naprawic ubyti KONSTRUKCJA NOWYCH SCIANEK DZIAtOWYCH / piwnica
cokét z ptytki podtogowej na wys. 20cm | PODDASZE |2.3, 2.5 PARTER 10.3.05.0.6.0.7.0.14. 0.15 0.16, 0.17 KLAPY NAPOWIETRZAJACE k b dm. 600 i M7
; 5 - 5 ittt utozyc warstwe wierzchnia posadzki ( ph. gressowe, pt. glazurowane, PVC) wg metryk pomieszezeft zagruntowad powierzchnie pod powtoki malarskie i okladziny z plytek gr. 10cm, gr. 12cm | pustak gazobetonowy odm. 600 na zaprawie c-w
plytka gress jednorodny o wym. 30x30 w barwie pastelowej jednorodnej, zgodna z PN-EN 14411, i ' i = = =
d gress A > Pas ! " N PIETRO 14,1.6,1.8,1.10,1.12, 1.14, 1.16, 1.18, 1.19, min. pow. ofworéw nawiewnych Aczn = 1,30 x Acz = 1,3x1,88 = 2,44m2 ; - ; ; B . :
nasigkliwo$¢ wodna (%) 4, wytrzymaloéc na zginanie (Mpa) min.35, odporno$¢ na pekniecia wloskowate, 121 UWAGA: zachowac jeden poziom posadzek w pomieszczeniach wykonaé powitoki malarskie i okladziny z plytek:
odpornos¢ na Scieranie (klasa) 5, skutecznos¢ antyposlizgowa NPD R10 . - pow. geometryczna Agn = Acz : 0,6 = 2,44 : 0,6 =4,07m2 - wylaczajgc zespot pomieszczeri kottowni. - pomieszczenia sanitamohigieniczne i technologiczne: ptytki glazuroweane wg wykazu REMONT SCIAN ZEWNETRZNYCH - TRMOMODERNIZACJA
odpomos$¢ na kwasy i zasady GLA-GLB, odporno$¢ na dziatanie Srodkoéw domowego uzytku GA PODDASZE [2.3,2.5 . - . - . L
' ) . . L . _ _ - pozostate powierzchnie: mal. farba lateksowg zmywalng antybakteryjna oczyscié podtoze poprzez mycie cisnieniowe
opis powierzchni wykaz pomieszczef tartuch PARTER _ 10.10.0.11 PRZYJETO: napowietrzanie drzwiami wejsciowymi Agn1 = 1,6 x 2,0 = 3,2m2 Proiekt robét budowlanveh i zmi bu Uz ia budvnku szk
y przy umywalkach 160 x160cm 40,011, ietrzanie ok wnicy Aan2 = 1.25x 0.75 = 0.94m2 uzupeknié ubytki rojekt robdt budowlanych i zmiany sposobu uzytkowania budynku szkoty
plytka uktadana w caro PIWNICA |1, p.6,p.7,p.8, p.9, p.10,p.11, .12, p.13, p.14 narozniki fazowane OfFiz Tiapowistizen’e oqiem W pimicy Agne = 1,29 X9 =T, — : OBIEKT dla zadania: Adaptacja budynku wraz z wyposazeniem pod potrzeby
cokét z phytki poctogowej na wys. 15cm p.15, p.16, p.17, p.18, p.19, p.20, p.21, p.22 . —— o taczna powierzchnia napowietrzania Agn 1.2 = Agn1+ Agn2 =4,14m2 > 4,07m2 wykona¢ docieplenie $cian w systemie: Regionalnej Placowki Opiekuriczo - Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej
PARTER  |01,0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.15, 0.16, malowanie farba lateksowa zmywalng | pozostate powierzchnie Scian | suftow fia wszystiic — ) » REMONT HYDROIZOLACJI SCIAN FUNDAMENTOWYCH | PIWNIC REMONT POSADZEK POM. PARTERU, PIETRA | PODDASZA - piwnice: styrodur gr. 11cm, typ fyndament —
0.17,0.18 antybakteryina kondygnacjach Sytem oddymiania sterowany automatycznie poprzez czujki dymu. odkonat sciane fundamentow: . — - - - —— : ADRES 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Partyzantow 1
e Klapy usuwajace dym oraz okna | drzwi napowietrzania wyposazone w stowniki pac Sciang ndamer’owa , rozebra istniejace posadzLi: biate, parkiet, PCV, glazurowane i gresowe do podioza - parter, pietro i poddasze: wekna mineralna gr. 15cm, typ fasada OBIEKTU dz. i w ewid. gr. 2549/1, 254914, 2549/5 | 2549/6
PIETRO 1.1,2.12,1.18,1.19, 1.20, 1.21 L oczysci¢ mur i uzupenic ubytki zaprawa z dodatkiem ASOPLAST-MZ (wytaczy¢ z rozbitrki lastrico korytarzy i schodéw)
sterowane centralkg oddymiania. INWESTOR Powiat Kazimierski
PODDASZE |2.1, 2.6 wykonaé przepone pozioma preparatem AQUAFIN-F metoda iniekcji niskocisnieniowej REMONT SCIAN WEWNETRZNYCH /strefa strychu/ - TRMOMODERNIZACJA

siedziba; 28-500 Kazimierza Wielka, ul. KoSciuszki 15

PROJEKTOWAL:  mgr inz. arch. Zygmunt Chucherko

SPRAWDZIL:

mgr inz. arch. Grzegorz Makowski

SKALA
1:50

rzut parteru - roboty budowlane RYS.NR 10




Rzut pietra

skala 1:50
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KONSTRUKCJA NOWYCH SCIANEK DZIALOWYCH / parter, piero i poddasze - S/“ﬁ‘dp°dwti;sfany '?sz-“m (°P“f’°wgo‘;(’gglty'a°ii )
pod wentylatorami klapa rewizyjna
gr. 10em §ciana Rigips 3.40.02 / CW75, UW75 + obustronnie
_ _ 1x ptyta gr.12.5 typ A lub Hydro H2 (dla pomieszczeri mokrych)
WYKAZ POWIERZCHNI UKLADANYCH POSADZEK WYKAZ POWIERZCHNI GLAZUROWANYCH | MALOWANYCH SCIAN INSTALACJA GRAWITACYJNA ODPROWADZANIA DYMU KLATKI SCHODOWEJ REMONT POSADZEK POM. PIWNIC REMONT OKLADZIN SCIAN WEWNETRZNYCH " - A ) )
- - - — - — - — KLAPY USUWAJACE DYM S - - — gr. 17,50m $cianka instalacyjna Rigips 3.66.014 / CW50, UW50 / pustka instalacyjna S5em/ CW50, UW50
pMkaklglaézrowg 0 \El%l')n 42 ?ino w b;r;\ge paSte.Iowe.l jt(ahcjlno;odnejég gggna z F;,:-EN 1?:]1 1 9 loskowat p{géknaas(g/le)n:?g mwgﬁ&g::rglﬁ;::tfﬁra? r]:?]"?;‘gggt rﬁ%%%n:azp:'lj&i,:; 44}'(1); I;( g;:gkllwosc USUWAJ rozebraé istniejace posadzki do podktadu betonowego rozebra¢ boazerie Scienne ! + obustronnie 1 plyta gr.12.5 typ A lub Hydro H2 (dla pomieszczeri mokrych)
nasigkliwo$¢ wodna , Wytrzymalo$c na zginanie (Mpa) min.35, odporno$¢ na peknigcia wloskowate, w o , Wyt zginani in.15, odpo igcia wi , naiwieksza pow. przekroiu poziomedo Klatki schodowei F = 37.63m2 . " ) e
odpomost na Scierane (Klasa) 4, skutecznosé antyposlizgowa NPD R10 . odpomos¢ na kwasy i zasady GLA-GLB, odpomosé na dziatanie érodkow domowego uzytku GA Itsza PO, przeKTol pozomego X2 ) podklad wyréwnat | uzupelnic ubytki usuna lamperie olejne KONSTRUKCJA NOWYCH SCIANEK DZIALOWYCH ! piwnica
od.pomos.c na @asy i zasady GLA-GLB, odporno$¢ na. dziatanie $rodkéw domowego uzytku GA opis powierzchni wykaz pomieszczert minimalna czynna powierzchnia oddymiania Acz = 5% x F = 1,88m2 wykonaé hydroizolacje 2xpapa lub 2xfolia PE /w systemie/ rozebraé oktadziny z plytek glazurowanych ar. 10cm, gr. 12cm | pustak gazobetonowy odm. 600 na zaprawiie c-w M7
opis powierzchni wykaz pomieszczefi plytka na petng wysokos¢ pomieszczenia | PIWNICA - |p.9, p.10, p.11, p.12, p.15, p.16, p.17, p.18, PRZYJETO: 4 okna oddymiajace (FSP P1) 0 Acz = 0,53m2 x 4 szt. = 2,12m2 > 1,88m2 wykonag izolacjg termiczna, 5cm styropian typ posadzka usungé powtoki malarskie wapienne, Klejowe i emulsyjne
plytka ukladana w kwadrat PIETRO  |1.4,1.6,1.8,1.10,1.12,1.14,1.16 narozniki fazowane p19, p.20 X — — » -
cokét 2 pytki podiogowe] na wys. 20cm | PODDASZE 2.3, 2.5 KLAPY NAPOWIET CF wykonac wylewke cementowa zbrojong 5cm wykonaé tynki nowe, uzupetniajace i naprawi¢ ubytki
" o & PARTER |0.3,0.5,0.6, 0.7, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17 RZAJA( ; : . . : . : . " - REMONT SCIAN ZEWNETRZNYCH - TRMOMODERNIZACJA
lytia gress jednorodny o wym. 30x30 w barwie pastelowej jednorodne, zgodna z PN-EN 14411 utozyc warstwe wierzchnig posadzki ( pt. gressowe, pt. glazurowane, PVC) wg metryk pomieszczen zagruntowaé powierzchnie pod powloki malarskie i oktadziny z plytek
- ) 3 ’ PIETRO 14,1.6,1.8,1.10,1.12, 1.14, 1.16, 1.18, 1.19, min. pow. otworéw nawiewnych Aczn = 1,30 x Acz = 1,3x1,88 = 2,44m2 ; - ; ; B . : §Ci6 . ie ciSnieni
nasigkliwo$¢ wodna (%) 4, wytrzymalo$c na zginanie (Mpa) min.35, odporno$¢ na peknigcia wloskowate, £ 121 P y UWAGA: zachowa¢ jeden poziom posadzek w pomieszczeniach wykonaé powloki malarskie | okladziny z plytek: oczysci¢ podtoze poprzez mycie cisnieniowe
odpornos¢ na Scieranie (klasa) 5, skutecznos¢ antyposlizgowa NPD R10 . - pow. geometryczna Agn = Acz: 0,6 = 2,44 : 0,6 =4,07Tm2 - wylaczajac zespét pomieszczen kotlowni. - pomieszczenia sanitarnohigieniczne i technologiczne: plytki glazuroweane wg wykazu uzupetnic ubytki
odpomos$¢ na kwasy i zasady GLA-GLB, odporno$¢ na dziatanie Srodkoéw domowego uzytku GA PODDASZE [2.3,2.5 ) - ) . o -
: : : . ) PRZYJETO: ) ie drzwiami weikci i Aan1 = 1.6 x 2.0 = 3.2m2 - pozostate powierzchnie: mal. farba lateksowg zmywalng antybakteryjna wykonaé docieplenie $cian w systemie:
opis powierzehni wykaz pomieszczef fartuch PARTER  |0.10, 0.11 ETO: napowiatrzanie drzwiami wejsciowymi Agn1 =1,6x 2,0 = 3,2m Projekt rob6t budowlanych i zmi bu 2 ia budynku szk
y przy umywalkach 160 x160cm .10, 0.11, ietrzanie ok wnicy Adn2 = 1.25x 0.75 = 0.94m2 - piwnice: styrodur gr. 11cm, typ fyndament rojekt robdt budowlanych i zmiany sposobu uzytkowania budynku szkoty
plytka uktadana w caro PIWNICA  |p.1,p.6,p.7,p.8, p.9,p.10,p.11, p.12, p.13, p.14 narozniki fazowane 0raz Napowletizanic okhem W plnicy Agne = 1,20 X715 = B,55m = : OBIEKT dla zadania: Adaptacja budynku wraz z wyposazeniem pod potrzeby
cokét z phytki poctogowej na wys. 15cm p.15, p.16, p.17, p.18, p.19, p.20, p.21, p.22 | o b ook | ostale bowierschnie &cian | suftow na weavelkich taczna powierzchnia napowietrzania Agn 1.2 = Agn1+ Agn2 =4,14m2 > 4,07m2 - parter, pietro i poddasze: welna mineralna gr. 15cm, typ fasada Regionalnej Placowki Opiekuriczo - Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej
PARTER |041,0.2, 03,04, 05,086,07,0.15,0.16, malowanie farba lateksowa zmywaing pozos Ff° erzehnie scian | SUlitow na wzystkicl — . - REMONT HYDROIZOLACJI SCIAN FUNDAMENTOWYCH | PIWNIC REMONT POSADZEK POM. PARTERU, PIETRA | PODDASZA - ;
047,018 antybakteryjng kondygnacjach Sytem oddymiania sterowany automatycznie poprzez czujki dymu. odkopat &ciang fundamentows, ——— — - : : ADRES 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Partyzantow 1
Al Kiapy usuwajace dym oraz okna i drzwi napowietrzania wyposazone w siowniki el onons : rozebra istniejace posadzLi: biate, parkiet, PCV, glazurowane i gresowe do podioza REMONT SCIAN WEWNETRZNYCH /strefa strychu/ - TRMOMODERNIZACJA OBIEKTU dz. nr w ewid. gr. 254911, 2549/4, 2549/5 i 2549/6
PIETRO 1.1, 2.12,1.18, 1.19, 1.20, 1.21 o oczysci¢ mur i uzupenic ubytki zaprawa z dodatkiem ASOPLAST-MZ (wytaczy¢ z rozbitrki lastrico korytarzy i schodéw) -~ )
sterowane centralka oddymiania, - . — oczyscié podtoze INWESTOR Powiat Kazimierski
PODDASZE |2.1, 2.6 Drzwi wejéciowe zamykane na elektrozamek sterowany centralka oddymiania. wykonaé przepone pozioma preparatem AQUAFIN-F metoda iniekcji niskoci$nieniowej uzupetnié ubytki podioza zaprawa cementowa, naprawcza uzupelnié ubytd siedziba: 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Kosciuszki 15
wykladzina podiogowa PCV, jednobarwna zgodna z PN-EN 14041, homogeniczna w grupie

$cieralnoéci P, elektrostatyczna rozpraszajaca, klasa uzytkowania 33
odpomo$¢ na kwasy i zasady GLA-GLB, odporno$¢ na dziatanie $rodkéw domowego uzytku GA

opis powierzchni wykaz pomieszczen

wykladzina ukladana bez wzoru PARTER | 0.8,0.9,0.10,0.11, 0.12, 0.13, 0.14

cokét z wykladziny na wys. 15cm PIETRO | 1.3,1.7,19,1.11,1.13,1.15,1.17
PODDASZE | 2.4, 2.7

wykona¢ przepong pionowa, z masy bitumicznej COMBIFLEX-C2

wyréwna¢ podioze zaprawa samopoziomujgca, stosownie do rodzaju warstw wierzchnich

w ramach termomodernizacji dociepli¢ 11cm styrodurem typ fundament z gtadzia w systemie

w pomieszczeniach "mokrych” wykona¢ izolacjg z folii w plynie wg systemu

zasypac $ciang fundamentowa pospétka,

ulozyc warstwe wierzchnig posadzki ( pt. gressowe, pk. glazurowane, PVC) wg metryk pomieszczen

UWAGA: zachowa¢ jeden poziom posadzek w pomieszczeniach

- jako punkt odniesienia przyjaé ptytki gressowe na podiodze lastricowej korytarzy

wykonaé docieplenie welng kamienng w systemie:
- §ciany: 15cm /typ fasada/

- strop nad cze$cig pietra i nad poddaszem: 25¢m /typ posadzka/

UWAGA; wykonaé podesty dla dojscia do wyczystek przewodéw kominowych

PROJEKTOWAL:  mgrinz. arch. Zygmunt Chucherko

SPRAWDZIL:

mgr inz. arch. Grzegorz Makowski
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KONSTRUKCJA NOWYCH SCIANEK DZIALOWYCH / parter, piero i poddasze POW- caH(OWIta - 391 ’56m2
gr. 10em §ciana Rigips 3.40.02 / CW75, UWT75 + obustronnie
1x ptyta gr.12.5 typ A lub Hydro H2 (dla pomieszczeri mokrych)
S INSTALACJA GRAWITACYJNA ODPROWADZANIA DYMU KLATKI SCHODOWEJ OSADZEK POM. PIWNIC REMONT OKELADZIN SCIAN WEWNETRZNYCH
WYKAZ POWIERZCHNI UKLADANYCH POSADZEK WYKAZ POWIERZCHNI GLAZUROWANYCH | MALOWANYCH SCIAN REMONT.P S ; ’ o E ar. 17.5cm Scianka instalacyjna Rigips 3.66.014 / CW50, UW50 / pustka instalacyina 5cm/ CW50, UW50
piytka glazurowa o wym. 20x20 w barwie pastelowej jednorodnej, zgodna z PN-EN 14411, p{y;ka %/ie;nne; (? wym. ZOXf% w barwie pqst?lb?ng je_dn105rodgej, zg%céna z PE-!EN. 144;1 1I,(nasitqkliwoé6 KLAPY USUWAJACE DYM rozebrag istniejace posadzki do podkladu betonowego rozebra¢ boazerie Scienne Y + obustronnie 1x plyta gr.12.5 typ A lub Hydro H2 (dla pomieszczer mokrych)
nasigkliwos¢ wodna (%) 4, wytrzymalosc na zginanie (Mpa) min.35, odpornos¢ na pgknigcia wioskowate, wodna (%) > 10, wytrzymatosc na zginanie (Mpa) min.15, odpomos¢ na pgknigcia wioskowate, iwiek:  przekroiu pozi Klatki schodowei F = 37.63m2 L - : o —
odpomost na Scierane (Klasa) 4, skutecznosé antyposlizgowa NPD R10 odpomos¢ na kwasy i zasady GLA-GLB, odpomosé na dziatanie érodkow domowego uzytku GA PaWItsze powL. preetiol paziomogo T seotondl podkiad wyréwnat | uzupelnic ubytki usuna lamperie olejne KONSTRUKCJA NOWYCH SCIANEK DZIALOWYCH ! piwnica
odpomoéé na kwasy i zasady GLA-GLB, odpornoéé na dziatanie Srodkow domowego uiytku GA Opis powierzchni wykaz pomieszczeﬁ minimalna czynna powierzchnia Oddymlanla Acz =5% x F =1,88m2 wykona(’; hydroizo|acje 2xpapa lub 2xfolia PE /w systemie/ rozebraé ok{adziny z pMek g|azurowanych o 10cm, . 12em pustak gazobetonowy odm. 600 na zaprawie cw M7
opis powierzchni wykaz pomieszczefi plytka na petng wysokos¢ pomieszczenia | PIWNICA - |p.9, p.10, p.11, p.12, p.15, p.16, p.17, p.18, PRZYJETO: 4 okna oddymiajace (FSP P1) 0 Acz = 0,53m2 x 4 szt. = 2,12m2 > 1,88m2 wykonag izolacjg termiczna, 5cm styropian typ posadzka usungé powtoki malarskie wapienne, Klejowe i emulsyjne
phytka ukiadana w kwacrat PIETRO _[14,16,18,110,112,1.14, 116 narozniki fazowane p19,p.20 wykonac wylewke cementowa zbrojong 5cm wykonac tynki nowe, uzupelniajace i naprawié ubytki
oKz pk podlogone ha wys. 20on | PODDASZE 23,29 PARTER  |0.3,05,06,07,0.14,0.15,0.16, 0.17 KLAPY NAPOWIETRZAJACE utozyc warstwe wierzchnig posadzki ( pt. gressowe, pt. glazurowane, PVC) wg metryk pomieszczef zagruntowaé powierzchnie pod powloki malarskie i oktadziny z plytek REMONT SCIAN ZEWNETRZNYCH - TRMOMODERNIZACJA
plytka gress jednorodny o wym. 30x30 w barwie pastelowej jednorodnej, zgodna z PN-EN 14411, PIETRO  |14,16,1.8,1.10,1.12,1.14, 1.16, 1.18, 1.19, min. pow. otworéw nawiewnych Aczn = 1,30 x Acz = 1,3x1,88 = 2,44m2 - , - : . : - — , oczysci¢ podioze poprzez mycie cisnieniowe
nasigkliwo$¢ wodna (%) 4, wytrzymaloéc na zginanie (Mpa) min.35, odporno$¢ na pekniecia wloskowate, 121 UWAGA: zachowac jeden poziom posadzek w pomieszczeniach wykonaé powitoki malarskie i okladziny z plytek: — :
odpornos¢ na Scieranie (klasa) 5, skutecznos¢ antyposlizgowa NPD R10 . - pow. geometryczna Agn = Acz: 0,6 = 2,44 : 0,6 =4,07Tm2 - wylaczajac zespét pomieszczen kottowni. - pomieszczenia sanitarnohigieniczne i technologiczne: plytki glazuroweane wg wykazu uzupetnic ubytki
odlpomoslc na @asy i zasady GLA-GLB, odporno$é na. dziatanie $rodkow domowego uzytku GA PODDASZE |2.3,2.5 PRZYJETO: napoviorzanio rawiamiwoléclowymi Agn1 = 16 x20 = 32m2 - pozostale powierzchnie: mal. farba lateksows, zmywalng antybakteryjna wykonaé docieplenie Scian w systemie:
opis powierzchni wykaz pomieszczer fartuchy przy umywalkach 160 x160cm  |PARTER  10.10, 0.11, E . P v{' " ' ) : . Aj 9 !“; %5 %075 _'0 94’ 9 ! - piwnice: styrodur gr. 11cm, by fyndament OBIEKT Projekt rob6t budowlanych i zmiany sposobu uzytkowania budynku szkoty
plytka uktadana w caro PIWNICA  |p.1,p.6,p.7,p.8, p.9,p.10,p.11, p.12, p.13, p.14 narozniki fazowane oraz napov.wetrzanlle oiqem W plunicy Agn Y XS o m — — : dia zadania: Adaptacja budynku wraz 2 wyposazeniem pod pofrzeby
coket z plytki podtogowej na wys. 15cm p.15, p.16, p.17, p.18, p.19, p.20, p.21, p.22 - - — - taczna powierzchnia napowietrzania Agn 1.2 = Agn1+ Agn2 =4,14m2 > 4,07m2 - parter, pietro i poddasze: wetna mineralna gr. 15cm, typ fasada Regionalnej Placowki Opiekuriczo - Terapeutyczne] w Kazimierzy Wielkiej
PARTER  10.1.0.2 03.04.05.06.07.0.15 016 malowanie farbg lateksowa zmywalng, | pozostate powierzchnie $cian i sufitéw na wszystkich REMONT HYDROIZOLACJI SCIAN FUNDAMENTOWYCH | PIWNIC REMONT POSADZEK POM. PARTERU, PIETRA | PODDASZA — '
crme S B ES IR O SIS antybakteryjna kondygnacjach Sytem oddymiania sterowany automatycznie poprzez czujki dymu. odkopat &dians fundamenton — — : : : ADRES 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Partyzantow 1
7018 Klapy usuwajgoe dym oraz okna i drzwi napowietrzania wyposazone w siowniki e : rozebrat istiejace posadzki: biate, parklel, PCV, glazurowane | gresowe do podioza REMONT SCIAN WEWNETRZNYCH strefa strychu - TRMOMODERNIZACJA OBIEKTU dz. nrw ewid. gr. 2549/1, 254914, 2549/5 | 254916
PIETRO 1.1, 2.12,1.18, 1.19, 1.20, 1.21 oczysci¢ mur i uzupenic ubytki zaprawa z dodatkiem ASOPLAST-MZ (wytaczy¢ z rozbitrki lastrico korytarzy i schodéw) -~ )
4,212, 1.16,1.75, 1.4, 1. sterowane centralka oddymiania. - . — oczyscit podioze INWESTOR Powiat Kazimierski
PODDASZE |2.1, 2.6 Drzwi wejéciowe zamykane na elektrozamek sterowany centralka oddymiania. wykona¢ przepong pozioma, preparatem AQUAFIN-F metoda iniekcji niskoci$nieniowej uzupetnié ubytki podioza zaprawa cementowa, naprawcza uzupelnié ubytd siedziba: 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Kosciuszki 15
wykladzina podiogowa PCV, jednobarwna zgodna z PN-EN 14041, homogeniczna w grupie < ; P g wyrownaé podioze zaprawa samopoziomujaca, stosownie do rodzaju warstw wierzchnich P : . —
cieralnosci P, elektrostatyczna rozpraszajaca, iasa uzytkowania 33 _ wykonaé przepone pionows  masy bitumiczne] COMBIFLEX-C2  poeszczeniach moliych wykonag zoladi ol pyle wg sysomd w?lk.onac docieplenie wetna kamienna w systemie: PROJEKTOWAL:  mgrinz. arch. Zygmunt Chucherko
odpomo$¢ na kwasy i zasady GLA-GLB, odporno$¢ na dziatanie $rodkéw domowego uzytku GA w ramach termomodernizacji dociepli¢ 11cm styrodurem typ fundament z gtadzig w systemie - : : : . : - §ciany: 15cm /typ fasada/
opis powierzchni wykaz pomieszczen Zasypa &ciang fondamentowa pospolka ulozyc warstwe wierzchnig posadzki ( pt. gressowe, pk. glazurowane, PVC) wg metryk pomieszczen - strop nad czescig pietra i nad poddaszem: 25¢m ftyp posadzka/ SPRAWDZIL: mar inz. arch. Grzegorz Makowski
wykladzina ukladana bez wzoru PARTER | 08,09, 0.10, 0.1, 0.12, 0.13, 0.14 P ° 4 posp UWAGA: zachowat jeden paziom posadzek w potieszezeniach o UWAGA; wykonat podesty dia dojécia do wyczystek przewodow kominowych
cokét z wyktadziny na wys. 15cm PIETRO 1.3,1.7,19,1.11,1.13,1.15,1.17 - jako punkt odniesienia przyjaé ptytki gressowe na podiodze lastricowej korytarzy -
PODDASZE | 2.4,2.7 rzut poddasza - roboty budowlane RYS. NR 12
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zut dachu
skala 1:50

Rd @150 / do wymiany wraz z pasem nadrynnowym/

Rs @120 / do wymiany/ Rd @150 / do wymiany wraz z pasem nadrynnowym/ Rs @120 / do wymiany/ Rd @150 / do wymiany wraz z pasem nadrynnowym/ Rs @120 / do wymiany/ Rd @150 / do wymiany wraz z pasem nadrynnowym/ Rs @120 / do wymiany/
QO O QO O
@)
uominek wentylacyjny @150
ocieplany do blachodachéwki
©
Lkominek wentylacyjny @150
ocieplany do blachodachéwki
komin wentylacyjny nowy komin wentylacyjny nowy
- ] pustak went. LK Leyer pustak went. LK Leyer
komin wentylacyjny nowy obmurowany cegta gr.12cm obmurowany cegta gr.12cm ©)
pustak went. LK Leyer otynkowaé, zamontowacé kratki otynkowaé, zamontowac kratki
obmurowany cegta gr.12cm czapa betonowa z obrébka z blachy czapa betonowa z obrébka z blachy kominek wentylacyjny ﬂ150J
otynkowac, zamontowac kratki obrébka z blachy powlekanej obrobka z blachy powlekanej ieplany do blachodachowki
czapa betonowa z obrébka z blachy alternatywnie wyf)rowadzi(: onad dach alternatywnie wyprowadzié ponad dach ocieplany do blachocachowki
obrobka z blachy powlekanej kominkiém wentY acyjnym 2150 kominkiem wenlY lacyjnym 2150
[alternatywnie wyprowadzi¢ ponad dach ocieplanym do blachodachowki / ocieplanym do blachodachéwki / -
kominkiem wentY acyjnym 0% 50 £
ocieplanym do blachodachowki / %’
<
=
komin dymowo- wentylacyjny istniejacy: otynkowac -E
wymieni¢ czape, obrobié blachg zamontowa¢ kratki b
3
@
Q.
N
] L . komin wentylacyjny istniejacy: otynkowac komin wentylacyjny istniejacy: otynkowaé . N . N
komin wentylacyjny istniejacy: otynkowaé I " . . o o . ’ komin wentylacyjny istniejacy: otynkowac g
wymieni¢ czape, zamontowaé kratki wymienié czape, obrobi¢ blacha, zamontowac¢ kratki wymieni¢ czape, obrobi¢ blacha, zamontowaé kratki Wymieni¢ czape, obrobié blacha, zamontowad krati i
<
.8
£
] s
o
o
B
] =
b=
[alternatywnie wyProvyadzi(: onad dach e
kominkiem wentY acyjnym 2150
podesty i stpnie ocieplanym do blachodachowki /
kominiarskie komin wentylacyjny nowy
[ ] pustak went. LK Leyer
obmurowany cegta gr.12cm
otynkowac, zamontowag kratki
O Komin wentyacyinyistnejacy:olynkowat Ceapa beonowa 2 bréokaz lachy o
wymieni¢ czape, obrobi¢ blacha, zamontowat kratki komin wentylacyjny istniejacy: otynkowat
[] wymieni¢ czape, obrobi¢ blacha, zamontowac kratki kominek wentylacyjny Q150J
ocieplany do blachodachéwki
wytaz dachowy ‘ komin wentylacyjny istniejacy: otynkowac
WLI 54x83 wymienié czape, obrobié blacha, zamontowaé kratki
komin wentylacyjny nowy
pustak went. LK Leyer
obmurowany cegla gr.12cm komin wentylacyjny nowy
otynkowaé, zamontowaé kratki pustak went. LK Leyer
czapa betonowa z obrébka z blachy obmurowany cegta gr.12cm
obrébka z blachy powlekanej otynkowaé, zamontowaé kratki
[alternatywnie wyprowadzi¢ ponad dach czapa betonowa z obrébka z blachy
kominkiem wentYf;cyjnym 150 obrobka z blachy powlekanej ] .
ocieplanym do biachiodachowki / /alternatywnie wyprowadzi¢ ponad dach kominek wentylacyjny @150
kominkiem wentylacyjnym @15 ocieplany do blachodachéwki
ocieplanym do blachodachowki /
© ©
@) @) O
Rs @120 / do wymiany/ Rd @150 / do wymiany wraz z pasem nadrynnowym/ Rs @120 / do wymiany/ Rs @120 / do wymiany/

Projekt rob6t budowlanych i zmiany sposobu uzytkowania budynku szkoty
OBIEKT dla zadania: Adaptacja budynku wraz z wyposazeniem pod potrzeby
Regionalnej Placowki Opiekuriczo - Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej

ADRES 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Partyzantow 1
OBIEKTU dz. nr w ewid. gr. 2549/1, 2549/4, 254915 | 2549/6

INWESTOR Powiat Kazimierski
siedziba; 28-500 Kazimierza Wielka, ul. KoSciuszki 15

PROJEKTOWAL:  mgrinz. arch. Zygmunt Chucherko

SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Grzegorz Makowski

?Kgl()A rzut dachu - roboty budowlane RYS.NR 13




$ciana istniejaca
docieplenie 15cm welna mineraina w systemie

REMONT SCIAN ZEWNETRZNYCH - TRMOMODERNIZACJA

oczyscié podtoZe poprzez mycie cishieniowe

uzupetnic ubytki

wykonaé docieplenie $cian w systemie:

- piwnice: styrodur gr. 11cm, typ fyndament

- parter, pietro i poddasze: weina mineralna gr. 15¢m, typ fasada

REMONT SCIAN WEWNETRZNYCH /strefa strychu/ - TRMOMODERNIZACJA

oczyscié podioze

uzupehnic ubytki

wykonaé docieplenie welng kamienng w systemie:
- §ciany: 15cm J/typ fasada/

- strop nad czescig pietra i nad poddaszem: 20cm /typ posadzka/

UWAGA; wykonaé podesty dla dojscia do wyczystek przewodéw kominowych

$ciana istniejaca

__welna mineralna 25¢cm
strop istniejacy

e I s

AN

"‘avzésvs'«s"uwwmwmmm&mm'@;\,

NN

tsuﬂt podwieszany Rigips 4.10.17(REI 60)
CD 60 krzyzowo+ wieszak pretowy

+2x15 Fire LinePLUS typ DF

docieplenie 15cm welna mineralna typ fasada w systemie

wykonag przepone pionowgq,
z masy bitumicznej COMBIFLEK-C2
(zastosowaé w systemie)

§ciana istniejaca

docieplenie 11cm styrodur typ fundament w systemie

(izolowa¢ do pozomu -3,30)

wykona¢ przepone pozioma,preparatem AQUAFIN-F
metoda iniekcji niskocisnieniowej (zastosowa¢ w systemie)

okna potaciowe oddymiajace
typ: FSP P1, ilo$¢: 4 szt., wym. 78x140(07)

Przekroj A - A /schemat/
skala 1:50

Pcz okna= 0,53m2, facznie Pcz=4x0,53=2,12m2

REMONT HYDROIZOLACJI $CIAN FUNDAMENTOWYCH | PIWNIC

odkopa¢ $ciane fundamentowg

oczysci¢ mur i uzupelnic ubytki zaprawa z dodatkiem ASOPLAST-MZ

wykona¢ przepong pozioma preparatem AQUAFIN-F metoda iniekgji niskocinieniowej

wykona¢ przeponeg pionowa, z masy bitumicznej COMBIFLEX-C2

w ramach termomodemizacji dociepli¢ 11cm styrodurem typ fundament z gladzig w systemie

zasypac $ciane fundamentowa pospotka

I I I |
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[ (.
[ Loy
[ Ly
[ (.
[ Ly
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. L & podczas wykonywania izolacji termicznej Scian
} } } } 208.8 zdemontowac i ponownie zamontowa¢ podsufitke
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[ \ o
o | } O:‘LrT wieniec muriaf) /
(. \ zelbetowy 25 x@8¢m (wg PB konstrukeji) |~/
+ 6.50 \ & ]
| J— | F— T
rl ! —_ | Wykonac posadzke
° | | —— M Zp;f i R §ciana nowa z cegly kratowki K2
T T N \L — (jak plyta spocznikowa) - docieplenie 15cm welna mineralna typ fasada w systemie
[ (. ~ =
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o o N 510
o o L 1200 310[p50
WYMIENIC POSADZKI . [ ~ b3 ! 0]25.
(rozebrag istniejace posadzki! /parkiet, biata, PVC, plytki lastriko/ Lo ] ) N S rah I
__ uzupetnié i wyréwna¢ podioze do jednego poziomu wylewka samopoziomujaca } } . lastrico sc.hodow Z
w pomieszczeniach "mokrych" wykonaé hydroizolacjg z folii w plynie Lo oblozy¢ ptytkami gress , wienie spocznikowy
wykonac warstwy posadzkowe wierzchnie /pt. gressowe, pt. glazurowane, PVC/ Lo Zelbetowy (wg PB konstrukc)
jako poziom posadzek przyja¢ poziom nie podlegajacych rozbiérce posadzek lastrikowych korytarzy)
[ [ ofF >
[ [ <l 7_
[ [ I
[ [ M
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_ =i ] naéwietle 40/140
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| | R
. o ~ - 151.0 25
[ \ } S~ Lo 2 1200 * 10 $ciana nowa z cegty kratéwki K2
[ \ =2y 2 docieplenie 15cm wetna mineralna typ fasada w systemie
WYMENIG POSADZKI | | | . . P b ¥
(rozebraé: istniejace posadzkil [parkiet, biata, PVC, plytki lastriko/ | _ lastrico schodéw S~ = 21 ot
__uzupelnié i wyréwnaé podioze do jednego poziomu wylewka samopoziomujaca \ } oblozy¢ ptytkami gress L napowietrzania
w pomieszczeniach "mokrych" wykonaé hydroizolacie z folii w plynie ‘ | o wieniec spocznikowy — &?rﬁgrs:%yénﬁwé janem
wykonaé warstwy posadzkowk widrzchnie /pt. gressowe, pt. glazurowane, PVC/ | ‘ g Zelbetowy (wg PB konstrukcj) na konstrukeji aluminiowej)
jako poziom posadzek przyjq% poziom nie podlegajacych rozbiorce posadzek lastrikowych }koryﬂarzy) 94.0 ¥
I | . —=F
| || S~~~ S
[ | I nakrywa
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| | . wykonaé_przgpong pionowa,
I | wykonat przepone pozioma preparatem AQUAFIN-F | | 1301068-0 50 29. 7 Z masy bitumicznej COMBIFLEK-C2
} met%)da‘ iniekcii niskocisnieniowej (zastosowac w systemie) ‘ } . : T - . (?3.51059":5.0 w systemie)
WYMIENIC POSADZKI L /) Sciana istniejaca .
} } } ‘ (rozebra¢ istniejace posadzki do podkiadu /podkiad wyréwnaé/ S~ K 7 docieplenie 11cm styrodur typ fundament w systemie
[ | __wykona¢ izolacje p.wilgociowa 2xpapa lub folia PE % //r/ 7 7 (izolowaé do pozomu -2,80)
WYMIENIG POSADZKI [ wyllzona{: izollach termiczr:a 5crg styr%pign typ posadzka T Al 7
(mzebhé istniejace posadzki do podktadu /podktad wyréwnac/ Lo V\;ydonac wyt:,w ; oe(rjnin owa e Zbrojona, ‘;;,J 7
~wykonac izolacje p.wilgociows 2xpapa lub folia PE } } ulozyc warstwe posadzkows ) I 7% .
wykon@é izolacje termiczna 5cm styropian typ posadzka N | L — 7/ wykona¢ przepone pozioma preparatem AQUAFIN-F
. ’ (. okno napowiatrzajace Z L e . )
wykona¢ wylewke cementowa Scm zbrojong, | 140x90 \ metoda iniekeji niskociSnieniowej (zastosowaé w systemie)
ulozyc wargtwe posadzkowa ) [ /‘ -1 2.70 > N %
2 )
o Jp—— 7 \ et
I 1] 3.0 . . 2 Hio 700 200 napowietrzania
AN [ © D Iszczeg6ly w PB konstrukgji/
[ [ i
[ [
! | | |
| * | 1] |
! | | |
\ e NN \
} \ \ } } Projekt rob6t budowlanych i zmiany sposobu uZytkowania budynku szkoty
| ‘ ‘ | | OBIEKT dla zadania: Adaptacja budynku wraz z wyposaZzeniem pod potrzeby
_ tjjjjjjjjjjjj ::jjjjjjjjjjjﬂ\f ] Regionalnej Placowki Opiekuriczo - Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej
ADRES 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Partyzantéw 1
OBIEKTU dz. nrw ewid. gr. 2549/1, 2549/4, 2549/5 | 2549/6
INWESTOR | Powiat Kazimierski
siedziba: 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Kosciuszki 15

szyb windy i podbicia fundamentéw wg PB konstrukcji

PROJEKTOWAL:  mgr inZ. arch. Zygmunt Chucherko

SPRAWDZIL:

mgr inz. arch. Grzegorz Makowski

SKALA

1:50 przekrdj A - A - roboty budowlane

RYS. NR 14




g W 1 J W\

Rzut piwnic
rozbiorki, demontaze, Sciany nowe
skala 1:50

2932.0
11, 2910.0 11.
2795.0 115.0
670 | 500.0 ‘ 44.0 ‘ 487.0 ‘ 58.0 ‘ 675.0 ‘ 30.0 ‘ 330.0 1‘2‘0 525.0 67.0 100.0 15.
< UWAGA: skorygowaé wymiary nowych okien z natury po demontazu starych
§ciana istniejaca @
docisplenie 11cm styrodur typ fundament w systemie — 01 01 01 S 01 01 01 01
(izolowag od pozomu -2,80 do poziomu +0,00) °’§ S8 S8 &8 &8
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1%8 ' | beton utwardzany ? - o \ | U -
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Zsypu opal = 3 . wykonaé 2 otwory @150(rura PVC) g y!
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WYKAZ POWIERZCHNI UKLADANYCH POSADZEK WYKAZ POWIERZCHNI GLAZUROWANYCH | MALOWANYCH SCIAN INSTALACJA GRAWITACYJNA ODPROWADZANIA DYMU KLATKI SCHODOWEL REMONT POSADZEK POM. PIWNIC REMONT OKLADZIN $CIAN WEWNETRZNYCH KONSTRUKCJA NOWYCH SCIANEK DZIALOWYCH / parter, pigro i poddasze
piytka glazurowa o wym. 20x20 w barwie pastelowej jednorodnej, zgodna z PN-EN 14411, plytka Scienna o wym. 20x20 w barwie pastelowej jednorodnej, zgodna z PN-EN 14411, nasiakliwosé KLAPY USUWAJACE DYM rozebrag istniejace posadzki do podktadu betonowego rozebraé boazerie Scienne gr. 10cm ?Cigﬁ Rigis:; g";;)oi I/ E\I’_ij UI-\IZY(g I+ obus_tronnieﬁ )
nasigkliwo$¢ wodna (%) 4, wytrzymalo$c na zginanie (Mpa) min.35, odporno$¢ na pekniecia wloskowate, wodna (%) > 10, wytrzymato$c na zginanie (Mpa) min.15, odpomos$¢ na peknigcia wloskowate, iwiek: kroi : Klatki schodowei F = 37.63m2 . ” ; . x plyta gr.12.5 typ A lub Hydro la pomieszczen mokrycl
odpomos na Scieranie (klasa) 4, skutecznos¢ antyposlizgowa NPD R10 odpomosé na kwasy i zasady GLA-GLB, odpomosé na dziatanie Srodkow domowego uzytku GA NAJWIRISZA POW. przexojil poziomego IaTl! Schodowe) T = 37-59m podkiad wyrownat | uzupelnic ubytid usuna lamperie olejne cianke insialacyna Rigips 56014 / W0, USO  pusta ntalacyina 5cml GISO, UWS0
odpomos$¢ na kwasy i zasady GLA-GLB, odporno$¢ na dziatanie $rodkéw domowego uzytku GA . : f : . minimalna czynna powierzchnia oddymiania Acz = 5% x F = 1,88m2 6 i i i i 6 i r.17,5cm -0 ’ '
opiF; powierzchri i ¥ vsykaz omieszczoh go uzyt opis powierzchni wykaz pomieszczen czynna p y o wykonaé hydroizolacje 2xpapa lub 2xfolia PE /w systemie/ rozebraé oktadziny z plytek glazurowanych g + obustronnie 1x plyta gr.12.5 typ A lub Hydro H2 (dla pomieszczeri mokrych)
ka na petng wysokosé pomieszczenia |PIWNICA  |p.9, p.10, p.11, p.12, p.15, p.16, p.17, p.18, . igi = = wykonaé izolacje termiczng, 5cm styropian typ posadzka usunaé powloki malarskie wapienne, klejowe i emulsyjne - .
piytka ukiadana w kwadrat PIETRO  |14,16,18,1.10, 1.12, 1.14, 1.16 ﬁ';’r‘om,q- A 019, p20 PRZYJETO: 4 okna oddymiajace (FSP P1) 0 Acz =0,53m2 x4 s2t. = 2,12m2 > 1,88m2 . P P, e 1o KONSTRUKCJA NOWYCH SCIANEK DZIALOWYCH / piwnica
Kot i podio . 20 i wykonac wylewke cementowa zbrojong 5cm wykonaé tynki nowe, uzupetniajace i naprawi¢ ubytki )
cokot z plytki podtogowej na wys. 20cm | PODDASZE 2.3, 2.5 PARTER 103,05 0.6, 0.7, 0.14, 0.15. 0.16. 0.17 KLAPY NAPOWIETRZAJACE gr. 10cm, gr. 12cm | pustak gazobetonowy odm. 600 na zaprawie c-w M7
) ) ,. . e utozyc warstwe wierzchnig posadzki ( pt. gressowe, pt. glazurowane, PVC) wg metryk pomieszczef zagruntowaé powierzchnie pod powloki malarskie i oktadziny z plytek
plytka gress jednorodny o wym. 30x30 w barwie pastelowej jednorodnej, zgodna z PN-EN 14411, PIETRO  |14,1.6,1.8,1.10,1.12,1.14, 1.16, 1.18, 1.19, min. pow. otworéw nawiewnych Aczn = 1,30 x Acz = 1,3x1,88 = 2,44m2 . ) , , . — ,
nasiakliwos¢ wodna (%) 4, wytrzymalosc na zginanie (Mpa) min.35, odpomos¢ na pekniecia wioskowate, 121 UWAGA: zachowac jeden poziom _posadze;k W pomieszczeniach wykona¢ powtoki malarskie i okladziny z plytek: REMONT $CIAN ZEWNETRZNYCH - TRMOMODERNIZACJA
odpomos¢ na Scieranie (klasa) 5, skutecznos¢ antyposlizgowa NPD R10 , : pow. geomefryczna Agn = Acz: 0,6 = 2,44 : 0,6 =4,07m2 - Wylaczajac zespét pomieszczef koiowni. - pomieszczenia sanitaohigieniczne i technologiczne: plytid glazuroweane wg wykazu
odlpomoslc na kvElasy i zasady GLA-GLB, odporno$¢ na. dziatanie $rodkow domowego uzytku GA PODDASZE (23,25 PRZYUETO: apowetzania trawian welicionyri g = 1,820 = 3212 - pozostate powierzchnie: mal. farba lateksowa zmywalna antybakteryjna oczyéci¢ podtoze poprzez mycie cisnieniowe
opis powierzchni wykaz pomieszczeft fartuchy przy umywalkach 160 x160cm | PARTER 10.10, 0.11, ) trzanie ok wricy Aan2 = 1.25 x 0.75 _'0 94’ 9 ’ uzupetnié ubytki Projekt rob6t budowlanych i zmiany sposobu uzytkowania budynku szkoty
plytka uktadana w caro PIWNICA  |p.1,p.6,p.7,p.8, p.9,p.10,p.11, p.12, p.13, p.14 narozniki fazowane 0raz Napowletizanic okhem W plnicy Agne = 1,20 X715 = B,55m wykonat docieplenie cian w systemie: OBIEKT dla zadania: Adaptacja budynku wraz z wyposazeniem pod potrzeby
cokot z piytki podtogowe] na wys. 15cm p.15, p.16, p.17, p.18, p.19, p.20, p.21, p.22 . e S euT -~ taczna powierzchnia napowietrzania Agn 1.2 = Agnt+ Agn2 =4,14m2 > 4,07m2 o ' Regionalnej Placowki Opiekuriczo - Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej
PARTER  |0.1,0.2,0.3, 04,05, 05, 0.7, 0.15, 0.16, malowanie farbg lateksowa zmywalng | pozostate powierzchnie Scian i sufitow na wszystkc — . » REMONT HYDROIZOLACJI SCIAN FUNDAMENTOWYCH | PIWNIC REMONT POSADZEK POM. PARTERU, PIETRA | PODDASZA - piwnice: styrodur gr. 11cm, typ fyndament — :
antybakteryjng kondygnacjach Sytem oddymiania sterowany automatycznie poprzez czujki dymu. " — — : : : er. bietro | poddasze: wetna mineral 15 fasad ADRES 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Partyzantow 1
0.17,0.18 ) o U _— odkopag $ciang fundamentowa rozebra¢ istniejace posadzki: biate, parkiet, PCV, glazurowane i gresowe do podioza - parter, pietro i poddasze: weina mineralna gr. 15cm, typ fasada OBIEKTU d id. ar. 2549/1. 2549/4. 2549/5 | 2549/6
klapy usuwajace dym oraz okna i drzwi napowietrzania wyposazone w sitowniki . - " - - I ) . nrw ewid. gr. , \ i
PIETRO 1.1,2.12,1.18,1.19, 1.20, 1.21 L oczysci¢ mur i uzupenic ubytki zaprawa z dodatkiem ASOPLAST-MZ (wytaczy¢ z rozbitrki lastrico korytarzy i schodéw)
PODDASZE 21,26 sterowane centralka oddymiania. REMONT SCIAN WEWNETRZNYCH /strefa strychu/ - TRMOMODERNIZACJA INWESTOR Powiat Kazimierski

wykladzina podiogowa PCV, jednobarwna zgodna z PN-EN 14041, homogeniczna w grupie
$cieralnoéci P, elektrostatyczna rozpraszajaca, klasa uzytkowania 33

odpomo$¢ na kwasy i zasady GLA-GLB, odporno$¢ na dziatanie $rodkéw domowego uzytku GA

opis powierzchni wykaz pomieszczen

wykladzina ukladana bez wzoru PARTER | 0.8,0.9,0.10,0.11, 0.12, 0.13, 0.14

cokét z wykladziny na wys. 15cm PIETRO | 1.3,1.7,19,1.11,1.13,1.15,1.17
PODDASZE | 2.4, 2.7

Drzwi wej$ciowe zamykane na elektrozamek sterowany centralkg, oddymiania.

wykonaé przepone pozioma preparatem AQUAFIN-F metoda iniekcji niskoci$nieniowej

uzupetnié ubytki podioza zaprawg cementowg naprawcza,

wykona¢ przepong pionowa, z masy bitumicznej COMBIFLEX-C2

w ramach termomodernizacji dociepli¢ 11cm styrodurem typ fundament z gtadzia w systemie

zasypac $ciang fundamentowa pospétka,

wyréwna¢ podioze zaprawa samopoziomujgca, stosownie do rodzaju warstw wierzchnich

oczyscié podioze

w pomieszczeniach "mokrych” wykona¢ izolacjg z folii w plynie wg systemu

uzupetnic ubytki

ulozyc warstwe wierzchnig posadzki ( pt. gressowe, pk. glazurowane, PVC) wg metryk pomieszczen

UWAGA: zachowa¢ jeden poziom posadzek w pomieszczeniach
- jako punkt odniesienia przyjaé ptytki gressowe na podiodze lastricowej korytarzy

- Sciany: 15¢m /typ fasada/

wykona¢ docieplenie welng kamienng w systemie:

- strop nad czescig pietra i nad poddaszem: 25¢m /typ posadzka/

UWAGA; wykonat podesty dla dojscia do wyczystek przewodéw kominowych

siedziba; 28-500 Kazimierza Wielka, ul. KoSciuszki 15

PROJEKTOWAL:  mgrinz. arch. Zygmunt Chucherko

SPRAWDZIL:

mgr inz. arch. Grzegorz Makowski
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5. warstwa mrozochronna z pospotki o gr. 10cm . 5, - warstwa konstrukeyjna z kruszywa kamiennego ffr. 31,5-63mm/ o gr. 20cm ::; p?‘o é;:\:gi ;r:; (I, :?;p_y r\;!;ztom 4. warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego /fr. 31,5-63mmy o gr. 20crg 9 | 4. warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego Ar. 31,5-63mmy o gr. 20cm ﬁﬂﬁ
6. grunt rodzimy zageszczony opér betonowy 6. 5. warstwa mrozochronna z pospéiki o gr. 10cm i wypelnié kostka brukowa bezfazowa.  5- Warstwa mrozochronna z pospétki o gr. 10cm 6. opor betonowy |3 5. warstwa mrozochronna z pospétki o gr. 10cm
6. grunt rodzimy zaggszczony 6. grunt rodzimy zageszczony g' 6. grunt rodzimy ZHQQSZEZEHY
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) 2795.0 )
2817.0 - sufit podwieszany h=2.65m (obudowa wentylacji )
- - A L Ipod wentylatorami klapa rewizyjna 60x60/
WYKAZ POWIERZCHNI UKLADANYCH POSADZEK WYKAZ POWIERZCHNI GLAZUROWANYCH | MALOWANYCH SCIAN INSTALACJA GRAWITACYJNA ODPROWADZANIA DYMU KLATKI SCHODOWEJ REMONT POSADZEK POM. PIWNIC REMONT OKLADZIN SCIAN WEWNETRZNYCH KONSTRUKCJA NOWYCH SCIANEK DZIALOWYCH / parter, pigro i poddasze
plytka glazurowa o wym. 20x20 w barwie pastelowej jednorodnej, zgodna z PN-EN 14411, plytka $cienna o wym. 20x20 w barwie pastelowej jednorodnej, zgodna z PN-EN 14411, nasigkliwosé KLAPY USUWAJACE DYM rozebraé istniejace posadzki do podkladu betonowego rozebraé boazerie $cienne gr. 10cm | Sciana Rigips 3.40.02 / CW75, UWT5 + obustronnie
nasigkliwo$¢ wodna (%) 4, wytrzymalosc na zginanie (Mpa) min.35, odporno$¢ na peknigcia wloskowate, wodna (%) > 10, wytrzymato$c na zginanie (Mpa) min.15, odpomos$¢ na peknigcia wloskowate, i ; : : E= . » - U 1x plyta gr.12.5 typ A lub Hydro H2 (dla pomieszczern mokrych) .
odpomosé na Scieranie (Klasa) 4, skutecznos¢ antyposlizgowa NPD R10 odpomosé na kwasy | zasady GLA-GLB, odpomosé na dziatanie Srodkow domowego uzytku GA nejwilisza pow. przekioju pozlomego Kiatd schodowei F = 37.63m2 podktad wyrdwna  uzupelnic ubytd usunat lamperie olejnie SRR AR — Pow.uzytkowa - 298,72m2
odpomoéé na kwasy i zasady GLA-GLB, odpornoéé na dziatanie Srodkow domowego uiytku GA Opis powierzchni wykaz pomieszczeﬁ minimalna czynna powierzchnia Oddymiania Acz =5% x F =1,88m2 wykona(’; hydroizo|acje 2xpapa lub 2xfolia PE /w systemie/ rozebraé ok{adziny z pMek g|azurowanych gr. 17,5cm sflzgﬁzt:git:llea%rsy?algglfs“ gget:,)’:i (u(;vl\.l'f,g;:msfd{apgzﬁlaelsr;s:zaleaﬁcry:gi;;:;‘/ CW50, UW50 Pow Ca*kowita 386 96 m2
opis powierzehni wykaz pomieszczefi plytka na petng wysokosé pomieszczenia |PIWNICA |p.9, p.10, p.11, p.12, p.15, p.16, p.17, p.18, PRZYJETO: 4 okna oddymiajace (FSP P1) 0 Acz = 0,563m2 x 4 szt. = 2,12m2 > 1,88m2 wykonaé izolacjg termiczna, 5cm styropian typ posadzka usunaé powloki malarskie wapienne, klejowe i emulsyjne — ) !
plytka uktadana w kwadrat PIETRO  |14,16,18,1.10,1.12,1.14,1.16 narozniki fazowane p19, p.20 ' ' ' 5 — T _,, KONSTRUKCJA NOWYCH SCIANEK DZIALOWYCH / piwnica
k6 z plytki podlogowe] na wys. 20cm | PODDASZE |23, 2.5 ’ wykonac wylewke cementowa zbrojong 5cm wykonaé tynki nowe, uzupetniajace i naprawi¢ ubytki -
«© podiogowej nia wys. S 2. PARTER  |0.3,0.5,0.6,0.7, 0.14,0.15, 0.16, 0.7 KLAPY NAPOWIETRZAJACE : — , , . : — gr. 10cm, gr. 12cm | pustak gazobetonowy odm. 600 na zaprawie c-w M7
. . = : utozyc warstwe wierzchnig posadzki ( pt. gressowe, pt. glazurowane, PVC) wg metryk pomieszczen zagruntowaé powierzchnie pod powloki malarskie i oktadziny z plytek
plytka gress jednorodny o wym. 30x30 w barwie pastelowej jednorodnej, zgodna z PN-EN 14411, PIETRO  |14,1.6,1.8,1.10,1.12,1.14, 1.16, 1.18, 1.19, min. pow. otworéw nawiewnych Aczn = 1,30 x Acz = 1,3x1,88 = 2,44m2 . ) , , . — ,
nasigkiiwosc wodna (%) 4, wytrzymalogc na zginanie (Mpa) min.35, odpomos¢ na pekniecia wioskowate, 121 UWAGA: zachowac jeden poziom posadzek w pomieszczeniach wykona¢ powtoki malarskie i okladziny z plytek: REMONT SCIAN ZEWNETRZNYCH - TRMOMODERNIZACJA
odpomosc na Scieranie (klasa) 5, skutecznos¢ antyposlizgowa NPD R10 , : pow. geometryczna Agn = Acz : 0,6 = 2,44 : 0,6 = 4,07m2 - Wytaczajac zespot pomieszczei kotfowni. - pomieszczenia sanitarmohigieniczne i technologiczne: plytki glazuroweane wg wykazu E -
odlpomoslc na kvElasy i zasady GLA-GLB, odpornos¢ na. dziatanie $rodkéw domowego uzytku GA PODDASZE |2.3,2.5 PREYJETO: napowitrzanie drzwiam wejéciomymi Agn! = 1.6 2.0 = 322 - pozostale powierzchnie: mal. farba lateksowa zmywalng antybakterying oczysci¢ podtoze poprzez mycie cisnieniowe
opis powierzchni wykaz pomieszczeft fartuchy przy umywalkach 160 x160cm | PARTER 10.10,0.11, . trSa s ok T Aj ) !“; 26 %075 _'0 94’ ) ’ uzupehnié ubytki Projekt rob6t budowlanych i zmiany sposobu uzytkowania budynku szkoty
plytka ukladana w caro PIWNICA  |p.1,p58,p.7,p8, p.9,p.10, p.11, p.12, p.13, p.14 narozniki fazowane oraz napowietizanie oknem W piwnicy Agne = 1,60 X715 = 6,54 wykonat: docieplenle écian w systeme: OBIEKT dla zadania: Adaptacja budynku wraz z wyposazeniem pod potrzeby
cokot z piytki podtogowe] na wys. 15cm p.15, p.16, p.17, p.18, p.19, p.20, p.21, p.22 . - — - taczna powierzchnia napowietrzania Agn 1.2 = Agnt+ Agn2 =4,14m2 > 4,07m2 o ' Regionalnej Placowki Opiekuriczo - Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej
PARTER |0.1,0.2, 03,04, 05,056, 0.7, 015, 0.16 malowanie farba lateksowa zmywalng | pozostate powierzchi Scian T suftow na wszystkich REMONT HYDROIZOLAC.I SCIAN FUNDAMENTOWYCH | PIWNIC REMONT POSADZEK POM, PARTERU, PIETRA | PODDASZA - piwnice: styrodur gr. 11cm, typ fyndament
L T ER antybakteryjng kondygnacjach Sytem oddymiania sterowany automatycznie poprzez czujki dymu. e —— — ) , rer, pietro i poddasze: welna mineralna gr. 15 fasad ADRES 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Partyzantow 1
0.17,0.18 ) o T N odkopac Sciang fundamentowg rozebra¢ istniejace posadzki: biate, parkiet, PCV, glazurowane i gresowe do podioza - parter, pietro i poddasze: welna mineralna gr. 150m, typ fasada OBIEKTU d - -
klapy usuwajace dym oraz okna i drzwi napowietrzania wyposazone w sitowniki . - " - - I ) z. nr w ewid. gr. 2549/1, 2549/4, 2549/5 | 2549/6
PIETRO 1.1, 2.12,1.18, 1.19, 1.20, 1.21 sterowane centralka oddymiania oczysci¢ mur i uzupetnic ubytki zaprawa z dodatkiem ASOPLAST-MZ (wytaczy¢ z rozbitrki lastrico korytarzy i schodéw) INWESTOR
W ymiania. . . T REMONT SCIAN WEWNETRZNYCH /strefa strychu/ - TRMOMODERNIZACJA Powiat Kazimierski
PODDASZE 21, 26 Drzwi wejSciowe zamykane na elekirozamek sterowany centralka, oddymiania. Wykonac przepone pozioma preparatem AQUAFIN-F metods iniekcjiniskociSnieniowej uzupelni¢ ubytk podioza zapraws, cementowa naprawcza, ocoyict pockods siedziba: 28-500 Kazinierza Wielka, ul. Kosciuszki 15
wykladzina podiogowa PCV, jednobarwna zgodna z PN-EN 14041, homogeniczna w grupie < . PP g réwnaé podloze zaprawa samopoziomuiaca, stosownie do rodzaiu warstw wierzchnich
$cieralnoéci P, elektrostatyczna rozpraszajaca, klasa uzytkowania 33 wykonaé przepone pionows  masy bitumiczne] COMBIFLEX-C2 w - P ach P veh II()O JT.Ca, o d X uzupetnié ubytki PROJEKTOWAL:  mgrinz. arch. Zygmunt Chucherko
§¢ i o 56 iatanie §rodko 5 w pomieszczeniach "mokrych" wykonag izolacjg z folii w plynie wg systemu
odpormosé na kwasy i zasady GLA-GLB, odpornoS¢ na dziafanie Srodkow domowego uzytku GA w ramach termomodernizacji dociepli¢ 11cm styrodurem typ fundament z gtadzig w systemie P e Wy ud ply 9 wykonaé docieplenie welng kamienna w systemie:
opis powierzchni wykaz pomieszczen < sciane fund " pr ulozyc warstwe wierzchnig posadzki ( pt. gressowe, pk. glazurowane, PVC) wg metryk pomieszczen Scianv: 156m fvo fasadal SPRAWDZIL: mar iz arch. Grzeaorz Makowski
wykladzina ukladana bez wzoru PARTER | 0.8,0.9,0.10,0.11,0.12,0.13, 0.14 zasypac sciang fundamentowa pospoika UWAGA: zachowat jeden poziom posadzek w pomieszczeniach - Sciany: 15cm /typ fasa ' gr e, arch. ¢
cokét z wykiadziny na wys. 15cm PIETRO 1.3,17,19,1.11,1.13,1.15,1.17 - jako punkt odniesienia przyja¢ pytki gressowe na podtodze lastricowej korytarzy - strop nad czescig pietra i nad poddaszem: 25¢m /typ posadzka/
PODDASZE | 2.4, 2.7 UWAGA; wykonaé podesty dla dojécia do wyczystek przewodéw kominowych ?K/;-)A F2ut partery - rozbiorkd / Sciany fiowe RYS.NR 16




izolacja termiczna: weina mineralna typ fasada 15cm
w systemie dociepleri z tynkiem cienkowarstwowym mineralnym
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2817.0 - wyburzenia
istniejaca Sciana do wyburzenia /na szer. klatki/ PSP ISIIISIIISD, - §ciany nowe, zamurowania

wymurowac nowa, gr.25 z cegtu karatowki K2

WYKAZ POWIERZCHNI UKLADANYCH POSADZEK

WYKAZ POWIERZCHNI GLAZUROWANYCH | MALOWANYCH SCIAN

INSTALACJA GRAWITACYJNA ODPROWADZANIA DYMU KLATKI SCHODOWEJ

REMONT POSADZEK POM. PIWNIC

REMONT OKLADZIN SCIAN WEWNETRZNYCH

piytka glazurowa o wym. 20x20 w barwie pastelowej jednorodnej, zgodna z PN-EN 14411,

nasigkliwo$¢ wodna (%) 4, wytrzymalosc na zginanie (Mpa) min.35, odporno$¢ na peknigcia wloskowate,

odpomos¢ na Scieranie (klasa) 4, skuteczno$¢ antyposlizgowa NPD R10

odpormo$¢ na kwasy i zasady GLA-GLB, odpornos¢ na dziatanie $rodkéw domowego uzytku GA

opis powierzchni wykaz pomieszczen

plytka uktadana w kwadrat PIETRO

14,16,1.8,1.10,1.12,1.14, 1.16

cokét z ptytki podtogowej na wys. 20cm | PODDASZE

23,25

plytka gress jednorodny o wym. 30x30 w barwie pastelowej jednorodnej, zgodna z PN-EN 14411,

nasigkliwos¢ wodna (%) 4, wytrzymalosc na zginanie (Mpa) min.35, odporno$¢ na pekniecia wloskowate,

odpornos¢ na $cieranie (klasa) 5, skuteczno$é antyposlizgowa NPD R10
odpomos$¢ na kwasy i zasady GLA-GLB, odporno$¢ na dziatanie Srodkoéw domowego uzytku GA

opis powierzchni wykaz pomieszczen

ptytka uktadana w caro PIWNICA
cokét z ptytki podtogowej na wys. 15cm

p.1,p.6,p.7,p.8,p.9, p.10, p.11, p.12, p.13, p.14

p.15, p.16, p.17, p.18, p.19, p.20, p.21, p.22

PARTER

0.1,0.2,03,04,0.5,0.56,0.7,0.15, 0.16,

0.17,0.18

PIETRO

1.1,2.12,1.18,1.19, 1.20, 1.21

PODDASZE

21,26

wykladzina podiogowa PCV, jednobarwna zgodna z PN-EN 14041, homogeniczna w grupie
$cieralnoéci P, elektrostatyczna rozpraszajaca, klasa uzytkowania 33
odpomo$¢ na kwasy i zasady GLA-GLB, odporno$¢ na dziatanie $rodkéw domowego uzytku GA

opis powierzchni wykaz pomieszczen

wykladzina ukladana bez wzoru PARTER

0.8, 0.9, 0.10, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14

cokét z wyktadziny na wys. 15cm PIETRO

13,1.7,1.9,1.11,1.13,1.15,1.17

PODDASZE

24,27

plytka $cienna o wym. 20x20 w barwie pastelowej jednorodnej, zgodna z PN-EN 14411, nasigkliwosé KLAPY USUWAJACE DYM
wodna (%) > 10, wytrzymato$c na zginanie (Mpa) min.15, odpomos$¢ na peknigcia wloskowate,
odpomos$¢ na kwasy i zasady GLA-GLB, odporno$é na dziatanie Srodkéw domowego uzytku GA

najwicksza pow. przekroju poziomego klatki schodowej F = 37.63m2

opis powierzchni wykaz pomieszczert minimalna czynna powierzchnia oddymiania Acz = 5% x F = 1,88m2
plytka na pefna wysokosé pomieszczenia | PWNICA |9, p.10, p.11, p.12, .15, p.16, p.17, p.18, PRZYJETO: 4 okna oddymiajace (FSP P1) o Acz =0,53m2 x 4 szt. = 2,12m2 > 1,88m2
narozniki fazowane p19, p.20

PARTER  |0.3,0.5, 0.6, 0.7, 0.14,0.15, 0.16, 0.17 KLAPY NAPOWIETRZAJACE

PIETRO 14,1.6,1.8,1.10,1.12, 1.14, 1.16, 1.18, 1.19, min. pow. ofworéw nawiewnych Aczn = 1,30 x Acz = 1,3x1,88 = 2,44m2

121 pow. geometryczna Agn = Acz: 0,6 =2,44 : 0,6 =4,07m2
PODDASZE (23,25
PRZYJETO: napowietrzanie drzwiami wejsciowymi Agn1 = 1,6 x 2,0 = 3,2m2

fartuchy przy umywalkach 160 x160cm  |PARTER  10.10,0.11, . napou Harm wel !vy Ag -
narozniki fazowane oraz napowiefrzanie oknem w piwnicy Agn2 =1,25x 0,75 = 0,94m2

malowanie farba lateksowa zmywalng,
antybakteryjng

pozostate powierzchnie $cian i sufitow na wszystkich
kondygnacjach Sytem oddymiania sterowany automatycznie poprzez czujki dymu.

taczna powierzchnia napowietrzania Agn 1.2 = Agn1+ Agn2 =4,14m2 > 4,07m2

klapy usuwajace dym oraz okna i drzwi napowietrzania wyposazone w sitowniki
sterowane centralkg oddymiania.
Drzwi wej$ciowe zamykane na elektrozamek sterowany centralkg, oddymiania.

rozebrac istniejace posadzki do podkiadu betonowego

rozebra¢ boazerie Scienne

podktad wyréwnacé i uzupelnic ubytki

usung¢ lamperie olejne

wykonaé hydroizolacje 2xpapa lub 2xfolia PE /w systemie/

rozebraé oktadziny z plytek glazurowanych

wykonaé izolacjg termiczng, S5em styropian typ posadzka

usuna¢ powtoki malarskie wapienne, kigjowe i emulsyjne

wykonac wylewke cementowa zbrojong 5cm

wykonaé tynki nowe, uzupetniajace i naprawi¢ ubytki

utozyc warstwe wierzchnig posadzki ( pt. gressowe, pt. glazurowane, PVC) wg metryk pomieszczen

zagruntowaé powierzchnie pod powloki malarskie i oktadziny z plytek

UWAGA: zachowa¢ jeden poziom posadzek w pomieszczeniach
- wylaczajgc zesp6t pomieszczen kotiowni.

REMONT HYDROIZOLACJI SCIAN FUNDAMENTOWYCH | PIWNIC
odkopaé ciang fundamentowa,
oczysci¢ mur i uzupetnic ubytki zaprawa z dodatkiem ASOPLAST-MZ

wykonaé przepone pozioma preparatem AQUAFIN-F metoda iniekcji niskoci$nieniowej

wykonaé powtoki malarskie i okladziny z ptytek:
- pomieszczenia sanitarnohigieniczne i technologiczne: plytki glazuroweane wg wykazu
- pozostate powierzchnie: mal. farba lateksowg zmywalng antybakteryjng

KONSTRUKCJA NOWYCH SCIANEK DZIALOWYCH / parter, pigro | poddasze

/

gr. 10cm §ciana Rigips 3.40.02 / CW75, UWT75 + obustronnie
1x plyta gr.12.5 typ A lub Hydro H2 (dla pomieszczen mokrych)

+ obustronnie 1x piyta gr.12.5 typ A lub Hydro H2 (dla pomieszczeri mokrych)

gr. 17,50m $cianka instalacyjna Rigips 3.66.014 / CW50, UW50 / pustka instalacyjna 5em/ CW50, UW50

KONSTRUKCJA NOWYCH SCIANEK DZIALOWYCH / piwnica

g @\ - demontaze

gr. 10cm, gr. 12cm | pustak gazobetonowy odm. 600 na zaprawie c-w M7

REMONT SCIAN ZEWNETRZNYCH - TRMOMODERNIZACJA

oczyscié podtoze poprzez mycie ciSnieniowe

uzupetnié ubytki

wykonaé docieplenie $cian w systemie:
- piwnice: styrodur gr. 11cm, typ fyndament

- parter, pietro i poddasze: wetna mineralna gr. 15cm, typ fasada

REMONT POSADZEK POM. PARTERU, PIETRA | PODDASZA

rozebraé istniejace posadzki: biate, parkiet, PCV, glazurowane i gresowe do podtoza
(wytaczy¢ z rozbitrki lastrico korytarzy i schodéw)

uzupetnié ubytki podioza zaprawg cementowg naprawcza,

wykona¢ przepong pionowa, z masy bitumicznej COMBIFLEX-C2

w ramach termomodernizacji dociepli¢ 11cm styrodurem typ fundament z gtadzia w systemie

zasypac $ciang fundamentowa pospétka,

wyréwna¢ podioze zaprawa samopoziomujgca, stosownie do rodzaju warstw wierzchnich

w pomieszczeniach "mokrych” wykona¢ izolacjg z folii w plynie wg systemu

ulozyc warstwe wierzchnig posadzki ( pt. gressowe, pk. glazurowane, PVC) wg metryk pomieszczen

UWAGA: zachowa¢ jeden poziom posadzek w pomieszczeniach
- jako punkt odniesienia przyjaé ptytki gressowe na podiodze lastricowej korytarzy

REMONT SCIAN WEWNETRZNYCH /strefa strychu/ - TRMOMODERNIZACJA

oczyscié podioze

uzupetnié ubytki

wykonaé docieplenie welng kamienng w systemie:
- §ciany: 15cm /typ fasada/

- strop nad cze$cig pietra i nad poddaszem: 25¢m /typ posadzka/

UWAGA; wykonaé podesty dla dojscia do wyczystek przewodéw kominowych

- sufit podwieszany h=2.65m (obudowa wentylacji )
Ipod wentylatorami klapa rewizyjna 60x60/

Projekt rob6t budowlanych i zmiany sposobu uzytkowania budynku szkoty

OBIEKT dla zadania: Adaptacja budynku wraz z wyposazeniem pod potrzeby
Regionalnej Placowki Opiekuriczo - Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej

ADRES 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Partyzantow 1

OBIEKTU dz. nr w ewid. gr. 2549/1, 2549/4, 254915 | 2549/6

INWESTOR

Powiat Kazimierski
siedziba; 28-500 Kazimierza Wielka, ul. KoSciuszki 15

PROJEKTOWAL:  mgrinz. arch. Zygmunt Chucherko

SPRAWDZIL:

mgr inz. arch. Grzegorz Makowski

SKALA
1:50

rzut pietra - rozbiérki / sciany nowe RYS.NR 17




Rzut poddasza
rozbiorki, demontaze, sciany nowe

skala 1:50
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KONSTRUKCJA NOWYCH SCIANEK DZIALOWYCH / parter, pigro | poddasze

WYKAZ POWIERZCHNI UKLADANYCH POSADZEK

WYKAZ POWIERZCHNI GLAZUROWANYCH | MALOWANYCH SCIAN

INSTALACJA GRAWITACYJNA ODPROWADZANIA DYMU KLATKI SCHODOWEJ

REMONT POSADZEK POM. PIWNIC

REMONT OKLADZIN SCIAN WEWNETRZNYCH

piytka glazurowa o wym. 20x20 w barwie pastelowej jednorodnej, zgodna z PN-EN 14411,

nasigkliwo$¢ wodna (%) 4, wytrzymalosc na zginanie (Mpa) min.35, odporno$¢ na peknigcia wloskowate,

odpomos¢ na Scieranie (klasa) 4, skuteczno$¢ antyposlizgowa NPD R10

odpormo$¢ na kwasy i zasady GLA-GLB, odpornos¢ na dziatanie $rodkéw domowego uzytku GA

opis powierzchni

wykaz pomieszczen

plytka uktadana w kwadrat PIETRO

14,16,1.8,1.10,1.12,1.14, 1.16

cokét z ptytki podtogowej na wys. 20cm | PODDASZE

23,25

plytka gress jednorodny o wym. 30x30 w barwie pastelowej jednorodnej, zgodna z PN-EN 14411,
nasigkliwos¢ wodna (%) 4, wytrzymalosc na zginanie (Mpa) min.35, odporno$¢ na pekniecia wloskowate,

odpornos¢ na $cieranie (klasa) 5, skuteczno$é antyposlizgowa NPD R10

odpomos$¢ na kwasy i zasady GLA-GLB, odporno$¢ na dziatanie Srodkoéw domowego uzytku GA

opis powierzchni wykaz pomieszczen
plytka uktadana w caro PIWNICA |p.1,p8,p.7,p.8,p.9,p.10,p.11, p.12,p.13, p.14
cokét z ptytki podtogowej na wys. 15cm p.15, p.16, p.17, p.18, p.19, p.20, p.21, p.22
PARTER |0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6, 0.7, 0.15, 0.16,
0.17,0.18
PIETRO 1.1,2.12,1.18,1.19, 1.20, 1.21
PODDASZE (2.1, 2.6

wykladzina podiogowa PCV, jednobarwna zgodna z PN-EN 14041, homogeniczna w grupie
$cieralnoéci P, elektrostatyczna rozpraszajaca, klasa uzytkowania 33

odpomo$¢ na kwasy i zasady GLA-GLB, odporno$¢ na dziatanie $rodkéw domowego uzytku GA

opis powierzchni wykaz pomieszczen

wykladzina ukladana bez wzoru PARTER | 0.8,0.9,0.10,0.11, 0.12, 0.13, 0.14

cokét z wykladziny na wys. 15cm PIETRO | 1.3,1.7,19,1.11,1.13,1.15,1.17
PODDASZE | 2.4, 2.7

ptytka Scienna o wym. 20x20 w barwie pastelowej jednorodnej, zgodna z PN-EN 14411, nasigkliwo$¢
wodna (%) > 10, wytrzymato$c na zginanie (Mpa) min.15, odpomos$¢ na peknigcia wloskowate,
odpomos$¢ na kwasy i zasady GLA-GLB, odporno$é na dziatanie Srodkéw domowego uzytku GA

opis powierzchni wykaz pomieszczen
plytka na peing wysokosé pomieszczenia | PIWNICA  |p.9, p.10, p.11, p.12, p.15, p.16, p.17, p.18,
narozniki fazowane p19, p.20
PARTER  |0.3,0.5,0.6,0.7, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17
PIETRO 14,1.6,1.8,1.10,1.12,1.14, 1.16, 1.18, 1.19,
1.21
PODDASZE (23,25
PARTER  |0.10,0.11,

fartuchy przy umywalkach 160 x160cm
narozniki fazowane

pozostate powierzchnie $cian i sufitow na wszystkich
kondygnacjach

malowanie farba lateksowa zmywalng,
antybakteryjng

KLAPY USUWAJACE DYM
najwicksza pow. przekroju poziomego klatki schodowej F = 37.63m2

minimalna czynna powierzchnia oddymiania Acz = 5% x F = 1,88m2

PRZYJETO: 4 okna oddymiajace (FSP P1) o Acz = 0,53m2 x 4 szt. =2,12m2 > 1,88m2

KLAPY NAPOWIETRZAJACE

min. pow. ofworéw nawiewnych Aczn = 1,30 x Acz = 1,3x1,88 = 2,44m2

pow. geometryczna Agn = Acz : 0,6 = 2,44 : 0,6 = 4,07Tm2

PRZYJETO: napowietrzanie drzwiami wejsciowymi Agn1 = 1,6 x 2,0 = 3,2m2
oraz napowiefrzanie oknem w piwnicy Agn2 =1,25x 0,75 = 0,94m2
taczna powierzchnia napowietrzania Agn 1.2 = Agn1+ Agn2 =4,14m2 > 4,07m2

Sytem oddymiania sterowany automatycznie poprzez czujki dymu.

klapy usuwajace dym oraz okna i drzwi napowietrzania wyposazone w sitowniki
sterowane centralkg oddymiania.

Drzwi wej$ciowe zamykane na elektrozamek sterowany centralkg, oddymiania.

rozebrac istniejace posadzki do podkiadu betonowego

rozebra¢ boazerie Scienne

gr. 10em §ciana Rigips 3.40.02 / CW75, UW75 + obustronnie
1x ptyta gr.12.5 typ A lub Hydro H2 (dla pomieszczeri mokrych)
gr. 17,50m $cianka instalacyjna Rigips 3.66.014 / CW50, UW50 / pustka instalacyjna 5em/ CW50, UW50
' + obustronnie 1x piyta gr.12.5 typ A lub Hydro H2 (dla pomieszczeri mokrych)

podktad wyréwnacé i uzupelnic ubytki

usung¢ lamperie olejne

KONSTRUKCJA NOWYCH SCIANEK DZIALOWYCH / piwnica

wykonaé hydroizolacje 2xpapa lub 2xfolia PE /w systemie/

rozebraé oktadziny z plytek glazurowanych

wykonaé izolacjg termiczng, S5em styropian typ posadzka

usuna¢ powtoki malarskie wapienne, kigjowe i emulsyjne

gr. 10cm, gr. 12cm | pustak gazobetonowy odm. 600 na zaprawie c-w M7

wykonac wylewke cementowa zbrojong 5cm

wykonaé tynki nowe, uzupetniajace i naprawi¢ ubytki

utozyc warstwe wierzchnig posadzki ( pt. gressowe, pt. glazurowane, PVC) wg metryk pomieszczen

zagruntowa¢ powierzchnie pod powtoki malarskie i o

ktadziny z plytek

REMONT SCIAN ZEWNETRZNYCH - TRMOMODERNIZACJA

- wylaczajgc zesp6t pomieszczen kotiowni.

UWAGA: zachowa¢ jeden poziom posadzek w pomieszczeniach

wykonaé powtoki malarskie i okladziny z ptytek:

- pomieszczenia sanitarnohigieniczne i technologiczne: plytki glazuroweane wg wykazu
- pozostate powierzchnie: mal. farba lateksowg zmywalng antybakteryjng

oczyscié podtoze poprzez mycie ciSnieniowe

uzupetnié ubytki

wykonaé docieplenie $cian w systemie:

REMONT HYDROIZOLACJI SCIAN FUNDAMENTOWYCH | PIWNIC

- piwnice: styrodur gr. 11cm, typ fyndament

- parter, pietro i poddasze: wetna mineralna gr. 15cm, typ fasada

odkopaé ciang fundamentowa,

REMONT POSADZEK POM. PARTERU, PIETRA | PODDASZA

oczysci¢ mur i uzupetnic ubytki zaprawa z dodatkiem ASOPLAST-MZ

(wytaczy¢ z rozbitrki lastrico korytarzy i schodéw)

wykonaé przepone pozioma preparatem AQUAFIN-F metoda iniekcji niskoci$nieniowej

rozebraé istniejace posadzki: biate, parkiet, PCV, glazurowane i gresowe do podtoza

REMONT SCIAN WEWNETRZNYCH /strefa strychu/ - TRMOMODERNIZACJA
oczyscié podioze

uzupetnié ubytki podioza zaprawg cementowg naprawcza,

uzupetnié ubytki

wykona¢ przepong pionowa, z masy bitumicznej COMBIFLEX-C2

wyréwna¢ podioze zaprawa samopoziomujgca, stosownie do rodzaju warstw wierzchnich

wykonaé docieplenie welng kamienng w systemie:

w ramach termomodernizacji dociepli¢ 11cm styrodurem typ fundament z gtadzia w systemie

w pomieszczeniach "mokrych” wykona¢ izolacjg z folii w plynie wg systemu

- §ciany: 15cm /typ fasada/

zasypac $ciang fundamentowa pospétka,

ulozyc warstwe wierzchnig posadzki ( pt. gressowe, pk. glazurowane, PVC) wg metryk pomieszczen

- strop nad cze$cig pietra i nad poddaszem: 25¢m /typ posadzka/

UWAGA: zachowa¢ jeden poziom posadzek w pomieszczeniach
- jako punkt odniesienia przyjaé ptytki gressowe na podiodze lastricowej korytarzy

UWAGA; wykonaé podesty dla dojscia do wyczystek przewodéw kominowych

Projekt rob6t budowlanych i zmiany sposobu uzytkowania budynku szkoty
OBIEKT dla zadania: Adaptacja budynku wraz z wyposazeniem pod potrzeby
Regionalnej Placowki Opiekuriczo - Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej
ADRES 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Partyzantow 1
OBIEKTU dz. nr w ewid. gr. 2549/1, 2549/4, 254915 | 2549/6
INWESTOR Powiat Kazimierski
siedziba: 28-500 Kazimierza Wielka, ul. KoSciuszki 15
PROJEKTOWAL:  mgrinz. arch. Zygmunt Chucherko
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Grzegorz Makowski
SKALA

1:50

rzut poddasza - rozbiorki / ciany nowe RYS. NR 18




Przekrdj A - A /schemat/
rozbiorki, demontaze, Sciany nowe

skala 1:50

__ welna mineralna 25¢m okna potaciowe oddymiajace
strop istniejacy typ: FSP P1, ilos¢: 4 szt., wym. 78x140(07)
‘F D B Pcz okna= 0,53m2, lacznie Pcz=4x0,53=2,12m2
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[ Loy
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REMONT SCIAN ZEWNETRZNYCH - TRMOMODERNIZACJA . [ | } 2
oczyscié podioze poprzez mycie cishieniowe } } } \ & podczas wykonywania izolacji termicznej $cian
” - \ zdemontowac i ponownie zamontowa¢ podsufitke
uzupetnié ubytki } } } |
wykonaé docieplenie $cian w systemie: :E/! } } } | O
- piwnice: styrodur gr. 11cm, typ fyndament %ﬁ‘ | | } oim— wienlec mutalYNY’ \
- parter, pietro i poddasze: wetna mineralna gr. 15cm, typ fasada } } 650 } 1 Zelbetowy 25 XE0 ivg PB konstrugf. -T2~ ’
. } } } = —_ - _ wykohac posadzke [ F
REMONT SCIAN WEWNETRZNYCH /strefa strychu/ - TRMOMODERNIZACJA T ™ (- ak z p".lf"ess B » o
. | Lo SO L (jak ptyta spocznikowa) | . $ciana nowa z cegly kratowki K2
oczyscié podtoze L Lo S L = - docieplenie 15cm weina mineralna typ fasada w systemie
uzupelnic ubytid o o SN € -
~ (. -~ 8
~ -
wykonag docieplenie welng kamienna w systemie: } } } } N \L — 1510
L .
- §ciany: 15cm J/typ fasada/ . . AN - 1 7 1200
e WYMIENIC POSADZKI Lol . ~ :
- strop nad czescig pietra i nad poddaszem: 20cm /typ posadzka/ (rozebrag istniejace posadzki! /parkiet, biata, PVC, plytki lastriko/ } } ) . S s 2
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wykonag¢ przepong pionowg, z masy bitumicznej COMBIFLEX-C2 | | L J | | OBIEKT dla zadania: Adaptacia budynku wraz z wyposazeniem pod potrzeby
w ramach termomodemizacji dociepli¢ 11cm styrodurem typ fundament z gladzig w systemie L - - ] Regionalnej Placowk Opiekuficzo - Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej
¢ &G 5 ADRES 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Partyzantéw 1
zasypac $ciane fundamentowa pospotka OBIEKTU : rtyzal \
dz. nrw ewid. gr. 2549/1, 2549/4, 2549/5 | 2549/6
INWESTOR | Powiat Kazimierski
siedziba: 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Kosciuszki 15

L szybwindy i podbicia fundamentéw wg PB konstrukcii PROJEKTOWAL:  mgr inZ. arch. Zygmunt Chucherko

SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Grzegorz Makowski
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INSTALACJA GRAWITACYJNA ODPROWADZANIA DYMU KLATKI SCHODOWEJ ‘li(
KLAPY USUWAJACE DYM
najwigksza pow. przekroju poziomego klatki schodowej F = 37.63m2
minimalna czynna powlerzchnia oddymiania Acz = 5% x F = 1,88m2 : Projekt robét budowlanych i zmiany sposobu uzytkowania budynku szkoty
WYDZIELONE STREFY POZAROWE W BUDYNKU OBIEKT . : sont
PRZYJETO: 4 okna oddymiajace (FSP P1) 0 Acz = 0,53m2 x 4 szt. = 2,12m2 > 1,88m2 dla zadania: Adaptacja budynku wraz z wyposazeniem pod potrzeby
CAPY NAPOWETRZACE STREFA "1" / kondygnacje: piwnica (322,27m2)+ parter(328,96)/ faczna pow. strefy: 651,23 m2 Regionalne] Placéwki Opiekuficzo - Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej
, , STREFA "2" [ kondygnacje: | pigtro (334,82m2)+ poddasze(345,42m2)/ taczna pow. strefy: 680,24 m2 ADRES 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Partyzantow 1
rin. pow. OWorow nawiewnych Aczn =1,30 x Acz = 1,3¢1,88 = 2. 44m2 yonadie: et P ( Viaczmap v OBIEKTU dz. nrw ewid. gr. 2549/1, 2549/4, 254915 | 254/6
pow. geometryczna Agn = Acz : 0,6 = 2,44 : 0,6 = 4,07m2
- - — INWESTOR Powiat Kazimierski
PRZYJETO: napowietrzanie drzwiami wejSciowymi Agn1 = 1,6 x 2,0 = 3,2m2 siedziba: 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Kosciuszki 15
oraz napowietrzanie oknem w piwnicy Agn2 = 1,25 x 0,75 = 0,94m2 ' T
taczna powierzchnia napowietrzania Agn 1.2 = Agn1+ Agn2 = 4,14m2 > 4,07m2 PROJEKTOWAL: mgr inz. arch. Zygmunt Chucherko
Sytem oddymiania sterowany automatycznie poprzez czujki dymu.
klapy usuwajace dym oraz okna i drzwi napowietrzania wyposazone w sitowniki SPRAWDZIL:  mgrinz. arch. Grzegorz Makowski
sterowane centralka oddymiania.
Drzwi wej$ciowe zamykane na elektrozamek sterowany centralkg oddymiania. SKALA
1:100 rzut piwnic - strefy pozarowe RYS.NR 20
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INSTALACJA GRAWITACYJNA ODPROWADZANIA DYMU KLATKI SCHODOWEJ

KLAPY USUWAJACE DYM

najwigksza pow. przekroju poziomego klatki schodowej F = 37.63m2

minimalna czynna powierzchnia oddymiania Acz = 5% x F = 1,88m2

PRZYJETO: 4 okna oddymiajgce (FSP P1) o Acz =0,53m2 x 4 szt. = 2,12m2 > 1,88m2

KLAPY NAPOWIETRZAJACE

min. pow. otworéw nawiewnych Aczn = 1,30 x Acz = 1,3x1,88 = 2,44m2

pow. geometryczna Agn = Acz : 0,6 = 2,44 : 0,6 = 4,07m2

PRZYJETO: napowietrzanie drzwiami wejsciowymi Agn1 = 1,6 x 2,0 = 3,2m2
oraz napowietrzanie oknem w piwnicy Agn2 = 1,25 x 0,75 = 0,94m2
faczna powierzchnia napowietrzania Agn 1.2 = Agn1+ Agn2 = 4,14m2 > 4,07m2

Sytem oddymiania sterowany automatycznie poprzez czujki dymu.

klapy usuwajace dym oraz okna i drzwi napowietrzania wyposazone w sitowniki
sterowane centralkg oddymiania.

Drzwi wejSciowe zamykane na elekirozamek sterowany centralka oddymiania.
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WYDZIELONE STREFY POZAROWE W BUDYNKU

Projekt robot budowlanych i zmiany sposobu uzytkowania budynku szkoty

STREFA "" / kondygnacje: piwnica (322,27m2)+ parter(328,96)/ taczna pow. strefy: 651,23 m2

STREFA "2" | kondygnacje: | pietro (334,82m2)+ poddasze(345,42m2)/ taczna pow. strefy: 680,24 m2

OBIEKT dla zadania: Adaptacja budynku wraz z wyposazeniem pod potrzeby
Regionalnej Placéwki Opiekuriczo - Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej
ADRES 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Partyzantow 1
OBIEKTU dz. nr w ewid. gr. 2549/1, 2549/4, 254915 | 254/6
INWESTOR Powiat Kazimierski
siedziba: 28-500 Kazimierza Wielka, ul. KoSciuszki 15
PROJEKTOWAL: mgr inz. arch. Zygmunt Chucherko
SPRAWDZIL:  mgr inz. arch. Grzegorz Makowski
SKALA
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Pow.uzytkowa - 303,256m2
INSTALACJA GRAWITACYJNA ODPROWADZANIA DYMU KLATKI SCHODOWE Pow.catkowita - 391,56m2
KLAPY USUWAJACE DYM
najwigksza pow. przekroju poziomego klatki schodowej F = 37.63m2
minimalna czynna powierzchnia oddymiania Acz = 5% x F = 1,88m2 OBIEKT :Imjelzt rontAb(;‘d‘::"?"?Z' zlr:nany sposobu uz}'tk?wa"':db“d:'"k‘; szkoly
. WYDZIELONE STREFY POZAROWE W BUDYNKU a zadania: Adaptacja budynku wraz z wyposazeniem pod potrzeby
PRZYJETO: 4 okna oddymiajgce (FSP P1) 0 Acz=053m2x 4 szt. = 2,12m2 > 1,88m2 Regionalnej Placwki Opiekuriczo - Terapeutyczne] w Kazimierzy Wielkiej
KLAPY NAPOWIETRZAJACE STREFA "1"/ kondygnacje: piwnica (322,27m2)+ parter(328,96)/ faczna pow. strefy: 651,23 m2 ADRES
, , STREFA "2" / kondygnacie: | pietro (334,82m2)+ poddasze(345,42m2)/ taczna pow. strefy: 680,24 m2 OBIEKTU 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Partyzantow 1
min. pow. otwordw nawiewnych Aczn = 1,30 x Acz = 1,3x1,88 = 2,44m2 dz. nrw ewid. gr. 2549/1, 2549/4, 2549/5 i 254/6
pow. geometryczna Agn = Acz : 0,6 = 2,44 : 0,6 = 4,07m2 INWESTOR Powiat Kazimierski
PRZYJETO: napowietrzanie drzwiami wejsciowymi Agn1 = 1,6 x 2,0 = 3,2m2 siedziba: 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Ko$ciuszki 15
oraz nhapowietrzanie oknem w piwnicy Agn2 = 1,25 x 0,75 = 0,94m2 : .
taczna powierzchnia napowietrzania Agn 1.2 = Agn1+ Agn2 = 4,14m2 > 4,07m2 PROJEKTOWAL: mgr inz. arch. Zygmunt Chucherko
Sytem oddymiania sterowany automatycznie poprzez czujki dymu. : . -
klapy usuwajace dym oraz okna i drzwi napowietrzania wyposazone w silowniki SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Grzegorz Makowski
sterowane centralka oddymiania.
Drzwi wejéciowe zamykane na elektrozamek sterowany centralkg oddymiania. SKALA . i
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Pow.uzytkowa - 109,65m2
‘( Pow. nieuzytkowa - 208,80m2
INSTALACJA GRAWITACYJNA ODPROWADZANIA DYMU KLATKI SCHODOWEJ Pow.catkowita - 391,56m2
KLAPY USUWAJACE DYM
najwigksza pow. przekroju poziomego klatki schodowej F = 37.63m2
minimaina czynna powierzchnia oddymiania Acz = 5% x F = 1,88m2 OBIEKT Projekt robot budowlanych i zmiany sposobu uzytkowania budynku szkoty
] — - - WYDZIELONE STREFY POZAROWE W BUDYNKU dla zadania: Adaptacja budynku wraz z wyposazeniem pod potrzeby
PRZYJETO: 4 okna oddymiajace (FSP P1) 0 Acz = 0,53m2x 4 szt = 2,12m2 > 1,88m2 Regionalnej Placowki Opiekuriczo - Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej
STREFA "1" / kondygnacje: piwnica (322,27m2)+ parter(328,96)/ taczna pow. strefy: 651,23 m2
KLAPY NAPOWIETRZAJACE — . : ADRES 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Partyzantow 1
min. pow. otworow nawiewnych Aczn = 1,30 x Acz = 1,3x1,88 = 2,44m2 STREFA "2" | kondygnacje: | pietro (334,82m2)+ poddasze(345,42m2)/ taczna pow. strefy: 680,24 m2 OBIEKTU dz. nr w ewid. gr. 2549/1, 2549/4, 254915 | 254/6
pow. geometryczna Agn = Acz : 0,6 = 2,44 : 0,6 = 4,07m2
INWESTOR Powiat Kazimierski
PRZYJETO: napowietrzanie drzwiami wejéciowymi Agn1 =1,6 x 2,0 = 3,2m2 siedziba: 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Ko$ciuszki 15
oraz napowietrzanie oknem w piwnicy Agn2 = 1,25 x 0,75 = 0,94m2 —
faczna powierzchnia napowietrzania Agn 1.2 = Agn1+ Agn2 = 4,14m2 > 4,07m2 PROJEKTOWAL: mgr inz. arch. Zygmunt Chucherko
Sytern oddymiania sterowany automatycznie poprzez czujki dymu. — -
klapy usuwajace dym oraz okna i drzwi napowietrzania wyposazone w siowniki SPRAWDZIL:  mgrinz. arch. Grzegorz Makowski
sterowane centralka oddymiania.
Drzwi wejsciowe zamykane na elektrozamek sterowany centralkg oddymiania. SKALA
1:100 rzut poddasza - strefy pozarowe RYS.NR 23
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WYDZIELONE STREFY POZAROWE W BUDYNKU

STREFA "1" / kondygnacje: piwnica (322,27m2)+ parter(328,96)/ taczna pow. strefy: 651,23 m2

STREFA "2" / kondygnacje: | pietro (334,82m2)+ poddasze(345,42m2)/ taczna pow. strefy: 680,24 m2

INSTALACJA GRAWITACYJNA ODPROWADZANIA DYMU KLATKI SCHODOWEJ

KLAPY USUWAJACE DYM

najwigksza pow. przekroju poziomego klatki schodowej F = 37.63m2

minimalna czynna powierzchnia oddymiania Acz = 5% x F = 1,88m2

PRZYJETO: 4 okna oddymiajace (FSP P1) o Acz = 0,53m2 x 4 szt. = 2,12m2 > 1,88m2

KLAPY NAPOWIETRZAJACE

min. pow. otworéw nawiewnych Aczn = 1,30 x Acz = 1,3x1,88 = 2,44m2

pow. geometryczna Agn = Acz : 0,6 =2,44 : 0,6 = 4,07m2

PRZYJETO: napowietrzanie drzwiami wejsciowymi Agn1 = 1,6 x 2,0 = 3,2m2
oraz napowietrzanie oknem w piwnicy Agn2 = 1,25 x 0,75 = 0,94m2
taczna powierzchnia napowietrzania Agn 1.2 = Agn1+ Agn2 = 4,14m2 > 4,07Tm2

Sytem oddymiania sterowany automatycznie poprzez czujki dymu.

klapy usuwajace dym oraz okna i drzwi napowietrzania wyposazone w sitowniki
sterowane centralkg oddymiania.

Drzwi wejsciowe zamykane na elekirozamek sterowany centralka oddymiania.

Projekt robot budowlanych i zmiany sposobu uzytkowania budynku szkoty
OBIEKT dla zadania: Adaptacja budynku wraz z wyposazeniem pod potrzeby
Regionalnej Placéwki Opiekuriczo - Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej
ADRES 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Partyzantw 1
OBIEKTU dz. nr w ewid. gr. 2549/1, 2549/4, 254915 | 254/6
INWESTOR Powiat Kazimierski
siedziba: 28-500 Kazimierza Wielka, ul. KoSciuszki 15
PROJEKTOWAL: mgr inz. arch. Zygmunt Chucherko
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Grzegorz Makowski
SKALA
1:50 przekrdj A - A - strefy pozarowe RYS. NR 24
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p.7 Magazyn zasobow p.17 Szatnia 1
'regat 100x60x180 | sz, szafka ubraniowa 42x48x180 5szt.
lustro wiszace duze 1szt.
p.9 Suszamia kosz pedalowy 1szt.
suszarka rozktadana 2szt. .
zawiesia do sznurka 10szt. p.18 Umywalnia 1 ]
lustro nadumywalkowe z pélkg 1szt.
p.10 Magazyn bielizny czystej dozownik mydia 1szt.
regat 100x60x180 | 4szt. pojemnik na reczniki jednorazowe 1szt.
pojemnik na papier toaletowy 1szt.
p.11 Pralnia pomocnicza wieszak $cienny fazienkowy 1szt.
pralka automatyczna 1szt. zastonka prysznicowalpa%ak+kqtm PVC/ 1szt.
pralko - suszarka automatyczna 1szt. kosz pedatowy na zuzyte reczniki 1szt.
stét do prasowania 1szt. _
zelazko parowe 2szt. p.19 Szatnia 2
regat 100x60x180 1szt. szafka ubraniowa 42x48x180 6szt.
lustro wiszace duze 1szt.
p.12 Magazyn bielizny brudne; kosz pedatowy 1szt.
[regat 100x60x180 | dszt. .
_ p-20 Ulmytwalmz 2 Ik sk Projekt rob6t budowlanych i zmiany sposobu uzytkowania budynku szkoty
p.16 Pokdj socjalny - (l’JS ro ne_lk umz\;vaa owe z polkg 1szt. OBIEKT dia zadania: Adaptacja budynku wraz z wyposazeniem pod potrzeby
zabudowa meblowa kuchenna /dot +gora/ | 2,50mb 0Zownik my _ 1szt. Regionalnej Placowki Opiekuriczo - Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej
plyta grzewcza el. 2 pola 1szt. pojemnik na reczniki jednorazowe 1szt.
kuchenka mikrofalowa 1szt. pojemnik na papier toaletowy 1szt. ADRES 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Partyzantow 1
chiodziarka 200 | 1szt. wieszak $cienny tazienkowy 1szt. OBIEKTU dz. nrw ewid. gr. 2549/1
ini nk ni tak+ki PV
e | WO e
Elzes;:)smzywa 1a positkow 2523 ' siodziba: 28-500 Kazimierza Wielka, ul, Koéciuszki 15
wieszak stojacy 1szt. p.21 Magazyn bielizny czystej PROJEKTOWAL: mgr inz. arch. Zygmunt Chucherko
'regat 100x60x180 | 6szt.
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Grzegorz Makowski
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a biurko z szafkmi i szufladami 3szt.
fotel biurowy 3szt.
wieszak stojacy 1szt.
0.3 sala zabiegéw hydrolecznictwa 0.07 Rozdzielnia positkéw 0.10 sala fizykoterapii laptop w sieci + drukarka laserowa color 1szt.
biurko lekarskie 1szt. stot z potka 120x70x85 1szt. biurko lekarskie 1szt. laptop w sieci + drukarka laserowa mono 2szt.
fotel biurowy lekarski 1szt. stot z szafkami 120x70x85 1szt. fotel biurowy lekarski 1szt. szafo- regat na dokumenty 70x40x200 10szt.
wieszak stojacy 1szt. stot ze zlewm i ptka 100x70x85 1szt. wieszak stojacy 1szt. krzesto biurowe 2szt.
laptop w sieci 1szt. kuchenka elekiryczna 4 pal. z piekarnikiem 1szt. laptop w sieci 1szt. kosz pedatowy 2szt.
wieszak $cienny 4s7t. stol z potka 40x70x85 1szt. wieszak Scienny 2szt.
krzesto 2szt. stot ze zlewem i pdlka 180x70x85 1szt. krzesto 2szt. 0.14 gabinet medycznej pomocy doraznej
urzadzenie do masazu membranowego 1szt, szafka wiszaca z potka drzwi otwier. 100x30x65 4szt. siedzisko 3 osobowe 1szt. biurko lekarskie z szafkmi i szufladami 1szt.
wanna automatyczna do hudromasazu 1szt. chlodziarko zamrazarka 200 1szt. lezanka zabiegowa 2szt. fotel biurowy lekarski 1szt.
wiréwka konczyn gérnych z siedziskiem 1szt. dozownik mydta 1szt. stolik na aparature 2szt. kozetka lekarska 1szt.
wiréwka konczyn dolnych 1szt. dozownik ptynu dezynfekcyjnego 1szt. aparat do elektroterapii combi 2s7t. stolik na aparature 1szt.
dozownik mydia 1szt. pojemnik na reczniki jednorazowe 1szt. dozownik mydta 1szt, taboret lekarski 1szt.
dozownik ptynu dezynfekcyjnego 1szt. kosz pedatowy na zuzyte reczniki 1szt. dozownik ptynu dezynfekcyjnego 1szt. zabudowa meblowa /d6t sprzet i mteraly op.+géra leki/ | 2,20mb
pojemnik na reczniki jednorazowe 1szt. zastawa stolowa obiadowal/ talerz: ptytki+gteboki/ 50kpl. pojemnik na reczniki jednorazowe 1szt. parawan medyczny 1szt.
zastonka kotara wejsciowa do kabin 4szt, zastawa stotowa $niadaniowal talerz + kubek/ 50kpl. zastonka kotara wejSciowa do kabin 2s7t. szafo - regat na dokumenty 70x40x200 1szt.
kosz pedatowy na zuzyte reczniki 1szt. zestaw stolowy/tyzka+noz+widelecHyzeczka/ 50kpl. kosz pedatowy na zuzyte reczniki 1szt. dozownik mydta 1szt.
zestaw nozy kuchennych/ 7szt./ 3kpl. dozownik ptynu dezynfekcyjnego 1szt.
0.5 Myjnia termoséw garnki ze stali nierdzewnej 1-10litréw / 7szt./ 2kpl. 0.11 sala kinezyterapii pojemnik na reczniki jednorazowe 1szt.
basen 80x60x85g1.40 , bateria ze spryskiwaczem 1szt. wozek kuchenny 3x pétka 2szt. biurko lekarskie 1szt. kosz pedatowy na zuzyte reczniki 1szt.
regat ociekowy 70x60x180 1szt. fotel biurowy lekarski 1szt.
dozownik mydtfa 1szt. 0.8 jadalnia / pokéj dzienny wieszak stojacy 1szt. 0.15,0.17 WC NP
dozownik ptynu dezynfekcyjnego 1szt. stdt 80x80 4szt, laptop w sieci 1szt. uchwyt wc podnoszony 2szt.
pojemnik na reczniki jednorazowe 1szt. krzesto 16szt. wieszak stajacy 2szt. uchwyt wc staty / §ciana - oposadzka / 2szt.
kosz pedatowy na zuzyte reczniki 1szt. telewizor LCD 50" 1szt. fotel obrotowy 4szt. uchwyt umywalkowy podnoszony 2szt. Projekt rob6t budowlanych i zmiany sposobu uzytkowania budynku szkoty
siedzisko 3 osobowe 1szt. uchwyt umywalkowy staty 2szt. OBIEKT dla zadania: Adaptacja budynku wraz z wyposazeniem pod potrzeby
0.6 Zmywalnia naczyn stotowych 0.9 pokdj dzienny / zabaw kabina UGUL z osprzetem i stolem rehabilitacyjnym 1szt. lustro uchylne NP 2szt. Regionalnej Placowki Opiekuriczo - Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej
zmywarka do naczyn stotowych / kapturowa/ 1szt. stot 80x80 4szt. stét do Ewiczerh manualnych Manulex - 4 stanowiska 1szt. dozownik mydta 2szt. ADRES - .
basen 60x60x85g1.40 , bateria ze spryskiwaczem 1szt, krzesto 16szt. stot rehabilitacyjny TOPAz 1szt. pojemnik na reczniki jednorazowe %zt OBIEKTU j:—i(r)gv Z’:\lﬂzil(rime:zzs\gika, ul. Partyzantow 1
stét z otworem do resztkowania 80x60x85 1szt. telewizor LCD 50" 1szt. materac do éwiczen 2szt. pojemnik na papier toaletowy 2szt. ' s
szafa przelotowa /drzwi suwane/ 80x60x180 1szt. drabinka rehabilitacyjna gimnastyczna 2s7t. kosz pedatowy na zuzyte reczniki 2szt. INWESTOR Powiat Kazimierski
pojemnik na odpadki 1szt. ergometr cyklometryczny PRO 2 1szt. siedziba: 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Kosciuszki 15
pojemnik na reczniki jednorazowe 1szt. pionizator 1szt. 0.16 WC personelu : —
kosz pedatowy na zuzyte reczniki 1szt, kabina PUR / mag. zasobow/ 1szt. lustro nadumywalkowe z polka 1szt. PROJEKTOWAL:  mgr inz. arch. Zygmunt Chucherko
dozownik mydta 1szt. dozownik mydia 1szt. dozownik mydta 1szt.
dozownik ptynu dezynfekcyjnego 1szt. dozownik plynu dezynfekcyjnego 1szt. pojemnik na reczniki jednorazowe 1szt. SPRAWDZI:  mgrinz. arch. Grzegorz Makowski
pojemnik na reczniki jednorazowe 1szt. pojemnik na papier toaletowy 1szt.
kosz pedatowy na zuzyte reczniki 1szt. kosz pedatowy na zuzyte reczniki 1szt.
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1.3,1.5,1.7,1.9, 1.1, 1.13, 1.15 Pokdj mieszkalny 1.17 Pokéj personelu
16Zko rehabilitacyjne elekiryczne 21szt. biurko z szafkmi i szufladami 4szt.
zamienne t62ko opiekuricze dzieciece/mag. zasobow Bszt. fotel biurowy 4szt,
szafka przyldzkowa 21szt. wieszak stojacy 1szt.
szafa ubraniowa 60x60 21szt. laptop w sieci + drukarka laserowa 4szt,
stét 80x80 7szt. szafa na dokumenty 70x40x200 1szt.
krzesto 21szt. kosz pedalowy 1szt.
wieszak stojacy 7szt.
kosz pedatowy 1szt. 1.18 Brudownik
dywanik przytézkowy 21szt. macerator N 1szt.
telewizor LCD 40" 7szt. macerator S 1szt.
dozownik mydia 1szt.
1.4,1.6,1.8,1.10,1.12, 1.14, 1.16 Lazienka NP dozownik ptynu dezynfekcyjnego 1szt.
uchwyt wc podnoszony 7szt. pojemnik na reczniki jednorazowe 1szt.
uchwyt we staty / $ciana - oposadzka / 7Tszt. kosz pedalowy na zuzyte reczniki 1szt.
uchwyt umywalkowy podnoszony 7szt. regat higieniczny 100x40x180 2szt.
uchwyt umywalkowy staty 7szt. Projekt rob6t budowlanych i zmiany sposobu uzytkowania budynku szkoty
uchwyt prysznicowy NP Tszt. 1.19 skitadzik porzadkowy OBIEKT dla zadania: Adaptacja budynku wraz z wyposazeniem pod potrzeby
siedzisko pod prysznic / przenosne Tszt. regat higieniczny 100x40x180 1szt. Regionalnej Placowki Opiekuriczo - Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej
Iu:s, tro uchylne NP 7s2t. wozek serwisowy schodowy 252t ADRES 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Partyzantow 1
polka umywalkowa Tszt. OBIEKTU d id. gr. 2549/1
pojemnik na papier toaletowy Tszt. 1.21 WC personelu Z. frw ewid. or.
zqslonka’prysznicovya Ipatak+kotara PVC/ 7szt. lustro ngdumywalkowe z polkg 1szt. INWESTOR Powiat Kazimierski
wieszak Scienny tazienkowy 21szt. dozownik mydta 1szt. siedziba: 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Kosciuszki 15
pojemnik na reczniki jednorazowe 1szt. —
pojemnik na papier toaletowy 1szt. PROJEKTOWAL: mgr inz. arch. Zygmunt Chucherko
kosz pedalowy na zuZyte reczniki 1szt.
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Grzegorz Makowski
?K?-,I()A rzut pigtra - wyposazenie RYS. NR 27
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2.2, 2.4 Pokéj mieszkalny

t6zko rehabilitacyjne elektryczne Bszt.
szafka przytozkowa Bszt.
szafa ubraniowa 60x60 Bszt.
st6t 80x80 1szt.
krzesto Bszt.
wieszak stojacy 2szt.
kosz pedatowy 2szt.
dywanik przytézkowy Bszt.
telewizor LCD 40" 2szt.

2.3, 2.5 Lazienka NP

uchwyt we podnoszony 2szt,

uchwyt we staty / $ciana - oposadzka / 2szt.

uchwyt umywalkowy podnoszony 2szt.

uchwyt umywalkowy staly 2szt. Projekt rob6t budowlanych i zmiany sposobu uzytkowania budynku szkoty
uchwyt prysznicowy NP 2szt. OBIEKT dla zadania: Adaptacja budynku wraz z wyposazeniem pod potrzeby
siedzisko pod prysznic / przeno$ne 2szt. Regionalnej Placowki Opiekuriczo - Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej
:;J:i“k(a) ﬂzl%na(?k':\z a gzg Sgﬁills(?'u 28-500 Kaz.imierza Wielka, ul. Partyzantow 1

pojemnik na papier toaletowy 2szt, dz. nrw ewid. g. 25491

zastonka prysznicowa /palak+kotara PVC/ 2szt. INWESTOR Powiat Kazimierski

wieszak $cienny lazienkowy Bszt. siedziba; 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Kosciuszki 15

PROJEKTOWAL: mgr inz. arch. Zygmunt Chucherko

SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Grzegorz Makowski

SKALA .
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DRZWI WEWNETRZNE ZWYKLE

NR. 1 2 3 4 5 6 7 8
SYMBOL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 Dws
SCHEMAT e opa;kowa,plgt)?s’z:nny. iz opaskbwa, bz?:jo:: SZZkl;n:I e o opask‘owa, bmeszzld;n; i b opask;wa, bmes;derrll B Tza;m:v:ez .,. i bzllfjazvfsiklem . dmc:ipaskom;a\,wdg:zl zwr:vlznawww ) drlwiopaskérwa, dv?rub':.;v:’h?zyzdlowe .
pochwyt dia niep ych I l zamek mlecznym, obustronny zamek p: 200cm2, zamek fazi zamek patent
do wys. 40cm obustronnie blacha pochwyt dia nispelnosprawnych pochwyt dia niepelnosprawnych
oslonowa, zamek patentowy do wys. 40cm obustronnie blacha do wys. 40cm obustronnie blacha
oslonowa, w dole drzwi nawiew oslonowa, w dole drzwi nawiew
200cm?2, zamek fazienkowy 200cm2, zamek patentowy, zasuwka
O O O O
r I r r r r r
WYMIARY So
W SWIETLE MURU Ho
WYS'W;{E S 110.0 100.0 100.0 100.0 90.0 90.0 80.0 160.0
OSCIEZNICY H 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0
RODZAJ SKRZYDLA L P L P L P L P L P P L P -
piwnica - - - - - - - - 4 9 1 1 1 -
parter 1 2 - - 1 - - 2 4 3 1 1 - 1
pietro 5 1 4 3 1 2 - - - - - - 1 -
poddasze - 1 1 1 - - - - - - - - - -
razem 6 4 5 4 2 2 - 2 8 12 2 2 2 -
ogétem 10 9 4 2 20 4 4 1
Projekt robot budowlanych i zmiany sposobu uzytkowania budynku szkoty
OBIEKT dla zadania: Adaptacja budynku wraz z wyposazeniem pod potrzeby
Regionalnej Placowki Opiekuriczo - Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej
ADRES 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Partyzantow 1
OBIEKTU dz. nr w ewid. gr. 2549/1
INWESTOR

Powiat Kazimierski
siedziba: 28-500 Kazimierza Wielka, ul. KoSciuszki 15

PROJEKTOWAL:  mgr inz. arch Zygmunt Chucherko

SPRAWDZIL:

mgr inz. arch. Grzegorz Makowski

SKALA
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DRZWI ZEWNETRZNE

DRZWI WEWNETRZNE P.POZAROWE

NR. 1 2 NR. 1 2 3 4 5
SYMBOL Dz 1 Dz 2 SYMBOL D p1 D p2 D p3 D p4 D p5
S CH EM AT drzwi ze\;men?ne aluminiowe drzwl zewnetrzne S CH EM AT drzwi przeciwpozarowe El (EOL drzwi przeciwpozarowe El :jOL drzwi przeciwpozarowe El 60 drzwi przeciwpozarowe El 30 drzwi przeciwpozarowe El 60
pselknneyg:is smn?gng%k;a stalowe plaszczowe s'algvrlzzsﬂdone 60 % 60, pochwyt ml(;:;eesrzklone 60 x 60, pochwyt zamek :rtlem?m zamek S S e gowzlgg? odobne
oddymiania klatki schodowej zamek patentowy dla niepetnosprawnych, do wys. 40cm | dia nispetosprawnych, do wys. 40cm zamek patentowy, samozamykacz
do wys. 40cm obustronnie blacha ie blacha osh ie blacha osh
ostonowa, obustronnie uchwyt zamek p zamek p
dla niepelnosprawnych, elektrozamek
na kod /elekirozamek wpiety w system
oddymiania klatki schodowe]
'zamek patentowy wpuszczany rolkowy
U=1,70
I H r r r r r
]
WYMIARY So WYMIARY So
W SWIETLE MURU Ho W SWIETLE MURU Ho
WYMIARY S 160.0 /110x50/ 90.0 WYMIARY S 110.0 90.0 90.0 90.0 90.0
W SWIETLE w SWIETLE
OSCIEZNICY H 200.0 200.0 OSCIEZNICY H 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0
RODZAJ SKRZYDLA L P L P RODZAJ SKRZYDLA L P L P L P L P L P
piwnica - - 1 - piwnica - - - - - 2 3 1 - -
parter 1 - - - parter 3 1 - - - - - - - -
pietro - - - - pietro 1 2 - - - - - - 1 -
poddasze - - - - poddasze - - 2 - - - 2 - - -
razem 1 - 1 - razem 4 3 2 - - 2 5 1 1 -
ogoétem 1 1 ogbtem 7 2 2 6 1
Projekt robot budowlanych i zmiany sposobu uzytkowania budynku szkoty
OBIEKT dla zadania: Adaptacja budynku wraz z wyposazeniem pod potrzeby
Regionalnej Placowki Opiekuriczo - Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej
ADRES 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Partyzantw 1
OBIEKTU dz. nr w ewid. gr. 2549/1
INWESTOR Powiat Kazimierski
siedziba: 28-500 Kazimierza Wielka, ul. KoSciuszki 15
PROJEKTOWAL:  mgr inz. arch Zygmunt Chucherko
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Grzegorz Makowski
SKALA
e wykaz stolarki 2 /drzwi wew. p.poz. drzwi zew./ RYS.NR 30




Okna wewnetrzne

Okna zewnetrzne p.pozarowe i w sytemie oddymiania

NR. 1 NR. 1 2 3
SYMBOL Op SYMBOL O4dp On Ood
SCHEMAT b SCHEMAT S | e | oo ctimides 1071
szkdo matows uchylane sitownikami w sytemie | uchylane sitownikami w sytemie
oddymiania klatki schodowej oddymiania klatki schodowej
)
WYMIARY So 90.0 WYMIARY So 90.0 140.0 78.0
W SWIETLE MURU Ho 60.0 W SWIETLE MURU Ho 140.0 90.0 140.0
WYMIARY S WYMIARY S
W SWIETLE W SWIETLE
OSCIEZNICY H OSCIEZNICY H
piwnica - piwnica - 1 -
parter 1 parter 1 - -
pietro - pietro - - -
poddasze - poddasze - - 4
RAZEM 1 RAZEM 1 1 4
Okna zewnetrzne zwykle
NR. 1 2 3
SYMBOL o1 02 03
SCH EMAT rozwi:rzrllr?op-\ﬁ(t;:hylne rozwi:rzrllr?op-\{lihylne rozwi:rzr;:op-\{lihylne
U=1,30 U=1,30 U=1,30
WYMIARY So 90.0 95.0 75.0
W SWIETLE MURU Ho 55.0 55.0 55.0
xVWS'\\/II\ll'IAgI'YLE S Projekt robot budowlanych i zmiany sposobu uzytkowania budynku szkoty
OSCIEZNICY H OBIEKT dla zadania: Adaptacja budynku wraz z wyposazeniem pod potrzeby
. Regionalnej Placowki Opiekuriczo - Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej
piwnica 12 4 1
ADRES 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Partyzantow 1
parter - - - OBIEKTU dz. nr w ewid. gr. 2549/1
pthro - . . INWESTOR Powiat Kazimierski
poddasze - - - siedziba: 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Kosciuszki 15
RAZEM 12 4 1 PROJEKTOWAL:  mgr inz. arch Zygmunt Chucherko

SPRAWDZIL:

mgr inz. arch. Grzegorz Makowski

SKALA
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