Projekt robot budowlanych i zmiany sposobu uzytkowania szkoty dla zadania: Adaptacja budynku wraz z wyposazeniem pod potrzeby Regionalnej Placowki Opiekunczo —
Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej. 28-100 Kazimierza Wielka, ul. Partyzantow 1, dz. nr 2549/1, 2549/4, 2549/5 i 2549/5. Inwestor: Powiat Kazimierski

Faza opracowania;

Projekt budowlany egz. Nr

Nazwa obiektu budowlanego;
Projekt robdt budowlanych i zmiany sposobu uzytkowania budynku szkoty dla zadania: Adaptacja

budynku wraz z wyposazeniem pod potrzeby Regionalnej Placowki Opiekuriczo — Terapeutycznej w
Kazimierzy Wielkiej

Numery ewidencyjne dziatek, adres;

dz. nr 2549/1, 2549/4, 2549/5 i 2549/6
28-100 Kazimierza Wielka, ul. Partyzantéw 1

Nazwa i adres inwestora;

Powiat Kazimierski

Z siedziba;

28-100 Kazimierza Wielka, ul. Kosciuszki 15

Zawarto$¢ opracowania;

Informacja BIOZ

Jednoczesnie na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
PRAWO BUDOWLANE
( tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 1409 )
o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zespot projektowy;
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SPIS TRESCI

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.
. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

3. Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji robét budowlanych,
okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz migjsce i czas ich wystapienia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych.

6. Instruktaz stanowiskowy

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczerstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszelkie prawa zastrzezone.
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1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego.

Zamierzenie budowlane obejmuje przeprowadzenia robét budowlanych dla zmiany sposobu uzytkowania
budynku szkoty na potrzeby Regionalnej Placéwki Opiekuiczo — Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej.

Roboty dostosowania budynku do nowej funkcji obejmuja;

- dostosowanie ukfadu funkcjonalnego do nowej funkcji / wyburzenia zbednych $cian dziatowych i wykonanie
nowych/

- budowa dzwigu osobowego wewnatrz budynku

- zmiana wymiaréw klatki schodowe] / poszerzenie spocznikdw do wymaganej szerokosci/

- wydzielenie pozarowe klatki schodowej wraz z systemem oddymiania

- wykonanie hydroizolaji $cian fundamentowych i piwnic

- wykonanie docieplenia budynku

- wykonanie nowych posadzek , oktadzin $ciennych i wymalowan

- impregnacja wiezby srodkiem ognioochronnym oraz wymiana elementow zuzytych wiezby dachowe;

- remont schoddw i pochylni zewnetrznych

- wykonanie nowej instalacji wodociggowe;

- wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej

- wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania i cwu wspomaganej instalacjg solarng

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej i teletechnicznej

- wykonanie instalacji przyzywowej

- wykonanie instalacji alarmu przeciwpozarowego

- wykonanie instalacji o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Oraz roboty zewnetrzne obejmujace:

- wykonanie ,drogi pozarowej z placem manewrowym” wymaganej dla obiektéw (ZL Il), dojscia i parkingu
i powstang ona poprzez powigkszenie i remont istniejacego uktadu komunikacyjnego.

- rozbidrka istniejacych i wykonanie nowych schodéw wejsciowych do budynki i do piwnicy

- rozbiérka i wykonanie nowej pochylini dla oséb niepetnosprawnych

Roboty w petnym zakresie robét budowlano-montazowych i instalacyjnych elektrycznych

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na przedmiotowych dziatkach znajdujq sie: budynek szkoty oraz budynek gospodarczy, wjazd z drogi publicznej
oraz przytacza: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetyczne oraz utwardzenia
drogami w uktadzie komunikacji wewnetrznej.

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na podstawie posiadanych map sytuacyjno-wysokoSciowych do celéw projektowych oraz ogledzin rejonu
prowadzenia robdt budowlanych nie stwierdza sie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogq stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga stanowi¢ nastepujace elementy:

Skala i rodzaj zagrozenia Miejsce i czas wystapienia
wykopy rozbidrka czesci podziemnych oraz roboty
- . fundamentowe ;
miejsce sktadowania urobku . .
zgodnie z postepem prac oraz j.w.
drogi i przej$cia — zagrozenie spadania rozbidrka czesci nadziemnych oraz roboty
przedmiotdw z gory murarskie, zbrojarskie, betoniarskie i dekarskie;

Wszelkie prawa zastrzezone.
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praca na wysokosci — roboty, przy ktérych zgodnie z postepem prac oraz j.w.
wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z
wysokosci

rozbidrka instalaciji, roboty z uzyciem narzedzi
elektrycznych i mechanicznych, uzycie technologii
budowlanych z zas- tosowaniem srodkow
niebezpiecznych

mozliwo$¢ porazenia, zatrucia, pozaru, wybuchu,
uszkodzenia ciata,
itp.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenia odbywajg
sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy jest
prowadzone jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.

Szkolenie wstepne obejmuie: instruktaz ogéiny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe.

Odbycie przez pracownika instruktazu ogélnego oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone
przez pracownika na pi$mie i odnotowane w jego aktach osobowych.

Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakoriczone egzaminem sprawdzajacym.

Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnienia stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie instruktazu) nie
rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktorych wystepujg szczegélnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracodawcy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegajg szkoleniom nie rzadziej
niz co 6 lat.

Szkolenie okresowe powinno by¢ zakoriczone egzaminem sprawdzajacym.

Sprawa niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla
pracodawcdw i pracownikdw budowlanych realizowane byty wedtug programéw dostosowanych pod wzgledem
formy i tresci do poszczegdinych rodzajow szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwo$ci na okre$lonym stanowisku
czy grupie stanowisk.

6.Instruktaz stanowiskowy

powinien zapozna¢ uczestnikow szkolenia z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przejs¢ instruktaz stanowiskowy obowigzujacy na
kazdym z tych stanowisk.

Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania zawodowego pracownika,
dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen wystepujacych na stanowisku pracy, na ktérym
pracownik ma by¢ zatrudniony.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez pracodawce,
posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresie metod
prowadzenia instruktazu.

Szkolenie podstawowe powinno zapewni¢ pracownikom wiedze i umiejetnosci niezbedne do
wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wszelkie prawa zastrzezone.
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71.Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacije

na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W trakcie realizacji zamierzenia budowlanego wystepujg roboty budowlane ktérych charakter, organizacja lub
miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci

a) wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci

wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian

o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuije ryzyko upadku z wysokosci

ponad 5,0 m,
W celu eliminacji zagrozenia i zapewnienia wtasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy nalezy spetni¢
nastepujace warunki:
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Przygotowanie i organizacja budowy:

Opracowac projekt organizacji robét.

Projekt organizacji robot nalezy dostosowac do rodzaju, wielko$ci, ztozono$sci
inwestycjilboudowy oraz zawiera¢ projekt zagospodarowania placu budowy.

W projekcie organizacji robot okreslic bezpieczny sposob prowadzenia robdt budowlano-
montazowych (m.in. poprzez zastosowanie srodkéw ochronnych).

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji robot.

Jezeli na budowie roboty budowlane bedg wykonywane jednoczes$nie przez pracownikéw
réznych pracodawcow, nalezy wyznaczy¢ koordynatora ds. bhp.

Szkolenia bhp:

Pracownicy wykonujacy roboty na placu budowy powinni zosta¢ poddani instruktazowi
stanowiskowemu.

Badania lekarskie:

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazan do pracy
na zajmowanym stanowisku.

Dodatkowe kwalifikacje:

Kierownik budowy/kierownicy rob6t powinni posiada¢ uprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie.

Operatorzy maszyn i urzadzen powinni posiada¢ wymagane uprawnienia kwalifikacyjne.
Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciazliwe:

Pracodawca powinien dostarczy¢ pracownikom odziez i obuwie robocze.

Pracownicy powinni stosowa¢ dostarczone przez pracodawce odziez i obuwie robocze.
Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej.

Pracownicy powinni stosowa¢ wymagane Srodki ochrony indywidualne;.

Teren budowy:

Teren budowy/rob6t powinien zosta¢ zabezpieczony przed dostepem osdb nieupowaznionych.
Zaplecze higieniczno-sanitarne:

Pracodawca powinien zapewni¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarmne.

Oswietlenie:

Drogi, przej$cia i miejsca niebezpieczne nalezy wtasciwie oswietlic.

Stanowiska i procesy pracy:

Zabezpieczy¢ (porecze, daszki ochronne, inne) i oznakowac strefy niebezpieczne (miejsca
niebezpieczne).

Zachowa¢ wtasciwe odlegtosci stanowisk pracy od napowietrznych linii wysokiego napigcia.
Stanowiska pracy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed spadajacymi przedmiotami,
czynnikami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.

Stanowiska pracy na wysokosci (krawedzie otwartych powierzchni) zabezpieczy¢ przez

Wszelkie prawa zastrzezone.
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zastosowanie odpowiednich srodkéw ochrony zbiorowe.

Otwory technologiczne zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami bhp.

Roboty ziemne:

Sciany wykopow odpowiednio zabezpieczy¢ przez obudowanie lub skarpowanie.

Do stanowisk pracy w wykopach zapewni¢ bezpieczne zejécia, rozmieszczone w odlegtosci
max. 20 m.

Prawidtowo sktadowac urobek.

Roboty ziemne z uzyciem sprzetu zmechanizowanego prowadzi¢ zgodnie z przepisami i
zasadami bhp.

Transport:

Drogi komunikacyjne dostosowa¢ do Srodkéw transportu wewnetrznego oraz przewozonego
tadunku.

Drogi i przejécia wiasciwie zabezpieczyC przed zagrozeniem spadania przedmiotow z gory.
Zurawie:

Zuraw wyposazy¢ w tablice informujaca o udzwigu dopuszczalnym.

Torowisko zurawia utrzymywa¢ we wiasciwym stanie technicznym.

Elementy sterownicze i sygnalizacyjne zurawia utrzymywaé¢ we wiasciwym stanie technicznym.
Whasciwy stan instalacji odgromowej zurawia udokumentowac aktualnymi pomiarami.
Prowadzi¢ ksigzke dyzuréw i ksiazke kontroli zurawia.

Czas pracy:

Przestrzega¢ normy czasu pracy operatora zurawia.

Magazynowanie i skladowanie:

Prawidtowo wyznaczy¢ miejsca skladowania materiatu.

Przy sktadowaniu zachowa¢ wymagane odlegtosci od energetycznych linii napowietrznych.
Materiaty wtasciwe sktadowac lub/i magazynowac.

Maszyny i urzadzenia techniczne:

Opracowac i udostepnic do statego korzystania instrukcje bhp dotyczace obstugi maszyn i
urzadzen.

Uzytkowane maszyny i urzadzenia oznakowa¢ odpowiednimi znakami i barwami
bezpieczenstwa.

Uzytkowane maszyny i urzadzenia wyposazy¢ w odpowiednie urzagdzenia ochronne.
Maszyny/urzadzenial i narzedzia musza posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
deklaracje zgodnosci.

Uzytkowane maszyny i urzadzenia utrzymywac we wiasciwym stanie technicznym.
Uzytkowane narzedzia reczne i drabiny utrzymywac we wiasciwym stanie technicznym.
Maszyny i urzagdzenia podlegajace dozorowi muszg posiadaé swiadectwa dopuszczenia do
ruchu.

Rusztowania:

Dokona¢ dokumentowanego odbioru rusztowania przez nadzor techniczny przed oddaniem go
do uzytkowania.

Rusztowanie prawidtowo posadowi¢ na gruncie.

Powierzchnie robocze rusztowania wypetni¢ wtasciwymi pomostami.

Prawidtowo wykonac kotwienie rusztowania do statych elementéw budynku.

Wykonac piony komunikacyjne pomiedzy poziomami pomostow rusztowania.

Prawidtowo wykona¢ obarierowanie pomostow rusztowania.

Wykorzysta¢ rusztowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Rusztowanie okresowo konserwowac i kontrolowac.

Rusztowania stalowe muszg posiadaé wiasciwg instalacje odgromowa.

Urzadzenia i instalacje energetyczne:

Instalacje i urzadzenia elektryczne muszg mie¢ zapewniong ochrone przed dotykiem
bezposrednim.

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim powinna zostac¢
potwierdzona pomiarami.

Badania, pomiary i przeglady instalacji i urzadzen elektroenergetycznych wykonywac
terminowo.

Rozdzielnice budowlane prawidtowo rozmiescic, ustawi¢ i zabezpieczy.

Wszelkie prawa zastrzezone.
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17.5.  Przewody zasilajace urzadzenia elektryczne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
176 Podtaczenia urzadzen elektrycznych do rozdzielnic budowlanych wykonaé w sposob
" zapewniajacy bezpieczenstwo.

Opracowat;

Wszelkie prawa zastrzezone.




