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|. CZESC OPISOWA

1. Dane ogodlne.

1.1 Uwagi wst epne

Opracowanie obejmuje projekt budowlano wykonawczy instalacji elektrycznych
wewnetrznych dla adaptacji budynku wraz z wyposazeniem pod potrzeby Regionalnej Placéwki
Opiekunczo - Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej.

1.2 Podstawa opracowania.
= Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem.
= Rysunki budowlane, dane branzowe.
=  Wizja lokalna.
= Przepisy, normy i literatura techniczna.

1.3 Zakres opracowania.
= Dane energetyczne.
= Linie zasilajgce i tablice rozdzielcze.
= Instalacja oswietlenia ogdinego.
= Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego.
= instalacje gniazd wtykowych.
= Instalacja sitowa.
= Instalacja ochrony od porazen oraz potgczen wyréwnawczych.
= Instalacja odgromowa.
= Instalacja ochrony od porazen.

1.4 Dane energetyczne
= Zasilanie w energie elektryczng wg odrebnego opracowania — zgodnie z warunkami zasilania.
= Pomiary energii elektrycznej wg odrebnego opracowania — zgodnie z warunkami zasilania.
= Moc energetyczna:
Rozdzielnia RG
Moc zainstalowana: Pi=83,2kW
Moc szczytowa: Ps=58,2kwW
Moc przytgczeniowa: Pp=60,0kW
= Dodatkowa ochrona od porazen — wytgczniki przeciwporazeniowe ré6znicowopradowe.
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UWAGA:

OKRESLENIA MATERIALOW, SYSTEMOW | TECHNOLOGII ZA POMOCA
ZNAKOW TOWAROWYCH | NAZW HANDLOWYCH UZYTO W CELU
JEDNOZNACZNEGO OZNACZENIA PARAMETROW ROZWIAZAN | ELEMENTOW
POSZCZEGOLNYCH INSTALACJI. W KAZDYM PRZYPADKU DOPUSZCZA SIE
STOSOWANIE MATERIALOW | ROZWIAZAN ROWNOWAZYNYCH (CO
NAJMNIEJ O TAKICH SAMYCH LUB LEPSZYCH PARAMETRACH).
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2. Opis techniczny.

2.1 Uwagi og6lne o dostawie energii

Zasilanie w energie elektryczng wedlug odrebnego opracowania — zgodnie z warunkami
zasilania w energie. Istniejgcg moc przylgczeniowg zwiekszyé do 60kW. Istniejgce przytgcze
przystosowaé do zwiekszonego poboru mocy.

2.2 Przeciwpo zarowe Gléwne Wyt gczniki Pr adu

Dla zabezpieczenia pomieszczen w budynku objetym opracowaniem projektuje
Przeciwpozarowy Gtéwny Wylgcznik Prgdu w obiekcie. Przycisk wyzwalajgcy cewke wybijakowag
roztgcznika w rozdzielni RG - stuzy do wylgczania wszystkich odbiornikéw w obiekcie, umieszczony
przy gtdbwnym wyjsciu ewakuacyjnym z budynku.
Wytgcznik prod. ABB lub podobny.

2.3 Rozdzielnice elektryczne oraz WLZ

Rozdzielnie gléwna RG zaprojektowano jako przyscienng do zamontowania w pomieszczeniu
komunikacji na poziomie parteru. Lokalizacja poszczeg6inych tablic rozdzielczych oddziatowych wg
rysunkéw. Osprzet wg katalogu f-my Schrack, Hager, Legrand lub podobny.

Do zasilenia rozdzielni gtéwnej RG projektuje sie utozenie od tablicy pomiarowej kabla typu
5x YKY 70mm2. Linie zasilajgce tablice oddzialowe zaprojektowano kablami typu YKY uktadanymi
pod tynkiem w rurach ostonowych.

Przejscia przewodoéw i kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy wykonaé w sposéb
zapewniajgcy szczelnosé, z uzyciem srodkéw ognioodpornych, np.: Pyroplast. Odpornosé ogniowa
przepustéw kablowych w oddzieleniach przeciwpozarowych musi by¢ réwna EI odpornosci tych
stref.

2.4 Instalacja o $wietlenia podstawowego.

Projektowana jest do wykonania przewodami typu YDYpzo 5, 4, 3x1.5mm2, uktadanymi pod
tynkiem. Do osprzetu hermetycznego doprowadzi¢ przewody okragte, dla reszty instalacji uktadac
przewody ptaskie. Pod przewody ukladane podtynkowo wykonaé bruzdowanie. Przyjeto osprzet
wtynkowy (puszki rozgatezne i puszki koncowe). Lgczniki instalowac na wysokosci ca 1,4 m.

Do oswietlenia pomieszczeh przyjeto oprawy fluorescencyjne dobrane wg programu
komputerowego. Zastosowaé zaprojektowane oprawy lub podobne, o nie gorszych parametrach.
Zmiana opraw wymaga konsultacji z projektantem.

Zasilanie obwoddéw oswietleniowych 3-przewodowe (L, N, PE). Sterowanie os$wietleniem
tacznikami pojedynczymi, swiecznikowymi lub schodowymi oraz czujnikami ruchu i programatorami
czasowymi.

2.5 Instalacja o $wietlenia ewakuacyjnego

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego projektuje sie poprzez zastosowanie oswietlenia
awaryjnego oraz kierunkowego.

Czes¢ opraw oswietlenia podstawowego bedzie petnita funkcje oswietlenia awaryjnego (takze
oSwietlajgce drogi ewakuacji). Oprawy te bedg wyposazone w zrddta zasilania awaryjnego
(akumulator z zasilaczem) zapewniajgce sSwiecenie lampy przez okres 2 godziny od zaniku napiecia.

Do oswietlenia awaryjnego projektuje sie dodatkowo oprawy petnigce wytgcznie funkcje
o$wietlenia awaryjnego. Oprawy te beda wyposazone w zrédta zasilania awaryjnego (akumulator z
zasilaczem) zapewniajgce swiecenie lampy przez okres 2 godziny od zaniku napiecia. Oprawy te
oznaczono na rysunkach symbolem AW. Oprawy w wykonaniu z autotestem i trybem pracy —
ciemny.

Oprawy kierunkowe (wskazujgce kierunek ewakuacji) bedg umieszczone w ciggach
komunikacyjnych. Oprawy instalowane na $cianach, nad wejSciami oraz do stropu w ciggach
ewakuacyjnych. Bedg to oprawy wyposazone w zrédia zasilania awaryjnego (akumulator z
zasilaczem), zapewniajgcym Swiecenie lampy przez okres 2 godzin od zaniku napiecia. Oprawy bedg
wyposazone w piktogramy informacyjne.

Zaprojektowane oprawy ewakuacyjne posiadajg certyfikat CNBOP.
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2.6 Instalacja o $wietlenia architektonicznego

W celu pod$wietlenia elewacji projektuje sie oprawy LED z wgskag wigzka swiatta skierowang
gora-dot. Oprawy w wykonaniu IP65 i ze zrédiem sSwiatta w kolorze cieptej bieli. Dodatkowo do
os$wietlenia wejs¢ do budynkdéw projektuje sie oprawy fluorescencyjne umieszczane nad drzwiami lub
pod zadaszeniami.

Sterowanie oswietleniem architektonicznym zegarem astronomicznym umieszczonym w
rozdzielni gtbwnej obiektu.

2.7 Instalacja gniazd wtykowych

Projektowana jest do wykonania przewodem YDYpzo 3x2.5mm2 ukiadanym jak w instalacji
oswietleniowej. Gniazda instalowa¢ w miejscach dogodnych dla uzytkownikéw — w pomieszczeniach
ogoélnych na wys. 0.3m, w pomieszczeniach technicznych na wys. 0,9m, w fazienkach i toaletach
ponad kranami wody. Przy t6zkach gniazda mocowac¢ w zbiorczych panelach nadtézkowych. Gniazda
wtynkowe zwykle i szczelne instalowane p/t (wg rysunkéw).

Wszystkie zainstalowane gniazda wtykowe bedg wyposazone w bolce ochronne. Obwody
gniazd bedg zabezpieczone wytgcznikami nadmiarowoprgdowymi oraz réznicowoprgdowymi.
Instalacja 3-przewodowa (L, N, PE).

2.8 Instalacja sitowa

Dla odbiornikéw jednofazowych instalacja 3-przewodowa, a dla tréjfazowych 5-przewodowa.
Sposéb prowadzenia - analogicznie jak dla instalacji oswietlenia.

Po stronie wykonawcy urzadzenh elektrycznych lezy zasilenie (okablowanie) zasilanie
skrzynek sterowniczych urzadzen wentylacyjnych i teletechnicznych. Okablowanie od skrzynek
sterowniczych do urzadzen po stronie dostawcy urzadzenia. Sygnaly sterownicze wg projektow
poszczegoblnych branz.

2.9 Ochrona przepi eciowa

Projektuje sie dwustopniowg ochrone przed przepieciami, ktérg zapewniajg odgromniki i
ochronniki przepieciowe:

| stopien ochrony - ograniczniki np. typu DEHNventii TN-S (RG) zainstalowane w
projektowanej rozdzielnicy gtéwnej

Il stopien ochrony - ochronniki typu DEHNquard TNS zainstalowane w rozdzielnicach
obwodéw ogélnych oraz wentylacyjnych.

2.10 Instalacje uziemiaj ace

W sanitariatach, projektuje sie instalacje uziemiajgce majace na celu wyréwnanie potencjatow
pomiedzy poszczegodlnymi instalacjami. Z tego wzgledu w tych pomieszczeniach nalezy potgczyc¢ z tg
siecig: rury: wodne, c.o., c.w.u. i kanalizacji (potgczenia wykona¢ przewodami DY4mm?2. Instalacje
nalezy uktada¢ pod tynkiem.

W pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej wykonac instalacje potgczen wyréwnawczych w postaci
szyn wyréwnania potencjatow, do ktérej nalezy przytgczyc:
- kanaty wentylacyjne,
- metalowe rury wody, gazu
- obudowy metalowe urzgdzen zainstalowanych w pomieszczeniu (pompy, rozdzielnic, itp.).
- w pomieszczeniach tazienek, itp. wykona¢ instalacje potgczen wyréwnawczych lokalnych
(przewodd LGy 4mm?2),

Instalacje potaczen wyréwnawczych przytaczy¢ do uziomu otokowego instalacji odgromowe;.

2.11 Instalacja odgromowa

Wykonanie instalacji:

Na dachu projektowanego budynku nalezy utozy¢ zwody poziome niskie, wykonane drutem
stalowym ocynkowanym DfeZn 8 mm oraz lokalnie projektuje sie zwody pionowe wyniesione z DfeZn
8mm i maszty odgromowe. Rury i rynny deszczowe (metalowe) tgczy¢ do zwoddéw w dolnym i gérnym
punkcie uchwytami typowymi.

Do zwodow na dachu przytagczy¢ konstrukcje metalowe; wywietrzaki, itp. Przy wentylatorach
zastosowa¢ miejscowe zwody chronigce wyloty kanatdow wentylacyjnych. Zastosowa¢ zwody
pionowe (maszty) z drutu ocynkowanego FeZn na podstawie klejonej. Maszty odgromowe ustawia¢
w odlegtosci 80cm od chronionego urzadzenia. Maszt musi przewyzsza¢ chronione urzgdzenie o
minimum 1 metr. Do zwoddéw na dachu przytaczy¢ zwody na kominach
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Zwody odprowadzajgce z dachu do studzienek probierczych — wykona¢ drutem stalowym
ocynkowanym DFe/Zn 8mm uktadanym w rurze RS22 pod elewacjg. Zwody odprowadzajgce od
zaciskéw probierczych do potaczenia z uziomem fundamentowym prowadzi¢ bednarkg FeZn
25x4mm. Zlgcza kontrolne instalowa¢ w studzienkach kontrolnych montowanych w poziomie
chodnikéw, trawnikéw, przy scianie budynku.

Projektuje sie uziom otokowy. Bednarke ocynkowang 30x4mm ukfada¢ 1m od faw
fundamentowych na gtebokosci min. 0,6m. Do uziomu przytgczy¢ rury metalowe uzbrojenia
podziemnego — obejmami typowymi.

Ochrona wewnetrzna
Zadaniem wewnetrznej ochrony przepieciowej jest ograniczenie poziomu przepieé
dochodzacych do poszczegdlnych urzadzen. Srodki ochrony wewnetrznej obejmuijg:
- uziemienia i ekwipotencjalizacje urzgdzen i przewodéw,
- zachowanie odstepdw izolacyjnych,
- dobdr i whasciwe instalowanie elementdw i uktadéw ochrony przepieciowej.

Uziemienia i ekwipotencjalizacja

Gléwnymi potgczeniami wyréwnawczymi nalezy objgé¢:

- uziom projektowanego budynku (bednarka, uktadana w ziemi) i uziomy pionowe.
- szyne ochronng PE: tablic rozdzielczych,

- rurociggi metalowe instalacji: wodociggowej, kanalizacyjnej, c.o. itp..

2.12 Instalacje teletechniczne

Instalacja przyzywowa

Instalacja przyzywowa zostata zaprojektowany na systemie ABB Signal. W kazdym
pomieszczeniu tazienki dla niepetnosprawnych oraz w panelach przyt6zkowych zainstalowane beda
przyciski wezwania. Lampka nad drzwiami na korytarzu wskazuje miejsce, gdzie kto$ oczekuje na
pomoc. Sygnat wezwania bedzie przekazywany do numeratora w dyzurce pielegniarskiej. Na
numeratorze wyswietlane bedg numery pokoi, z ktérych pochodzg wezwania.

Przy kazdym t6zku znajduje sie manipulator STK11, podigczony do modutu FAP3010, ktéry
moze by¢ instalowany w zestawie nadtézkowym. Przed zamowieniem zestawu nadtozkowego, nalezy
zamoOwi¢ wykonanie odpowiedniego otworu do zainstalowania modutu FAP3010 i wykorzystaé
manipulator bedacy w komplecie z zestawem. W toalecie, w puszkach umieszczonych na wysokosci
ok. 2,10 m, projektuje sie przyciski pociggowe FAP3002. Kasownik 2-petlowy miesci sie w puszce
instalacyjnej przy drzwiach.

Nacisniecie przycisku manipulatora lub wtgcznika pociggowego powoduje zadziatanie alarmu
w dyzurce, sygnalizujgc numer pomieszczenia, z ktérego nastgpito wezwanie. Jednoczesnie zapalajg
sie lampka uspokajajgca w punkcie wezwania i lampka kierunkowa nad drzwiami do sali. Lampka w
kasowniku wskazuje pielegniarce, czy wezwanie pochodzi z t6zka, czy z toalety. Kasowanie
wezwania realizowane jest przyciskiem kasownika zainstalowanego w sali. Przed skasowaniem
pielegniarka moze upewni¢ sie, z ktérego miejsca pochodzi wezwanie, poniewaz nadal pali sie tam
lampka uspokajajgca.

Linie L1 oraz L2 nalezy zasili¢ z transformatora 230/24VAC 100VA. Szczegdly instalacji
zostaly pokazane na schematach E-17 oraz E-18.

Instalacja internetowa oraz telefoniczna

Gtowny punkt dystrybucyjny przewidziano w szafie typu RACK 12U 450x600mm
umieszczonej na scianie przy rozdzielni gldwnej obiektu.

Instalacje zaprojektowano kablami typu FTP 4x2x0,5 kat.5e i zakonczono gniazdami
podtynkowymi typu 2xRJ45 (montaz w zestawie gniazd) — lokalizacja wedtug czesci graficznej
opracowania. Jedno gniazdo RJ45 bedzie stuzyt do podigczenia instalacji telefonicznej, drugie do
podigczenia instalacji internetowej. Instalacje wykonaé jako podtynkowa w rurkach typu RKSG-P.
Kable z budynku sprowadzi¢ do szafki teletechnicznej do ktérej zostanie doprowadzony kabel z
przetgcznicy obiektu. Przelgcznica bedzie umieszczona na zewnatrz budynku. Niniejszy projekt nie
obejmuje budowy kabla od operatora sieci telekomunikacyjnej.

Wykonanie szkieletu instalacji oraz wyposazenie w urzgdzenia aktywne zostanie zlecone
wybranemu przez Inwestora wykonawcy. Projekt niniejszy nie uwzglednia konkretnego dostawcy ISP.
Projekt nie obejmuje centrali telefonicznej, serwera i wyposazenia szafy w urzgdzenia aktywne, ktére
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dostarcza Inwestor zgodnie z potrzebami wyszczegdlnionymi przez administratora sieci.

Instalacja odprowadzania dymu i cieptego powietrza z klatek schodowych.

W obiekcie zainstalowany bedzie system oddymiania i odprowadzania dymu i cieptego
powietrza z klatki schodowej. Sygnatem do otwarcia klapy oddymiajgcej bedzie sygnat o zagrozeniu
pozarowym z detektoréw centrali oddymiajgcej zainstalowanej na ostatniej kondygnacji, lub
manualnych przyciskbw oddymiajgcych. Klatka schodowa bedzie oddymiana na najwyzszej
kondygnaciji poprzez okno oddymiajgce i napowietrzana poprzez okna z sitownikami w obszarze klatki
schodowej pomiedzy poziomem parteru a piwnicy oraz drzwiami wejsciowymi.

W przypadku wykrycia zagrozenia na drodze ewakuacyjnej, informacja jest przekazywana do
centrali oddymiania poprzez elementy kontrolno-sterujgce systemu ostrzegania przed pozarem.
Centrala oddymiania uruchamia sitowniki, ktére otworza okna odymiajace na zadang szerokosé
zapewniajgc niezbedng powierzchnie oddymiania oraz spowodujg otwarcie okien napowietrzajgcych
znajdujgcych sie pomiedzy kondygnacjg piwnic a parteru. Dodatkowo w celu uzyskania
wystarczajgcej powietrzni napowietrzania drzwi zewnetrzne beda otwierane recznie.

Centrale oddymiania mozna uruchomi¢ poprzez reczny przycisk alarmowy znajdujacy sie na
klatce schodowej na kondygnacji parteru oraz ostatnim pietrze.

Dzieki przyciskowi powierzenia przewiduje sie mozliwos¢ recznego napowietrzania klatki
schodowe]j poprzez otwarcie okien oddymiajgcych. W przypadku deszczu lub silnego wiatru czujka
pogodowa podaje sygnat do centrali sterujgcej, ktéra automatycznie zamykanie okna.

Montaz czujnika wiatru i deszczu powinien byé wykonany na dachu na istniejgcym maszcie
antenowym lub specjalnie do tego celu przystosowanym tak by nie byt on ostoniety elementami
konstrukcyjnymi budynku. Czujnik nalezy zamontowa¢ minimum 2 metry powyzej najwyzszego
punktu dachu. Montaz przeprowadzi¢ metodg nie uszkadzajgcg pokrycia dachowego (zachowujgca
jego szczelno$c).

Typy oraz przekroje przewoddéw zasilajgcych oraz sterowniczych zgodnie ze schematami
instalacji oddymiania oraz DTR urzadzen.

Zasilanie centrali, zlokalizowanej na najwyzszych kondygnacji klatki schodowej nalezy
wykonaé przewodem typu HDGs 3x2,5mm2 prowadzonym od tablicy T2. Zabezpieczenie obwodu
zasilania centrale nalezy oznakowa¢ napisem; ,, ZASILANIE CENTRALI ODDYMIANIA”

Do instalacji zasilania central nie wolno podt  gczy é zadnych innych odbiornikéw.

Do zasilania rezerwowego nalezy zastosowac baterie akumulatoréw o pojemnosci 2x 7,2Ah
w centrali oddymiajgcej ktére nalezy umiesci¢ w obudowie centrali. Akumulatory muszg z zapewni¢
stan czuwania centrali przez 72h po zaniku napiecia zasilania centrali a nastepnie po uptywie tego
czasu jednokrotne alarmowe, uruchomienie sitownikéw otwierajgcych klapy oddymiajgce.

2.13 Instalacja ochrony od pora _zen

Projektowane instalacje w ukladzie TN. W przypadku podigczenia obiektu do sieci
energetycznej pracujgcej w innym ukfadzie niz TN, nalezy dostosowac instalacje ochrony od porazen
do wymagan danego uktadu sieci, zgodnie z normami oraz przepisami.

Zyty PEN projektowanej zasilajgcej linii kablowej NN rozdzielié na N i PE, miejsce rozdziatu
skutecznie uziemi¢ przez przytaczenie do uziomu otokowego instalacji odgromowe;.

W pomieszczeniach ogdlnych przewiduje sie sie¢ odbiorczg w ukfadzie TN-S. Jako ochrone
od porazeh projektuje sie system szybkiego wylgczania zwarcia. W instalacjach i urzgadzeniach
elektrycznych objetych tg ochrong przewidziano zytle ochronng PE (o przekroju takim samym jak zyty
robocze) i tym samym rozdzielenie funkcji przewodu neutralnego (zerowego) N i ochronnego PE.
Obwody odbiorcze bedg zabezpieczone wylgcznikami nadmiarowymi i wytgcznikami
réznicowopradowymi.

Samoczynne wylgczenie zasilania powinien zapewni¢ (w kazdym miejscu instalacji)
odpowiedni prad zwarciowy powstalty w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym i
przewodem ochronnym lub czescig przewodzaca dostepna.

Zadaniem dodatkowych potgczen wyréwnawczych jest metaliczne potaczenie wszystkich mas
metalowych, przewodu ochronnego PE, do ktérego nalezy przytlaczyé wszystkie przewody ochronne
obwodéw gniazd wtykowych (podigczone do bolcéw ochronnych), opraw oswietleniowych
wymagajgcych ochrony oraz zyty ochronne przewodéw instalacji elektrycznych. Zaciski ochronne PE
tablic nalezy uziemié. Wymagana warto$¢ opornosci uziemienia: Ru < 10 Ohm

Przewod neutralny N w projektowanej instalacji winien by¢ izolowany. Wszystkie przewody
ochronne "PE" winny mie¢ izolacje barwy zéltozielonej, wzglednie zakonczenia tych przewodéw
powinny by¢ oznaczone w pasy zotozielone. Analogicznie przewody neutralne "N" winny byc¢
oznaczone barwg jasnoniebieska.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE 8
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Dla ochrony instalowanych urzadzen przed przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi w
niniejszym projekcie przyjeto 2-strefowg koncepcje ochrony przed przepieciami tgczeniowymi i
atmosferycznymi.

2.14  Uwagi ko hcowe.

Calo$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z normami, przepisami BHP oraz w koordynacji z
pozostatymi branzami procesu budowlanego obiektu.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach o klasie odpornosci
ogniowej minimum EI 60 lub REI 60 powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El tych.

Przed przystgpieniem do robét zapoznaé¢ sie doktadnie z niniejszym projektem. Roboty
elektryczne wykonywa¢ sukcesywnie, po uzyskaniu uzgodnien od Inwestora oraz po uzyskaniu
pozwolenia na budowe. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przedstawionym projektem oraz aktualnie
obowigzujgcymi przepisami i normami. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji rob6t zwigzanych z
wykonawstwem objetych niniejszym projektem instalacji, winny by¢ uzgodnione z autorem
opracowania i inspektorem nadzoru budowlanego oraz potwierdzone wpisem do dziennika
budowlanego.

Uzyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urzgdzenia powinny byé dopuszczone do
stosowania w budownictwie.

Elementy zamawia¢ i wykonywac¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonywanych na obiekcie. Dla uniknigcia niezgodnosci — wymiary wszystkich elementéw przed
wbudowaniem nalezy obowigzkowo sprawdzi¢ na miejscu montazu.

Wszystkie  rysunki branzowe rozpatrywa¢ gcznie z rzutami  podstawowymi.
W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci stanu biezagcego budowy i projektowanego nalezy
poinformowaé projektanta. Wszelkie odstepstwa od projektu wynikajgce z zastosowania innych
materiatéw, rozwigzan konstrukcyjnych lub technologii, nalezy uzgodnic
z projektantem i Inwestorem.

Montaz urzadzen i materiatow nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producentow
urzadzen i materiatéw. Dokumentacja montazowa lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi aprobat
technicznych, certyfikatéw zgodnosci, Swiadectw dopuszczenia, instrukcji obstugi, schematéw oraz
DTR wykonanych instalacji i zamontowanych urzgdzenh

Mozna stosowa¢ oprawy i urzadzenia innych producentdéw, niz podano w projekcie,
w przypadku posiadania tych samych parametréw technicznych, a przede wszystkim po uzyskaniu
zgody i akceptacji Projektanta oraz Inwestora.

Wykonawca zawiera umowe na wykonanie instalacji kompletnej z punktu widzenia wymagan
technicznych, formalnych i estetycznych, dlatego Wykonawca zobowigzany jest do ujecia w swojej
wycenie wszystkich materiatéw i robét niezbednych do prawidtowego wykonania i eksploatacii
instalacji, nawet jezeli nie zostaly dokfadnie opisane w niniejszym projekcie oraz do sprawdzenia we
wlasnym zakresie doboru urzgdzen i materiatow.

Rysunki i cze$é opisowa sg elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy
ujete w czedci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete
specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE 9
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3. Obliczenia techniczne.

3.1 Bilans mocy.

Rozdzielnia RG

Moc zainstalowana: Pi=83,2kwW

Moc szczytowa: Ps=58,2kW

Moc przytgczeniowa: Pp=60,0kW
o Pdw]

Prad obliczeniowy obl \/5 W, [\/] [tos@
., =90,4A

3.2 Ochrona przeciwpora zeniowa

Dla zapewnienia szybkiego wytgczenia powinno by¢ spetnione wymaganie:
ZJl, <U, Z,=R

S

gdzie:
Zs — impedancja petli zwarcia,
U, - warto$¢ napiecia sieci wzgledem ziemi
Iy — prad zapewniajgcy zadzialanie urzgdzenia ochronnego w odpowiednim czasie

Po wykonaniu instalacji zmierzona impedancja petli zwarciowej nie powinna przekroczyé (przyktadowe
wartosci):
a) dla ocbwodéw zabezpieczenie C16, twyl=0,4s, lyna=160A

230

Z,=——<144Q
160

b) dla obwodéw zabezpieczenie C10, twyl=0,4s, l;max=50A
230

S

Z,=——<230Q
100

c) dla obwodow zabezpieczenie B16, twyl=0,4s, l;m=80A
230

Z,=——<288Q
80
d) dla obwoddéw zabezpieczenie B10, twyl=0,4s, l;max=50A
230
Z,=——<4,6Q
50
e) dla obwodéw zabezpieczenie B6, twyl=0,4s, l;m=30A
Z, = 230 <7,6Q
30
3.3 Dobér przewodoéw, aparatury, obci_gzalno $¢€ dlugotrwata

1. Dobor przewodéw i kabli wg PN-IEC 60364-5-523.
2. Rozdzielnice typowe (wg opisu powyzej).
3. Linie zasilajgce wg rys schemat6w rozdziatu energii.

Przy obliczeniach spadku napiecia dla obwodéw 3f korzystano ze wzoru:

%= e

ysuy,
Ps. - moc obliczeniowa (szczytowa) rozdzielnicy, odbiornika w [kW]
L - dlugos¢ obwodu [m]
Y- przewodnos¢ kabla (przewodu) w [m/Q-mmZ], dla: Cu-54
U, - miedzyprzewodowe znamionowe napiecie sieci [V]

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE 10
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Tabelaryczne zestawienie dobranych linii WLZ

OBLICZENIA TECHNICZNE - DOBOR WLZ
2
2 o 2 — g z g @ xg
§o §E | =38 Z H z Ta ]
c = c
£g z2| EE § S| 8 £ g
t38 538 | 78 N N a N3 83 .
@ . < S N L = 5 B -] dU%
N o T < B 9 ] =} o — 9 5 O
R g NS | &2 e S e e 3 9 3
2% ST | =3 8 = ol (i ol
= = — = a a a o a
w
2
K | cosfi| tgfi |[-C2ymnal biema |\ I I,
F"mbl Qobl
KW kW KVAr A A mm? A
ZKP- RG 832 | 070 [0,93]040] 582 23,3 pit
Razem 832 | 070 [0,93]040] 582 233 [ 904 100A 5x YKY 70mm2 136A
- lyx 1,6 nie spetniony I;x1,45
Sprawdzenie warunku 160.0 156.6
RG - TK 500 | 100 [0,93]040] 500 [ 2,00 | pit L=25m
Razem 500 [ 100 Jo0,93[040] 500 | 200 [ 78 25A YKYzo 5x6mm2 29A 0,24
h lyx 1,6 spetniony 1, x1,45
Sprawdzenie warunku 20,0 12.1
RG - TP 1090 [ 060 [0,93]040] 654 | 262 ] pit L=20m
Razem 1090 | 060 [093]040] 654 | 262 [ 10,2 25A YKYzo 5x6mm2 29A 0,39
) lbx 1,6 spetniony 1,x1,45
Sprawdzenie warunku 400 221
RG — TO [podtablica] | 423 | 060 [093]040] 254 [ 102 ] jedna obudowa L=5m
Razem 423 | 060 [093]040] 254 | 102 [ 394 50A 5x LgY 16mmz2 80A 0,09
. l,x 1,6 spetniony |, x 1,45
Sprawdzenie warunku 80.0 116.0
RG - T1 274 | 060 J093]040] 164 | 66 | pit L=15m
Razem 274 | 060 [093]040] 164 | 66 [ 255 35A YKYzo 5x10mmz2 39A 0,29
Sprawdzenie warunku lhx 1,6 Spefniony l: x 1,45
56,0 56,6
RG-T2 83 | 060 [093]040] 50 [ 20 ] pit L=23m
Razem 83 [ 060 [093]040] 50 [ 20 [ 77 25A YDYzo 5x6mm2 29A 0,22
Sprawdzenie warunku hx1,6 Speniony - x 1,45
40,0 42,1
RG - TDzw 240 | 100 [093]040] 240 | 96 | pit L=25m
Razem 240 | 100 |093]040] 240 | 96 [ 372 C80A YDYzo 5x35mm2 83A 0,20
Sprawdzenie warunku lox 145 spefniony l x 1,45
116,0 120,4
Zgodnie z norma (PN-IEC 60364-4-43:1999) zabezpieczenie powinno spetnia¢ warunki:
lg< <1,
,<1451,
|z prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym
|, prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego
|, obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodu lub kabla
|, prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego w okreslonym czasie

3.5. Obliczenia o _swietlenia
- Natezenie oswietlenia przyjeto wg normy PN-EN 12464-1 listopad 2004.
- Obliczen dokonano w oparciu o program komputerowy.

Opracowat:

mgr inz. Ireneusz Rokita

SWK/0090/PWOE/11

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
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II.LDOKUMENTY
FORMALNO-PRAWNE

Wykaz dokumentow formalno-prawnych:

» Kserokopia uprawnien projektanta i sprawdzajgcego oraz zaswiadczenie o
przynaleznosci do Izby autora projektu

* OsSwiadczenie autora projektu oraz sprawdzajgcego o tym, ze projekt zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi  normami oraz zasadami sztuki
budowlanej.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE 12
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g\hll(llil'CéKg ZOY:’K: Kielce, dn. 2 marzee 2015
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Radek Lukasz
miejsce zamieszkania :
Leszczyny 53
26-008 Gorno k Kielc
Jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/0010/15
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-03-2015 do 29-02-2016

Z up. Przewodnitzgcego SOIIR

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www. swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
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ADAPTACJA BUDYNKU WRAZ Z WYPOSAZENIEM POD POTRZEBY REGIONALNEJ PLACOWKI OPIEKUNCZO - TERAPEUTYCZNEJ
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SWIETOKRZYSKA Kielce dnia </ czerwea 2011 1.
\\§0KREGOWA
L. 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0011(2)/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r.,
Nr 5, poz. 42 z péZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 i ust. 3-4, art.
14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane fekst jednolity: Dz.U. z
2010r., Nr 243, poz. 1623 z péin. zm) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r., Nr 83,
poz. 578 z péin. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Ireneuszowi Rokita

magistrowi inzynierowi elektrotechniki

urodzonemu dnia 7 marca 1965 roku w Chmielniku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0090/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzén elektrycznych i elektroenergetycznych

1/2

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE 15
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Szczegélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5 i art. 13 ust. 3-4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow.

IL. Na mocy § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniaja do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,

- projektowania i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania
i sterowania.

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstgpuje sig¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej SWIQIOkIZ)fSle_] Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy @ ajacego
7 vy 7

mgr inz. Andrzej Pawelec
Otrzymuja:

Czlonek Skladu Orzekajacego
1. Pan Ireneusz Rokita @il
Karsy Male 63 z. Stefan Szatkowski
28-133 Pacandéw
2.Gléwny Inspektar Nadzoru Budowlanego Czionek Skfadu Orzekajqcego
3.0kregowa Rada $OIIB /ZZ -
4.a/a mgr inz undr?lemaczek
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ADAPTACJA BUDYNKU WRAZ Z WYPOSAZENIEM POD POTRZEBY REGIONALNEJ PLACOWKI OPIEKUNCZO - TERAPEUTYCZNEJ
W KAZIMIERZY WIELKIEJ

SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA Kielce, dn. 17 grudzien 2014
| zZ B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

NV 7

n\7/4

Zaswiadczenie

Pan(i) Rokita Ireneusz
miejsce zamieszkania :
Karsy Male 63
28-133 Pacanow
Jest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/AE/2426/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniefsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2015 do 31-12-2015

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nrrach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE 17



ADAPTACJA BUDYNKU WRAZ Z WYPOSAZENIEM POD POTRZEBY REGIONALNEJ PLACOWKI OPIEKUNCZO - TERAPEUTYCZNEJ
W KAZIMIERZY WIELKIEJ

data: lipiec 2015

Imie i nazwisko: Ireneusz Rokita

Upr. budowlane nr: SWK/0090/PWOE/11

Czionek Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr ewidencyjny: SWKI/IE/2426/02

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projektowany przeze mnie projekt budowlany dla:

TEMAT OPRACOWANIA .
ADAPTACJA BUDYNKU WRAZ Z WYPOSA ZENIEM POD POTRZEBY REGIONALNEJ
PLACOWKI OPIEKU NCZO - TERAPEUTYCZNEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ

ADRES INWESTYCJI
28-500 KAZIMIERZA WIELKA UL. PARTYZANTOW 1

INWESTOR

POWIAT KAZIMIERSKI

SIEDZIBA: 28-500 KAZIMIERZA WIELKA,
UL. KO SCIUSZKI 15

w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Podstawa prawna: art.20 ust.4 prawo budowlane
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ADAPTACJA BUDYNKU WRAZ Z WYPOSAZENIEM POD POTRZEBY REGIONALNEJ PLACOWKI OPIEKUNCZO - TERAPEUTYCZNEJ
W KAZIMIERZY WIELKIEJ

data: lipiec 2015

Imie i nazwisko: Lukasz Radek

Upr. budowlane nr: SWK/0186/POOE/14

Czilonek Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr ewidencyjny: SWK/IE/0010/15

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze sprawdzony przeze mnie projekt budowlany dla:

TEMAT OPRACOWANIA .
ADAPTACJA BUDYNKU WRAZ Z WYPOSA ZENIEM POD POTRZEBY REGIONALNEJ
PLACOWKI OPIEKU NCZO - TERAPEUTYCZNEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ

ADRES INWESTYCJI
28-500 KAZIMIERZA WIELKA UL. PARTYZANTOW 1

INWESTOR

POWIAT KAZIMIERSKI

SIEDZIBA: 28-500 KAZIMIERZA WIELKA,
UL. KO SCIUSZKI 15

w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Podstawa prawna: art.20 ust.4 prawo budowlane
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