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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST-E) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z adaptacji budynku wraz z wyposazeniem pod potrzeby Regionalnej Placéwki
Opiekunczo - Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej, w zakresie instalacji elektrycznych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST-E) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlane.

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem kompletnej instalacji elektrycznej wewnetrznej w obiekcie. Niezaleznie od stopnia
doktadnosci dokumentéw otrzymanych od Inwestora, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
wiadciwego rezultatu koncowego. Projekt i specyfikacja techniczna sg dokumentami wzajemnie sie
uzupetniajgcymi. W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwo$ci interpretacyjnych Wykonawca powinien
wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny upowazniony jest do wprowadzania zmian.
Wszelkie nieujete prace oraz niesygnalizowane niezgodnosci bedg interpretowane na korzysé
Inwestora.

W zakres rob6t Wykonawcy wchodzi:

e dostarczenie i rozladunek wszystkich urzadzen 1 osprzetu niezbednych do wykonania
wymaganego zakresu prac,

» dostarczone urzgdzenia nalezy zabezpieczyé przed kradziezg, uszkodzeniem Ilub innymi

czynnikami mogacymi wptynac¢ na jakos¢ wykonanej robot,

montaz, uruchomienie i regulacja w/w urzadzen,

dostawa i montaz tras WLZ oraz kabli i przewodow wchodzgcych w sktad instalacji elektrycznej,

dostawa i montaz opraw oraz osprzetu instalacyjnego (gniazda, tgczniki),

wszelkie podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze wchodzgce w sklad zakresu robo6t

elektrycznych,

wykonanie wszelkich otworéw w stropach i $cianach a takze uszczelnienie tych otworéw ,

wykonanie i przygotowanie do odbioru wszystkich instalacji zanikowych, a w szczeg6lnosci

instalacji uziemiajgcej oraz potgczen ekwipotencjalnych,

wykonanie instalacji potgczen wyréwnawczych,

wykonanie instalacji odgromowej oraz potgczen wyréwnawczych,

okablowanie dla instalacji teletechnicznych,

wykonanie niezbednych pomiaréw dla poszczegélnych typow instalacji oraz przedtozenie

wynikow tych pomiaréw do odbioru instalacji,

» wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz przedtozenie -certyfikatéw dla wszystkich
zastosowanych materialéw, urzgdzen, osprzetu oraz innych rozwigzan systemowych celem
dokonania odbioru prac.

1.4. Okre $lenia podstawowe

aparat elektryczny — urzadzenie lub przyrzad wyposazony w elementy elektromechaniczne,
elektromagnetyczne lub elektroniczne stuzgce do pomiaru, tgczenia, regulacji oraz ochrony przed
porazeniem pragdem, przepieciami lub przetezeniami w obwodach elektrycznych;

aparatura rozdzielcza i sterownicza — og6lna nazwa aparatow elektrycznych a takze zespotéw tych
aparatébw ze zwigzanym wyposazeniem, wewnetrznymi potaczeniami, osprzetem, obudowami i
konstrukcjami wsporczymi, stuzgcymi do tgczenia, sterowania, pomiaru, zabezpieczen i regulacji pracy
obwodoéw elektrycznych;

czes¢ czynna — przewdd lub czes¢ przewodzaca instalacji elektrycznej moggca znalez¢ sie pod
napieciem w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej wraz z przewodem neutralnym N, lecz
z wylagczeniem przewodu ochronno — neutralnego PEN;

czes¢ przewodz gca dost epna — czesé przewodzgca instalacji elektrycznej, ktéra moze by¢ dotknieta
i ktéra w warunkach normalnej pracy instalacji nie znajduje sie, lecz moze sie znalez¢ pod napieciem
w momencie uszkodzenia,;



czes¢ przewodz gca obca — cze$¢ przewodzaca nie bedgca czescig instalacji elektrycznej, ktora
moze znalez¢ sie pod okreslonym potencjatem, zazwyczaj pod potencjatem ziemi;

czynno $ci tgczeniowe instalacji — czynnosci wykonywane recznie lub automatycznie, ktérych celem
jest wigczenie lub wytgczenie napiecia w obwodach elektrycznych: odbiorczych, zabezpieczeniowych,
sterowniczych i pomiarowych, czynnosci te wykonywane sg za pomocg aparatury rozdzielczej i
sterowniczej (np. wytgczniki, styczniki, roztgczniki, bezpieczniki);

dotyk po sredni — dotkniecie przez czlowieka lub zwierze czesci przewodzacych dostepnych, ktére
znalazty sie pod napieciem w wyniku uszkodzenia izolacji;

gtébwna szyna (zacisk) uziemiaj gca — szyna (zacisk) przeznaczona do przytagczenia uziomu i
przewodow ochronnych, w tym przewodow potgczen wyréwnawczych oraz przewodow uziemien
roboczych, jedli one wystepuja;

instalacja elektryczna — zesp6t odpowiednio potgczonych przewodow i kabli wraz ze sprzetem i
osprzetem elektroinstalacyjnym, a takze urzgdzeniami oraz aparatami, przeznaczony do przesytu,
rozdziatu, zabezpieczen i zasilania odbiornikéw energii elektrycznej;

(w obiekcie budowlanym) — zespdt wspoipracujgcych ze sobg elementéow elektrycznych o
skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczonych do okreslonych celéw, poczatkiem
instalacji elektrycznej sg zaciski wyjsciowe wewnetrznych linii zasilajgcych (wlz) w ztgczu;

instalacja odbiorcza - czes¢ instalacji elektrycznej znajdujgca sie za uktadem pomiarowym stuzgcym
do rozliczeh miedzy dostawcg i odbiorcg energii elektrycznej, a w przypadku braku takiego ukfadu
pomiarowego, za wyjsciowymi zaciskami pierwszego urzgdzenia zabezpieczajgcego instalacje
odbiorcy od strony zasilania;

instalacja odgromowa — zesp6t odpowiednio potgczonych elementdéw zainstalowanych w obiekcie, a
takze elementow konstrukcyjnych obiektu, wykorzystywanych do odprowadzenia pradu z wytadowan
atmosferycznych do ziemi;

kabel (kabel elektryczny) — przewod jedno lub wielozylowy z oddzielng izolacjg kazdej zyty,
przeznaczony do przewodzenia prgdu elektrycznego, zaopatrzony w powtoke ochronng lub pancerz,
uzalezniony od $rodowiska w jakim ma by¢ utozony (ziemia, woda, kanat podziemny, powietrze itp.);
tacznik izolacyjny — tgcznik umozliwiajgcy w stanie otwarcia utworzenie przerw izolacyjnych miedzy

roztgczonymi czesciami poszczegélnych biegunéw, o wytrzymatosci elektrycznej i innych
wiadciwosciach zapewniajgcych bezpieczenstwo ludzi i urzadzeh;

obci gzalno $¢ pradowa diugotrwata (przewodu) — maksymalna wartos¢ pradu, ktéry moze ptyngc
dtugotrwale w okre$lonych warunkach bez przekroczenia dopuszczalnej temperatury przewodu;

obci azenie instalacji elektrycznej — stan pracy instalacji, w ktérym czes¢ badz wszystkie odbiorniki
energii elektrycznej w poszczegoélnych obwodach odbiorczych sg wigczone i pobierajg energie;

odbior energii elektrycznej — urzgdzenie przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng
forme energii, np. swiatlo, ciepto, energie mechaniczng;

oprzewodowanie — przewody kabelkowe lub przewody szynowe i elementy zapewniajgce ich

zamocowanie oraz ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi;

osprz et elektroinstalacyjny — zestaw elementéw o r6znej konstrukcji, zaleznej od sposobu uktadania
przewodow instalacji elektrycznej, przeznaczonych do mocowania, tgczenia i ochrony (ostony) tych
przewodow (np. uchwyty, puszki instalacyjne, listwy ostonowe itp.);

oswietlenie podstawowe — os$wietlenie elektryczne wewnetrzne lub zewnetrzne, zasilane z
podstawowego zrodta energii, zapewniajace w danym miejscu wymagane warunki o$wietlenia przy
normalnej pracy urzgdzen oswietleniowych;

oswietlenie awaryjne — oswietlenie elektryczne samoczynnie wigczajgce sie w przypadku
wystgpienia przerwy w zasilaniu podstawowym, majace na celu zapewnienie dostatecznej
widocznosci w pomieszczeniach (oswietlenie bezpieczenstwa) oraz umozliwienie ewakuacji ludzi z
budynku (oswietlenie ewakuacyjne), oswietlenie awaryjne zasilane jest z awaryjnych zrédet zasilania
poprzez niezalezne obwody oswietleniowe lub czes¢ obwoddw oswietlenia podstawowego;
oswietlenie wewn etrzne — oswietlenie elektryczne, ktérego zrodta Swiatta zainstalowane sg w
pomieszczeniach znajdujgcych sie wewnatrz budynkow;

oswietlenie zewn etrzne — oswietlenie elektryczne, ktérego zrédla Swiatta zainstalowane sg na
zewnatrz budynkéw oraz w obiektach budowlanych majgcych dach, lecz bez $cian zewnetrznych (np.
wiaty) jak réwniez w przejsciach, przejazdach, bramach, podcieniach itp.;

potaczenia wyrébwnawcze — elektryczne polgczenia przewodzacych czesci dostepnych i
przewodzgcych czesci obcych, wykonane w celu obnizenia roznicy potencjatéw miedzy nimi do
warto$ci dopuszczalnej diugotrwale w okreslonych warunkach $rodowiskowych;

porazenie pradem elektrycznym — skutki patofizjologiczne wywotane przeptywem pradu przez ciato
cztowieka lub zwierzecia;



prad obliczeniowy (obwodu) — prad przewidywany w obwodzie elektrycznym w czasie normalne;j
pracy;

prad przeci gzeniowy — prad przetezeniowy powstaty w nie uszkodzonym obwodzie elektrycznym:;
prad przetezeniowy — dowolna wartos¢ pradu wieksza od wartosci znamionowej, dla przewodéw
wartoscig znamionowg jest obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwala;

prad réznicowy — geometryczna (wektorowa) suma wartosci skutecznej pradéw pitynacych przez
wszystkie przewody (czeéci) czynne w okreslonym punkcie instalacji elektrycznej;

prad uptywowy — prad przeptywajacy z obwodu elektrycznego do ziemi lub innych czesci
przewodzgcych obcych w warunkach normalnych;

prad umowny zadziatlania (urz gdzenia zabezpieczaj gcego) - okreslona warto$s¢ pradu
powodujgcego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajgcego w okreslonym czasie, zwanym czasem
umownego zadziatania;

prad zwarcia — prad o wartosci przekraczajgcej dopuszczalne obcigzenie instalacji, pojawiajacy sie w
obwodzie elektrycznym na skutek wystgpienia zwarcia (stan zwarcia), prad przetezeniowy powstaty w
wyniku potgczenia ze soba, poprzez impedancje o pomijalnej wartosci, przewodoéw ktére w
normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej majg rézne potencjaty;

przepi ecie przej sciowe (atmosferyczne lub + agczeniowe) — maksymalna (szczytowa) warto$¢
napiecia krétkotrwatego w instalacji elektrycznej i w urzagdzeniach z nig wspoétpracujgcych, ktéra moze
wystgpi¢ na skutek wytadowarn atmosferycznych, wytgczen lub wigczen w sieciach zasilajacych bgdz
w instalacji elektrycznej, a takze w chwili poczatkowej pojawienia sie zwarcia lub przerwy w tej
instalacj;

przepi ecia atmosferyczne zredukowane — przepiecia przejsciowe atmosferyczne o wartosci, ktora
przez ochronnik (odgromnik), wilgczony najczesciej na poczatku instalacji elektrycznej, zostata
ograniczona do poziomu odpowiadajgcego trzeciej lub drugiej kategorii przepie¢;

przetezenie — stan zwarcia lub przecigzenia instalacji elektrycznej, w ktérej natezenie pradu
ptyngcego w obwodach elektrycznych dtugotrwale przekracza wartosé dopuszczalng;

przewdd elektryczny — element instalacji elektrycznej stuzacy do przewodzenia prgdu, wykonany z
materialu o dobrej przewodnosci elektrycznej w postaci drutu, linki lub szyny, izolowany lub bez
izolacji;

przewod fazowy (L) — przewdd elektryczny (zyta przewodu) stuzacy wytgcznie do przesytania energii
elektrycznej, w zaleznosci od rodzaju instalacji (jedno lub tréjfazowa) w obwodach elektrycznych
wystepujg odpowiednio: jeden przewdd fazowy lub trzy odrebne przewody fazowe (L1, L2, L3);
przewoéd neutralny (N) — przewdd elektryczny mogacy w niektérych stanach pracy instalacji stuzy¢ do
przesytania energii elektrycznej, potgczony bezposrednio z punktem neutralnym zrodta zasilania lub
ze sztucznym punktem neutralnym;

przewo6d ochronno neutralny (PEN)  — uziemiony przewdd (zyta przewodu) spetniajgcy jednoczesnie
funkcje przewodu ochronnego i przewodu neutralnego;

przewdd ochronno (PE) — przewdd elektryczny (zyta przewodu) przeznaczony do potaczenia: czesci
objetych potgczeniem wyréwnawczym, gtéwnej szyny uziemiajgcej, uziomu oraz uziemionego punktu
neutralnego zrédta zasilania lub sztucznego punktu neutralnego;

przewéd oponowy — przewdd elektryczny niskiego napiecia jedno lub wielozytowy o zytach gietkich i
0 wzmocnionej powtoce ochronnej z materialtdw elastycznych, stuzacy do zasilania odbiornikéw
ruchomych i przenosnych;

przewoéd uziemiaj gcy — przewdd ochronny tgczacy gtéwng szyne (zacisk) uziemiajgcg z uziomem;
przewéd wyréwnawczy — przewdd ochronny zapewniajgcy wyréwnanie potencjatéw;

przyt acze elektryczne - odcinek podziemnej lub napowietrznej linii elektrycznej, tgczacy zewnetrzng
sie¢ zasilajacag ze zlaczem znajdujgcym sie w budynku;

punkt rozdzialu — miejsce w instalacji elektrycznej (np. puszka rozgatezna, styki tgcznika lub
przetgcznika wieloobwodowego) w ktérym doprowadzona energia elektryczna rozdzielana jest do
wiecej niz jednego obwodu elektrycznego;

reaktancja (opor bierny) — sktadowa urojona impedancji zespolonej;

rezystancja (op6r czynny) - skladowa rzeczywista impedancji zespolonej;

rezystywno $¢ (op6r wia $ciwy) — wyrazona w (QLs m) rezystancja przewodnika o dlugosci 1m i polu
powierzchni 1m?2, parametr charakteryzujacy op6r dla pityngcego przez dany materiat pradu
elektrycznego;

rozdzielnica (gtéwna tablica zasilaj gca) — zespdt odpowiednio dobranej i wzajemnie potgczonej
aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, tgczeniowej i pomiarowo kontrolnej, usytuowany w
obudowie wolnostojgcej, nasciennej lub wnekowej, z jednej strony polgczony ze zigczem
doprowadzajgcym energie elektryczng z sieci, z drugiej z wewnetrznymi liniami zasilajgcymi (wlz);



sie¢ elektroenergetyczna wysokiego i $redniego napi ecia — zespot linii napowietrznych i
kablowych wraz ze stacjami rozdzielczymi, tgcznikami i innymi urzgdzeniami pomocniczymi, stuzacy
do przesytania i rozdziatu energii elektrycznej wysokiego ( > 110 kV ) i sredniego (1 kV < U <110 kV)
napiecia;

sie€¢ elektroenergetyczna niskiego napi ecia — zespo6t linii napowietrznych i kablowych wraz ze
stacjami transformatorowo — rozdzielczymi i rozdzielczymi, tgcznikami i innymi urzgdzeniami
pomocniczymi, stuzgcy do przesytania i rozdziatu energii elektrycznej niskiego ( < 1 kV ) napiecia od
stacji transformatorowej $Sredniego napiecia do zaciskow wyjsciowych zitgcza zasilajgcego;

stacja transformatorowa — zespét urzadzen w tym przede wszystkim transformator, znajdujgcych sie
we wspoélnym pomieszczeniu lub innym miejscu niedostepnym dla os6b postronnych, przeznaczony
do przetwarzania oraz przetwarzania i rozdziatu energii elektrycznej;

stopie nh ochrony IP — miara (stopieh) zapewnienia przez obudowe urzgdzenia elektrycznego ochrony
przed: dotknieciem czesci czynnych i ruchomych, przedostaniem sie do wnetrza urzadzenia ciat
statych i wody, sprawdzona znormalizowanymi metodami préb, umieszczony na tabliczce stopien
ochrony IP urzadzenia skilada sie z dwdch liter: IP (International Protection) oraz dwdch cyfr, z ktérych
pierwsza oznacza stopien zabezpieczenia przed dostaniem sie obcych cial, a druga przed wnikaniem
wody;

tablica licznikowa (bezpiecznikowa, wyt acznikowa) - konstrukcja stuzgca do instalowania
licznikdw energii elektrycznej i urzgdzen zabezpieczajgcych poszczegoélne obwody odbiorcze;
transformator (transformator energetyczny) — urzadzenie elektryczne przeznaczone do

przetwarzania energii elektrycznej pradu przemiennego o okre$lonym napieciu na energie elektryczng
o innym lub takim samym napieciu;

urzadzenie elektryczne - wszystkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
takich celéw jak: wytwarzanie, przeksztatcanie, przesytanie, rozdziat lub wykorzystywanie energii
elektrycznej;

uziemienie — pofgczenie bezposrednie lub posrednie okreslonego punktu obwodu elektrycznego z
ziemig w celu zapewnienia bezpiecznej i prawidtowej pracy urzadzen elektrycznych;

uziom — przedmiot lub zespét przedmiotéw umieszczonych w gruncie (ziemi), tworzacy elektryczne
potaczenie przewodzgce z tym gruntem (ziemia);

wytacznik przeciwpora zeniowy ré znicowopr gdowy — samoczynny wytgcznik wyposazony w czton
pomiarowy i wyzwalajacy, wywotujgcy w czasie wystgpienia prgdow réznicowych wiekszych od
znamionowego pradu wyzwalajgcego wylgczenie instalacji chronionej;

zwarcie — pofgczenie punktéw obwodu elektrycznego nalezacych do réznych faz lub potaczenie
jednego badz wiekszej ilosci takich punktow z ziemig — bezposrednio przez tuk elektryczny lub
posrednio przez przedmiot o matej impedancji;

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét
Wszystkie roboty instalacyjne zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych nalezy wykonaé w
oparciu o dokumentacje projektowg oraz aktualne normy i przepisy.

2. MATERIALY

2.1 Uwagi og6lne

Materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych). Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mieé¢ swiadectwa jakosci,
atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

Dopuszcza sie zastosowanie co najmniej réwnowaznych urzgdzen za zgodg i akceptacja Projektanta,
Inspektora Nadzoru i Inwestora. Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczgce przydatnosci lub
jakosci dostarczonych materiatéw, powinny one zosta¢ poddane ponownemu badaniu.

Wszystkie materiaty dostarcza wykonawca rob6t. Réwniez Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan jakosciowych dostarczonych materiatlow. Doktadna specyfikacja w Przedmiarze
Robot.

2.2 Elementy instalacji
Podano w przedmiarach oraz projekcie wykonawczym branzy elektrycznej opracowanym dla w/w
obiektu.

2.3. Sktadowanie materiatéw
Materialy, aparaty, urzgdzenia elektryczne i maszyny elektryczne przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i oswietlonych.



Ksztattowniki stalowe o wiekszych przekrojach mozna sktadowaé na placu, w miejscach gdzie nie
bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie korozji. Rury instalacyjne sztywne z tworzyw
sztucznych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych w temperaturze nie nizszej niz 15
°C i nie wyzszej niz 25 °C w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych, w pozycji pionowej z dala od
urzgdzen grzewczych.

Rury instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac w sposoéb jak wyzej, lecz w
kregach zwijanych, zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach. Tasmy izolacyjne nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych. Nalezy zachowa¢ wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowedo.

Sktadowanie kabli oraz przewodéw elektrycznych powinno by¢ zgodne z warunkami:

- kable w czasie skfadowania powinny sie znajdowac¢ na bebnach, dopuszcza sie skladowanie
krétkich odcinkéw w kregach,

- bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a kregi
utozone poziomo,

- konce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia,

- przewody elektryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych.

Sprzet ochrony osobistej oraz BHP nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych i
odpowiednio ogrzewanych.

Farby ptynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje nalezy magazynowa¢ w oddzielnych pomieszczeniach z
zachowaniem odpowiednich przepisow p/pozarowych i BHP.

3. SPRZET

Do wykonania instalacji elektrycznej przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:

srodek transportowy,

spawarka transformatorowa do 500A,

miot udarowy,

ciggnik kotowy 63kW,

Srodek tacznoséci bezprzewodowej,

przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego.

Wykonawca powinien uzywac¢ tylko takiego sprzetu i maszyn ktére spetniajg wszystkie
wymagania wynikajgce z technologii rob6t i gwarantujg wysoka jakos¢ realizowanych rob6t. Sprzet
musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Do obstugi sprzetu powinni byé zatrudnieni pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje
potwierdzone certyfikatami i staz pracy gwarantujgcy wysoka jakos¢, wykonania robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
kontraktem.

4. TRANSPORT

4.1. Transport elementow instalacji elektrycznej

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.

Urzgdzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju transportowanych materiatow.
Przewozone materiaty powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez
wytworce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.

Przewody, bednarka w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania elementéw do instalacji nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzgdzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym gabarycie
nalezy przeprowadza¢ postugujgc sie pomostem-pochylnig.

Przy przewozie i transporcie materiatdw, elementdéw, konstrukcji, urzgdzen, maszyn itp. na
pochylniach nalezy przestrzegaé¢ aktualnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy
zaladunku, transporcie i wyladunku recznym aktualnych przepisbw dotyczacych recznego
przenoszenia ciezarow.

W czasie transportu, zaladunku i wyladunku oraz skladowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow, a w szczegolnosci:

- transportowane urzgdzenia zabezpieczyé przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz tadowni;



- na czas transportu nalezy z przewozonych urzgdzehn zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢ i
przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujgcg, przekazniki do
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, oraz inng aparature mniej odporng na wstrzasy

i drgania,

- aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowag, nie narazajagc ich na uderzenia, ubytki
lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonywania prac elektrycznych nalezy sprawdzi¢é zgodnosé robét
budowlanych z rozwigzaniami projektowymi. W razie rozbieznosci wszelki niescistosci wyjasni¢ z
projektem oraz inspektorem nadzoru.

5.2. Demonta z istniej gcych instalacji elektrycznych

W remontowanej czesci budynku demontaz istniejgcej instalacji wykonywany bedzie bez odzysku
elementow. Przed przystgpieniem do remontu nalezy dokona¢ demontazu przewoddw w $ciana, oraz
osprzetu n/t i p/t. Elementy stalowe instalacji nalezy pociagé palnikami lub tarczg na odcinki diugo$ci
pozwalajgcej na zniesienie z budynku i transport.

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiezé do skiladnicy ziomu lub na
najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwailki.

5.3. Prowadzenie okablowania

Gtéwne linie zasilajgce tablice oddziatowe zaprojektowano kablami uktadanymi podtynkowo w rurach
ostonowych. Zakonczenie przewodéw WLZ nalezy wykonac¢ z koncéwka kablowg lub zaprasowang
tulejkg. Na przewodach nie stosowa¢ koncowek zaciskanych srubami.

Przewody do odbiornikow uktada¢ w rurach pod tynkiem. Do osprzetu hermetycznego uktadac
przewody okragte. Wszystkie przewody w izolacji 450/700V. Pod wszystkie przewody wykonac
bruzdowanie.

Kazdy przewdd nalezy zaopatrzy¢ na obu kohAcach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych
okreslajgcych skad i dokad dany przewod prowadzi.

Przy prowadzeniu przez przepusty obwodow prgdu przemiennego wykonanych przewodami
jednozytowymi nalezy:

- w przepustach z materiatéw ferromagnetycznych prowadzi¢ wszystkie przewody jednego obwodu
(fazowe i neutralny) w jednym przepuscie (rurze);

- w przypadku prowadzenia kazdego przewodu w oddzielnym przepuscie stosowac rury z materiatu
niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie.

Przejscia przewodow i kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajgcy
szczelnos$¢, z uzyciem srodkdw ognioodpornych. Odporno$¢ ogniowa przepustéw kablowych —w
oddzieleniach przeciwpozarowych musi by¢ réwna El odpornosci tych stref.

5.4. Rozdzielnie elektryczne
Montaz urzgdzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzgdzeniem oraz
wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale oraz zgodnie z projektem technicznym.
Tablice rozdzielcze oddzialowe zaprojektowano jako podtynkowe lub natynkowe zlokalizowane
zgodnie z projektem technicznym.
W przypadku lekkich urzadzen przewidywanych do mocowania za pomocg kotkdéw rozporowych, lub
wkretéw do drewna, nalezy po ustawieniu urzgdzenia w miejscu przeznaczenia oznaczy¢ punkty
osadzenia kotkéw; po usunieciu urzadzenia wywierci¢ otwory, zatozy¢ kotki i umocowaé urzadzenie po
ponownym ustawieniu na wlasciwym miejscu,
Po ustawieniu urzagdzenia nalezy:

- potaczy¢ szyny zbiorcze, zainstalowac¢ aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone
w oddzielnych opakowaniach,
- dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,
- zalozyC¢ ostony zdjete w czasie montazu,
- zabezpieczenia obwoddéw nalezy opisa¢ w sposéb czytelny.
Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny mie¢ wewnetrzne potgczenia ochronne.
Pozostale potgczenia ochronne nalezy wykona¢ w czasie montazu. Przewody ochronne powinny by¢
oznaczone kombinacjg barw zéttej i zielone;.



5.5. Osprz et instalacyjny

Osprzet w scianach w catosci w kolorze biatym. Gniazda wtykowe w wykonaniu 16A 250V. taczniki w
wykonaniu 10A 250V. Montaz wykona¢ zgodnie z instrukcjg obstugi urzgdzen oraz zgodnie z
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé osprzet hermetyczny min. 1P44,

5.6. Instalacja o $wietlenia

Do oswietlenia pomieszczeniach przyjeto oprawy LED oraz fluorescencyjne. O$wietlenie wykonac
zgodnie z projektem technicznym oraz obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie oprawy muszg spetniac
zalozenia architektoniczne. Zastosowac zaprojektowane oprawy lub podobne, o nie gorszych
parametrach. Zmiana opraw wymaga akceptacji z projektantem oraz architektem.

Wymagania do opraw:

Oprawa B1 - 37 Zrodtem $wiatta w oprawie sg diody LED o $redniej trwatoéci 50 000 h - L70B50
( podczas ktorej strumien swietlny jest wiekszy lub réwny 70% dla 50% procent populacji),
moduty o mocy 170 skutecznosci swietlnej 129 %, 0,00 1P20.

Oprawa K1 - Oprawa o$wietleniowa przystosowana do montazu nastropowego w naroznikach
$cian i sufitbw. Oprawa o mocy 25W. Zrodiem $wiatta w oprawie sg $wietldwki liniowe T5
przeznaczone do pracy w temp. otoczenia 35°C, o mocy 24W, o zwiekszonej skutecznosci
Swietlnej do 83 Im/W. Przestona wykonana z polimetakrylanu metylu w kolorze biatym, o
przepuszczalnosci Swiatta wiekszej niz 70%. Optyka tworzy rozproszone Switalo w ksztalcie
lambertowskim. Ptyta wytlaczana i testowana zgodnie z normg DIN EN 1SO 7823-2. Odbtys$nik
symetryczny, wykonany z ze stopu aluminium 1050A o stopniu twardosci H18 i zawarto$ci
aluminium 99,85%. Przestona bez ramki montazowej, wyposazona w specjalnie uformowane
zatrzaski pasujgce do profilu aluminiowego oprawy. Dzieki zastosowanym rozwigzaniom uktadu
optycznego, oprawa posiada sprawnos¢ 54,04%, oraz charakteryzuje sie wysokg skutecznoscia
swietlng 43,23 Im/W. Oprawy wyposazone w elektroniczne ukilady zaptonowe wysokiej
czestotliwosci o nastepujacych wilasnosciach: napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwosc
sieciowa 0, 50-60Hz, lub 50-60Hz,mozliwo$é stosowania w oswietleniu awaryjnym, zapton
swietléwki po optymalnym podgrzaniu elektrod, zapton bez migotania s$wiatta, jednakowy
strumien S$wietiny zaréwno przy napieciu staltym jak i zmiennym, automatyczne ponowne
wigczanie swietldwki po jej wymianie, wspotczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2
lub lepszy, automatyczny mechanizm wytgczenia uszkodzonej lub zuzytej Swietlowki - (End-Of-
Life Test2), mozliwa praca w systemach o duzej czestotliwo$ci wigczen/wytgczen np. z
czujnikami ruchu, wspotczynnik mocy A>0,95,trwato$¢ (do 10% uszkodzonych statecznikéw) 50
000 godzin. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2
:2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg
certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus oprawy wykonany z anodyzowanego profilu
aluminiowego. Aluminium ze stopu wg EN AW 6060 T6 6063 T6 0 wtasnosciach mechanicznych
PN-EN 755-2 i skiladzie chemicznym zgodnym z PN-EN 573-3. Oprawa o ochronie przed
wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP44.

Oprawa N1, N2 - Szczelne oprawy do montazu nastropowego lub na zwieszakach,
zapewniajgce dodatkowg ochrone przed penetracjg ciat obcych i strumieni wody ze wszystkich
kierunkow oraz przed skutkami przypadkowych uderzen. Doskonate do instalacji w wilgotnych i
zapylonych pomieszczeniach. Oprawa o mocy 30W lub 60W. Zrodiem $wiatta w oprawie sg
Swietldwki liniowe T5 przeznaczone do pracy w temp. otoczenia 35°C, o mocy 28W, o
zwiekszonej skutecznosci $Swietlnej do 104 Im/W. Przestona przezroczysta wykonana z
poliweglanu, o przepuszczalnosci swiatla wiekszej niz 90%. Plyta wyttaczana i testowana
zgodnie z normg DIN EN ISO 7823-2. Dzieki zastosowanym rozwigzaniom ukfadu optycznego,
oprawa posiada sprawnos¢ 87,28%, oraz charakteryzuje sie wysokg skutecznoscig swietlng
84,37 Im/W. Oprawy wyposazone w elektroniczne uktady zaptonowe wysokiej czestotliwosci o
nastepujgcych wtasnosciach: napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwosé sieciowa 0, 50-60Hz,
lub 50-60Hz,mozliwos¢ stosowania w oswietleniu awaryjnym, zapton $wietlowki po optymalnym
podgrzaniu elektrod, zapton bez migotania Swiatta, jednakowy strumien swietlny zaréwno przy
napieciu statym jak i zmiennym, automatyczne ponowne wigczanie $wietldwki po jej wymianie,
wspotczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy, automatyczny mechanizm
wylgczenia uszkodzonej lub zuzytej swietlowki - (End-Of-Life Test2), mozliwa praca w systemach
o duzej czestotliwosci wilgczen/wytaczen np. z czujnikami ruchu, wspo6iczynnik mocy
A>0,95,trwatos¢ (do 10% uszkodzonych statecznikéw) 50 000 godzin. Oprawa oprzewodowana
zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE
2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE.



Korpus i klosz wykonane z poliweglanu zapewniajg maksymalng ochrone przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Szeroki zestaw akcesoriéw umozliwia szybki montaz. Mozliwos$¢ zastosowania
dodatkowego odbtysnika aluminiowego ksztattujgcego kierunek s$wiecenia (waski, $redni,
szeroki). Oprawy oferowane sg z metalowymi klipsami w standardzie. Oprawa o0 ochronie przed
wnikaniem ciat statych, pytu i wilgoci - IP65.

Oprawa P1 - Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu nastropowego, na scianie lub
suficie. Oprawa o mocy 49W. Zrédiem $wiatta w oprawie sg $wietlowki kompaktowe TC-F
przeznaczone do pracy w temp. otoczenia 25°C, o mocy 24W, o skutecznosci $wietlnej 71 Im/W.
Przestona wykonany z poliweglanu na bazie bisfenolu A. Wspoétczynnik zalamania Switata 1,585 i
przenikalno$¢ Swiatta okoto 90%. Dzieki zastosowanym rozwigzaniom ukiadu optycznego, oprawa
posiada sprawnos¢ 45,01%, oraz charakteryzuje sie wysokag skuteczno$cig swietlng 31,23 Im/W.
Oprawy wyposazone w elektroniczne uktady zaptonowe wysokiej czestotliwosci o nastepujgcych
wlasnosciach: napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, lub 50-
60Hz,mozliwos¢é stosowania w oswietleniu awaryjnym, zapton $wietldbwki po optymalnym
podgrzaniu elektrod, zapton bez migotania swiatta, jednakowy strumien swietlny zaréwno przy
napieciu statym jak i zmiennym, automatyczne ponowne wigczanie swietlowki po jej wymianie,
wspoétczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy, automatyczny mechanizm
wylgczenia uszkodzonej lub zuzytej swietlowki - (End-Of-Life Test2), mozliwa praca w systemach o
duzej czestotliwosci wiaczen/wytgczen np. z czujnikami ruchu, wspétczynnik mocy A>0,95,trwalos¢
(do 10% uszkodzonych statecznikow) 50 000 godzin. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami
(DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE
2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus, ring i przestona
wykonany z poliweglanu na bazie bisfenolu A. Tworzywo to jest materiatem samogasngcym,
nierozktadajgcym sie do temperatury 5500C. Gesto$é materiatu uzytego na korpus i przestone 1,2
g/cm3, zakres stosowania od -1000C do + 1350C. Korpus posiada temperature topnienia ok
2250C. Korpus odporny na uderzenia i znieksztatlcenia. Naprezenia przy granicy plasycznosci 65
N/mm2, wydtuzenie przy zerwaniu <60%, udarnos¢ z karbem 2,5 kJ/m2. Wspéitczynnik zatamania
Switata 1,585 i przenikalnos$¢ swiatta okoto 90%. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych,
pytu i wilgoci - IP65.

Oprawa R1, R2 - Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu nastropowego. Oprawa
rekomendowana do: sal chorych, tazienek komunikacji szpitalnej. Akcesoria: elektroniczne
uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia $wietinego, mozliwo$¢
montazu czujnika ruchu PIR. Opcja oprawy w wersji na oddzialy dzieciece. Oprawa o mocy 49W
lub 60W. Przestona wykonana z zmatowionego szkta laminowanego, o przepuszczalnosci
Swiatla wiekszej niz 80%. Sposdb matowienia zapewnia réwnomierne roziozenie Swiatta na
ptaszczyznie przestony, bez widocznych zrédet swiatta. T5 Przestona umieszczona w ramce
aluminiowej. Montaz i demontaz ramki do korpusu bez uzycia dodatkowych narzedzi. Gtadka
ramka aluminiowa bez dodatkowych elementéw przeszkadzajgcych w czyszczeniu powierzchni
widocznej oprawy. Silikonowa uszczelka miedzy tymi elementami zapewnia wysokg szczelnosé
oprawy. 24W, o zwiekszonej skutecznosci swietinej do 83 Im/W. Przestona wykonana z
polimetakrylanu metylu w kolorze biatym, o przepuszczalnosci $wiatta wiekszej niz 70%. Optyka
tworzy rozproszone Switato w ksztalcie lambertowskim. Przestona umieszczona w ramce
stalowej, lakierowanej na kolor bialy. Ramka montowana do korpusu oprawy za pomocag
sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych narzedzi. Dzieki zastosowanym
rozwigzaniom uktadu optycznego, oprawa posiada sprawno$é 64,48%, oraz charakteryzuje sie
wysokg skutecznoscig $wietlng 52,64 Im/W. Oprawy wyposazone w elektroniczne ukfady
zaptonowe wysokiej czestotliwosci o nastepujgcych wlasnosciach: napiecie zasilania 220V-
240V, czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, lub 50-60Hz,mozliwos¢ stosowania w oswietleniu
awaryjnym, zapton swietléwki po optymalnym podgrzaniu elektrod, zapton bez migotania swiatta,
jednakowy strumien swietlny zaréwno przy napieciu statym jak i zmiennym, automatyczne
ponowne wigczanie $wietldbwki po jej wymianie, wspoéiczynnik efektywnosci energetycznej
CELMA EEI=A2 lub lepszy, automatyczny mechanizm wytgczenia uszkodzonej lub zuzytej
Swietlowki - (End-Of-Life Test2), mozliwa praca w systemach o duzej czestotliwosci
wigczen/wytgczen np. z czujnikami ruchu, wspéiczynnik mocy A>0,95,trwato$¢ (do 10%
uszkodzonych statecznikéw) 50 000 godzin. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN
VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC -
RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej
(arkusz oliwiony DCO1 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z
certyfikatem 3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych
utwardzaczy i pigmentéw, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu
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i wilgoci - 1P20.

Oprawa R3 - Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu nastropowego. Oprawa
rekomendowana do: sal chorych, tazienek komunikacji szpitalnej. Akcesoria: elektroniczne uktady
stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia $wietlnego, mozliwo$s¢ montazu
czujnika ruchu PIR. Opcja oprawy w wersji ha oddziaty dzieciece.Oprawa o mocy 49W. Przestona
wykonana z zmatowionego szkla laminowanego, o przepuszczalnosci $wiatta wiekszej niz 80%.
Spos6b matowienia zapewnia réwnomierne roziozenie Swiatta na ptaszczyznie przestony, bez
widocznych zrddet swiatta. T5 Przestona umieszczona w ramce aluminiowej. Montaz i demontaz
ramki do korpusu bez uzycia dodatkowych narzedzi. Gladka ramka aluminiowa bez dodatkowych
elementow przeszkadzajgcych w czyszczeniu powierzchni widocznej oprawy.  Silikonowa
uszczelka miedzy tymi elementami zapewnia wysokg szczelno$¢ oprawy. 24W, o zwiekszonej
skutecznosci swietlnej do 83 Im/W. Przestona wykonana z polimetakrylanu metylu w kolorze
biatym, o przepuszczalnosci Swiatta wiekszej niz 70%. Optyka tworzy rozproszone s$witalo w
ksztatcie lambertowskim. Przestona umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej na kolor biaty.
Ramka montowana do korpusu oprawy za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez
uzycia dodatkowych narzedzi. Dzieki zastosowanym rozwigzaniom ukladu optycznego, oprawa
posiada sprawnos¢ 64,48%, oraz charakteryzuje sie wysokg skutecznoscig swietlng 52,64 Im/W.
Oprawy wyposazone w elektroniczne uklady zaptonowe wysokiej czestotliwosci o nastepujgcych
wiasnosciach: napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, Ilub 50-
60Hz,mozliwos¢ stosowania w oswietleniu awaryjnym, zapton Swietldwki po optymalnym
podgrzaniu elektrod, zapton bez migotania $wiatta, jednakowy strumien Swietlny zaréwno przy
napieciu statym jak i zmiennym, automatyczne ponowne wigczanie Swietldwki po jej wymianie,
wspotczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy, automatyczny mechanizm
wylgczenia uszkodzonej lub zuzytej swietlowki - (End-Of-Life Test2), mozliwa praca w systemach o
duzej czestotliwosci wigczen/wytgczen np. z czujnikami ruchu, wspétczynnik mocy A>0,95,trwalosc
(do 10% uszkodzonych statecznikéw) 50 000 godzin. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami
(DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE
2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z
blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130)
zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej stalych zywic
syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat
statych, pytu i wilgoci - IP20.

Oprawa R4 - Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu nastropowego. Oprawa
rekomendowana do: sal chorych, tazienek komunikacji szpitalnej. Akcesoria: elektroniczne uktady
stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia $wietlnego, mozliwo$s¢ montazu
czujnika ruchu PIR. Opcja oprawy w wersji ha oddziaty dzieciece.Oprawa o mocy 60W. Przestona
wykonana z zmatowionego szkla laminowanego, o przepuszczalnosci $wiatta wiekszej niz 80%.
Spos6b matowienia zapewnia réwnomierne roztozenie swiatta na ptaszczyznie przestony, bez
widocznych zrédet swiatta. T5 Przestona umieszczona w ramce aluminiowej. Montaz i demontaz
ramki do korpusu bez uzycia dodatkowych narzedzi. Gladka ramka aluminiowa bez dodatkowych
elementow przeszkadzajgcych w czyszczeniu powierzchni widocznej oprawy.  Silikonowa
uszczelka miedzy tymi elementami zapewnia wysokg szczelno$¢ oprawy. 28W, o zwiekszonej
skutecznos$ci $wietlnej do 104 Im/W. Przestona wykonana z polimetakrylanu metylu o strukturze
mikropryzmatycznej, o przepuszczalnodci Swiatta wiekszej niz 90%. Pryzmatyczna strona
przestony jest skierowana na zewnatrz oprawy. Optyka spelniajgca wymagania dotyczgce
ograniczenia olsnienia L<1000cd/m dla g<65°. Przestiona umieszczona w ramce stalowej,
lakierowanej na kolor biaty. Ramka montowana do korpusu oprawy za pomocg sprezynek. Montaz
i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych narzedzi. Dzieki zastosowanym rozwigzaniom uktadu
optycznego, oprawa posiada sprawnos¢ 73,96%, oraz charakteryzuje sie wysokg skutecznoscig
Swietlng 71,49 Im/W. Oprawy wyposazone w elektroniczne ukfady zaptonowe wysokiej
czestotliwosci o nastepujgcych wlasnosciach: napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa
0, 50-60Hz, lub 50-60Hz,mozliwos¢ stosowania w os$wietleniu awaryjnym, zapton $wietléwki po
optymalnym podgrzaniu elektrod, zapton bez migotania $wiatta, jednakowy strumiern Swietlny
zar6wno przy napieciu statym jak i zmiennym, automatyczne ponowne wigczanie swietldwki po jej
wymianie, wspotczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy, automatyczny
mechanizm wytaczenia uszkodzonej lub zuzytej swietlowki - (End-Of-Life Test2), mozliwa praca w
systemach o duzej czestotliwosci wigczen/wylagczen np. z czujnikami ruchu, wspoétczynnik mocy
A>0,95,trwatos¢ (do 10% uszkodzonych statecznikéw) 50 000 godzin. Oprawa oprzewodowana
zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC -
LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus
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wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A
(EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic
syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat
statych, pytu i wilgoci - IP20.

Oprawa R5 - Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu nastropowego. Oprawa
rekomendowana do: sal chorych, tazienek komunikacji szpitalnej. Akcesoria: elektroniczne
uktady stabilizujgco-zaptonowe z mozliwoscig regulacji strumienia $wietinego, mozliwo$¢
montazu czujnika ruchu PIR. Opcja oprawy w wersji na oddzialy dzieciece.Oprawa o0 mocy 75W.
Przestona wykonana z zmatowionego szkfa laminowanego, o przepuszczalnos$ci Swiatta wigkszej
niz 80%. Spos6b matowienia zapewnia réwnomierne roztozenie S$wiatta na plaszczyznie
przestony, bez widocznych zrédet Swiatta. T5 Przestona umieszczona w ramce aluminiowe;.
Montaz i demontaz ramki do korpusu bez uzycia dodatkowych narzedzi. Gtadka ramka
aluminiowa bez dodatkowych elementéw przeszkadzajgcych w czyszczeniu powierzchni
widocznej oprawy. Silikonowa uszczelka miedzy tymi elementami zapewnia wysokg szczelnosé
oprawy. 35W, o zwiekszonej skutecznosci swietinej do 104 Im/W. Przestona wykonana z
polimetakrylanu metylu o strukturze mikropryzmatycznej, o przepuszczalnosci swiatta wiekszej
niz 90%. Pryzmatyczna strona przestony jest skierowana na zewnagtrz oprawy. Optyka
spetniajgca wymagania dotyczgce ograniczenia ol$nienia L<1000cd/m dla g<65°. Przestona
umieszczona w ramce stalowej, lakierowanej na kolor bialy. Ramka montowana do korpusu
oprawy za pomocg sprezynek. Montaz i demontaz ramki bez uzycia dodatkowych narzedzi.
Dzieki zastosowanym rozwigzaniom uktadu optycznego, oprawa posiada sprawno$é 73,96%,
oraz charakteryzuje sie wysokg skutecznoscig Swieting 71,99 Im/W. Oprawy wyposazone w
elektroniczne uktady zaptonowe wysokiej czestotliwo$ci o nastepujgcych wiasnosciach: napiecie
zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, lub 50-60Hz,mozliwos$¢ stosowania w
oswietleniu awaryjnym, zapton swietlowki po optymalnym podgrzaniu elektrod, zapton bez
migotania $wiatta, jednakowy strumien $wietlny zaréwno przy napieciu statym jak i zmiennym,
automatyczne ponowne wigczanie swietldwki po jej wymianie, wspotczynnik efektywnosci
energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy, automatyczny mechanizm wylgczenia uszkodzonej
lub zuzytej swietléwki - (End-Of-Life Test2), mozliwa praca w systemach o duzej czestotliwosci
wigczen/wytgczen np. z czujnikami ruchu, wspéiczynnik mocy A>0,95,trwato$¢ (do 10%
uszkodzonych statecznikéw) 50 000 godzin. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN
VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC -
RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej
(arkusz oliwiony DC01 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z
certyfikatem 3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych
utwardzaczy i pigmentéw, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu
i wilgoci - 1P44.

Oprawa S1 - Oprawa o$wietleniowa przystosowana do montazu nastropowego. Oprawa o mocy
115W. Zrédiem $wiatta w oprawie sg $wietléwki liniowe T5 przeznaczone do pracy w temp.
otoczenia 35°C, o mocy 54W, o zwiekszonej skutecznosci swietinej do 93 Im/W. Polerowany
raster o wysokim potysku zapewniajgcego ograniczenie luminancji powyzej katow 65°,
przeznaczony do $wietlowek liniowych T5. Paraboliczne odbtys$niki i parabolicznie uksztattowane
ptytki poprzeczne, oraz wyklejki pod s$wietlbwkami zapewniajg optymalny rozsyt strumienia
Swietlnego. Spelniajacy wymagania dotyczgce ograniczenia ol$nienia L<1000cd/m dla g<60°.
Dzieki zastosowanym rozwigzaniom uktadu optycznego, oprawa posiada sprawno$é 65,84%,
oraz charakteryzuje sie wysokg skutecznoscig Swieting 57,25 Im/W. Oprawy wyposazone w
elektroniczne uktady zaptonowe wysokiej czestotliwosci o nastepujgcych wtasnosciach: napiecie
zasilania 220V-240V,czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, lub 50-60Hz,mozliwos$¢ stosowania w
oswietleniu awaryjnym, zapton swietléwki po optymalnym podgrzaniu elektrod, zapton bez
migotania $wiatta, jednakowy strumien $wietiny zaréwno przy napieciu statym jak i zmiennym,
automatyczne ponowne wigczanie swietldwki po jej wymianie, wspotczynnik efektywnosci
energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy, automatyczny mechanizm wylgczenia uszkodzonej
lub zuzytej Swietlowki - (End-Of-Life Test2), mozliwa praca w systemach o duzej czestotliwosci
wigczen/wytgczen np. z czujnikami ruchu, wspéiczynnik mocy A>0,95,trwato$¢ (do 10%
uszkodzonych statecznikéw) 50 000 godzin. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN
VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC -
RoHS), przewody posiadajg certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej
(arkusz oliwiony DCO1 wg EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z
certyfikatem 3.1), malowany farbg z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych
utwardzaczy i pigmentéw, odporna na UV. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych, pytu
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i wilgoci - 1P20.

Oprawa E3 - Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu. Klasa izolacji Il. Stopien
ochrony IP44. Dioda power LED 3W. Temperatura otoczenia 0°C do +40°C. Czas pracy w trybie
awaryjnym 1,2 lub 3 godziny. Montaz: natynkowo na suficie. Oprawa z soczewkg do przestrzeni
otwartych. Strumien swietlny oprawy: 249 Im (tryb SE).

Oprawa E4 - Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu. Klasa izolacji Il. Stopien
ochrony IP41. Dioda power LED 3W. Temperatura otoczenia 0°C do +40°C. Czas pracy w trybie
awaryjnym 1,2 lub 3 godziny. Montaz: natynkowo na suficie. Oprawa z soczewkg do korytarzy.
Strumien Swietiny oprawy: 249 Im (tryb SE)

Oprawa DS - Obudowa z szarego poliweglanu. Klasa izolacji Il. Stopien ochrony IP44. Pasek
LED 3,2 W. Temperatura otoczenia 0°C do +40°C. Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3
godziny. Montaz: dostropowo, bezposrednio na suficie lub natynkowo. Rozpoznawalnos$¢ znaku
30m.

Oprawa EW1 - Obudowa z szarego poliweglanu. Klasa izolacji Il. Stopien ochrony 1P44. Pasek
LED 3,2 W. Temperatura otoczenia 0°C do +40°C. Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3
godziny. Montaz: bezposrednio na $cianie lub podtynkowo. Rozpoznawalnos¢ znaku 30m
Oprawa EW2 - Obudowa z szarego poliweglanu. Klasa izolacji Il. Stopien ochrony IP44. Pasek
LED 3,2 W. Temperatura otoczenia 0°C do +40°C. Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3
godziny/ Montaz: bezposrednio na $cianie lub podtynkowo. Rozpoznawalnos¢ znaku 30m
Oprawa U1AW - Korpus oprawy wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo. W oprawie
istnieje mozliwos¢ montazu modutu awaryjnego. W oprawie zastosowano izolowang baterie
wyposazong w termostat umozliwiajgcy prace w ujemnych temperaturach do -20°C. Istnieje
mozliwo$s¢é montazu do Sciany pionowej badz tez sufitbw. Oprawa rekomendowana jest do
oswietlania wej$¢ budynkéw, ciggéw komunikacyjnych, tuneli, wejsé do metra itp.nastropowego.
Oprawa o mocy 37W. Zrédtem $wiatta w oprawie sg $wietléwki kompaktowe TC-L przeznaczone
do pracy w temp. otoczenia 25°C, o mocy 18W, o skutecznosci swietlnej 66,6666666666667
Im/W. Przestona wykonana z zmatowionego szkia hartowanego, o przepuszczalnosci $wiatta
wiekszej niz 80%. Sposéb matowienia zapewnia rownomierne roztozenie swiatta na ptaszczyznie
przestony, bez widocznych zrédet Swiatta. Specjalny raster zwiekszajgcy sprawnosé oprawy,
wykonany z aluminium anodyzowanego, o catkowitym wspoétczynniku odbicia wiekszym od 90.
Uktad optyczny bez ramki aluminiowej/INOX. Montaz i demontaz uktadu optycznego do korpusu
za pomocg specjalistycznych narzedzi. Silikonowa, niewidoczna, uszczelka miedzy tymi
elementami zapewnia wysokg szczelnos¢ oprawy. Dzieki zastosowanym rozwigzaniom ukiadu
optycznego, oprawa posiada sprawnos¢ 61,93%, oraz charakteryzuje sie wysokg skutecznoscia
swietlng 40,17 Im/W. Oprawy wyposazone w elektroniczne ukilady zaptonowe wysokigj
czestotliwosci o nastepujacych wilasnosciach: napiecie zasilania 220V-240V,czestotliwosc
sieciowa 0, 50-60Hz, lub 50-60Hz,mozliwos¢ stosowania w oswietleniu awaryjnym, zapton
Swietldbwki po optymalnym podgrzaniu elektrod, zapton bez migotania S$wiatla, jednakowy
strumien S$wietiny zaréwno przy napieciu staltym jak i zmiennym, automatyczne ponowne
wigczanie swietldwki po jej wymianie, wspotczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EEI=A2
lub lepszy, automatyczny mechanizm wytgczenia uszkodzonej lub zuzytej sSwietlowki - (End-Of-
Life Test2), mozliwa praca w systemach o duzej czestotliwo$ci wigczen/wytgczen np. z
czujnikami ruchu, wspétczynnik mocy A>0,95,trwatos¢ (do 10% uszkodzonych statecznikéw) 50
000 godzin. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2
:2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadajg
certyfikat bezpieczenstwa VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DCO1 wg
EN 10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny z certyfikatem 3.1), malowany farbg
Z mieszaniny termostatycznej statych zywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna na
UV. Korpus oprawy szczelny z kazdej strony. Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciat statych,
pytu i wilgoci - IP65.

5.7. Instalacja sitowa oraz gniazd wtykowych

Stosowac przewody okragte w izolacji 450/750V. Bezwzglednie przestrzega¢ szczelnosci osprzetu
podanej w projekcie.

Zatgczanie wentylacji odbywa¢ sie bedzie z skrzynek zasilajgco-sterowniczych, wyposazonych w
aparature zabezpieczajgca, sterowniczg i automatyke (falowniki). Bedg one dostarczone przez
wykonawce automatyki wentylacji. Spos6b zatgczania wentylacji bedzie okreslony przez wiw
wykonawce systemu wentylaciji.
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5.8. Instalacja odgromowa oraz pot gczen wyréwnawczych

Instalacje odgromowg wykonac, zgodne ze Specyfikacjg Techniczng i Projektem.

Wykona¢ pomiar rezystancji istniejgcego uziomu, a wyniki przekazaé¢ Inwestorowi. Jezeli wypadkowa
rezystancja uziemienia instalacji odgromowej jest wieksza niz 10Q, nalezy go rozbudowaé¢. Do
uzyskania odpowiedniej wartosci rezystancji uziomu zastosowaé miejscowe uziomy szpilkowe.
Dodatkowy uziom wykona¢ z pretéw stalowych pomiedziowanych 3/4 " 3m lub 4,5m w liczbie
pozwalajgcych uzyska¢ wartos¢ rezystancji uziomu R<10Q. Miejsca montazu dodatkowych uziemien
szpilkowych nalezy ustali¢ na budowie w obecnosci Inspektora nadzoru.

Nalezy zwracac szczegdlng uwage na odpowiednie (tagodne) przejscie zwodow z dachu na Sciane.
Do ochrony wentylacji mechanicznej projektuje sie ustawienie masztow odgromowych. Maszty w
podstacji iglic na uchwytach typowych. Maszt odgromowy musi przewyzsza¢ chronione urzadzenie o
minl,5m.

Zwody poziome nalezy mocowa¢ do powierzchni bitumicznych lub folii membranowych za
wspornikach wulkanizowanych do podioza. Zwody prowadzone na blasze powinny by¢é mocowane
trwale za pomoca wspornikéw nitowanych lub mocowanych blachowkretami z gumowg uszczelka.

Do zwodéw na dachu podigczy¢ metalowg obrébke blacharska, zwody na kominach, konstrukcje
metalowe, maszty itp. Rury i rynny deszczowe (metalowe) tgczy¢ do zwoddéw w gornym punkcie
uchwytami typowymi.

Metalowa obrébka elementéw dachu moze by¢ wykorzystana jako zwdd naturalny tylko w przypadku
gdy spetnia warunki:

- zapewnia ciggte galwaniczne potgczenie,

- grubos¢ blachy uzytej do obrébki wynosi min. 0,5mm,

- minimalna grubo$é metalowych blach lub rur w urzadzeniu piorunochronnym wynosi 4mm dla
materiatbw Fe, 5mm dla Cu, 7mm dla AL.

Wykona¢ instalacje potgczen wyréwnawczych w podstacji szyn wyréwnania potencjatéw, do ktorej
nalezy przytaczy¢:kanaty wentylacyjne, metalowe rury wody, gazu, obudowy metalowe urzadzen.

5.9. Instalacje teletechniczne

Instalacja internetowa oraz telefoniczna

Instalacje wykonaé kablami typu FTP 4x2x0,5 kat.5e i zakonczy¢ gniazdami podtynkowymi typu
2xRJ45 (montaz w zestawie gniazd) — lokalizacja wedtug projektu technicznego Jedno gniazdo RJ45
bedzie stuzyt do podigczenia instalacji telefonicznej, drugie do podigczenia instalacji internetowe;j.
Instalacje wykonaé jako n/k oraz podtynkowg w rurkach typu RKSG-P. Kable z budynku sprowadzi¢
do szafki teletechnicznej do ktérej zostanie doprowadzony kabel z przetgcznicy obiektu. Przetgcznica
bedzie umieszczona na zewnatrz budynku.

Wykonanie szkieletu instalacji oraz wyposazenie w urzgdzenia aktywne zostanie zlecone wybranemu
przez Inwestora wykonawcy. Nie uwzglednia konkretnego dostawcy ISP. Wwyposazenia szafy w
urzgdzenia aktywne, serwer dostarcza Inwestor zgodnie z potrzebami wyszczegdllnionymi przez
administratora sieci.

Instalacja przyzywowa

W kazdym pomieszczeniu tazienki dla niepelnosprawnych oraz w panelach przyt6zkowych
zainstalowane bedg przyciski wezwania. Lampka nad drzwiami na korytarzu wskazuje miejsce, gdzie
kto§ oczekuje na pomoc. Sygnat wezwania bedzie przekazywany do numeratora w dyzurce
pielegniarskiej. Na numeratorze wyswietlane bedga numery pokoi, z ktérych pochodzg wezwania.
Nacisniecie przycisku manipulatora lub wigcznika pociggowego powoduje zadziatanie alarmu w
dyzurce, sygnalizujgc numer pomieszczenia, z ktdrego nastgpito wezwanie. Jednoczesnie zapalajg sie
lampka uspokajajgca w punkcie wezwania i lampka kierunkowa nad drzwiami do sali. Lampka w
kasowniku wskazuje pielegniarce, czy wezwanie pochodzi z tézka, czy z toalety. Kasowanie wezwania
realizowane jest przyciskiem kasownika zainstalowanego w sali. Przed skasowaniem pielegniarka
moze upewni¢ sie, z ktdrego miejsca pochodzi wezwanie, poniewaz nadal pali sie tam lampka
uspokajajgca.

Instalacja odprowadzania dymu i ciepteqo powietrza z klatek schodowych.

W obiekcie zainstalowany bedzie system oddymiania i odprowadzania dymu i cieptego powietrza z
klatki schodowej. Sygnatem do otwarcia klapy oddymiajgcej bedzie sygnat o zagrozeniu pozarowym z
detektoréw centrali oddymiajgcej zainstalowanej na ostatniej kondygnaciji, lub manualnych przyciskow
oddymiajgcych. Klatka schodowa bedzie oddymiana na najwyzszej kondygnacji poprzez okno

14



oddymiajgce i napowietrzana poprzez okna z sitownikami w obszarze klatki schodowej pomiedzy
poziomem parteru a piwnicy oraz drzwiami wejsciowymi.

W przypadku wykrycia zagrozenia na drodze ewakuacyjnej, informacja jest przekazywana do centrali
oddymiania poprzez elementy kontrolno-sterujgce systemu ostrzegania przed pozarem. Centrala
oddymiania uruchamia sitowniki, ktére otworzg okna odymiajgce na zadang szeroko$¢ zapewniajgc
niezbedng powierzchnie oddymiania oraz spowodujg otwarcie okien napowietrzajgcych znajdujacych
sie pomiedzy kondygnacjg piwnic a parteru. Dodatkowo w celu uzyskania wystarczajgcej powietrzni
napowietrzania drzwi zewnetrzne bedg otwierane recznie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zakres kontroli

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegoélne etapy wykonanych przez niego prac bedg na jego
koszt kontrolowane przez odpowiednie stuzby Inwestora.

Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokét. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robét beda
usuwane na koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

Kontroli podlegac bedg nastepujgce urzadzenia (grupy urzadzen) i uktady:

- rozdzielnice niskiego napiecia.

- wewnetrzne linie zasilajgce - wlz,

- utozenie przewodow elektrycznych,

- wylgczniki i rozlgczniki niskiego napiecia,

- gniazda wtyczkowe,

- ukfady sygnalizacji i sterowania,

- dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac:

- pomiary rezystancji izolacji przewodéw elektrycznych (oddzielnie dla kazdego obwodu - od strony
zasilania),

Pomiary nalezy wykona¢ induktorem 500V. Rezystancja izolacji nie moze by¢ wieksza lub réwna
0,5MQ dla obwodu o napieciu mniejszym lub rownym 500V;

- pomiary rezystancji izolacji odbiornikow.

Rezystancja izolacji silnikéw elektrycznych nie moze by¢ mniejsza od 1kQ na 1V napigcia
Znamionowedgo.

- pomiar obwodéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej.

Po pozytywnym zakohczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi nalezy
zalgczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzié, czy:

- punkty Swietlne zalagczajg sie zgodnie z zatozonym programem;

- w gniazdach wtyczkowych przewody sg dotgczone do wtasciwych zaciskéw ;

- silniki obracajg sie we wiasciwym kierunku.

Z wykonanych pomiaréw i préb winny by¢ sporzgdzone protokoty.

6.2 Préby odbiorcze
W momencie, gdy Wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaty zakonczone i ze wyregulowanie
uruchomionej instalacji jest zakonczone, to zawiadamia on woéwczas Inwestora, aby ten w
odpowiednim czasie wyznaczyt swoich przedstawicieli, ktérzy bedg obecni przy czynnosciach
odbiorczych instalacji.
Przedstawiciele Inwestora w obecnosci Wykonawcy przeprowadzajg kontrole, sprawdzenia i proby
instalacji i ewentualnie zobowigzujg Wykonawce do usuniecia stwierdzonych usterek.
Wowczas gdy w/w sprawdzian, powtdrzony w razie potrzeby, jest zadowalajgcy, Wykonawca
zawiadamia pisemnie Inwestora podajgc proponowany termin gotowosci instalacji do odbioru
koncowego.
Wykonawca musi w tym samym czasie przekazaé Inwestorowi:
- instrukcje pracy i obstugi urzgdzen,
- dokumentacje powykonawczg ( w formie papierowej i elektronicznej),
- szczegoOtowy raport zawierajacy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych

urzadzen oraz wyniki przeprowadzonych badan i pomiarow,
- atesty aparatow i urzgdzen.
Wykonawca dostarczy wszystkie urzgdzenia potrzebne do przeprowadzenia préb i przeprowadzi
wszystkie regulacje i zmiany, ktére okazatyby sie konieczne.
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7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

Koncowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktory ustala komisje odbioru z udzialem Inwestora,
wykonawcéw, odpowiednich stuzb technicznych, ppoz i bhp oraz przedstawicieli instytucji
finansujgcych.

Komisja odbioru powinna:

- zbadaé¢ kompletnosc, aktualnosé i stan dokumentaciji powykonawczej i akceptowac ja,

- dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw instalacji w celu sprawdzenia jakosci robot
i zgodnosci z otrzymang dokumentacjg i przepisami,

- sprawdzi¢ funkcjonowanie urzgdzen oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary zgodnosci danych z
przedstawionymi dokumentami,

- ustali¢ warunki i mozliwosci przekazania instalacji do eksploatacji .

- sporzgdzi¢ protokot z odbioru z podaniem doktadnych stwierdzen, ustalen i wnioskéw.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploataciji.

Z chwilg przejecia instalacji przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, Wykonawca
wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel obstugi.
Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urzadzen, ich pracy, ustawienia
wszystkich elementéw sterowania, bezpieczenstwa i kontroli, przekaze takze wszelkie potrzebne
informacje niezbedne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i codziennej obstugi.

8. PRZEPISY | NORMY

Wszystkie instalacje zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami i normami
oraz regutami sztuki budowlane;j.

Urzadzenia, spos6b ich doboru i parametry instalacji bedg zgodne z miedzynarodowymi wytycznymi
IEC.

Urzadzenia bedg zgodne z przepisami dotyczgcymi zabezpieczenia urzadzen przed wptywem obcych
pél elektromagnetycznych i opatrzone zostang znakiem CE.

8.1. Normy

- PN-HD 60364-1:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢:1 Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje (oryg.)

- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ustalanie ogdlnych
charakterystyk.

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

- PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢é 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa, ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

- PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

- PN-HD 60364-4-442:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami dorywczymi powstajgcymi wskutek zwaré doziemnych
w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia.

- PN-HD 60364-4-443:2006 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi
(oryg.) .

- PN-HD 60364-4-444:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed zaktdéceniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

- PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia.

- PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo -Srodki
ochrony przed pradem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych -
Ochrona przeciwpozarowa.

- PN-HD 60364-5-51:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$é 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogolne (oryg.)
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- PN-HD 60364-5-52:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnosé prgdowa ditugotrwata przewodow.

- PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza .

- PN-HD 60364-5-534:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Odigczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie. Urzagdzenia do ochrony przed
przepieciami.

- PN-IEC 60364-5-537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzgdzenia do odigczania
izolacyjnego i taczenia.

- PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 5-54: Dob6ér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych.

- PN-HD 60364-5-551:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Inne wyposazenie - Niskonapieciowe zespoty pragdotwércze.

- PN-HD 60364-5-559:2012 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

- PN-HD 60364-5-56:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia- Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.

- PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$é 5-56: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

- PN-HD 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie

- PN-HD 60364-7-701:2010 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czesé 7-701:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanne lub
natrysk (oryg.).

- PN-HD 60364-7-702:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Baseny ptywackie i fontanny

- PN-HD 60364-7-703:2007 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes$¢ 7-703:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia i kabiny zawierajgce
ogrzewacze sauny.

- PN-HD 60364-7-704:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$é 7-704: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.

- PN-HD 60364-7-705:2007 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czesé 7-705: Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze (oryg.).

- PN-HD 60364-7-706:2007 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 7-706: Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia przewodzace i ograniczajgce swobode
ruchu (oryg.) .

- PN-HD 60364-7-708:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Kempingi dla przyczep, kempingi oraz podobne lokalizacje.

- PN-HD 60364- 7-709:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 7-709: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Porty jachtowe oraz podobne lokalizacje.

- PN-HD 60364-7-712:2007 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 7-712:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania.

- PN-IEC 60364-7-713:2005 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Meble.

- PN-HD 60364-7-714:2012 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje o$wietlenia zewnetrznego.

- PN-HD 60364-7-715:2012 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 7-715:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oswietleniowe o bardzo niskim
napieciu.

- PN-HD 60364-7-717:2010 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes$¢ 7-717:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Zespoty ruchome lub przewozne.

- PN-HD 60364-7-721:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w przyczepach kempingowych i pojazdach
z przestrzenig mieszkalna.

- PN-HD 60364-7-729:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Korytarze obstugi lub nadzoru.
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- PN-HD 60364-7-740:2009 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Tymczasowe instalacje elektryczne obiektéw, urzadzen
rozrywkowych i stragandw na terenie targéw, wesotych miasteczek i cyrkow.

8.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych -Tom V-
Instalacje elektryczne

Przepisy Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych

Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych

Prawo Budowlane

Rozp. MGPiB w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowani
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