SST D-03.02.02

Regulacja wysokosciowa studzienek
urzadzen uzbrojenia podziemnego



1. Wstep.

Przedmiotem niniejszych warunkow szczegotowych sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem regulacji wysokosciowej studzienek kanalizacji
deszczowej 1 sanitarnej znajdujacych si¢ w nawierzchni drogi na zadaniu inwestycyjnym pn.
Przebudowa drogi powiatowej nr 0522T Me¢karzowice - Budziszowice

-Czarnocin od km 0+400 do km 0+850, od km 2+900 do km 3+350.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania, za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa , SST 1 poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy.
2.1. Prefabrykaty z zelbetu lub rury typu WIPRO lub cegta klinkierowa.
2.1.1. Cement - szybkotwardniejagcy wg PN-B-30000:1988.

2.2. Zaprawa cementowa klasy 150.

3. Sprzet i transport.

Sprzet uzyty przy realizacji robot 1 transporcie materiatdw powinien by¢ zaakceptowany przez
inspektora nadzoru .
Do wykonania robot moga by¢ przydatne: pily do cigcia asfaltu i betonu 1 inny drobny sprzet.

4. Wykonanie robot
4.1. Demontaz gornej czeSci studzienki Sciekowej lub kratki Sciekowej.

Wykonawca powinien wykona¢ demontaz w taki sposob by nie uszkodzi¢ wpustu
studzienki czy kratki sciekowe;.

W przypadku zlego stanu technicznego studzienek nalezy dokona¢ wzmocnien do peine;j
no$nosci konstrukcji.

4.2. Wykonanie nadbudowy -'""kominka"'.

Nadbudowe studzienki kanalizacyjnej nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

- dotozy¢ krag o $rednicy studzienki w taki sposéb, aby kominek 600 nie byl wyzszy niz
40cm,

- zamontowac redukcje¢ kregu zelbetowego ze Srednicy studzienki na wymiar 600, osadzi¢ wiaz
na pierscieniu odcigzajacym w taki sposob, aby kominek 600 nie byl wyzszy niz 40cm,

- w przypadku, gdy wysokos¢ kominka R 600 przekracza 40cm nalezy zdemontowaé kominek
istniejacy, zamontowac plyte nastudzienng z otworem 800. Wykona¢ kominek R 800 z
klamrami ztazowymi, przykry¢ ptyta 800 z otworem 600 i zamontowaé wiaz.



Nadbudowg wpustu ulicznego nalezy wykona¢ w nastgpujacy sposob:
- dotozy¢ rure zelbetowa 500 docieta na wymiar i zamontowac pierscien odcigzajacy,
- wymurowac z cegly klinkierowej klasy 300 promieniscie po obwodzie,
- wymurowac¢ z bloczkow trapezowych B25 kominka i utozy¢ pierscien odcigzajacy,

Przed przystagpieniem do wykonania nadbudowy w celu podniesienia wtazu studzienki
sciekowej czy kratki §ciekowej na wymagang wysokos¢ zalecang przez inspektora nadzoru
,halezy powierzchnie doktadnie oczyscic.

Nastepnie w porozumieniu z inspektorem nadzoru nalezy jednym ze sposobdéw wykonad
nadbudowe:

» prefabrykat z zelbetu o wymiarach zapewniajacych wlasciwag wytrzymatosé,

* rury typu WIPRO zelbetowe przycigte na wymiar,

* kominek z cegly klinkierowej klasy 300 z otynkowaniem wewnatrz i zewnatrz zaprawg

cementowg z dodatkiem uszczelniajagcym szkta wodnego.

Wymiary i sposob wykonania nadbudowy powinny gwarantowac stabilne i szczelne

umocowanie wtazu lub kratki $ciekowe;.

Nastepnie nalezy zamontowaé wtaz studzienki klasy D z otworami wentylacyjnymi lub

kratke Sciekowa.

Tak wykonana nadbudowa powinna by¢ od strony zewngtrznej pokryta

materiatem izolacyjnym zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami ,"Katalogiem

Budownictwa" 1 "Katalogiem Powtarzalnych Elementow Drogowych".

5. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci obejmuje sprawdzenie jakosci prefabrykatu ( lub materiatu ) na podstawie
atestu
producenta, pomiaru wykonanej nadbudowy i ocen¢ wizualng.

4. Obmiar robot.

Obmiar robo6t obejmuje faktyczny zakres wykonanych robét -jednostka obmiarowa 1 szt.
podniesionego na odpowiednig wysoko$¢ wiazu zeliwnego.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci inspektora nadzoru. Wyniki pomiaréw nalezy
wpisa¢ do ksigzki obmiaru.

5. Odbior robot.

Odbioru robdt dokonuje komisja odbiorowa w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy
na podstawie wynikow badan laboratoryjnych materialow (atestow),kontroli jakos$ci robot,
obmiaru robét i stwierdzeniu zgodno$ci wykonanych robdt z dokumentacja projektowa,
warunkami technicznymi.



. Podstawa platnosci.

Platnos$¢ za 1szt. podniesionego na odpowiednig wysokos$¢ wtazu nalezy przyjmowac
zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot.

Cena wykonania robot obejmuje:
- oznakowania robot,
- demontaz,
- dowo6z materialow,
- wykonanie nadbudowy,
- izolacje zewngtrznej powierzchni "kominka",
- zamontowanie wtazu lub kratki Sciekowej,
- pomiary kontrolne.

. Przepisy zwiazane.

"Katalog Budownictwa"
"Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych".



