SST D-06.01.06 UMOCNIENIE SKARP ROWU ELEMENTAMI
PREFABRYKOWANYMI

D-06.01.06 Umocnienie skarp elementami prefabrykowanymi
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej SST sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6dt zwigzanych z wykonywaniem umocnienia skarp
ptytami azurowymi w ramach inwestycji Przebudowa drogi powiatowej nr 0522T
Me¢karzowice - Budziszowice -Czarnocin od km 0+400 do km 0+850, od km 2+900 do
km 3+350.
1.2. Zakres robdt objetych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z umocnieniem skarp, rowow 1 Sciekow przez:
2 zastosowanie elementow prefabrykowanych (ptyty azurowe o wym. 60x40x10 cm)
na podsypce cementowo — piaskowej
1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Row - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wodg.
1.3.2. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zaktadzie przemystowym, ktory po
zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie rowu.
1.3.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
2.2. Rodzaje materiatlow
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow 1 $ciekoOw objetymi niniejszg ST
sa:
& kruszywo,
B cement,
E zaprawa cementowa,
= elementy prefabrykowane.
2.3. Kruszywo
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043:2004
2.4. Cement
Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1,
Cement hutniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1,
2.5. Zaprawa cementowa
Przy wykonywaniu umocnien rowéw i §ciekdw nalezy stosowac zaprawy cementowe
zgodne z wymaganiami PN-B-14504 i PN-B-14501
2.6. Elementy prefabrykowane
Do umocnien stosowa¢ azurowe plyty betonowe spetniajagce wymagania PN-EN 1339
o0 nast¢pujacych parametrach:
- wymiary : 60x40x10 cm
- odchytki wymiarow:
dtugo$¢ + 2mm, szeroko$¢ = 2mm, grubo$¢ + 3mm,
- odchytki ptaskosci i pofalowania



max. wypuktos¢ - 2,5mm (di. pomiarowa 500mm)

max. wklestos¢ — 1,5mm (di. pomiarowa 500mm)

- wymagania na warunki atmosferyczne:

klasa 2B (nasigkliwos¢ < 6,0%)
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2 klasa 3D (odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie)

- wytrzymato$¢ na zginanie — klasa 2T (wytrzymato$¢ charakterystyczna >4,0MPa)

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzet do wykonania robo6t

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia powinien wykazac si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

= ubijakoéw o recznym prowadzeniu,

= wibratorow samobieznych,

= ptyt ubijajacych.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.2. Transport cementu

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 .

4.2.3. Transport elementoéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami. Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w
ktorych beton osiggnat wytrzymatos$¢ co najmniej 0,75 RG.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” .

5.2. Uktadanie elementéw prefabrykowanych

Zastosowa¢ do umocnienia skarp plyty azurowe

Podtoze, na ktérym uktadane bedg elementy prefabrykowane, powinno by¢ zaggszczone do
wskaznika Is > 0,98. Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-
piaskowg o stosunku 1:4 1 zagesci¢ do wskaznika Is > 1,0. Elementy prefabrykowane nalezy
uktadaé z

zachowaniem spadku podtuznego i rzednych $cieku zgodnie z dokumentacja projektowsg lub
SST.

Spoiny pomig¢dzy ptytami nalezy wypehic¢ zaprawg cementowo-piaskowa o stosunku 1:2 1
utrzymywaé w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” .
6.2. Kontrola jako$ci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:

= wskaznika zageszczenia gruntu w korycie

= szerokosci dna koryta - dopuszczalna odchytka € 2 cm,



2 doktadno$ci wypetnienia szczelin miedzy prefabrykatami - petna glgbokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarow3 jest:

2 m2 ulozonego umocnienia elementami prefabrykowanymi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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3

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp obejmuje:

E roboty pomiarowe i przygotowawcze,

& dostarczenie 1 wbudowanie materiatow,

= pielggnacja spoin,

= uporzadkowanie terenu,

2 przeprowadzenie badan i pomiaro6w wymaganych w specyfikacji technicznej.

E

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-14504 Zaprawa cementowa

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych 1 powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach

przeznaczonych do ruchu

BN-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢s$¢ 1: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

PN-EN 1339:2005/ Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan.

AC:2007

10.2. Inne materiaty

Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne.

Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.



