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NAWIERZCHNIA POJEDYNCZO POWIERZCHNIOWO UTRWALANA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonawstwem Przebudowy drogi powiatowej nr
0522T M¢karzowice - Budziszowice -Czarnocin od km 0+400 do km 0+850, od km
2+900 do km 3+350.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres robot objetych niniejsza specyfikacja (SST) obejmuje wykonanie pojedynczego
powierzchniowego utrwalenia nawierzchni poboczy w lokalizacji 1 zakresie podanym w
opisie przedmiotu zamowienia.

1.4. Okreslenia podstawowe
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1.4.1. Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym
polegajacym na kolejnym roztozeniu:

* warstwy lepiszcza,

« warstwy kruszywa o waskiej frakcji,

1.4.2. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru nadzorujacego
wykonywane prace.

1.4.3. Oznakowanie robot
Oznakowanie odcinka robdt powinno by¢ zgodne z projektem oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym. Z chwilg rozpoczecia robot, az do czasu wskazanego
przez Inspektora nadzoru nadzorujacego wykonywane prace (minimum do dnia odbioru),
odcinek powinien zosta¢ oznakowany znakami A-28 1 B-33 (40km/godz.).

2. MATERIALY

2.1. Kruszywa



2.1.1. Wymagania dotyczgce kruszyw
Do powierzchniowych utrwalen nawierzchni nalezy stosowaé grys o frakcji uziarnienia
5-8 mm.

2.1.2. Skladowanie kruszyw

Wykonawca zapewni sktadowanie kruszyw na sktadowiskach zlokalizowanych jak najblizej
wykonywanego odcinka powierzchniowego utrwalenia. Podloze skladowiska powinno by¢
rowne, dobrze odwodnione, czyste, o twardej powierzchni zabezpieczajacej przed
zanieczyszczeniem kruszywa w czasie jego sktadowania i poboru. Kazda frakcja kruszywa,
jego klasa i gatunek beda sktadowane oddzielnie, w sposéb umozliwiajacy ich mieszanie si¢
zarOwno w czasie skladowania, jak rowniez tadowania 1 transportu.

2.2. Lepiszcza

2.2.1. Wymagania dla lepiszczy
Niniejsza SST uwzglednia jako lepiszcze do powierzchniowego utrwalenia, tylko drogowa

kationowa modyfikowang emulsje asfaltowg szybkorozpadowa C69BP3PU. Przy
powierzchniowych utrwaleniach wykonywanych w warunkach upatu (temp. powietrza
powyzej 30°C 1 nawierzchni powyzej 40°C) maksymalna warto$¢ indeksu rozpadu moze by¢
podniesiona do 100 g/100 g.

Wykonawca do wykonania powierzchniowych utrwalen zapewni lepiszcza od jednego
dostawcy.

2.2.2. Skladowanie lepiszczy
Do skladowania lepiszczy Wykonawca uzyje cystern, pojemnikow, zbiornikdw oraz beczek,
ktore powinny by¢ czyste i nie powinny zawiera¢ resztek innych lepiszczy.
Przy przechowywaniu asfaltowej emulsji Wykonawca jest zobowigzany przestrzegad
nastepujacych zasad:

« czas skladowania emulsji nie powinien przekracza¢ 3 miesiecy od daty jej

wyprodukowania
« temperatura przechowywania emulsji nie powinna by¢ nizsza niz +5°C.

Wykonawca do wykonania powierzchniowych utrwalen zapewni lepiszcza od jednego
dostawcy.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania powierzchniowego utrwalenia powinien wykazac
si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzgtu:

» szczotki mechanicznej (do zdrapywania 1 usuwania zanieczyszczen nawierzchni przed
wykonaniem powierzchniowego utrwalenia),

 kombajnu do powierzchniowych utrwalen (z elektronicznym sterowaniem
pozwalajacy na precyzyjne dozowanie emuls;ji 1 kruszywa),

» walca drogowego ogumionego (do przywalowania roztozonego kruszywa),

» agregatu ssagcego (odkurzacz do zbierania kruszywa) - do usuwania luznego kruszywa
po wykonaniu powierzchniowego utrwalenia.

4. TRANSPORT



4.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu, w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem 2z innymi materiatami
(asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2. Transport lepiszczy

Transport emulsji powinien odbywac¢ si¢ odpowiednio przystosowanymi do tego materialu
cysternami samochodowymi. Wyjatkowo, za zgoda Inspektora nadzoru, dopuszcza si¢ do
transportu emulsji beczki lub inne pojemniki stalowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalozenia ogdlne

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym, ktory pozwala na
uszczelnienie istniejgcej nawierzchni, zapewnia dobre wlasciwosci przeciwposlizgowe
warstwy $cieralnej, natomiast nie wplywa na poprawe jej nosnosci i rownosci. Nawierzchnia,
na ktérej ma by¢ wykonane powierzchniowe utrwalenie, powinna by¢ wyremontowana,
posiada¢ wilasciwy profil podtuzny i poprzeczny oraz powierzchni¢ charakteryzujaca si¢ duza
jednorodnoscia pod wzglgdem twardosci i tekstury.

5.2. Projektowanie powierzchniowego utrwalenia

5.2.1. Ocena stanu powierzchni istniejacej nawierzchni

Dla ustalenia rzeczywistej ilosci lepiszcza 1 wielkos$ci frakeji kruszywa pierwszej warstwy
powierzchniowego utrwalenia, nalezy oceni¢ stopien twardo$ci i1 tekstur¢ powierzchni
istniejgcej nawierzchni. Przy ustalaniu tekstury powierzchni utrwalanej mozna postuzy¢ sig
klasyfikacja zamieszczong w tablicy 2. Przy okreslaniu stanu powierzchni dopuszcza si¢
stosowanie przez Wykonawce innych metod oceny stanu nawierzchni zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru nadzorujacego wykonywane roboty.

Tablica 2. Klasyfikacja stanu powierzchni utrwalanej nawierzchni

Lp. Wyglad 1 opis powierzchni nawierzchni Glebokosé tekstury V' HS
Nawierzchnia uboga w lepiszeze, np. mieszanki

| |mineralno-bitumiczne bardzo otwarte 1 mocno HS > 1.7
porowate
Nawierzchnia uboga w lepiszeze, np. mieszanki _ ‘

2 | mineralno-bitumiczne porowate 1.2sHS <17
Nawierzchnia wygladzona, np. mieszanki mineralno-

3 |bitumiczne o strukturze zamknietej bez wysiekow 08<HS<1.2
lepiszeza
Nawierzchnia bogata w lepiszcze wykazujaca

4 |tendencje do wystepowania wysigkow lepiszeza lub 0,4<HS <038
zaprawy
Nawierzchnia bogata w lepiszcze, z tendencja do ‘

5 |pocenia lub z licznymi remontami czastkowymi HS <04




5.2.2. Ustalenie ilosci grysow
Do powierzchniowego utrwalenia nalezy stosowac kruszywo famane o frakcji 5-8 w ilosci 8
dm’/m?.

5.2.3. Ustalenie ilosci lepiszcza
Do powierzchniowego utrwalenia nalezy stosowa¢ drogowa, kationowag emulsje asfaltowa
szybkorozpadowa modyfikowang C69BP3PU.

5.3. Zapewnienie przyczepnosci aktywnej lepiszcza do kruszywa

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia Wykonawca moze przystapi¢ tylko wowczas,
gdy przyczepnos$¢ aktywna kruszywa do wybranego rodzaju emulsji okreslona zgodnie z
normg BN- 70/8931-08 [3] bedzie wigksza od 85%. Jezeli przyczepnos$¢ aktywna bedzie
mniejsza od 85%, to nalezy ja zwigkszy¢ przez ogrzanie, wysuszenie lub odpylenie kruszywa
bezposrednio przed jego roztozeniem na nawierzchni.

5.4. Warunki przystapienia do robot

Powierzchniowe utrwalenie mozna wykonywa¢ w okresie, gdy temperatura otoczenia nie jest
nizsza od +10°C. Temperatura utrwalanej nawierzchni powinna by¢ nie nizsza niz +5°C. Nie
dopuszcza si¢ przystapienia do robot podczas opaddéw atmosferycznych.

5.5. Oczyszczenie istniejacej nawierzchni

Przed przystapieniem do rozkladania lepiszcza, nawierzchnia powinna by¢ doktadnie
oczyszczona za pomocg szczotki mechanicznej. W szczegdlnych przypadkach (bardzo duze
zanieczyszczenie) oczyszczenie nawierzchni mozna wykona¢ przez sptukanie woda (z
odpowiednim wyprzedzeniem dla wyschnigcia nawierzchni).

5.7. Oznakowanie robot

Wykonawca na czas trwania robdt ma obowigzek oznakowania miejsca robot zgodnie z
otrzymanym od Zamawiajacego Projektem tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot.

Znaki drogowe powinny by¢ odblaskowe i czyste. Nalezy zwracaé szczeg6lng uwage na
ustawienie znakdéw podczas wykonywanych robot (czy znaki sg czytelne oraz ustawione
pionowo).

W przypadku duzego natezenia ruchu Wykonawca uzgodni 1 wprowadzi regulacjg, ruch
wahadlowy za pomoca sygnalizatorow $wietlnych lub posiadajacych odpowiednie
przeszkolenie pracownikow — sygnalistow.

Koszty zwigzane z oznakowaniem, Wykonawca uwzgledni w cenie oferty

5.8. Rozkladanie lepiszcza
Rozktadana emulsja asfaltowa powinna posiada¢ nastepujaca temperature:

e emulsja od 65°C do 75°C.



Jezeli powierzchniowe utrwalenie jest wykonane na potowie jezdni, to ztacze srodkowe przy
drugiej warstwie powinno by¢ przesuni¢te od 15 do 30 cm, przy czym zalecane jest
wykonanie powierzchniowego utrwalenia na catej szerokosci jezdni w tym samym dniu.

Przy rozpoczynaniu skrapiania nawierzchni nalezy pamigta¢, ze wlasciwg jednorodnos¢ i
ilo$¢ lepiszcza uzyskuje si¢ dopiero po uplywie krotkiej chwili od momentu otwarcia jego
wyptywu.

5.9. Rozkladanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane rownomierng warstwa w ilosci ustalonej wg pkt 5.2.2,

na §wiezo roztozonej warstwie lepiszcza. Czas, jaki uptywa od chwili rozlozZenia lepiszcza do
chwili rozlozenia kruszywa powinien by¢ mozliwie jak najkrotszy (kilka sekund).

5.10. Walowanie

Bezposrednio po roztozeniu kruszywa, ale nie pdzniej niz po 5 minutach nalezy przystapi¢ do
jego walowania. Do watowania powierzchniowych utrwalen najbardziej przydatne sg walce
ogumione 8- 10Mg.

Dla uzyskania wlasciwego przywalowania mozna przyjaé, co najmniej S5-krotne przejscie
walca ogumionego w tym samym miejscu przy stosunkowo duzej predkosci od 8 do 10 km/h.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przedstawi¢ dokumenty stwierdzajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie (np. deklaracje zgodnosci z polskimi normami
lub aprobatami technicznymi) w odniesieniu do wbudowywanych materiatéw Inspektorowi
nadzoru nadzorujagcemu wykonywane prace do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzanie stanu czystosci nawierzchni

W trakcie prowadzonych robot Wykonawca powinien sprawdza¢ stan powierzchni
nawierzchni, na ktérej ma by¢ wykonane powierzchniowe utrwalenie — powinna by¢
wyremontowana oraz 0czyszczona z zanieczyszczen.

6.2.2. Sprawdzanie dozowania lepiszcza i kruszywa

Dozowanie ilosci lepiszcza i1 kruszywa nalezy wykonywa¢ wizualnie, je§li kombajn do
wykonywania powierzchniowego utrwalenia dysponuje komputerem z mozliwoscia wydruku
przedstawi¢ wydruk z komputera kombajnu do powierzchniowego utrwalenia.

6.2.3. Sprawdzenie temperatury otoczenia i nawierzchni
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia codziennych pomiarow temperatury otoczenia
1 nawierzchni, co do zgodnos$ci z wymaganiami okre§lonymi w pkt 5.4.

6.2.4. Sprawdzanie temperatury lepiszcza
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia statych pomiaréw temperatury lepiszcza —

rozktadana emulsja asfaltowa powinna posiada¢ temperature od 65°C do 75°C.

6.3. Badania dotyczace cech geometrycznych wykonanego powierzchniowego utrwalenia



6.3.1. Ocena wygladu zewne¢trznego powierzchniowego utrwalenia

Powierzchniowe utrwalenie powinno si¢ charakteryzowaé jednorodnym wygladem
zewngtrznym. Powierzchnia jezdni powinna by¢ rdwnomiernie pokryta ziarnami kruszywa
dobrze osadzonymi w lepiszczu, tworzacymi wyrazng grubg makrostrukture. Dopuszcza si¢
zloty kruszywa rzedu 5%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m* wykonanego pojedynczego powierzchniowego utrwalenia.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* (jednego metra kwadratowego) pojedynczego powierzchniowego
utrwalenia nawierzchni obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robot,
 transport 1 sktadowanie kruszyw,
« transport 1 skladowanie lepiszczy,
» dostawg i prace sprzetu do robot,
« przygotowanie powierzchni nawierzchni do wykonania powierzchniowego utrwalenia,
» roztozenie lepiszcza,
* rozlozenie kruszywa,
e walowanie,
» zebranie nadmiaru kruszywa
» przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji

technicznej,
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i1 powierzchniowych utrwalen
PN-EN 13043 |stosowanych na drogach, lotniskach 1 innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

PN-C-04014 Przetwory naftowe. Oznaczanie lepkosci wzgledne] lepkosciomierzem
Englera

3. | BN-70/8931-08 | Oznaczenie aktywne] przyczepnosci lepiszezy bitumicznych do kruszyw

2

10.2. Inne dokumenty



4. Powierzchniowe utrwalenie. Oznaczenie ilo$ci rozktadanego lepiszcza i1 kruszywa.
Opracowanie zalecane przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia
1992-02-03.

5. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Em-94. IBDiM, Warszawa
1994.

6. Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow 1 zwiréw kruszonych produkowanych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych.
MK-CZDP 1984.



