SST D-06.04.01.

Czyszczenie rowow



1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace robot
remontowych i utrzymaniowych w obrebie rowoéwna zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa
drogi powiatowej nr 0522T Mekarzowice - Budziszowice -Czarnocin od km 0+400 do km 0+850,
od km 2+900 do km 3+350.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. L. 1. zwiagzanych z przebudowa drogi powiatowe;j.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w mniegjszej specyfikacji stanowiag wymagania dotyczace robot zwigzanych

z remontem i utrzymaniem rowow i obejmuja:

* usunig¢cie namutu z rowu z odrzuceniem poza réw wraz z rozplantowaniem,
* wyprofilowanie dna i skarp rowu,

* ewentualne odwiezienie czgsci lub catosci urobku na wskazane miegjsce i rozplantowanie.
Ilo$¢ robot okreslona w Slepym Kosztorysie

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Réw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wode

1.4.2. Réw skarpowy - row zbierajacy i odprowadzajacy wode z korpusu drogowego
1.4.3. Pozostale okreSlenia sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogo6lne"

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 1 .5.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 3.



3.2. Sprzet do robot zwiazanych z utrzymaniem rowéw

Roboty zwigzane z oczyszczeniem rowOow moga by¢ wykonywane r¢cznie.
Przy mechanicznym wykonaniu robot Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujacym,

sprawnym technicznie sprzetem: koparka podsigbierna, spycharka lemieszowa, réwniarka
samojezdna lub przyczepna.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dla transportu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogo6lne" pkt 4.

4.2. Transport mas ziemnych

Ukopany grunt o ile nie zostaje rozplantowany na miejscu, powinien by¢ niezwtocznie
przetransportowany na miejsce przeznaczenia wskazane przez Inzyniera. Grunt nalezy

przewozi¢ samochodami samowytadowczymi (wywrotkami) lub ciggnikami z przyczepami
samowyladowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt 5.

5.2. Roboty przvgotowawcze.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot przygotowawczych w zakresie:

* karczowania drzew znajdujacych si¢ w obrebie rowdéw zgodnie z zasadami zawartymi w ST-
D- 01.02.01 "Usunigcie drzew i krzewow".

5.3. Oczyszczenie

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu naniesionego przez wode.

5.4. Poglebienie i wyprofilowanie dna i skarp.

Poglebienie rowu moze si¢ odbywac re¢cznie lub mechanicznie. Stosuje si¢ tez sposob

mieszany, polegajacy na uzyciu rowniarki do wyprofilowania z grubsza dna i skarp rowu, a
ostateczne wykonczenie stosuje si¢ recznie.

Row skarpowy dolny wykonuje si¢ w ksztalcie trapezowym o szeroko$ci dna 0.40 m i

glebokosci okreslonej w Dokumentacji Projektowej, lecz nie przekraczajacej 1 .20 m.

5.5. Spadki podluzne rowow



Spadki podtuzne rowow nalezy przyjmowaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa
Najmniejszy dopuszczalny spadek podluzny rowu wynosi 0.2%; w wyjatkowych wypadkach
dopuszcza si¢ na odcinkach o dlugosci nie przekraczajacej 200 m spadek mniejszy, nie
mniejszy jednak niz 0.1%.

Najwigkszy spadek podtuzny rowu nieumocnionego nie powinien przekraczac 2 % .

5.6. Odwiezienie lub rozplantowanie urobku

5.6.1. Warunki ogdlne

Wszystkie grunty uzyskane z oczyszczenia rowow powinny by¢ niezwlocznie przewiezione
na odktad lub rozplantowane na miejscu, tak aby nie mogly si¢ ponownie przedosta¢ do

0CZyszczonego i haprawionego rowu.

5.6.2. Lokalizacja odkladu

Jezeli pozwalaja na to wlasciwosci materiatdéw przeznaczonych do przewiezienia na odktad,
materialy te powinny by¢ w razie mozliwo$ci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania
dotéw i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow (innych niz korpus
drogowy). Roboty te powinny by¢ wykonane zgodne z Dokumentacja Projektowa
sporzadzong przez Wykonawce i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i
zageszczania  gruntdow  oraz  wskazéwkami Inzyniera. Jezeli nie przewidziano
zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposob okreslony powyzej, materialy te nalezy

przewiez¢ na odktad.

Lokalizacja odkladu powinna by¢ wybrana przez Wykonawcg i zaakceptowana przez
Inzyniera. Niezaleznie od tego Wykonawca musi uzyska¢ zgode¢ wiasciciela terenu.

O ile odktad zostanie zlokalizowany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z
wymaganiami, to zostanie on usuni¢ty przez Wykonawce na jego koszt, wedhug wskazan
Inzyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen s$rodowiska
naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu obcigzaja
Wykonawce.

5.6.3. Zasady wykonywania odkladéw

Wykonanie odkladow, a w szczegoélnos$ci ich wysoko$¢, pochylenia, zageszczenie oraz
odwodnienie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej lub
przez Inzyniera. Jezeli nie okre$lono inaczej , nalezy przestrzega¢ ustalen podanych w normie
BN-72/8932-01, to znaczy odklad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci 1,5
metra, pochyleniu skarp 1: 1,5 i spadku korony od 2 do 5%.

Odktady powinny by¢ uksztaltowane, aby harmonizowaly z otaczajacym terenem.
Powierzchnie odktadow powinny by¢ obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo

przeznaczone na uzytki rolne lub lesne.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Przy odbiorze roboét sprawdza sie:

a./Pochylenie podtuzne rowu: nalezy sprawdzi¢ co najmniej | km, na kazde 5 km drogi:
dopuszczalne odchytki + 0,5% z tym, ze woda nie powinna sta¢ w rowie,

b./ Szerokos¢ 1 gleboko$¢ rowu: nalezy sprawdzi¢ co najmniej jeden raz na kazdy hektometr
dopuszczalne odchytki = 5 cm

c./ Powierzchnia skarp: nalezy sprawdza¢ co najmniej raz na kazdy hektometr, przeswit
pomiedzy skarpg a szablonem nie powinien przekracza¢ 3 cm

d./Wykonanie odktadu; nalezy sprawdza¢ prawidlowos¢ wykonania odktadu na zgodnos¢ z

Dokumentacja Projektowg i wymaganiami okreslonymi w p. 5.6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru rob6ot podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z oczyszczeniem rowow jest |

metr [m], Ilo§¢ robot okreslona w Slepym kosztorysie wynosi:

- oczyszczenie rowow z namutu z wyprofilowaniem skarp

7.2.1. Szczegoétowe zasady obmiaru robot
Obmiar powinien by¢ przeprowadzony na budowie, w obecno$ci Inzyniera, po
zakonczeniu robot zwigzanych z oczyszczeniem rowow.
Ilo$¢ urobku przeznaczonego na wywdz nalezy obmierzy¢ na budowie na podstawie

faktycznie wykonanych robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty zwiazane z oczyszczeniem rowow podlegaja zasadom odbioru cze¢$ciowego i

koncowego robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania og6élne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI



9.1. Ogodlne zasady dotyczace podstaw platnosSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platno$ci podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena | metra [m] wykonania rob6t obejmuje:
* poglebienie oraz wyprofilowanie dna i skarpy rowu w gruncie [-V kategorii zgodnie z ustalonym w

Dokumentacji Projektowej profilem i spadkiem,

* rozplantowanie urobku na miejscu,
* lub odwiezienie czesci albo catosci urobku na wskazane miejsce i rozplantowanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1./ PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze

2./ BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
3.1 BN-67/8936-01 Odprowadzenie wod opadowych z drogi. Warunki techniczne wykonania i
odbioru

4./ S.Datka S. Lenczewski "Drogowe roboty ziemne" WKL, Warszawa 1979 .



