Opis przedmiotu zamówienia.
Zadanie nr 1.

Zakres inwestycji: Wykonanie robót ziemnych, mechaniczne ścinanie i profilowanie poboczy, wykonanie pobocza wzmocnionego betonem w ilości 225,0 m2, wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa 0-63 w ilości 1600,00 m2, wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa 0-31 w ilości 1636,00 m2, uzupełnienie kruszywa na krawędzi jezdni w ilości 6,25 m3, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W, gr. 3cm w ilości 1400,00 m2, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. 3cm w ilości 1400,00 m2,
Zadanie nr 2.

Zakres inwestycji: Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1425,00 m2, wykonywane mechanicznie, podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm wzmocnienie istn. jezdni – 2000,00 m2, nawierzchnie z  AC 16 W50/70, grubość po zagęszczeniu 4 cm – 4870,00 m2, nawierzchnie z AC 11 S50/70, grubość po zagęszczeniu 4 cm – 4870,00 m2, nawierzchnie na zjazdach z AC 11 S50/70, grubość po zagęszczeniu 4 cm – 145,00 m2, regulacja zjazdu z kostki brukowej – 30,00 m2,  Podbudowy z kruszyw łamanych na poboczach, warstwa dolna, po zagęszczeniu 10 cm – 600,00 m2, Umocnienie poboczy tłuczniem kamiennym,warstwa górna, po zagęszczeniu 8 m – 1425,00 m2.
