
1021,7/1000tabela humusowania(147,02-80,34)*1,1tabela humusowania 41,53*1,1tabela humusowania(80,34-41,53)*1,10,117zjazdy 219*0,15zjazdy 123,3przekop pod przykanaliki (3,5+12,5+7+7+7+7+7+7+7+7)*0,7przekop pod przykanaliki (3,5+12,5+7+7+7+7+7+7+7+7)*0,7zjazdy 87,5przekop pod przykanaliki (3,5+12,5+7+7+7+7+7+7+7+7)*0,7chodniki 2850,5*1,05zjazdy 48,5parking 155zjazdy 34,5zjazdy brukowiec58,62112,5*1,05985zjazdy 330,7zjazdy 126,7179,6/0,041022tabela robót ziemnych poz. 766,63tabela robót ziemnych 1228,7-66,63zjazdy 16,3*0,3zjazdy z kostki   - 838,9*1,05zjazdy z B.A151*1,05chodnik(1599,8+717)*1,07chodnik wzmocniony 60parking 154regulacja szerokości jezdni 405,2*1,1przekopy pod przykanaliki(3,5+12,5+7+7+7+7+7)*0,7 regulacja szerokości jezdni 405,2*1,1przekopy pod przykanaliki(3,5+12,5+7+7+7+7+7)*0,7 regulacja szerokości jezdni 405,2*1,1przekopy pod przykanalik(3,5+12,5+7+7+7+7+7)*0,7 parking dla sam dostawczych (chodnik 60wzmocniony)chodniki (1599,8+717)*1,07zjazdy z kostki 838,9*1,05zjazdy z B.A151*1,05parking 154parking dla sam dostawczych (chodnik 60wzmocniony)przekopy pod przykanaliki(3,5+12,5+7+7+7+7+7)*0,7 zjazdy z kostki 838,9*1,05zjazdy z B.A151*1,05parking 154chodnik(1599,8+717)*1,05chodnik(2473+717)*1,07zjazdy z kostki 838,9*1,05parking dla sam dostawczych (chodnik 60wzmocniony)parking 154tabela profilowania 77,15*2,5*1,02regulacja szerokości jezdni 405,2*1,1przekopy pod przykanliki(3,5+12,5+7+7+7+7+7)*0,7 jezdnia 6494,8*1,04skrzyżowania 80zjazdy z B.A151*1,05jezdnia6474,85*1,03skrzyżowania 81553,71131,8zabezpieczenie skarpy chodnika w km 920+913 - 1+020 (minus 3 zjazdy)komory drenażowe 29*2,7*2,3studnie fi 10006*2*2przykanaliki52*0,9*0,7wpusty uliczne9*1,*2,5(1 komora wraz z warstwami filtracyjnymi - 29pow. 3,91m2)6952870,9*1,05870,9*1,051022*2,022sanitarka PVC fi 400422zab kabla oswietleniowego na zjazdach127zab kabla teletechnicznego na zjazdach85,555przejścia 2566

Data opracowania: Autor opracowania:

2018-09-03 mgr inż. Maciej Dudzik , Projektant ......................

Przedmiar robót

Przebudowa drogi powiatowej nr 0528T Słonowice - Kazimierza Wielka  etap I km 0+008,00 -
1+021,70

Budowa:

Obiekt lub rodzaj robót: 45 00 00 00 Roboty budowlane 45 10 00 00 Przygotowanie terenu pod budowę  45 20 00 00 Roboty 
budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 45 23 31 20 Roboty budowlane w 
zakresie budowy dróg  45 30 00 00 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Nazwa i kod CPV:

Inwestor: Powiat Kazimierski,
ul. T. Kościuszki 12,
28 - 500 Kazimierza Wielka

Jednostka opracowująca kosztorys: Maciej Dudzik   39 -333 Sarnów 6
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Przebudowa drogi powiatowej nr 0528T
Słonowice - Kazimierza Wielka  etap I km

0+008,00 - 1+021,70

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Przebudowa drogi powiatowej nr 0528T Słonowice - Kazimierza Wielka  
etap I km 0+008,00 - 1+021,70

1 D-04.00.00 Element Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
Roboty przygotowawcze

1.1 D-01.01.01 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wraz z
inwentaryzacją powykonawczą i przyjętą do zasobów PODiG w Kazimierzy Wielkiej

Wyliczenie ilości robót:

1021,7/1000 1,022

RAZEM: 1,022 km 1,022

1.2 D-01.02.02 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą koparek , grubość warstwy do 
20˙cm  na odległość do 5˙km,

Wyliczenie ilości robót:

tabela humusowania (147,02-80,34)*1,1 73,348

RAZEM: 73,348 m3 73,35

1.3 D-01.02.02 KNNR 1/113/1 Analogia - Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą koparek, grubość 
warstwy do 20 ˙cm z wbudowaniem na miejscu za obrzeżem

Wyliczenie ilości robót:

tabela humusowania 41,53*1,1 45,683

RAZEM: 45,683 m3 45,68

1.4 D-01.02.02 KNNR 1/113/1 Analogia - Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą koparek, grubość 
warstwy do 20 ˙cm z przewozem na terenie budowy i wbudowaniem za obrzeżem

Wyliczenie ilości robót:

tabela humusowania (80,34-41,53)*1,1 42,691

RAZEM: 42,691 m3 42,69

1.5 D-01.02.01 KNNR 1/102/2 Mechaniczne karczowanie, zagajniki średnie (od 31-60 % powierzchni)

Wyliczenie ilości robót:

0,11 0,110

RAZEM: 0,110 ha 0,11

1.6 D-01.02.01 KNNR 1/104/16 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii 
III-IV, pnie średnicy 66-75˙cm

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000

RAZEM: 7,000 szt 7,00

2 Element Roboty rozbiórkowe

2.1 D-01.02.04 KNR 1501/201/1 Rozbiórka konstrukcji betonowych, rozbiórka ręczna, grubość konstrukcji do 25˙cm z 
odwozem na plac składowy PZD w Kazimierzy Wielkiej

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy 219*0,15 32,850

RAZEM: 32,850 m3 32,85

2.2 D-01.02.04 KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15˙cm  
z odwozem na plac składowy PZD w Kazimierzy Wielkiej

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy 123,3 123,300

RAZEM: 123,300 m2 123,30

2.3 D-01.02.04 KNNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 25˙cm, mechanicznie  z odwozem na plac 
składowy PZD w Kazimierzy Wielkiej

Wyliczenie ilości robót:

przekop pod przykanaliki (3,5+12,5+7+7+7+7+7+7+7+7)*0,7 50,400

RAZEM: 50,400 m2 50,40

2.4 D-01.02.04 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4˙cm, mechanicznie  z 
odwozem na plac składowy PZD w Kazimierzy Wielkiej

Wyliczenie ilości robót:

przekop pod przykanaliki (3,5+12,5+7+7+7+7+7+7+7+7)*0,7 50,400

zjazdy 87,5 87,500

RAZEM: 137,900 m2 137,90

2.5 D-01.02.04 KNNR 6/801/8 Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych, grubość 6˙cm, mechanicznie  z 
odwozem na plac składowy PZD w Kazimierzy Wielkiej

Wyliczenie ilości robót:

przekop pod przykanaliki (3,5+12,5+7+7+7+7+7+7+7+7)*0,7 50,400

RAZEM: 50,400 m2 50,40
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2.6 D-01.02.04 KNNR 6/805/6 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej, 
płyty 50x50x7˙cm  z odwozem na plac składowy PZD w Kazimierzy Wielkiej

Wyliczenie ilości robót:

chodniki 2850,5*1,05 2 993,025

zjazdy 48,5 48,500

RAZEM: 3 041,525 m2 3 041,53

2.7 D-01.02.04 AT 3/106/1 Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych i 
kwadratowych z wywozem na odległość do 1˙km, nawierzchnia z płyt gr. 12˙cm lub 15˙cm, 
bez względu na rodzaj spoinowania i podsypki  z odwozem na plac składowy PZD w 
Kazimierzy Wielkiej

Wyliczenie ilości robót:

parking 155 155,000

zjazdy 34,5 34,500

zjazdy brukowiec 58,6 58,600

RAZEM: 248,100 m2 248,10

2.8 D-01.02.04 KNNR 6/806/2 Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce 
cementowo-piaskowej  z odwozem na plac składowy PZD w Kazimierzy Wielkiej

Wyliczenie ilości robót:

2112,5*1,05 2 218,125

RAZEM: 2 218,125 m 2 218,13

2.9 D-01.02.04 KNNR 6/806/8 Obrzeża trawnikowe 8x30˙cm na podsypce piaskowej - rozebranie  z odwozem na plac 
składowy PZD w Kazimierzy Wielkiej

Wyliczenie ilości robót:

985 985,000

RAZEM: 985,000 m 985,00

2.10 D-01.02.04 KNNR 6/803/8 Rozebranie nawierzchni z kostki  na podsypce cementowo-piaskowej, ręcznie  z odwozem 
na plac składowy PZD w Kazimierzy Wielkiej

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy 330,7 330,700

RAZEM: 330,700 m2 330,70

2.11 KNNR 6/802/3 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 3˙cm, ręcznie  z odwozem na 
plac składowy PZD w Kazimierzy Wielkiej

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy 126,7 126,700

RAZEM: 126,700 m2 126,70

2.12 D-05.05.11 CJ 11/2005/5 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki, głębokość 
frezowania 4 cm  z odwozem na plac składowy PZD w Kazimierzy Wielkiej

Wyliczenie ilości robót:

179,6/0,04 4 490,000

RAZEM: 4 490,000 m2 4 490,00

2.13 D-01.02.04 CJ 11/2001/9 Mechaniczne cięcie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia
9 cm

Wyliczenie ilości robót:

1022 1 022,000

RAZEM: 1 022,000 m 1 022,00

3 Element Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych; roboty ziemne
Roboty ziemne

3.1 D-02.01.01 KNNR 1/210/3 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, na miejscu z 
przerzutem w nasyp  kategoria  gruntu I-III wraz z wbuowaniem i zagęszczeniem

Wyliczenie ilości robót:

tabela robót ziemnych poz. 7 66,63 66,630

RAZEM: 66,630 m3 66,63

3.2 D-02.01.01 KNNR 1/202/3 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku  na odległość 
do 5˙km,

Wyliczenie ilości robót:

tabela robót ziemnych 1228,7-66,63 1 162,070

zjazdy 16,3*0,3 4,890

RAZEM: 1 166,960 m3 1 166,96
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4 Element Kody CPV: 45233226-9  Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych
Podbudowa i nawierzchnia

4.1 D-04.01.01 KNNR 6/103/3 
(1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy z kostki   - 838,9*1,05 880,845

zjazdy z B.A 151*1,05 158,550

chodnik (1599,8+717)*1,07 2 478,976

chodnik wzmocniony 60 60,000

parking 154 154,000

regulacja szerokości jezdni 405,2*1,1 445,720

przekopy pod przykanaliki (3,5+12,5+7+7+7+7+7)*0,7 35,700

RAZEM: 4 213,791 m2 4 213,79

4.2 D-04 05 01 KNNR 6/111/2 
(1)

Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0, warstwa po 
zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

regulacja szerokości jezdni 405,2*1,1 445,720

przekopy pod przykanaliki (3,5+12,5+7+7+7+7+7)*0,7 35,700

RAZEM: 481,420 m2 481,42

4.3 D 04.04.02 KNNR 6/113/3 Warstwa z mieszanki niezwiazanej z kruszywem  0/63 warstwa  po zagęszczeniu 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

regulacja szerokości jezdni 405,2*1,1 445,720

przekopy pod przykanalik (3,5+12,5+7+7+7+7+7)*0,7 35,700

parking dla sam dostawczych (chodnik 60

wzmocniony) 60,000

RAZEM: 541,420 m2 541,42

4.4 D 04 02 02 KNNR 6/106/5 
(1)

Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10˙cm, piasek

Wyliczenie ilości robót:

chodniki (1599,8+717)*1,07 2 478,976

zjazdy z kostki 838,9*1,05 880,845

zjazdy z B.A 151*1,05 158,550

RAZEM: 3 518,371 m2 3 518,37

4.5 D 04 02 02 KNNR 6/106/6 
(1)

Warstwy odcinające, zagęszczanie mechanicznie, warstwa po zagęszczeniu 15˙cm, piasek

Wyliczenie ilości robót:

parking 154 154,000

RAZEM: 154,000 m2 154,00

4.6 D 04 02 02 KNNR 6/104/2 
(2)

Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 20˙cm, walec 
statyczny - piasek

Wyliczenie ilości robót:

parking dla sam dostawczych (chodnik 60

wzmocniony) 60,000

przekopy pod przykanaliki (3,5+12,5+7+7+7+7+7)*0,7 35,700

RAZEM: 95,700 m2 95,70

4.7 D 04.04.02 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0/63, warstwa po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy z kostki 838,9*1,05 880,845

zjazdy z B.A 151*1,05 158,550

parking 154 154,000

RAZEM: 1 193,395 m2 1 193,40

4.8 D 04.04.02 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych,frakcji 0/63  warstwa po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

chodnik (1599,8+717)*1,05 2 432,640

RAZEM: 2 432,640 m2 2 432,64

4.9 D-05.03.23 KNNR 6/502/2 
(1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z 
wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara

Wyliczenie ilości robót:

chodnik (2473+717)*1,07 3 413,300

RAZEM: 3 413,300 m2 3 413,30
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4.10 D-05.03.23 KNNR 6/502/3 
(2)

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z 
wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy z kostki 838,9*1,05 880,845

parking dla sam dostawczych (chodnik 60

wzmocniony) 60,000

parking 154 154,000

RAZEM: 1 094,845 m2 1 094,85

4.11 D 05 03 05a KNNR 6/108/2 
(2)

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, śr. gr.3 cm

Wyliczenie ilości robót:

tabela profilowania 77,15*2,5*1,02 196,733

RAZEM: 196,733 t 196,73

4.12 D 04 07 01a KNNR 6/110/2 
(1)

Podbudowy z  AC 20 P50/70, grubość po zagęszczeniu 6˙cm.

Wyliczenie ilości robót:

regulacja szerokości jezdni 405,2*1,1 445,720

przekopy pod przykanliki (3,5+12,5+7+7+7+7+7)*0,7 35,700

RAZEM: 481,420 m2 481,42

4.13 D 05 03 05a KNNR 6/308/1 
(2)

Nawierzchnie z  AC 16 W50/70, grubość po zagęszczeniu 4˙cm.

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia 6494,8*1,04 6 754,592

skrzyżowania 80 80,000

RAZEM: 6 834,592 m2 6 834,59

4.14 D 05 03 05c KNNR 6/309/3 
(4)

Nawierzchnie z AC 11 S50/70, grubość po zagęszczeniu 5˙cm.

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy z B.A 151*1,05 158,550

RAZEM: 158,550 m2 158,55

4.15 D 05 03 05c KNNR 6/309/2 
(3)

Nawierzchnie z AC 11 S50/70, grubość po zagęszczeniu 4˙cm.

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia 6474,85*1,03 6 669,096

skrzyżowania 8 8,000

RAZEM: 6 677,096 m2 6 677,10

4.16 D-08.01.01 KNNR 6/403/3 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30˙cm, ława betonowa, 
podsypka cementowo-piaskowa

Wyliczenie ilości robót:

1553,7 1 553,700

RAZEM: 1 553,700 m 1 553,70

4.17 D-08.03.01 KNNR 6/404/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm, ława betonowa klasy C8/10,  podsypka cementowo-piaskowa, 
wypełnienie spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

1131,8 1 131,800

RAZEM: 1 131,800 m 1 131,80

4.18 D 10 01 01 KNRW 
202/2201/2 (1)

Ściany oporowe peronów z prefabrykatów, na podłożu z betonu B-7,5, grubości 15˙cm, 
elementy wysokości 0,8m, typu L

Wyliczenie ilości robót:

zabezpieczenie skarpy chodnika w km 92

0+913 - 1+020 (minus 3 zjazdy) 92,000

RAZEM: 92,000 m 92,00

5 Element Odwodnienie

5.1 D-02.01.01 KNNR 1/210/2 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, kategoria gruntu 
III, IV wraz z sypaniem i odwozem nadmiaru

Wyliczenie ilości robót:

komory drenażowe 29*2,7*2,3 180,090

studnie fi 1000 6*2*2 24,000

przykanaliki 52*0,9*0,7 32,760

wpusty uliczne 9*1,*2,5 22,500

RAZEM: 259,350 m3 259,35

5.2 Analiza cen 
rynkowych

Wykonanie komory drenażowej wraz z warstwami filtracyjnymi i dwoma warstwami 
geowłókniny separacyjnej  wg rysunku nr 10

Wyliczenie ilości robót:

(1 komora wraz z warstwami filtracyjnymi - 29

pow. 3,91m2) 29,000

RAZEM: 29,000 kpl 29,00
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5.3 D-03.02.01 KNNR 4/1413/1 
(1)

Studnie rewizyjne z osadnikiem z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm, 
głębokość 2˙m

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000

RAZEM: 6,000 szt 6,00

5.4 D-03.02.01 KNNR 4/1424/2 Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi˙500˙mm, z osadnikiem bez syfonu

Wyliczenie ilości robót:

9 9,000

RAZEM: 9,000 szt 9,00

5.5 D-03.02.01 KNNR 11/505/6 
(1)

Przykanaliki z rur  PEHD o SN 8  Dn˙200˙mm

Wyliczenie ilości robót:

52 52,000

RAZEM: 52,000 m 52,00

6 Element Pobocze

6.1 D 04 01 01 KNNR 6/103/3 
(2)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny

Wyliczenie ilości robót:

870,9*1,05 914,445

RAZEM: 914,445 m2 914,45

6.2 D-04.04.02 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

870,9*1,05 914,445

RAZEM: 914,445 m2 914,45

7 Element Roboty wykończeniowe

7.1 D-06.01.01 KNNR 1/507/3 Plantowanie i obsianie skarp, obsianie nasionami traw w ziemi urodzajnej

Wyliczenie ilości robót:

1022*2,0 2 044,000

RAZEM: 2 044,000 m2 2 044,00

7.2 D-10.04.01 KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe

Wyliczenie ilości robót:

22 22,000

RAZEM: 22,000 szt 22,00

7.3 D-10.04.01 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe wraz z 
założeniem pierścieni odciążąjących

Wyliczenie ilości robót:

sanitarka PVC fi 400 42 42,000

RAZEM: 42,000 szt 42,00

7.4 D-01.01.01 Analiza cen 
rynkowych

Odtworzenie punktów wysokościowych osnowy geodezyjnej

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000

RAZEM: 2,000 kpl 2,00

7.5 D 00 00 00 KNNR 5/113/2 Rury ochronne dwudzielne,  Fi 110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

zab kabla oswietleniowego na zjazdach 127 127,000

RAZEM: 127,000 m 127,00

7.6 D 00 00 00 KNNR 5/113/2 Rury ochronne dwudzielne,  Fi 160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

zab kabla teletechnicznego na zjazdach 85,5 85,500

RAZEM: 85,500 m 85,50

8 Element Organizacja ruchu

8.1 D 01.02.04 KNNR 6/702/8 Zdjęcie znaków lub drogowskazów

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 szt 5,00

8.2 D 01.02.04 KNNR 6/808/8 Słupki do znaków - rozebranie

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 szt 5,00

8.3 D 07.01.01 KNNR 6/705/5 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach 
dla pieszych, malowanie ręczne

Wyliczenie ilości robót:

przejścia 25 25,000

RAZEM: 25,000 m2 25,00
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Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

8.4 D-07.02.01 KNNR 6/702/1 
(2)

Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi˙70˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000

RAZEM: 6,000 szt 6,00

8.5 D-07.02.01 KNNR 6/702/4 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000

RAZEM: 6,000 szt 6,00


