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ZAWARTO SC OPRACOWANIA

| Dokumenty
1. Decyzje w sprawie nadania uprawnien do projektowania oraz zaswiadczenia o
przynaleznosci do izb samorzgdéw zawodowych projektantow
2. Opinia techniczna mozliwosci wykonania rob6t konstrukcyjnych.

Il Projekt ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY —tom 1
1. Opis techniczny
2. Rysunki

Rys 1. Rzut parteru — inwentaryzacja

Rys. 2. Etapy prac

Rys. 3. Rzut parteru - proponowany uktad mebli
Rys. 4. Rzut parteru — wymiarowanie

Rys. 5. Przekréj A-A, Wykaz stolarki

Rys.6. Przekrdj B-B, Przekr¢j C-C,

Rys. 7. Widok 3D od géry na uktad pomieszczen

lll Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

IV Projekt branzy sanitarnej

V Projekt instalacji elektrycznej gniazd wtykowych 230 V i oswietlenia

VI Projekt instalacji teleinformatycznej wraz z dedykowang instalacja elektryczng
VII Projekt instalacji systemu sygnalizacji alarmu pozarowego (SAP) cz. 1

VIII Projekt instalacji systemu sygnalizacji wiamania i napadu (SSWiN)
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OPINIA TECHNICZNA

1.0. DANE FORMALNO-PRAWNE.
Podstawg formalng opracowania jest zlecenie przez Inwestora — Starostwo Powiatowe w
Kazimierzy Wielkiej.

1.1 Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest opracowanie dokumentacji na wykonanie robét remontowych
pomieszczen adoptowanych na potrzeby Wydziatu Komunikacji

1.2 Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie opinii technicznej w zwigzku z projektowanym
remontem i przebudowa oraz zmiang sposobu uzytkowania kilku pomieszczen Starostwa
Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej

1.3 Podstawa opracowania
* Wizja lokalna w dniach: 07.03.2015r.
* Informacje uzyskane od Inwestora.
¢ Dokumentacja techniczna.
¢ Ogledziny elementéw konstrukcyjnych budynku.

1.4. Podstawy prawne opracowania.
1.4.1 Ustawa Prawo budowlane.
1.4.2  Normy budowlane.
1.4.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury warunki techniczne, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

2.0. DANE TECHNICZNE.

Dane ogolne
2.1 Obiekt: Budynek Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej
2.2 Adres: miasto Kazimierza Wielka, ul. Partyzantéw 12, dziatka nr 2550 w Kazimierzy Wielkiej
2.3 Stadium: Projekt budowlany — do zgtoszenia robot budowlanych
2.4 Inwestor: Powiat Kazimierski, 28-500 Kazimierza Wielka, ul. T. Kosciuszki 12
2.5. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Dtugosc¢ budynku: 37,16 m, szerokos¢: 12,38 m
Powierzchnia zabudowy : 460,05m?
Liczba kondygnacji nadziemnych: 3
Wysokos¢ catkowita: 11,44 m
Wysokos$¢ czesci nadziemnej: 10,22 m
Wysokos¢ kondygnaciji brutto: 3 m
System zabezpieczenia przeciwpozarowedo: istniejgce instalacje alarmowe, hydranty i gasnice -
Inwestor posiada aktualne badanie sprawno  $ci instalacji p.po z
Obiekt zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ZL i
Budynek odpowiada klasie C odpornosci ogniowej i wykonany jest z elementéw
nierozprzestrzeniajgcych ogien.
Nie wystepuje zagrozenie pomieszczen wewnetrznych oraz przestrzeni zewnetrznych

Instalacje u zytkowych wentylacyjne — Sposob wentylacji WC za pomocg anemostatow. Potgczenia z

wentylatorem akustycznym nalezy wykonac¢ rurami typu SPIRO i potgczy¢ z istniejgcymi kanatami
wentylacyjnym - istniejgca wentylacja czesciowo niedrozna .

Instalacja wodoci ggowa p po z. - w zwigzku z brakiem mozliwosci zapewnienia cyrkulacji wody w
instalacji p.poz. bez istotnych przerdbek istniejgcej instalacji, zaraz po wigczeniu instalacji p.poz do
instalacji istniejacej nalezy zainstalowac¢ zawor zwrotny zabezpieczajacy przed przedostawaniem sie
wody stagnujgcej w instalacji p.poz do pozostatej czesci instalacji.



Krzysztof Augustyn Archika 3D Ustugi Projektowo-Budowlane
Ul. Murarska 3, 28-500 Kazimiera Wielka NIP: 662-153-43-85 REG: 260757575
Tel. : 512 351 778

Pion i podejscie do zaworu hydrantowego prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Nalezy przeniesc
dwie szafki hydrantowe i zamontowaé¢ w wskazanych miejscach tak, aby zawér hydrantowy byty na
wysokosci 1,35 + 0,1 m od poziomu podiogi i tgcznie z hydrantem istniejgcym obejmowat zasiegiem w
poziomie catg powierzchnie chronionego budynku, z uwzglednieniem dtugosci weza 30m i zasiegu
rzutu prgdéw gasniczych 3 m.

Instalacja elektryczna - przewodowa do wymiany, howa instalacja powinna by¢ wykonana
przewodami o wymaganej odpornosci na oddziatywanie ognia oraz odpowiednio zabezpieczona przy
przejsciach przez granice stref pozarowych. Przepusty instalacyjne przez sciany, stropy, itp. nalezy
uszczelni¢ przeciwpozarowo materiatami niepalnymi o odpornosci ogniowej — wg projektu branzowego.

Instalacja alarmowa

Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony
przewiduje sie zastosowanie nowych adresowalnych wielostanowych optycznych czujek dymu do
pracy w pomieszczeniach zamknietych, w ktérych w normalnych warunkach nie wystepuje dym, kurz i
skraplanie pary wodnej— wg projektu branzowego. Wykrycie pozaru poprzez czujki pozarowe w obiekcie
wywota w centrali alarm | stopnia oraz Il stopnia. W efekcie uruchamia sie sygnalizacja optyczna i
dzwiekowa na panelu centrali SSP.

Po przejéciu w alarm Il stopnia centrala:

— zalgcza sygnalizacje akustyczng w obiekcie

— powoduje wysterowanie wszystkich modutéw wykonawczych

Instalacja gazowa - brak

Instalacja c.0 . zasilanie z kotlownia na paliwo stale bez z mian , planowana zakres rob6t przy
grzejnikach zeliwnych z pomieszczeniach starostwa - zmiany polegajgce na wymianie niesprawnych
zaworéw, zatozeniu ekrandw ptukaniu grzejnikdw oraz ich pomalowaniu wraz z przylegtymi rurami

Instalacja odgromowa — istniejgca instalacja odgromowa na budynku starostwa Powiatowego - bez
zmian z okresowo wykonywanymi

3.0 ANALIZA TECHNICZNA.

Budynek Starostwa jest na biezgco konserwowany z elementami wspétczesnych rozwigzan
materiatowych, co stanowi o jego dobrym stanie technicznym. Na przedmiotowych $cianach i stropach
nie wida¢ zadnych rys, peknie¢, ani ugie¢, zaréwno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym.
Planowane przedsiewziecie nie wymaga zadnego wzmocnienia, remontu, czy przebudowy
przedmiotowych stropow.

Analizowane 2 $ciany dziatlowe przeznaczone do rozbiérki stanowigce przegrody pionowe
pomiedzy trzema pomieszczeniami w budynku Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej. Sciany
zbudowane sg z cegly kratowki murowanej na zaprawie cem.- wap. Grubo$¢ $ciany wynosi 12 cm +
obustronny tynk 1,5cm. Sciany nie przenoszg jakichkolwiek obcigzen od stropéw wyzszych
kondygnacii. Sciany oparte jest na stropie zelbetowym nad piwnicg w niezmienionej technologii oraz
wymiarze na catej wysokosci.

Analizowany strop pod dodatkowe obcigzenia dla archiwum z przeznaczeniem na regaty wraz
dokumentami Wydziatu Komunikacji. Strop parteru oparty na $cianach nosnych od piwnicy w
niezmienionej technologii oraz wymiarze w kondygnacjach powyzej. Uktad scian wewnetrznych w
pomieszczeniach archiwum bez wiekszych zmian- nie planuje sie wyburzen.

Ocena stanu technicznego (ekspertyza) pod katem zmiany sposobu uzytkowania, mozliwo$ci
przeprowadzenia rozbudowy..

Obiekt jest w stanie technicznych umozliwiajagcym wykonanie powyzszych prac budowlano —
rozbidrkowych oraz pézniejsze prowadzenie dziatalnosci zgodnej z opisem w czesci architektonicznej.
Projektowane roboty budowlane, nie wptyng na pogorszenie warunkéw konstrukcyjnych obiektu (nie
zostang przekroczone stany graniczne nosnosci i uzytkowania konstrukcji), prace rozbiorkowe
elementow budynku sg bezpieczne dla jego konstrukciji.
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4.0. WNIOSKI.

Sciany sg w stanie technicznych umozliwiajgcym wykonanie projektowanych prac budowlanych.
Projektowane roboty, nie wptyng na pogorszenie warunkow konstrukcyjnych obiektu (nie zostang
przekroczone stany graniczne nosnosci i uzytkowania konstrukcji). Z obliczen ogdinych przyjeto
obcigzenie , ktore przeniosg projektowane nadproza nad dodatkowymi otworami drzwiowymi

Warunkiem bezpiecze nstwa jest wykonywanie prac pod nadzorem osoby
uprawnionej zgodnie z niniejszym projektem budowlan ym oraz bezwzgl edne
przestrzeganie przepiséw BHP.

Inwentaryzacja fotograficzna

- g

Fot. 1. Elewacja frontowa budynku Starostwa Powiato =~ wego w Kazimierzy
wielkiej

e
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Fot. 2. Korytarz

Fot. 3. Drzwi wej $ciowe z korytarza do pom. socjalnego nr 5 do okleje
matow g

nia foli
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Fot. 4. Wentylacja grawitacyjna w pom.

Fot. 5 Grzejniki z pionami oraz zewn etrzne kraty w oknach do malowania
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Fot. 6. Drzwi do pom. socjalnego do zamurowania

Fot. 7. Istniej gcy pion od hydrantu w pom. socjalnym nr 5
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Fot. 8. Kolor sciany na korytarzu

Fot. 9. Kolor ptytek ceramicznych na korytarzu
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Fot. 11. Istniej gce szyny jezdne pod regaty przesuwne zamontowane w
pom. nr 8.

podiodze

10
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Fot.12. Istniej gce drzwi w pom. nr 8 do demonta zu

Fot. 13. Istniej gce kasetony na aluminiowym ruszcie na korytarzu

11
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Fot. 14. Istniej gce instalacje do demonta zu i wymiany na nowe, p ekniecia tynku
w stropie.

Fot. 15. Istniej gce pekniecia tynku na stropie do naprawy

12



Krzysztof Augustyn Archika 3D Ustugi Projektowo-Budowlane
Ul. Murarska 3, 28-500 Kazimiera Wielka NIP: 662-153-43-85 REG: 260757575
Tel. : 512 351 778

PROJEKT BUDOWLANY

»<Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb Wydzialu Komu nikacji
I drogownictwa 2015 — 2016” - parter Starostwa Pow  iatowego w
Kazimierzy Wielkiej ul. T. Ko $ciuszki 12.

ADRES - , - .
INWESTYCJI: Kazimierza Wielka ul. Tadeusza Kosciuszki 12
INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej

ul. Tadeusza Kosciuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka

ADRES INWESTYCJI:
ul. Tadeusza Kosciuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka

INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
ul. Tadeusza Kosciuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka

Zespot projektowy
Krzysztof Augustyn ,Archika 3D” Ustugi Projektowo - Budowlane
ul. Murarska 3, 28-500 Kazimierza Wielka

Opracowat:
inz. Krzysztof Augustyn zam. ul. Murarska 3, 28-500 Kazimierza Wielka

Projektant :

mgr inz. arch. Witold Pioro zam. os. Jagielloriskie 37/61, 31-837 Krakow

Maj 2015

13



Krzysztof Augustyn Archika 3D Ustugi Projektowo-Budowlane
Ul. Murarska 3, 28-500 Kazimiera Wielka NIP: 662-153-43-85 REG: 260757575
Tel. : 512 351 778
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Il OPIS TECHNICZNY

1.0 Czesé ogolna.

1.1 Celem remontu i przebudowy jest zmodernizowanie pomieszczen Wydzialu Komunikacji
Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej.

1.2 W ramach adaptacji pomieszczen dokonano wielokrotnych przebudéw i wtérnych podziatéw
pomieszczen. Niniejsze opracowanie ma na celu ujednolicenie wyglgdu pomieszczen, usuniecie
utrudnien polegajacych na réznych poziomach posadzek oraz wymiane uszkodzonych lub zniszczonych
elementow budynku.

1.3 W celu usprawnienia pracy pracownikow Wydzialu i koniecznosci zmniejszenia ilosci os6b
oczekujgcych na tg obstuge nalezy stworzy¢ im bardziej komfortowe, ergonomiczne warunki pracy,
poprzez polaczenie trzech pomieszczen w jedno ogdlinodostepne pomieszczenie do obstugi petentow
poprzez wyburzenie istniejgcych wewnetrznych $cian dziatlowych , stworzy to mozliwos¢ wykonania
wygodnego , przestronnego utatwiajgcego dostep do potrzebnych dokumentéw oraz sprzetéw
biurowych. Pozostali petenci oczekiwaé bedg na korytarzu, na ktérym dotozono kilka rzedéw krzeset i
zamontowana tablice z wzorami dokumentéw i ogtoszeniami Wydziatu Komunikacji co pozwoli na
znaczne wykorzystanie przestrzeni korytarza oraz wiekszg czytelnos¢ przekazywanych informacji dla
petentow bez koniecznosci udzielania wyczerpujgcych i czasochtonnych informacji przez pracownikow.
1.4 Zgodnie z wytycznymi Inwestora planowany remont pomieszczen nalezy wykona¢ w dwéch
etapach. Zakres prac remontowych dla 1-go i 2-go etapu przedstawiono w czesci rysunkowej projektu
oraz dokumentacji kosztorysowe;.

UWAGA: Realizacj e prace nale zy wykona € umo zliwiaj gc normaln g dziatalno $¢ Wydziatu
Komunikacji oraz pozostatych wydziatow Starostwa Po wiatowego w Kazimierzy Wielkiej..

1.2  Program uzytkowy
Dotychczasowe pomieszczenia zostang potaczone z przeznaczeniem na sale obstugi klienta. W
utworzonym pomieszczeniu zostanie wydzielona ladg i szklanym przepierzeniem przestrzen dla
petentéw od czesci biurowej.

1.3 W zakres robdt | Etapu wchodz g prace z pom. 6, 7, 8,9, 10 oraz cz esciowo pom. 4
(korytarz w zakresie instalaciji) :

1.3.1 Roboty rozbiérkowe — wyburzenie $cian dziatowych, przemurowanie istniejgcych otworéw
drzwiowych przeznaczonych do rozbiérki i wybicie nowych otworéw drzwiowych, montaz regatow
przesuwnych z demontazu oraz montaz nowych zakupionych regatéw przesuwnych na torach
jezdnych w podiodze,

1.3.2 Budowa instalacji elektrycznej oswietlenia i gniazd oraz budowa instalacji zasilania komputeréw i
instalacji sieci komputerowej i internetowej, rozbudowa instalacji alarmowej,

1.3.3 Rozbudowa i wymiana czesci instalacji alarmowej, naprawa sufitbw podwieszanych na korytarzu

1.3.4 Przebudowa instalacji sygnalizacji alarmu pozarowego SAP

1.3.5 Wykonanie nowych podidg z wyktadzin PCV o wysokiej odpornosci na $cieranie lub utozenie
pitytek ceramicznych w czesci pomieszczenia archiwum.

1.3.6 Montaz w pomieszczeniach biurowych wertikali

14
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Malowanie krat w oknach
Wymiana zaworéw grzejnikéw wraz z ptukaniem grzejnikdw oraz malowanie grzejnikow i

pionéw . Montaz ekranu zagrzejnikowego PE laminowanego z folia aluminiowa.

1.3.9

Naprawa peknie¢ tynku na $cianach i sufitach oraz ich malowanie

1.3.10. Demontaz i montaz regatow przesuwnych wraz z torowiskiem, zakup regatu przesuwnego,
1.3.11. Wymiana klamek w skrzydtach okiennych

1.4. W zakres rob6t Il Etapu wchodz g pom. 4,5, 11, 12 13 oraz pom. 2, 3 w zakresie rem ontu
istniej acych instalacji hydrantowej i wentylacji mechaniczn ej:

141

14.2
143

144
145

1.4.6

1.4.7

148
1.4.9.

Roboty rozbiorkowe — wyburzenie $cian dziatlowych, przemurowanie i wybicie nowych otworow
drzwiowych

Oklejenie folig drzwi doswietlajgcych pomieszczenie socjalne

Wymiana czesci kasetonéw i przebudowa sufitow podwieszonych w korytarzu w zakresie
mozliwosci montazu nowych instalacji

Montaz wertikali w pomieszczeniach biurowych

Budowa instalacji elektrycznej oswietlenia i gniazd oraz budowa instalacji zasilania komputeréw i
instalacji sieci komputerowej i internetowej , rozbudowa instalacji alarmowej,

Remont instalacji wody zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarnej, c.0. oraz wentylacji, montaz 2
szafek hydrantowych na korytarzu

Wykonanie podtég lub ich odnowienie, malowanie $cian i sufitu korytarza, wymiana kasetonéw
na syficie podwieszanym

Wymiana zaworéw grzejnikéw wraz z ptukaniem grzejnikéw oraz malowanie grzejnikéw i pionéw
Rozbudowa instalacji sygnalizacji alarmu pozarowego SAP

1.4.10. W miejscach przeznaczonych dla petentow — przed ladami w pomieszczeniach nr 12 i 13

przewiduje sie wyktadzing PCV o wysokiej odpornosci na Scieranie. Wykonanie lady oraz
wydzielenia przepierzeniem szklanym miejsca dla petentéw w pomieszczeniach 12 i 13.
ewentualny zakup nowych mebli biurowych - wg decyzji Inwestora

1.4.11. W miejscach przeznaczonych dla petentéw — wykonanie lady, tablicy ogtoszeniowej oraz

poczekalni z krzestami na korytarzu — wg decyzji Inwestora

1.4.12. Montaz deski odbojnikowych obustronnie na korytarzu.

2.0 Rozwi gzania architektoniczno-budowlane

2.1 Forma architektoniczna obiektu
Roboty budowlane nie wptyng na wyglad zewnetrzny, wymiary budynku Starostwa powiatowego ,
nie zmienig tez zagospodarowania wokot budynku.
2.2 Bilans powierzchni i opis prac budowlanych
Nr | Pow. .
. Pomieszcze .
po | uz. . Uwagi
nie
m. | (m?)
| Etap
4 | 53,84 | Korytarz Demontaz ptyt kasetonowych na sufitach podwieszanych w celu rozprowadzenia
(w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
instalacji ) Montaz ptyt kasetonowych
6 10,26 | Archiwum Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - ptytki

Przygotowanie podioza pod posadzki ptytkowe na klej

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej
metodg zwykig

Listwy przypodiogowe z PCV

Wykucie z muru oscieznic stalowych

Zamurowanie otwor6éw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej (otwor

drzwiowy pomiedzy pom. 5 i 6)
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Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podiozach z cegty ( do 2
m2 w 1 miejscu )

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi
ponad 5 m2

Przyklejenie siatki z widkna szklanego na widocznych zarysowaniach $cian i
sufitéw

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow
z poszpachlowaniem nieréwnosci

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy
gipsowych z gruntowaniem - ($ciany kolor, i sufit na biato)

Jednokrotne malowanie farbg olejng grzejnikow

Jednokrotne malowanie farbg olejng rur co o srednicy do 50 mm

Montaz ekranu zagrzejnikowego PE laminowanego z folia aluminiowa
Jednokrotne malowanie farba olejng krat z pretéw prostych

Wymiana zaworu grzejnikowego na zawor termostatyczny wraz z gtowicg
Montaz oscieznic stalowych 90 cm dla drzwi wewnetrznych

Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych
(pomiedzy pomieszczeniami 6 i 7)

Montaz regatow przesuwnych stalowych wraz z torowiskiem (regaty z de-
montazu z pomieszczenia nr 13). W zakres robét wchodzi demontaz regatow,
demontaz torowiska, montaz torowiska (wykucie dwdch rzedow ptytek,
zamocowanie toréw do podtoza, uzupehienie ptytek) ponowny montaz regatéw

15,76

Archiwum

Listwy przypodiogowe z PCV

Wykucie z muru oscieznic stalowych

Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 przeciwpozarowe EI30 wraz z
oscieznicag na korytarz

Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podiozach z cegty ( do 2
m2 w 1 miejscu )

Montaz oscieznic stalowych 80 cm dla drzwi wewnetrznych

Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych
(pomiedzy pomieszczeniami 7 i 8)

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi
ponad 5 m2

Przyklejenie siatki z wiékna szklanego na widocznych zarysowaniach scian i
sufitéw

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow
z poszpachlowaniem nieréwnosci

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy
gipsowych z gruntowaniem - ($ciany kolor, i sufit na biato)

Jednokrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw

Jednokrotne malowanie farbg olejng rur co o $rednicy do 50 mm

Montaz ekranu zagrzejnikowego PE laminowanego z folia aluminiowa
Jednokrotne malowanie farbg olejng krat z pretéw prostych

Wymiana zaworu grzejnikowego na zawor termostatyczny wraz z gtowicg
Wymiana klamek w skrzydtach okiennych z PCV

Montaz regatdw przesuwnych stalowych wraz z torowiskiem (regaty i torowisko z
demontazu z pomieszczenia nr 13). Zakres rob6t obejmuje demontaz regatéw,
demontaz torowiska, montaz torowiska (wykucie dwoch rzedow ptytek,
zamocowanie toréw do podtoza, uzupetnienie ptytek) ponowny montaz regatéw
Zakup i montaz nowych regatéw przeuwnych stalowych wraz z torowiskiem.
Regaly stalowe o wymiarach 180x75 cm wys. 250 cm, przesuwne, wraz z
torowiskiem (2 x 4.30 cm) demontaz i montaz ponowny z torowiskiem

15,73

Archiwum

Listwy przypodiogowe z PCV

Wykucie z muru oscieznic stalowych

Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej (otwor
drzwiowy pomiedzy pom. 8i 9)
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Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podiozach z cegty ( do 2
m2 w 1 miejscu )

Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 przeciwpozarowe EI30 wraz z
oscieznica (drzwi na korytarz) (

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi
ponad 5 m2

Przyklejenie siatki z widkna szklanego na widocznych zarysowaniach $cian i
sufitéw

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw
z poszpachlowaniem nieréwnosci

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy
gipsowych z gruntowaniem - ($ciany kolor, i sufit na biato)

Jednokrotne malowanie farbg olejng grzejnikow

Jednokrotne malowanie farbg olejng rur co o srednicy do 50 mm

Jednokrotne malowanie farbg olejng krat z pretow prostych

Wymiana zaworu grzejnikowego na zawor termostatyczny wraz z gtowicg
Wymiana klamek w skrzydtach okiennych z PCV

10,26

Pokoj
naczelnika

Rozebranie posadzek z wykladzin z tworzyw sztucznych - ptytki

Warstwa wyréwnujgca polimero - cementowa pod wyktadziny podidg .z tworzyw
szt.

Posadzki z wyktadziny rulonowej z PCV obiektowej wielowarstwowej GAMRAT
Rekord 43 PUR gr. 2.5 mm na kleju winylep z wywinieciem na $ciany w celu
utworzenia cokolika wys. 10 cm

Zgrzewanie wyktadzin rulonowych

Wykucie z muru oscieznic stalowych

Zamurowanie otwor6éw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej (otwor
drzwiowy pomiedzy pom. 8 i 9)

Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podiozach z cegty ( do 2
m2 w 1 miejscu )

Montaz oscieznic stalowych 90 cm dla drzwi wewnetrznych

Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych
(drzwi na korytarz). Drzwi tapicerowane od wewnatrz

skorg ekologiczna i ggbka gr. min. 15 mm

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi
ponad 5 m2

Przyklejenie siatki z widkna szklanego na widocznych zarysowaniach $cian i
sufitéw

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow
z poszpachlowaniem nieréwnosci

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy
gipsowych z gruntowaniem - ($ciany kolor, i sufit na biato)

Jednokrotne malowanie farbg olejng grzejnikow

Jednokrotne malowanie farba olejng rur co o srednicy do 50 mm

Montaz ekranu zagrzejnikowego PE laminowanego z folia aluminiowg
Jednokrotne malowanie farba olejng krat z pretéw prostych

Jednokrotne malowanie farbg olejng parapetéw betonowych wraz z jedno-
krotnym szpachlowaniem

Wymiana zaworu grzejnikowego na zawor termostatyczny wraz z gtowicg
Dostawa i montaz verticali (lamele 127 mm materialowe, szyna aluminiowa)

10

10,24

Serwerownia

Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - ptytki

Warstwa wyréwnujgca polimero - cementowa pod wyktadziny podtég.z tworzyw
szt.

Posadzki z wyktadziny rulonowej z PCV obiektowej wielowarstwowej GAMRAT
Rekord 43 PUR gr. 2.5 mm na kleju winylep z wywinieciem na $ciany w celu
utworzenia cokolika wys. 10 cm

Zgrzewanie wyktadzin rulonowych

Wykucie z muru os$cieznic stalowych
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Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi
ponad 5 m2

Przyklejenie siatki z widkna szklanego na widocznych zarysowaniach $cian i
sufitéw

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow
z poszpachlowaniem nieréwnosci

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy
gipsowych z gruntowaniem - ($ciany kolor, i sufit na biato)

Jednokrotne malowanie farbg olejng grzejnikow

Jednokrotne malowanie farba olejng rur co o srednicy do 50 mm

Montaz ekranu zagrzejnikowego PE laminowanego z folia aluminiowa
Jednokrotne malowanie farbg olejng krat z pretéw prostych

Jednokrotne malowanie farba olejng parapetéw betonowych wraz z jedno-
krotnym szpachlowaniem

Wymiana zaworu grzejnikowego na zawor termostatyczny wraz z gtowicg

Il etap
53,84 | Korytarz Gruntowanie podiozy preparatami " BOLIX OP" - powierzchnia z tapety
natryskowej oraz gtadzi gipsowej
Wyrdwnanie powierzchni $cian klejem BOLIX UZB
Wykonanie lamperii na wysokos¢ 1, 50 z tynku dekoracyjnego mozaikowego
BOLIX TM
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad
5 m2 (sufit)
Przyklejenie siatki z widkna szklanego na widocznych zarysowaniach $cian i
sufitow
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z
poszpachlowaniem nieréwnosci
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy
gipsowych z gruntowaniem - ($ciany kolor, sufit na biato)
Wymiana ptyt kasetonowych 60x60x1,50 w sufitach podwieszanych o konstrukcji
metalowej
Dostawa i montaz odbojnic szer. 20 cm z plyty meblowej laminowanej zakonczonej
listwami z PCV
5,30 Pom. Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie
socjalne cementowo-wapiennej

Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w $cianach z cegiel 'na
petno’

Wykonanie pasow tynku zwyklego kat. Il o szerokosci do 15 cm na murach z
cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy

uprzednio za- murowanych cegtami lub dachéwkami

Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 15 mm stalowe ocynkowane. o
potgcz. gwintowanych ,

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 4 mm powlekane folig; rurocigg
0 sr. 15 mm

Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu

sztywnym o $r. nominalnej 15 mm

Rurociaggi kanalizacyjne z PVC o ér. 50 mm o potgczeniach wciskowych

Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach
wciskowych

Baterie zmywakowe o $r. nominalnej 15 mm

Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cianie
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Dostawa i montaz wentylatora $ciennego o wydajnosci 100m3/h

Wykonanie kanatu wentylacyjnego rurami spiro fi 100 mm wraz z zabudowg z ptyt
gipsowych

Wykonanie podejscia i montaz podgrzewaczy wody uzytkowej o pojemnos$ci 75
dm3

Demontaz i ponowny montaz drzwi z PCV

Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm

Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na scianach

Montaz oscieznic stalowych 90 cm dla drzwi wewnetrznych

11

10,17

Biuro

Rozebranie posadzek z wykiadzin z tworzyw sztucznych - plytki

Warstwa wyrownujgca polimero - cementowa pod wyktadziny podtég. z tworzyw
szt.

Posadzki z wykitadziny rulonowej z PCV obiektowej wielowarstwowej GAMRAT
Rekord 43 PUR gr. 2.5 mm na kleju winylep z wywinieciem na $ciany w celu
utworzenia cokolika wys. 10 cm

Zgrzewanie wyktadzin rulonowych

Wykucie z muru oscieznic stalowych

Montaz oscieznic stalowych 90 cm dla drzwi wewnetrznych

Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych
(drzwi na korytarz).

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad
5m2

Przyklejenie siatki z widkna szklanego na widocznych zarysowaniach $cian i
sufitow

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z
poszpachlowaniem nieréwnosci

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy
gipsowych z gruntowaniem - ($ciany kolor, i sufit na biato)

Jednokrotne malowanie farbg olejng grzejnikow

Jednokrotne malowanie farbg olejng rur co o srednicy do 50 mm

Montaz ekranu zagrzejnikowego PE laminowanego z folia aluminiowg
Jednokrotne malowanie farbg olejng krat z pretéw prostych

Jednokrotne malowanie farbg olejng parapetow betonowych wraz z jedno- krotnym
szpachlowaniem

Wymiana zaworu grzejnikowego na zawor termostatyczny wraz z gtowica
Dostawa i montaz verticali (lamele 127 mm materialowe, szyna aluminiowa)

12

15,85

Biuro —
prawo
jazdy

Rozebranie posadzek z paneli podtogowych

Rozebranie posadzek z wykladzin z tworzyw sztucznych - plytki

Warstwa wyrownujgca polimero - cementowa pod wyktadziny podtég. z tworzyw
szt.

Posadzki z wyktadziny rulonowej z PCV obiektowej wielowarstwowej GAMRAT
Rekord 43 PUR gr. 2.5 mm na kleju winylep z wywinieciem na $ciany w celu
utworzenia cokolika wys. 10 cm

Zgrzewanie wyktadzin rulonowych

Wykucie z muru oscieznic stalowych

Montaz oscieznic stalowych 90 cm dla drzwi wewnetrznych

Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych,
antywlamaniowych (drzwi na korytarz).

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad
5m2

Przyklejenie siatki z widkna szklanego na widocznych zarysowaniach $cian i
sufitow

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z
poszpachlowaniem nieréwnosci

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy

gipsowych z gruntowaniem - (§ciany kolor, i sufit na biato)
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Jednokrotne malowanie farbg olejng grzejnikow

Jednokrotne malowanie farbg olejng rur co o srednicy do 50 mm

Montaz ekranu zagrzejnikowego PE laminowanego z folia aluminiowg
Jednokrotne malowanie farbg olejng krat z pretow prostych

Wymiana zaworu grzejnikowego na zawor termostatyczny wraz z gtowica
Dostawa i montaz verticali (lamele 127 mm materialowe, szyna aluminiowa)

13

49,11

Biuro
obstugi
klienta

Rozebranie scianki z cegiet o grub. 1/ 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
Transport gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km

Zamurowanie otworéw drzwiowych w $cianach na zaprawie cementowo-
wapiennej bloczkami z betonu komoérkowego (otwér drzwiowy na korytarz)
Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podtozach z cegly ( do 2 m2
w 1 miejscu )

Rozebranie posadzek z wykiadzin z tworzyw sztucznych - plytki

Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych

Warstwa wyréwnujgca polimero-cementowa pod wyktadziny podidg.z tworzyw szt.
Posadzki z wyktadziny rulonowej z PCV obiektowej wielowarstwowej GAMRAT
Rekord 43 PUR gr. 2.5 mm na kleju winylep z wywinieciem na $ciany w celu
utworzenia cokolika wys. 10 cm

Zgrzewanie wyktadzin rulonowych

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad
5m2

Przyklejenie siatki z widkna szklanego na widocznych zarysowaniach $cian i
sufitow

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z
poszpachlowaniem nieréwnosci

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy
gipsowych z gruntowaniem - ($ciany kolor, sufit na biato)

Jednokrotne malowanie farbg olejng grzejnikow

Jednokrotne malowanie farbg olejng rur co o srednicy do 50 mm

Montaz ekranu zagrzejnikowego PE laminowanego z folia aluminiowg
Jednokrotne malowanie farbg olejng krat z pretéw prostych

Wymiana zaworu grzejnikowego na zawor termostatyczny wraz z gtowica
Dostawa i montaz verticali (lamele 127 mm materiatlowe, szyna aluminiowa)

22,64

Hall (w
zakresie
instalacji)

Demontaz istniejgcego hydrantu $ciennego w korytrarzu

Wykucie bruzd poziomych i przebicie otworéw w $cianach i stropach
Zamurowanie bruzd i uszczelnienie przejs¢ instalacji

Montaz rur i zaworéw wodociggowych z rur stalowych fi 25mm

Montaz 2 szafek hydrantowych przeciwpozarowych z hydrantem z bebnem
wychylnym dn 25 typ HP25-W30 z wezem poéisztywnym

6,89

W/
lazienka
(w zakresie

instalacji)

Wykonanie i udroznienie kanalu wentylacyjnego
Montaz wentylatora V4A Aereco
Sprawdzenie kanatu wentylacyjnego

Szczego6towy zakres

prac z podanymiilo $ciami zawiera przedmiar rob6t dot gczony do

niniejszego projektu budowlanego

3.0 Roboty konstrukcyjne

3.1

Zatozenie podciggu oraz wyburzenie $ciany pomiedzy pomieszczeniami 12 i 13. Belke
nadprozowag nad projektowanym otworem zaprojektowano z jako prefabrykowang L-19 Minimalne
oparcie belek na scianie wynosi 25 cm. Belki L-19 opiera sie na poduszkach betonowych z
betonu min. klasy C12/15 gr.5cm. Wybijanie (wycinanie) otworu nalezy wykonywac ostroznie za
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pomoca pity diamentowej, aby $ciana nie pekata. Belki nadprozowe otynkowa¢ zaprawa cem-
wap na ewentualnej siatce Rabitza , celem zapewnienia lepszej przyczepnosci zaprawy.

3.2 Sposobb i kolejnosé montazu belki

3.2.1 Wyku¢ bruzde w Scianie na gtebokos¢ potowy jej grubosci oraz bruzdy na podporze (na
wysokos¢ belek stalowych),

3.2.2 Wykona¢ poduszki betonowe (minimalna grubo$é poduszki 5 cm) i pozostawi¢ do zwigzania

3.2.3 Wiozyé nadproze.

3.2.4 Po zatozeniu belki whi¢ kliny stalowe co 50 cm miedzy belke a spoczywajgcy mur dla unikniecia
mogacego powstac osiadania gérnego odcinka Sciany i wypetni¢ zaprawg cementowg 10MPa
przestrzeh miedzy gorng powierzchnia nadproza a murem

3.2.5 Szczeline miedzy $ciang nad belka, a ksztaltownikami utozyé zaprawe cementowg ubijajgc przez
sztychowanie,

3.2.6 Ostroznie wycigé sciane ponizej nadproza pitg diamentowg. Zabrania sie uzywania do wykonania
otworu miotow pneumatycznych,

3.2.7 Oblozyc¢ belke obustronnie siatkg stalowg i wykonaé tynk cementowo - wapienny,

3.2.8 Podparcie montazowe mozna zdjg¢ po uptywie min. 7 dni od wypetnienia zaprawg cementows.

4.0 Wyko nczenie wewn etrzne.
4.1 Posadzki zgodnie z tabelg w pkt 2.2.
4.2  Stolarka okienna bez zmian.
4.3 Stolarka drzwiowa do czesciowej wymiany drzwi na skrzydta tapicerowane lub ewentualna
wymiang na drzwi El 30 wraz z oscieznicg (elementy wg czesci graficzne)).
4.4. Malowanie scian i sufitbw pomieszczen biurowych Wydziatu Komunikaciji:
- dyspersyjne farby akrylowe w kolorze zgodnym z rysunkami kolorystyki w czesci pomieszczen
- farba emulsyjna ogdlnego stosowania w kolorze biatym (sufity)
4.5. Odbojnice $cienne wymiar 1300 x 200 m gr., wykonana jest z ptyty meblowej, widrowej
laminowanej o grubosci 18 mm. Zamontowana na korytarzu zgodnie z rysunkami

5.0 Instalacje

5.1 Instalacja grzewcza — przewiduje sie wymiane nieczynnych zaworéw grzejnikowych na nowe
termostatyczne, ktére automatycznie regulujgce temperature pomieszczen oraz przyklejenie
ekranow refleksyjnych za grzejnikami.

5.2 Instalacja elektryczna — przewiduje sie wymiane istniejgcej instalacji elektrycznej z drobnymi
zmianami lokalizacji gniazd odbiorczych zgodnie z zyczeniem inwestora oraz wg projektu branzy
elektrycznej. Nalezy wykona¢ instalacje oswietleniowa, gniazd wtyczkowych ogdlnego
przeznaczenia, oraz dedykowang do komputerow. Instalacje wykona¢ przewodami kabelkowymi
YDY po w tynku z zastosowaniem osprzetu podtynkowego. Przekroje przewodéw i ilos¢ zyt
dobierane w zaleznosci od ilosci i rodzaju odbiornikdw - wg projektu branzowego.

5.3 Instalacje teletechniczne - wg projektu branzowego.

5.4. W wskazanych pomieszczeniach udrozni¢ istniejgce przewody kominowe adaptujac je na
przewody wentylacji mechanicznej - wg projektu branzowego.

6.0 Warunki ochrony przeciwpo zZarowe;.

6.1  Warunki ochrony przeciwpozarowej budynku w wyniku projektowanych zmian funkcjonalnych -
potaczenie trzech pomieszczen biurowych, nie zmienig sie strefy pozarowe budynku.

6.2. Roboty remontowe obiektu zostaty zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Dziatalnos¢ prowadzona w obiekcie budynku (administracja rzadowa) nie bedzie stanowita zagrozenia
dla pracownikéw ani dla otoczenia obiektu.

7.0 Zakres konstrukcyjnych rob6t budowlanych:

7.1 Rozbiérke czesci scian dzialowych wykonanych z cegly dziurawki gr. 12cm.

7.2 Wyburzenie czesci sciany pomiedzy pomieszczeniami 12 i13 po zatozeniu nadproza nad
drzwiami .

7.3 Zamurowanie otworéw w pomieszczeniu 9, 10 oraz 6. Zamurowania z pustaka ceramicznego i
cegly petnej gr. 12cm wykonczonego tynkiem cem.- wap. gr. 1,5cm i gtadzig gipsowg, malowane
farba emulsyjna.
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8.0 Uwagi
Warunkiem bezpiecze nstwa jest wykonywanie prac pod nadzorem osoby

uprawnionej zgodnie z niniejszym projektem budowlan ym oraz bezwzgl edne
przestrzeganie przepiséw BHP.

BRANZA PROJEKTANT Opracowat:
mgr inz. arch. Witold Pi6ro inz. Krzysztof Augustyn
ARCHITEKTURA Upr. Proj. Bud.

| KONSTRUKCJE Nr B PP-360/80
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Informacje ogolne

INWESTYCJA: ,Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb Wydziatu
Komunikacji i drogownictwa 2015 — 2016” - parter S  tarostwa Powiatowego w
Kazimierzy Wielkiej ul. T. Ko sciuszki 12.

ADRES INWESTYCJI: ul. Tadeusza Kosciuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka

INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
ul. Tadeusza Kosciuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka

Opracowat :
inz. Krzysztof Augustyn zam. ul. Murarska 3, 28-500 Kazimierza Wielka
Projektant :

mgr inz. arch. Witold Pioro zam. os. Jagielloriskie 37/61, 31-837 Krakow
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Czesc opisowa
1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
1.1 Roboty rozbiérkowe oraz zatozenie podciggu n scianie nosnej

1.2 Roboty instalacyjne — wymiana instalacji elektrycznej oraz grzejnikéw
1.3 Roboty wykonczeniowe — sufity podwieszone, podtogi, tynki.

2 Wykaz istniej gcych na dziatce obiektéw budowlanych
2.1 Przedmiotowy budynek Starostwa powiatowego w Kazimierzy Wielkiej.

3 Elementy zagospodarowania terenu , ktére mog g stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i
zdrowia ludzi :
3.1 Nie wystepuja

4 Zagro zenia dla bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi wyst epujace podczas robét budowlanych:

4.1  Prowadzenie robét budowlanych przy elemencie konstrukcyjnym — $cianie w istniejgcym
budynku . Wykonanie nadproza prefabrykowanego L-19 w istniejgcej $cianie dziatowe;.

4.2 Niebezpieczenstwo urazéw mechanicznych podczas robét instalacyjnych,

4.3. Niebezpieczenstwo urazéw mechanicznych podczas rob6t budowlano montazowych

4.4. Niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym podczas robét budowlano montazowych

5 Sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst gpieniem do realizacji rob6t
szczegolnie niebezpiecznych

5.1 Instruktaz ogélny przed przystgpieniem do robét budowlanych na placu budowy,
instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem robét niebezpiecznych (na wysokosci na
rusztowaniu, w strefie pracy urzadzen mechanicznych budowlanych, robotach wymagajacych
specjalistycznego przeszkolenia)

5.2 Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych; (Dz. U. nr 47 poz. 401) rozdziat 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze,
rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach, rozdziat 12- Roboty murarskie i tynkarskie,

5.1.1. Przygotowanie i organizacja budowy:

5.1.2. Opracowac projekt organizacji robét i przejscia wiasciwie zabezpieczy¢ przed zagrozeniem
spadania przedmiotéw z gory.

5.1.3. Projekt organizacji robot nalezy dostosowa¢ do rodzaju, wielkosci, ztozonosci

inwestycji/budowy oraz zawierac projekt mieszczenia remontowane w budynku Starostwa
Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej zagospodarowania placu budowy.

5.1.4 W projekcie organizacji robot okresli¢ bezpieczny spos6b prowadzenia robot

budowlano-montazowych (m.in. poprzez zastosowanie srodkéw ochronnych).

5.1.5. Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji robot.

5.1.6. Jezeli na budowie roboty budowlane bedg wykonywane jednocze$nie przez

pracownikéw roznych pracodawcow, nalezy wyznaczy¢ koordynatora ds. bhp.

5.1.6. Szkolenia BHP:
5.17. Pracownicy wykonujgcy roboty na placu budowy powinni zosta¢ poddani instruktazowi
stanowiskowemu.

Badania lekarskie:

5.1.8. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazan
do pracy na zajmowanym stanowisku.

5.1.9. Dodatkowe kwalifikacje:

5.1.10. Kierownik budowy/kierownicy robot powinni posiada¢ uprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie.
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5.3 Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i ucigzliwe:

5.4 Pracodawca powinien dostarczy¢ pracownikom odziez i obuwie robocze

5.5 . Pracownicy powinni stosowac dostarczone przez pracodawce odziez i obuwie robocze

5.6 Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej.

5.7 Pracownicy powinni stosowa¢ wymagane $rodki ochrony indywidualne;.

5.8 Operatorzy maszyn i urzgdzenh powinni posiada¢ wymagane uprawnienia kwalifikacyjne.

5.9 Teren budowy/robot powinien zosta¢ zabezpieczony przed dostepem os6b Nieupowaznionych

5.10 Zaplecze higieniczno-sanitarne: Pracodawca powinien zapewni¢ pomieszczenia
higieniczno-sanitarne.

6.. Oswietlenie:
6.1. Drogi, przejscia i miejsca niebezpieczne nalezy wtasciwie oswietlic.

7. Stanowiska i procesy pracy:

7.1. Zabezpieczy¢ (porecze, daszki ochronne, inne) i oznakowac strefy niebezpieczne
(miejsca niebezpieczne).

7.2. Zachowa¢ wiasciwe odlegtosci stanowisk pracy od napowietrznych linii wysokiego
napiecia.

7.3. Stanowiska pracy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed spadajgcymi przedmiotami,
czynnikami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.

7.4. Stanowiska pracy na wysokosci (krawedzie otwartych powierzchni) zabezpieczy¢ przez
zastosowanie odpowiednich srodkéw ochrony zbiorowe;j.

7.5. Otwory technologiczne zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP.

8. Transport:
8.1.Drogi komunikacyjne dostosowa¢ do srodkdw transportu wewnetrznego oraz przewozonego
tadunku.

9. Magazynowanie i sktadowanie: materiaty budowlane sktadowac w pryzmy zabezpieczajgc go
przed ewentualnymi czynnikami atmosferycznymi

10. Przygotowanie i organizacja budowy:

10.1. Opracowac projekt organizacji robot i wlasciwie zabezpieczy¢ przejscia przed zagrozeniem
spadania przedmiotéw z gory.

10.2. Projekt organizacji robot nalezy dostosowac do rodzaju, wielkosci, ztozono$ci

inwestycji/budowy

10.3. W projekcie organizacji robot okresli¢ bezpieczny spos6b prowadzenia robo6t

budowlano-montazowych (m.in. poprzez zastosowanie srodkéw ochronnych).

10.4. Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji robot.

10.5. Jezeli na budowie roboty budowlane bedg wykonywane jednoczes$nie przez

pracownikéw roznych pracodawcow, nalezy wyznaczy¢ koordynatora ds. BHP.

11. Szkolenia BHP:
11.1. Pracownicy wykonujgcy roboty na placu budowy powinni zosta¢ poddani instruktazowi
stanowiskowemu.

12. Badania lekarskie:
12.1. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazan
do pracy na zajmowanym stanowisku.

13. Dodatkowe kwalifikacje:
13.1. Kierownik budowy/kierownicy robot powinni posiada¢ uprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie.
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6 Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acym niebezpiecze Astwom
wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szcz egolnego zagro zenia
zdrowia

6.1. Operatorzy maszyn i urzadzenh powinni posiada¢ wymagane uprawnienia kwalifikacyjne.

6.2. Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i ucigzliwe:

6.3. Pracodawca powinien dostarczy¢ pracownikom odziez i obuwie robocze.

6.4.. Pracownicy powinni stosowac dostarczone przez pracodawce odziez i obuwie robocze.
6.5. Pracownicy powinni zostaé¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej.

6.6.. Pracownicy powinni stosowa¢ wymagane srodki ochrony indywidualne;j.

6.7. Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym

6.7. Teren budowy/robot powinien zosta¢ zabezpieczony przed dostepem 0s6b
nieupowaznionych.

6.8.. Zaplecze higieniczno-sanitarne:

6.9. Pracodawca powinien zapewni¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

6.9. Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym

6.10. Drogi, przejscia i miejsca niebezpieczne nalezy wtasciwie oswietlic.

6.11. Stanowiska i procesy pracy:

6.12. Zabezpieczy¢ (porecze, daszki ochronne, inne) i oznakowac strefy niebezpieczne
(miejsca niebezpieczne).

6.13. Zachowa¢ wtasciwe odlegtosci stanowisk pracy od napowietrznych linii wysokiego
napigcia.

6.14. Stanowiska pracy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed spadajgcymi przedmiotami,
czynnikami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.

6.15. Stanowiska pracy na wysoko$ci (krawedzie otwartych powierzchni) zabezpieczy¢ przez
zastosowanie odpowiednich srodkéw ochrony zbiorowe;.

6.16. Otwory technologiczne zabezpieczyé zgodnie z przepisami bhp.

6.17. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik
budowy) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw: najblizszego punktu lekarskiego,
strazy pozarnej, posterunku Policji.

6.18. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiescic¢ punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

6.18. Rozmiescic tablice ostrzegawcze

OPRACOWAL PROJEKTANT

inz. Krzysztof Augustyn mgr inz. arch. Witold Pioro
Upr. Proj. Bud. Nr BPP-360/80




