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Przed zaméwieniem oraz wykonaniem stolarki okiennej nalezy sprawdzi¢ wymiary osciezy na drzwi szkdone szklem bezpiecznym
podstawie inwentaryzacji stanu surowego. UWAGI:
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca Przed zamowieniem oraz wykonaniem stolarki okiennej nalezy sprawdzié wymiary osciezy na
2013r. wymagana izolacyjnos¢ cieplna okien jest wieksza badz rowna 1,1 [W/(m’ -K)] podstawie inwentaryzacji stanu surowego
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca
2013r. wymagana izolacyjnos¢ ciepina drzwi zewnetrznych jest wieksza badz rowna 1,5 [W/(m’ K)]
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UWAGI: | Drzwi ptycinowe Drzwi ptycinowe Drzwi ptycinowe Drzwi stalowe Drzwi stalowe
Przed zamdwieniem oraz wykonaniem stolarki okiennej nalezy sprawdzi¢ wymiary osciezy napodstawie inwentaryzacji stanu surowego
Drzwi w pomieszczeniach sanitarnych wyposazy¢ w otwory wentylacyjne o przekroju min. 0,022 m2.
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