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1. SPIS RYSUNKOW
1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU skala 1:500 rys. PZT-01
2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaty gospodarczej przy Zespole Szkot Rolniczych w
Cudzynowicach na dziatce nr 842/17 obreb Cudzynowice gmina Kazimierza Wielka. Teren
inwestycji ma zapewniong dostepnos$¢ komunikacyjng poprzez istniejgcy zjazd publiczny z
drogi publicznej (dziatka nr 785/2). Maksymalna wysokos$¢ budynku od poziomu +/-0,00m do
kalenicy wynosi 2,55m, w rzucie poziomym obiekt zajmuje powierzchnie prostokata o
wymiarach 19,95x7,52m. Szeroko$¢ elewacji frontowej, od strony drogi publicznej wynosi
19,95m. Obiekt zlokalizowany jest w gtebi dziatki inwestycyjnej zabudowanej budynkami
Zespotu Szkét Rolniczych w Cudzynowicach o pow. ok. 5ha. Zadanie w fazie realizacji zostanie
zrealizowane jednoetapowo. Zapewnia sie ze grunty na przedmiotowej dziatce s3 w stanie
przejg¢ wody opadowe z dachu i nie zmieni to stosunkdw wodnych na dziatkach sgsiednich, a
takze wody te nie bedg wodami zanieczyszczonymi. Na obecnym etapie teren inwestycji jest
ogrodzony, nie przewiduje sie dodatkowego ogrodzenia terenu.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obecnie teren przeznaczony pod inwestycje jest terenem budowlanym, wg MPZP Gminy
Kazimierza Wielka o przeznaczeniu U.3 — lokalizacja ustug publicznych i komercyjnych z zakresu
administracji, finansdw, ubezpieczenr, ochrony zdrowia i opieki spotecznej, oswiaty i
wychowania, sportu i rekreacji, kultury, kultu religijnego, turystyki, handlu, gastronomii,
rzemiosta i inne stanowigce ustugi ogélnomiejskie oraz R - tereny upraw rolnych, ogrodniczych
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i sadowniczych. Dla tego terenu ustala sie przeznaczenie podstawowe — doskonalenie produkgc;ji
rolnej, sadowniczej i ogrodniczej oraz zachowanie istniejgcej zabudowy zagrodowej w
granicach ich aktualnych dziatek. Przeznaczenie dopuszczalne — lokalizacja obiektéw
kubaturowych integralnie zwigzanych z produkcjg rolniczg, ogrodniczg i sadowniczg
(gospodarstw rolnych) towarzyszgcych funkcji podstawowej i infrastruktury technicznej.
Projektowana inwestycja stanowi uzupetnienie podstawowej funkcji terenu inwestycji. Teren
inwestycji jest zabudowany.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dokumentacja zawiera projekt budowlany wiaty gospodarczej orientowanej wzdtuz osi wschdd
-zachod. Obiekt jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

4.a. Miejsca postojowe
Ze wzgledu na charakter inwestycji nie przewiduje sie wyznaczania i budowy dodatkowych

miejsc postojowych.

4.b. Odpady state

Ze wzgledu na charakter inwestycji nie przewiduje sie wytwarzania odpaddw statych.

4.c. Informacja konserwatorska

Przedmiotowa dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkdw i znajduje sie poza terenem
objetym ochrong konserwatorska.

4.d. Wptyw eksploatacji gorniczej

Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w granicach terendw gorniczych.

4.e. Wptyw inwestycji na sSrodowisko

Ze wzgledu na charakter inwestycji nie bedzie ona miata znaczgcego oddziatywania na
Srodowisko oraz zmiane stosunkéw wodnych.

4.f. Usytuowanie budynku na dziatce

Projektowane usytuowanie budynkéw na dziatce spetnia warunki okreslone w § 271, 272 i 273
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Obiekt oddalony jest 33,75m od najblizszej granicy dziatki inwestycyjne;j.

5. ZASILANIE BUDYNKU W MEDIA

5.a. Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie $ciekow:

Ze wzgledu na charakter inwestycji nie przewiduje sie koniecznosci zaopatrzenia w wode oraz
odprowadzania $ciekdw z projektowanej wiaty gospodarcze;.
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5.b. Zaopatrzenie w energie elektryczng:

Ze wzgledu na charakter inwestycji nie przewiduje sie koniecznosci zaopatrzenia w energie
elektryczna.

5.c. Zaopatrzenie w energie cieplng:

Nie dotyczy.
6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia zabudowy wiaty objetej wnioskiem 150,02 m?
Rodzaj zagospodarowania terenu objetego Powierzchnia(m?)
wnioskiem
Powierzchnia pod zabudowe 150,02 (pow.proj. wiaty .gospod.)
858,26 (pow.istn.bud..)
Powierzchnia utwardzona 6,8 (pow.istn.)
Powierzchnia biologicznie czynna 2650,72
Suma powierzchni terenu objetego wnioskiem 3665,80
- cze$¢ dziatki nr 842/17

7. ELEMENTY BUDOWLANE ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA

Obecnie teren przeznaczony pod inwestycje zabudowany jest budynkami Zespotu Szkét
Rolniczych w Cudzynowicach.

8. ISTNIEJACA ZIELEN

Projektowana inwestycja nie powoduje koniecznosci wycinki istniejgcej na dziatce zieleni
wysokiej, drzew i krzewdw.

9. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Projektowany obiekt budowlany — wiata na sprzet gospodarczy, z uwagi na przeznaczenie i
sposob uzytkowania nie przypisuje sie kategorii zagrozenia ludzi, ktdre dotyczg budynkdw.

10. ZAGOSPODAROWANIE MAS ZIEMNYCH

Ziemia pochodzgca z wykopdw zostanie zagospodarowana w catosci na terenie dziatki. W
zwigzku z realizacjg planowanej inwestycji planuje sie nastepujgcg gospodarke mas ziemnych:
1) uzywanie mas ziemnych do prac niwelacyjnych zwigzanych z pracami budowlanymi na
terenie planowanej inwestycji,
2) uzycie gruntu do niwelacji i zasypek wokot budynku,
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11. NIWELACIA TERENU DZIALKI

Planowane nasypy i wykopy na terenie inwestycji nie przekraczajg réznicy terenu
+/- 0,3 m od istniejgcej wysokosci terenu n.p.m.

12. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Otoczenie obiektu budowlanego stanowig: dziatka budowlana nr 842/17 bedaca terenem
inwestycji, sgsiednie dziatki budowlane nr 842/9, 842/10, 842/15, 842/16, 962/3, 962/4 dziatka
rolna nr 842/2 oraz dziatki drogowe nr 785/2 i 1190/2.

Teren wyznaczony stanowia: dziatka nr 842/17 bedgca wtasnoscig Inwestora — na podstawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie. Projektowane
przedsiewziecie zamyka sie catkowicie w obrebie w/w dziatki budowlane;j.

Projektowane usytuowanie obiektu na dziatce spetnia warunki okreslone w rozdziale 1, 2, 3, 4
oraz w § 271, 272 i 273 warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie.

Lokalizacja projektowanego obiektu w odlegtosci:
- 33,85m od najblizszej granicy z dz. nr 842/2
- 111,10m od granicy z dziatkg drogowg nr 785/2

Sasiadujgce z terenem inwestycji dziatki nie sg objete obszarem oddziatywania inwestycji w
rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, nie wypetniajac
warunkéw okreslone w par. 12, ust. 2-4 warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie.

1. Usytuowanie w terenie z uwagi na bezpieczenstwo przeciwpozarowe
Nie dotyczy.

2. Usytuowanie na dziatce - oddziatywanie na dziatki sgsiednie

Zgodnie z Rozporzqgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie przedmiotowe zamierzenie budowlane spetnia
warunki dotyczgce wiasciwego oswietlenia i nastonecznienia pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi.

Ponadto istniejgce usytuowanie obiektu na dziatce zapewnia mozliwos¢ prawidtowego
doswietlenia potencjalnej przysztej zabudowy na sgsiednich dziatkach zgodnie z rozdziatem 2 §
57-60, warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Inwestycja nie wptywa na zacienianie okien teoretycznych budynkéw na dziatkach sgsiednich,

jak réwniez nie zaktdca dotychczasowego czasu nastonecznienia pomieszczen istniejgcych

budynkow zgodnie z §13 pkt 1 ust.1 : miedzy ramionami kqta 60°, wyznaczonego w ptaszczyznie
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poziomej, z wierzchotkiem usytuowanym w wewnetrznym licu Sciany na osi okna pomieszczenia
przestanianego, nie znajduje sie przestaniajgca czes¢ tego samego budynku lub inny obiekt
przestaniajgcy w odlegtosci mniejszej niz: wysokos¢ przestaniania - dla obiektow
przestaniajgcych o wysokosci do 35 m, z uwzglednieniem pkt 4: Odlegtosci, o ktérych mowa w
ust. 1 pkt 1, mogg by¢ zmniejszone nie wiecej niz o potowe w zabudowie srodmiejskiej.

Zgodnie z §60 pkt 1 warunkéw technicznych jest zachowany warunek nastonecznienia
pomieszczenn mieszkalnych tj. co najmniej 3 godziny w dnia réwnonocy (21marca i 21 wrzesnia)
w godzinach 7.00-17.00. Powyzszy warunek zapewniony zostat dla pozostatych sasiednich
budynkéw mieszkalnych.

3. Oddziatywanie na dziatki i budynki sgsiednie

Lokalizacja obiektu budowlanego spetnia warunki dotyczgce ochrony przed hatasem i drganiami
w budynkach okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr. 75 poz. 690
tekst jednolity) Dziat IX Ochrona przed hatasem i drganiami.

§ 323. Ochrona przed hatasem

323.1) Budynek i urzqdzenia z nim zwigzane powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w taki sposob, aby poziom
hatasu, na ktdry bedq narazeni uzytkownicy lub ludzie znajdujqcy sie w ich sgsiedztwie, nie stanowit zagrozenia dla
ich zdrowia, a takze umozliwiat im prace, odpoczynek i sen w zadawalajgcych warunkach.

§ 324. Odpowiednie ksztaftowanie i zabezpieczenie budynku

Budynek, w ktorym ze wzgledu na prowadzong w nim dziatalnos¢ lub sposob eksploatacji mogq powstawac
ucigzliwe dla otoczenia hatasy lub drgania, nalezy ksztaftowac i zabezpieczac tak, aby poziom hataséw i drgan
przenikajgcych do otoczenia z pomieszczen tego budynku nie przekraczat wartosci dopuszczalnych okreslonych w
odrebnych przepisach dotyczqcych ochrony srodowiska, a takze nie powodowat przekroczenia dopuszczalnego
poziomu hatasu i drgan w pomieszczeniach innych budynkdw podlegajgcych ochronie przeciwhatasowej i
przeciwdrganiowej okreslonego w Polskich Normach dotyczqcych dopuszczalnych wartosci poziomu diwieku w
pomieszczeniach oraz oceny wptywu drgan na budynki i na ludzi w budynkach.

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo
ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z péin. zm.) spetniony jest warunek odnosnie
dopuszczalych poziomdéw hatasu w Srodowisku dla sasiadujgcych terenéw zabudowy mieszkaniowo-
ustugowej t.j.: dopuszczalny poziom hatasu w Db dla pozostatych obiektow i dziatalnosci bedgcej
Zrédfem hatasu wynosi 55Db - przedziat czasu odniesienia réwny 8 najmniej korzystnym godzinom dnia,
kolejno po sobie nastepujacym) i 45Db — przed_ziat czasu odniesienia réwny 1 najmniej korzystnej godzinie
nocy.

Utrzymanie wymaganych wartosci z zakresu ochrony przed hatasem, drganiami oraz
nieprzyjemnymi zapachami spoczywac bedzie na uzytkowniku w trakcie uzytkowania obiektu.

4. Wnioski

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci
przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa
negatywnie na dostep Swiatta dziennego do pomieszczern przeznaczonych na pobyt ludzi.
Rozwigzania techniczne, usytuowanie oraz sposdb zagospodarowania terenu nie powodujg
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ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi i promieniowaniem,
a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Realizacja przedmiotowej budowy obiektu budowlanego nie narusza uzasadnionych i prawem
chronionych intereséw osdb trzecich, w szczegdlnosci nie powoduje ucigzliwosci i ograniczen
w uzytkowaniu terendéw sasiednich.

13. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.) stwierdza sie, ze ze wzgledu na konstrukcje
obiektu i budowe geologiczng oraz poziom woéd gruntowych ustala sie | kategorie
geotechniczng przy prostych warunkach gruntowych.

PROJEKTANT:  magr inz. arch. Andrzej Krawczyk
DEC. NR 214/SWOKK/2015
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1. SPIS RYSUNKOW

RZUT FUNDAMENTOW skala 1:100 rys. AO1
RZUT PARTERU skala 1:100 rys. AO2
RZUT DACHU skala 1:100 rys. AO3
PRZEKROJ A-A skala 1:50 rys. AO4
ELEWACIJE skala 1:100 rys. AO5

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Zlecenie i umowa z Inwestorem.

2.2. Uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem.

2.3. Miejscowy Planu Zagospodarowania Terenu Gminy Kazimierza Wielka.
2.4. Aktualne podkfady sytuacyjno — wysokosciowe.

2.5. Projekt budowlany konstrukgcji.

2.6. Obowigzujgce przepisy prawne i normy.

3. DANE OGOLNE | PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiot inwestycji:
BUDOWA WIATY GOSPODARCZEJ PRZY ZESPOLE SZKOt ROLNICZYCH W CUDZYNOWICACH NA
DZIAtCE NR 842/17 OBREB CUDZYNOWICE GMINA KAZIMIERZA WIELKA

Inwestor:

Powiat Kazimierski, ul. T. Kosciuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka
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Jednostka projektowa:

ANDRZEJ KRAWCZYK ARCHITEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Przemystowa 57, 28-500 Kazimierza Wielka

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU

Pow. uzytkowa (m2)
Nr pom Nazwa pomieszczenia Posadzka
0.1 WIATA GOSPODARCZA kostka betonowa 143,50
Suma powierzchni uzytkowe;j 143,50
powierzchnia uzytkowa: 143,50 m?
powierzchnia catkowita: 150.02 m?
powierzchnia zabudowy: 150,02 m?
Kubatura: 370 55 m3

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektowany obiekt budowlany ma zwartg forme zajmujgc w rzucie zajmujgc powierzchnie
prostokgta o wymiarach 19,95x7,62m. Szerokos¢ elewacji frontowej od strony drogi publicznej,
wynosi 19,95m. Wysokos¢ do gérnej krawedzi kalenicy dachu od poziomu +/- 0,00 budynku wynosi
2,55m. Rozwigzania architektoniczne dotyczgce formy zostaty podporzgdkowane wytycznym
przedstawionym w MPZP Gminy Kazimierza Wielka. Dach jednospadowy o spadku gtéwnej pofaci
2%. Konstrukcja dachu wykonana w technologii ptatwi stalowych. Sciany i dach budynku pokryty
blachg trapezowg na kosntrukcji stalowe;j.

5. FUNKCIA

Obiekt zostat zaprojektowany dla celow gospodarczych. W parterze zlokalizowano pomieszczenie
gospodarcze. Funkcja zapewnia optymalne wykorzystanie zadanej kubatury obiektu dla spetnienia
potrzeb uzytkownikow.

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO - MATERIAtOWE
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Ukfad nosny budynku ksztattowany jest poprzez konstrukcje stupowsq ryglowa z profili stalowych,
zgodnie z czescig rysunkowg, konstrukcje dachu stanowi uktad ptatwi stalowych. Obcigzenia ze
$cian przenoszone sg na stopy fundamentowe i dalej na podtoze rodzime.

Przegrody poziome

Posadzka. Nalezy wykona¢ jako warstwe zwirowg filtrujgcg na podktadzie 30cm ubitego piasku.
Godrng warstwe przegrody stanowi kostka brukowa betonowa.

Dach. Nalezy wykona¢ jako uktad ptatwi stalowych opartych na ramie gérnej konstrukcji nosne;j.

Przegrody pionowe
Stopy fundamentowe czesci podziemnej nalezy wykona¢ jako wylewane z betonu klasy B25.

Sciany zewnetrzne czesci nadziemnej nalezy wykona¢ z blachy trapezowej, przytwierdzonej do
konstrukcji nosnej.

Roboty wykonczeniowe:

Materiaty wykonczeniowe i izolacyjne:

Izolacje — zabezpieczenie czesci podziemnych — dysperbit
Pokrycie dachu — blacha trapezowa

Obrdbki blacharskie — bl. stal. ocynk. powlekana w kolorze dachu
Podtogi — kostka brukowa betonowa

7. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Projektowany obiekt budowlany — wiata na sprzet gospodarczy, z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania nie przypisuje sie kategorii zagrozenia ludzi, ktére dotyczg budynkéw.

8. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace budowlane nalezy realizowaé¢ po uzyskaniu pozytywnej opinii przez organy
panstwowe i po uzyskaniu pozwolenia na budowe.
Wszelkie stosowane rozwigzania, materiaty i technologie wszystkich branz opisane w niniejszej
dokumentacji muszg spetnia¢ wymogi wynikajgce z przepisbw prawa budowlanego, w
szczegolnosci Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz.
690 z pdzniejszymi zmianami) oraz wymogi Dziennikdw Ustaw i ustalen Polskich Norm
dotyczacych :

e bezpieczenstwa konstrukcji;

e bezpieczenstwa pozarowego;

e bezpieczenstwa uzytkowania;

e zabezpieczenia odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych;
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oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej;

Przy realizacji obiektu powinny by¢ zastosowane materiaty dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie, za ktdre uznaje sie, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, wyroby posiadajace:

certyfikat na znak bezpieczenstwa;

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg, aprobate techniczng w
przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

PROJEKTANT:  mgrinz. arch. Andrzej Krawczyk

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
etapow.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robodt
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

7. Podsumowanie — zalecenia koricowe.
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1. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZAC)I
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres catego zamierzenia okresla projekt budowlany.

W ramach inwestycji przewiduje sie budowe wiaty gospodarczej. Maksymalna wysokos$é
projektowanego budynku od poziomu +/-0,00m do kalenicy wynosi 2,55m, w rzucie poziomym
obiekt zajmuje powierzchnie prostokata o wymiarach 19,95x7,62m.

Szczegdtowy opis projektowanej inwestycji zostat przedstawiony w czesci opisowej projektu.

Planowane zamierzenie budowlane realizowane bedzie w jednym etapie. Harmonogram prac
budowlanych sporzgdzony przez wybranego wykonawce okresli szczegétowo kolejnosc
realizacji.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym :

e Roboty przygotowawcze — zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie i
ogrodzenie;

e Prace pomiarowe a w szczegdlnosci pomiary geodezyjne;

e Prace ziemne — wykopy i transport ziemi z wykopéw pod fundamenty, zgodnie z
zaleceniami konstrukcyjnymi

e Izolacje —izolacje p.wilgociowe ;

e Budowa cz. podziemnych - fundamentéw;

e Budowa cz. nadziemnych;

e Roboty blacharskie, obrébki;

e Wykonanie nawierzchni;

e Prace porzgdkowe i uruchomienie inwestycji;

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Obecnie teren przeznaczony pod inwestycje zabudowany jest budynkami Zespotu Szkot
Rolniczych w Cudzynowicach.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Najwazniejszym utrudnieniem wynikajagcym z zagospodarowania terenu bedzie koniecznos$é
prowadzenia szeregu dziatan w jednym czasie. Koordynacja tych dziatan to gtéwny element
trudnosci przy planowaniu harmonogramu budowy i majacy wptyw na bezpieczeristwo
pracownikow.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ADRES: TEL:
ANDRZEJ KRAWCZYK ARCHITEKT UL. PRZEMYStOWA 57 +48 501177475
PRACOWNIA PROJEKTOWA 28-500 KAZIMIERZA WIELKA



ANDRZEJ KRAWCZYK ARCHITEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA

Do prac budowlanych, na ktére trzeba zwrdci¢ szczegdlng uwage pod katem bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia nalezy przede wszystkim zaliczy¢:

° roboty w wykopach (ktérych sciany bedg strome lub pionowe);

° roboty budowlane, a potem montazowe prowadzone do wysokosci
ok. 3,00m ponad terenem;

° montaz elementéw elewacyjnych na zwiericzeniu budynku;

Czas i okres wystepowania zagrozenia wynikat bedzie z postepu robét budowlanych na
podstawie przyjetego harmonogramu.

Wykopy i roboty ziemne winny prowadzone by¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz
geodezyjne wytyczenie budynku i elementéw zagospodarowania terenu. Wykonawca jest
odpowiedzialny za zabezpieczenie wszelkich geodezyjnych oznaczen, kontrolnych punktow
pomiarowych, osi, itp.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za wykonanie fundamentdéw i elementéw konstrukcji w
zgodzie z pomiarami geodezyjnymi.

Nalezy zabezpieczy¢ wszelkie urzgdzenia infrastruktury podziemnej i nadziemnej moggace ulec
uszkodzeniu  podczas prac ziemnych a  przebiegajgce w  poblizu  wykopu.
Przektadki sieci infrastruktury podziemnej, naziemnej i napowietrznej kolidujgce z terenem
prac budowlanych winny by¢ wykonane pod nadzorem uprawnionego dozoru technicznego
oraz w oparciu o uzgodnione z dysponentami medidow dokumentacje projektowe. Wykopy pod
fundamenty winny by¢ dokonywane pod nadzorem uprawnionego geologa lub inzyniera
konstrukgji.

W przypadku natrafienia na soczewki gruntéw nienosnych, ktérych nie wykazaty badania
geologiczne, nalezy wstrzymac prace i zasiegng¢ opinii autora projektu konstrukcji.

Wszelkie wykopy winny by¢ zabezpieczone przed obsunieciem ziemi zgodnie ze sztuka
budowlang. Wykonawca jest odpowiedzialny za umocnienie skarp wykopdéw w poblizu
budowli, drég, chodnikéw i innych urzadzen sgsiadujgcych z wykopem.

Przy wykonywaniu prac makro- i mikroniwelacyjnych nalezy pamietaé, ze mozliwe jest
natrafienie na niezinwentaryzowane elementy infrastruktury podziemnej. Dlatego wszelkie
roboty nalezy poprzedzi¢ sondowaniem lub przekopem prébnym recznym.

Wykonawca zapewni odwodnienie wykopdw poprzez jego drenaz lub pompowanie (jesli
zajdzie taka potrzeba) do studni odwadniajgcych lub istniejgcych juz urzadzen tego rodzaju.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZEDPRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Planowana inwestycja jest przedsiewzieciem budowlanym, gdzie prowadzone bedg roboty
budowlane przy stosunkowo niewielkim zapleczu budowy. Szkolenie i instruktaz pracownikéw
winien zwréci¢ uwage przede wszystkim na koniecznos¢ przestrzegania reziméw termindéw i
miejsca pracy dla poszczegdlnych grup pracownikow, tak aby prace wykonywane byty tylko
tam, gdzie zostato to zaplanowane oraz koniecznos$¢ przestrzegania przez pracownikdw
wszystkich podstawowych przepiséw BHP ze wzmozong uwaga.
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Wykonawca podejmie niezbedne zabezpieczenia i S$rodki ostroznosci wynikajgce z
obowigzujgcych norm i przepisow BHP oraz podejmie odpowiedzialno$¢ za ewentualne
nieszczesliwe wypadki moggace zaistnie¢ z braku zabezpieczen lub przestrzegania stosownych
przepisow bezpieczenstwa. Wszelkie urzadzenia i prace powodujgce zagrozenia w trakcie
budowy powinny by¢ czytelnie oznakowane.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynika¢ ze szczegétowego harmonogramu prac
budowlanych wykonanego przez Wykonawce. Wskazane wyzej zagrozenia winny mie¢ swoje
odniesienie w opracowywanym planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zastosowane s$rodki
techniczne winny wynika¢ z ogdlnych zasad bezpiecznego prowadzenia robét budowlanych.

7. PODSUMOWANIE — ZALECENIA KONCOWE.

Zalecenia do uwzglednienia przez kierownictwo budowy:

- Wskazania i wytyczne dotyczgce harmonogramow, kolejnosci robét, skoordynowania
projektow zagospodarowania placu budowy i wzajemnego wptywu rozwigzan projektowych
poszczegdlnych inwestycji na siebie.

- Kwestia zabezpieczenia przylegajacych ulic przed ich destrukcjg albo ograniczeniem mozliwosci
uzytkowania.

- Kwestia traktowania robdét w terenie, w ktérym mogg wystepowaé elementy uzbrojenia, nie
uwzglednione na zadnych mapach.

- Koniecznos¢ wykonania inwentaryzacji (udokumentowanej rysunkowo, fotograficznie, itp.) dla
stwierdzenia stanu istniejgcego otoczenia, dla unikniecia ewentualnych konfliktéw i roszczen.

PROJEKTANT:  mgr inz. arch. Andrzej Krawczyk
DEC. NR 214/SWOKK/2015
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