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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. STRONA TYTULOWA

2. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

3. OPIS TECHNICZNY ROBOT REMONTOWYCH WEWNETRZNYCH

4. OPIS TECHNICZNY ROBOT REMONTOWYCH ZEWNETRZNYCH

5. OPIS TECHNICZNY MODERNIZACII INSTALACII C.O.

6. CZESC RYSUNKOWA:
PLAN SUTYACYINY skala 1:500 rys. PZT-01
RZUT KONDYGNACJI 0 skala 1:100 rys. A-01
RZUT KONDYGNACJI -1 skala 1:100 rys. A-01
RZUT DACHU skala 1:100 rys. A-01
ELEWACIJE skala 1:100 rys. A-02
ZESTAWIENIE STOLARKI skala -:--- rys. A-03

7. INFORMACIE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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1. DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg formalng opracowania jest umowa o prace projektowe.

Podstawe rzeczowg do opracowania dokumentacji projektowej stanowig:

e zlecenie Inwestora,

e wizja lokalna przeprowadzona w kwietniu 2019r. wraz z uzgodnieniami z przedstawicielami
Inwestora,

e Inwentaryzacja budynku w zakresie umozliwiajgcym oszacowanie zakresu i kosztow
planowanego remontu,

e obowigzujgce przepisy i normy:

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdin. zm.),

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péz.
zm.),

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 47, poz. 401),
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

-aktualne normy i przepisy budowlane.

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont budynku dydaktyczno-warsztatowego przy
Zespole Szkét Rolniczych w Cudzynowicach.

Adres Inwestycji: Cudzynowice 176, 28-500 Kazimierza Wielka
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1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:

- okreslenie przewidywanego zakresu robdt budowlanych,

- sporzadzenie Kosztorysu Inwestorskiego oraz Przedmiaru Robét,

- sporzadzenie Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

2.1. LOKALIZACIA

Obecnie teren inwestycji jest zabudowany zespotem budynkéw dydaktycznych,
warsztatowych i magazynowych. Teren ma zapewniong dostepnos¢ komunikacyjng poprzez
istniejacy zjazd z drogi publicznej (dz. nr 785/2). Teren inwestycji sgsiaduje od strony
potudniowej z w/w dziatkg drogowa. W kierunku potudniowym i wschodnim zlokalizowane sg
tereny upraw rolnych. W kierunku zachodnim znajdujg sie tereny zabudowy mieszkalnej.

2.2. PRZEZNACZENIE | FUNKCJA BUDYNKU

Obiekt jest jednokondygnacyjny, podpiwniczony. Obiekt petni w catosci funkcje zgodng z
przeznaczeniem tj. funkcje obiektu dydaktyczno-warsztatowego. Od potudnia do budynku
przylegaja trzy cieplarnie przeznaczone do zaje¢ praktycznych — obecnie nie uzytkowane przez
inwestora. W zwigzku z planowang inwestycjg dwie cieplarnie zostang rozebrane, a pozostata
jedna cieplarnia wyremontowana i przywrocona do uzytkowania.

W czesci piwnicznej budynku zlokalizowane zostaty pomieszczenia magazynowe i
gospodarcze. Na parterze budynku znajdujg sie pomieszczenia sanitarne, magazynowe oraz
sale lekcyjne. Komunikacje pionowg obiektu stanowi dwubiegowa klatka schodowa.

2.3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALtOWE
Konstrukcja budynku murowana z cegty o uktadzie nosnym podtuznym dwutraktowym.

tawy fundamentowe — betonowe

Konstrukcja scian no$nych — murowane z cegly ceramicznej i pustaka ceramicznego
Konstrukcja stropéw — gestozebrowe typu DZ-3 i zelbetowe monolityczne
Konstrukcja stropodachu - gestozebrowe typu DZ-3, kryte papg bitumicznag

2.4. INSTALACJE WEWNETRZNE
Wyposazenie instalacyjne - budynek wyposazony jest w instalacje:

° instalacje elektryczna,

° instalacje oswietlenia,

° wentylacyjng grawitacyjng,
° wodno-kanalizacyjng,

o centralnego ogrzewania
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3. GROWNE ZAtOZENIA PROJEKTOWE

Roboty budowlane obejmg swym zakresem rozebranie tynkdw wewnetrznych, rozbidrke i
murowanie $cianek dziatowych, wykonanie izolacji i wylewek, utozenie wyktadziny pcv i
terakoty, malowanie Scian, malowanie sufitow.

4. ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH
Zadanie szczegdtowo zaktada roboty budowlane zwigzane z remontem:

Zakres robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét. Roboty budowlane w
szczegdblnosci obejmuja:

45110000-1 Roboty przygotowawcze

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45210000-2 Roboty bud. w zakresie budynkow

45262321-7 Wyrdéwnywanie podtdg

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podtég i scian

45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate
45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

2. PRZEDMIOT INWESTYCII

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

5. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU W ASPEKCIE ZAMIERZEN
TERMOIZOLACYINYCH

6. OCENA CIEPLOCHtONNOSCI PRZEGROD BUDYNKU

7. PROJEKTOWANE OCIEPLENIA BUDYNKU

8. PROJEKTOWANE ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE

9. POZOSTALE ROBOTY TOWARZYSZACE

10. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

11. NARZEDZIA | SPRZET

12. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

13. UWAGI KONCOWE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie i umowa z Inwestorem;

Uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem;

Inwentaryzacja budynku;

Informacje uzyskane od Zleceniodawcy;

Wyniki ogledzin scian zewnetrznych i stropodachéw;

Wizja w terenie i dodatkowe pomiary;

Norma PN-B-02025 — ochrona cieplna budynkéw zwigzana z wykonaniem projektu robdt

termomodernizacyjnych;

H. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r (Dz. U. z 2008 r. Nr.201, poz.

1238) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny podlegac budynki i ich usytuowanie;

I. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno —uzytkowego z pdzniejszymi zmianami;
Swiadectwo ITB Nr 334/02 , Bez spoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw”.
PN-EN ISO 6946 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania;
PN-88/13-30005 - Cement hutniczy 25;

. PN-92/P-85010 - Tkaniny szklane;
PN-B-20130:1999 - Ptyty styropianowe;
Obowigzujgce normy, przepisy i katalogi;
Uzgodnienie z Inwestorem systemu ocieplenia, kolorystyki i zakresu prac budowlanych;
Inwentaryzacja fotograficzna elewacji budynku szkoty;
Ustawa Prawo budowlane.
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2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont budynku dydaktyczno-warsztatowego przy
Zespole Szkét Rolniczych w Cudzynowicach.

Adres Inwestycji: Cudzynowice 176, 28-500 Kazimierza Wielka

Zakres projektu obejmuje:

- roboty przygotowawcze, wymiane okien i drzwi,

- roboty ziemne,

- ocieplenie czeéci cokotowej budynku,

- ocieplenie $cian zewnetrznych budynku wraz z doborem kolorystyki,

- ocieplenie stropodachéw nad ostatnimi kondygnacjami,

- roboty wykonczeniowe (obrébki blacharskie i orynnowanie, instalacja odgromowa,
okfadziny schoddéw — terakota, chodniki z kostki brukowej betonowej).

Zakres przedsiewziecia nie wykracza poza granice dziatki nr 842/17 ob. Cudzynowice gm.
Kazimierza Wielka.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obecnie teren inwestycji jest zabudowany zespotem budynkéw dydaktycznych,
warsztatowych i magazynowych. Teren ma zapewniong dostepnos¢ komunikacyjng poprzez
istniejacy zjazd z drogi publicznej (dz. nr 785/2). Teren inwestycji sgsiaduje od strony
potudniowej z w/w dziatkg drogowg. W kierunku potudniowym i wschodnim zlokalizowane sg
tereny upraw rolnych. W kierunku zachodnim znajdujg sie tereny zabudowy mieszkalnej.

Przedmiotowa nieruchomos¢ nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i znajduje sie poza
terenem objetym ochrong konserwatorskg. Na przedmiotowym terenie nie wystepuja,
podlegajgce ochronie zabytki i dobra kultury wspdfczesnej. Teren inwestycji nie znajduje sie w
granicach terendéw goérniczych. Przedmiotowy obiekt nie wywiera negatywnego wptywu na
srodowisko.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

4.a. Dane ogélne.

Obiekt jest jednokondygnacyjny, podpiwniczony. Obiekt petni w catosci funkcje zgodna z
przeznaczeniem tj. funkcje obiektu dydaktyczno-warsztatowego. Od potudnia do budynku
przylegajg trzy cieplarnie przeznaczone do zaje¢ praktycznych — obecnie nie uzytkowane przez
inwestora. W zwigzku z planowang inwestycjg dwie cieplarnie zostang rozebrane, a pozostata
jedna cieplarnia wyremontowana i przywrocona do uzytkowania.

W czesci piwnicznej budynku zlokalizowane zostaty pomieszczenia magazynowe i
gospodarcze. Na parterze budynku znajdujg sie pomieszczenia sanitarne, magazynowe oraz
sale lekcyjne. Komunikacje pionowg obiektu stanowi dwubiegowa klatka schodowa.
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4.b. Dane charakterystyczne oraz zestawienie powierzchni.

W rzucie poziomym obiekt posiada ksztatt prostokata o wym. ok. 30,12x7,63m. Maksymalna
wysokos$é budynku od poziomu +/-0,00m do kalenicy stropodachu w najwyzszej jego czesci
wynosi +3,44m. Poziom +/-0,00m budynku jest wyniesiony 0,75m wzgledem otaczajgcego
terenu.

Zestawienie powierzchni budynku:

powierzchnia uzytkowa: 385,30 m’
powierzchnia catkowita: 475,78 m’
powierzchnia zabudowy: 230,00 m’
Kubatura: 1430,40 m®

4.c. Dane konstrukcyjne

Konstrukcja budynku murowana z cegly i pustakdéw ceramicznych o uktadzie nos$nym
podtuznym dwutraktowym.

tawy fundamentowe — betonowe

Konstrukcja $cian nosnych — murowane z cegty ceramicznej i pustaka ceramicznego
Konstrukcja stropéw — gestozebrowe typu DZ-3 i zelbetowe monolityczne
Konstrukcja stropodachu - gestozebrowe typu DZ-3, kryte papg bitumiczng

5. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU W ASPEKCIE ZAMIERZEN TERMOIZOLACYJNYCH

W oparciu o przeprowadzone ogledziny, budynek kwalifikuje sie do wykonania
termomodernizacji. W budynku wystepujg odspojenia i ubytki tynku.

6. OCENA CIEPLOCHtONNOSCI PRZEGROD BUDYNKU

Budynek nie spetnia obecnie obowigzujgcych norm w zakresie ochrony cieplnej. Na etapie
inwentaryzacji stwierdzono wystepowanie zjawiska przemarzania przegrod.

Projektowane przegrody sg zgodne z wymaganiami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r., Zmieniajgcego
rozporzqdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich

usytuowanie.
Rodzaj przegrody i temperatura Ucimay [W/(m2 K)]
W pomieszczeniu 0d 1.01.2017
Sciany zewnetrzne:
—przy ti 2 16°C 0,23
—przy 8°C<ti<16°C 0,45
—przy ti < 8°C 0,90

Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi
poddaszami lub przejazdami:
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—przyti 2 16°C 0,18
—przy 8°C<ti<16°C 0,30
—przyti<8°C 0,70

Stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi
i zamknietymi przestrzeniami podpodtogowymi:

—przyti 2 16°C 0,25
—przy 8°C<ti<16°C 0,30
—przy ti< 8°C 1,00

Okna, drzwi balkonowe i drzwi zewnetrzne Ucima [W/(m2 K)]

od 1.01.2017
Okna (z wyjatkiem potaciowych), drzwi balkonowe i
powierzchnie przezroczyste nieotwieralne:
a) przy ti> 16°C
b) przy ti< 16°C L1
przy 1,6
Drzwi w przegrodach zewnetrznych lub w przegrodach 15

miedzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi:

7. PROJEKTOWANE OCIEPLENIA BUDYNKU

W celu doprowadzenia budynku do zgodnosci z obowigzujgcymi wymaganiami w zakresie
ochrony cieplej budynkéw niezbedne jest ocieplenie nastepujgcych przegréd zewnetrznych
budynku:

- wszystkich scian piwnicznych,

- wszystkich Scian zewnetrznych,

- wszystkich stropodachéw,

- wymiana starej stolarki okiennej i drzwiowej (wymiana okien zespolonych na okna z

PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne; wymiana stolarki drewnianej na

drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe, oszklone z szybami zespolonymi dwukomorowymi
3-szybowymi)

Wybér rodzaju izolacji cieplnej:
- Sciany piwnic i mury fundamentowe ocieplamy styropianem XPS gr. 12cm metodg
bezspoinows,

- $ciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych ocieplamy styropianem EPS 70 gr.15cm
metodg bezspoinowsa,

- pokrycie dachow papg termozgrzewalng z dociepleniem ptytami ze styropianu EPS 100
DACH laminowanymi papa gr. 15cm + 10cm.

8. PROJEKTOWANE ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE

8.1 Zestawienie rob6t termomodernizacyjnych
Projekt obejmuje nastepujgce roboty w zakresie prac termomodernizacyjnych:
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ocieplenie Scian zewnetrznych budynku metodg BSO za pomocg styropianu EPS 70 o gr. 15cm,
ocieplenie scian piwnic i fundamentdow (scian cokotowych) budynku metodg BSO za pomoca
styropianu XPS gr. 12cm,

pokrycie dachow papg termozgrzewalng z dociepleniem ptytami ze styropianu EPS 100 DACH
laminowanymi papa gr. 15cm +10cm,

montaz okien oraz drzwi zewnetrznych o wspétczynniku: dla okien U < 1,1 W/m2K oraz dla
drzwi U< 1,5 W/m2K.

8.2 Roboty przygotowawcze

Projekt obejmuje nastepujgce roboty w zakresie robot przygotowawczych:

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku,

Rozebranie obroébek blacharskich, okapow, kotnierzy gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie do
uzytku,

Demontaz sukcesywny przewodéw uziemiajgcych i odgromowych mocowanych na
wspornikach na scianie. Zwody pionowe poprowadzi¢ w rurach ochronnych pod ociepleniem,
Wykucie z muru podokiennikéw stalowych,

Wykucie z muru oscieznic,

Wykucie z muru podokiennikédw betonowych,

Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne,
obsadzone na dyblach stalowych - o wymiarach, ksztatcie i parametrach analogicznych do
istniejacych,

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe obsadzone na dyblach stal.
oszklone szybami zespolonymi dwukomorowymi 3-szybowymi,

Sciany murowane. Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych,

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm (Orgbud W-
wa).

W trakcie robot przygotowawczych nalezy:

Uzupetni¢ odspojone elementy tynkéw zewnetrznych,

Zdemontowa¢ przewody instalacji elektrycznej, oswietleniowe. Przewody te przed
ociepleniem poprowadzi¢ w rurach ochronnych pod tynkiem,

8.3 Ocieplenie $cian zewnetrznych.

Oscieza okien i drzwi zewnetrznych ociepli¢ styropianem grubosci 3cm o wspodtczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,040 W/(mK) metoda lekko-mokrg w systemie BSO. Zwiekszenie
wymiarow ponad 3cm ocieplenia spowoduje ingerencje w Swiatto przeszklen, co jest sytuacja
niedopuszczalna.

Po przeprowadzanych czynnosciach termomodernizacyjnych nalezy wykona¢ dodatkowe
prace:
- Po wykonaniu ocieplenia $cian zewnetrznych budynku nalezy ponownie zamontowad
instalacje odgromowg pionowg oraz poziomg na dachu budynku,
- Zatozy¢ nowe zewnetrzne parapety okienne z blachy powlekanej zgodnej z projektem
kolorystyki
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— Po wybraniu dostawcy nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ z autorami projektu na podstawie
probnikéw fabrycznych zastosowany kolor,

- Wszelkie obrébki blacharskie oraz rury spustowe nalezy wykonaé¢ z blachy powlekanej
zgodnej z projektem kolorystyki,

— Po wybraniu dostawcy nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ z autorami projektu na podstawie
probnikéw fabrycznych zastosowany kolor,

- Dolny pas elewacji na styku z gruntem lub chodnikiem nalezy wykona¢ w tynku mozaikowym
w kolorystyce podanej w czesci graficznej projektu,

8.3.1 Kolejnosé robot przy ociepleniu scian zewnetrznych.

Przy wykonywaniu ocieplenia $cian zewnetrznych metodg ,bezspoinowg” powinna by¢
zachowana nastepujgca kolejnos¢:

- Zapoznanie z projektem technicznym,

- Prace przygotowawcze (skompletowanie materiatéw, sprzetu i urzgdzen, montaz rusztowan,
zdjecie obrébek blacharskich, rynien, parapetéw okiennych, daszkéw nad wejsciami do
budynkoéw, tablic informacyjnych i instalacji zewnetrznych),

- Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian,

- Skucie gtuchych i odspojonych powierzchni,

- Montaz nowych okien i drzwi o wymiarach i ksztatcie analogicznym do istniejgcych,

- Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do scian budynkdw,

- Ciecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,

- Przygotowanie zaprawy klejacej,

- Przyklejenie ptyt styropianowych zaprawa klejacg,

- Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do podtoza,

- Przeszlifowanie catej zewnetrznej powierzchni ptyt styropianowych gruboziarnisty papierem
Sciernym,

- Montaz profili przyokiennych,

- Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg z wtékna szklanego,

- Dodatkowe wzmocnienia w narozach otwordw okiennych i drzwiowych,

- Dodatkowe wzmocnienie na $cianach parteru,

- Wykonanie nowych obrébek blacharskich,

- Zagruntowanie podtoza,

- Montaz instalacji zewnetrznych,

- Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej silikonowej,

- Zabezpieczenie $cian parteru preparatem anty grafitti.

- Montaz parapetéw okiennych i kratek wentylacji poddasza,

- Demontaz rusztowan,

- Uporzadkowanie terenu wokot budynku.

8.3.2 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej.

Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej i ptyt styropianowych, do przygotowanego
podtoza, nalezy wykonaé przed mocowaniem ptyt. Kostki materiatu termoizolacyjnego o
rozmiarach 10 x 10 cm przyklei¢ w kilku miejscach za pomoca zaprawy klejgcej. Po uptywie 4
do 7 dni oderwac recznie. Nosnos¢ podfoza jest wystarczajgca, gdy rozerwanie nastgpi w
warstwie materiatu termoizolacyjnego.
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8.3.3 Montaz ptyt styropianowych

Podtoze powinno by¢é nosne, réwne i oczyszczone z wszelkich elementow mogacych
powodowac ostabienie przyczepnosci zaprawy. Luzne lub stabo przylegajgce fragmenty nalezy
skué, a ubytki uzupetni¢ materiatami zalecanymi do tego typu prac.

Resztki stabo przylegajgcych powtok malarskich powinno sie zmy¢ pod ci$nieniem badz
zeskrobac.

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpoczgé od poziomu taw fundamentowych na scianach
podpiwniczonych.

Na $cianach niepodpiwniczonych ocieplamy 100 cm ponizej przylegtego terenu.

Mury fundamentowe i mury piwnic ocieplamy styropianem eksytudowanym XPS o gr.12 cm.
Sciany w czesci nadziemnej ocieplamy styropianem EPS 70 o grubos$ci 14 cm. Ocieplenie nalezy
rozpoczg¢ od zamocowania na Scianie listwy cokotowej. Powinna by¢ ona przybita co najmniej
3 kotkami rozporowymi na 1mb. osadzonymi na gtebokos¢ minimum 60 mm. Bezwzglednie
nalezy kotki umiesci¢ w pierwszym i ostatnim otworze kazdego odcinka listwy. Utatwia ona
zachowanie rownomiernego poziomu przy uktadaniu pierwszej i kolejnych warstw ptyt
styropianowych, a takze stanowi wzmocnienie dolnej krawedzi systemu. W narozach nalezy
listwe przycigé¢ pod katem.

Mase klejacg nalezy uktadaé packa stalowa na ptycie styropianowej na obrzezach pasem o
szerokosci 4 cm. i w czesci Srodkowe]j plackami o srednicy okoto 10 cm. o grubosci okoto
10mm. Na wysokosci 20 cm ponizej okapu (ostatnia warstwa ptyt izolacyjnych natozy¢
zaprawe klejowg i uzbroié paskiem z siatki z wiékna szklanego tak by zwisata 30 cm ponizej linii
okapu. Bedzie ona przewinieta przez gérng krawed:z systemu na ptaszczyzne materiatu
izolacyjnego. Po natozeniu masy klejgcej nalezy ptyty styropianowe natychmiast przytozy¢ do
Sciany w przewidywanym miejscu i docisng¢ uderzeniami deski drewnianej o szerokosci 10cm i
dtugosci min 1,8m az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sagsiednimi ptytami, co nalezy
sprawdzi¢ przez przyktadanie taty kontrolne;j.

Jezeli masa klejgcg wycisnie sie poza obrys ptyty, nadmiar nalezy usungé. Niedopuszczalne jest
dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, uderzenia lub pdzZniejsze ruszanie ptyt. W
przypadku niewtasciwego przyklejania ptyty styropianowej, nalezy jg oderwaé, zebraé¢ mase
klejacg ze Sciany i ptyty i ponownie ptyte przyklei¢. Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie
poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Ptyty uktada¢ nalezy
na styk bez spoin.

Powierzchni bocznych nie wolno smarowa¢ masg klejgcg. W przypadku ptyt pierwszeg rzedu
oraz ptyt klejonych do $cian przy otworach przewidziane jest stosowanie dodatkowych
waskich paskéw tkaniny zbrojgcej wtopionych w mase klejgcg owijajgcych boczne skrajne
powierzchnie ptyt wraz z krawedziami w celu wzmocnienia ostonietych obrzezy ptyt.
Wywiniecie siatki na $ciane powinno wynosi¢, co najmniej 60 mm. Przed umocowaniem
dolnego rzedu ptyt styropianowych nalezy do $ciany powyzej dolnej krawedzi ptyt — na
szerokosci, co najmniej 60 mm - przyklei¢ na mase klejgcg waski pasek tkaniny zbrojacej. Po
posmarowaniu masg klejacg tylnej powierzchni ptyt, nalezy rowniez posmarowac dolng
powierzchnie boczng i dolng cze$é¢ powierzchni czotowej tak, aby luzno zwisajgca czesé
waskiego paska siatki, przy uzyciu stalowej packi - mogta byé wtopiona w mase klejgca. Jesli
kontrola powierzchni przy uzyciu faty kontrolnej wykaze nieréwnosci, nalezy je wygtadzi¢ za
pomocg pac drewnianych oklejonych papierem sciernym ruchami okreznymi. Po wyrdwnaniu
powierzchni ptyt nalezy je oczyscié z luznych czgstek szczotka lub sprezonym powietrzem.
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Przed wykonaniem wtasciwej wyprawy elewacyjnej nalezy wzmocnié naroza Scian oraz naroza
otworow. Naroza scian i otwordw wzmacnia sie kagtownikami ochronnymi aluminiowymi z
natzong siatka. Kazdg otwartg spoine lub ubytek nalezy wypetni¢ pianka. Spoiny pomiedzy
oknem parapetem i ociepleniem wypetni¢ profilem uszczelniajgcym.

Mocowanie mechaniczne wykona¢ nalezy niezaleznie od przyklejania ptyt styropianowych
masa klejacg. Do mocowania ptyt styropianowych stosowaé nalezy metalowe tgczniki.

taczniki powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie w ilosci 6 kotkdw na 1m2 i zakotwione w
warstwie nosnej sciany na gtebokos¢ 60 mm (rys. nr 12). W pasie 2,0 m wzdiuz krawedzi
budynku nalezy zwiekszy¢ liczbe tgcznikéw do 8 szt. na Im2. Minimum dwa faczniki na 1m2
powinny by¢ tgcznikami wkrecanymi. Wszystkie ewentualne nieréwnosci wzmocnié nalezy
dodatkowymi kotkami. Zaktadanie tgcznikéw wykonywaé mo,zna dopiero po 24 godzinach od
czasu przyklejenia ptyt styropianowych. Przed wprowadzeniem tgcznika w otwér, wywiercone
otwory nalezy oczysci¢ z urobku, np. przez ich przewietrzanie. Wiertarke uruchamiaé nalezy
dopiero po przebiciu ptyty izolacyjnej i dotknieciu wierttem o podtoze i dotknieciu wierttem o
podtoze. Ponizej poziomu terenu ptyt styropianowych nie kotwié.

Ptyty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznych membrang kubetkowa.

8.3. 3 Przyklejanie tkaniny zbrojgcej

Tkanina zbrojgca do wzmocnienia wyprawy elewacyjnej przy ocieplaniu scian zewnetrznych
metodg ,bez spoinowg” powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w p.10 Do
przyklejenia tkaniny zbrojacej nalezy stosowac kleje wg p.10 przygotowane zgodnie instrukcja
producenta. Przyklejanie tkaniny zbrojgcej mozna rozpoczgé nie wczesniej niz po uptywie 3 dni
od czasu przyklejenia ptyt styropianowych przy pogodzie bezdeszczowe] i temperaturze nie
nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C. Nakfadana tkanina nie powinna wykazywa¢ sfatdowan i
powinna by¢ rGwnomiernie napieta. Sgsiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad
nie mniejszy niz 100 mm w pionie i poziomie. W narozach siatka powinna zachodzi¢ za
krawedz naroza w obu kierunkach, lecz nie wiecej niz na dtugos¢ 200 mm.

Powierzchnia po utozeniu tkaniny zbrojgcej powinna by¢ gtadka i pozbawiona nieréwnosci.
Jesli stwierdzi sie miejsca, w ktérych tkanina wzmacniajgca jest widoczna, miejsca te nalezy
wyrownaé masg klejacg. Szerokos¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana, aby byto moiliwe
wyklejanie osSciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Narozniki otwordéw
okiennych i drzwiowych powinny by¢é wzmocnione przez naklejanie bezposrednio na
styropianie kawatkdw tkaniny o wymiarach 20 x 30 cm. Tkanina przyklejona na jednej Scianie
nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg wywingé na sciane sgsiednig pasem
o szerokosci okoto 15 do 20 cm. W taki sam sposéb nalezy wywingé¢ tkanine na oscieze
okienne i drzwiowe. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ocieplajgcej na uszkodzenia
mechaniczne na wszystkich naroznikach pionowych oraz na naroznikach os$ciezy na wszystkich
kondygnacjach, nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane katowniki
aluminiowe. Katowniki muszg catkowicie leze¢ pod siatkg. W przypadku braku kgtownikow
wzmacniajgcych w naroznikach osciezy nalezy naklei¢ dwie warstwy tkaniny zbrojgcej. Na tych
naroznikach nalezy przyklei¢ do styropianu paski tkaniny o szerokosci 20 cm a nastepnie
przykleié¢ tkanine wiasciwg. W czesci parterowej (do wysokosci 3 m) ocieplanych scian nalezy
zastosowac dwie warstwy tkaniny zbrojacej.

8.3.4 Wykonywanie wyprawy elewacyjnej
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Wyprawy elewacyjne mozna wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny
zbrojgcej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w
temperaturach nie nizszych niz +5°C i nie wy zszych niz +25°C. Wykonang warstwe zbrojong
przed natozeniem tynku nalezy zagruntowaé poprzez naniesienie preparatu gruntujgcego
pedzlem, szczotkg, lub watkiem w kolorze zblizonym z kolorystyka tynku. Niedopuszczalne jest
wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz
jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24godzin. Do
wykonywania wypraw elewacyjnych nalezy stosowaé masy tynkarskie zgodnie z
odpowiednimi $wiadectwami ITB.

8.3.5 Wykonywanie obrébek blacharskich

Wykonujgc nowe obrobki blacharskie nalezy je dostosowaé do grubosci ocieplonych Scian.
Obrébki te powinny wystawac poza lico $ciany, co najmniej 40 mm i by¢ wykonane w taki
sposob, aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody deszczowej. Parapety z blachy
stalowej, powlekanej gr. 0,7mm w kolorze antracytowym (wg rys. projektowych) powinny by¢
wykonane razem z profilem odprowadzajgcym (otoczonym profilem uszczelniajgcym). Obrdbki
nalezy mocowa¢ do kotkédw drewnianych, osadzonych w trakcie przyklejania ptyt
styropianowych w dokfadnie dopasowanych wycieciach w styropianie.

8.3.6 Sposoby ocieplania $cian w miejscach szczegdinych

Do zabezpieczenia naroznikéw wypuktych, nalezy stosowac kgtowniki z perforowanej blachy
aluminiowej. Kgtowniki nalezy przykleja¢ masg klejacg do styropianu i dopiero wéwczas
tkanine szklang lub polipropylenowg z wywinieciem jej, co najmniej 20 cm na Sciane przylegta
z kazdej strony naroznika. Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych zastosowac ptyty
styropianowe o grubosci 3cm. Catg powierzchnie oscieznicy dokfadnie oczysci¢ z kurzu,
tuszczacej sie farby i innych zanieczyszczen. Na powierzchni osciezy nalezy najpierw przykleié
pasy tkaniny zbrojgcej o szerokosci umozliwiajgcej wywiniecie ich na ocieplenie osciezy.
Nastepnie na catej powierzchni osciezy nalezy przykleic¢ ptyty styropianowe, ktére powinny by¢
tak przyciete, aby ptyt przyklejone na ptaszczyznie $ciany przylegaty doktadnie do ptyt
styropianowych ocieplajgcych osciezy.

Jezeli oscieznice s3 mato widoczne spoza wegarkow, nalezy przy oscieznicy $cig¢ ukosnie ptyty
styropianowe. Z kole i nalezy wywing¢ i naklei¢ na styropianie odcinek tkaniny. Na przyklejonej
na osciezach a nastepnie naklei¢ przediuzenie tkaniny z powierzchni $ciany. Na styku
ocieplenia z oscieznicg nalezy zatozy¢ profil uszczelniajgcy z pianki PUR bitumowanej
fabrycznie. Na bokach podokienniki powinny by¢ wtozone w profil odprowadzajacy, ktory z
kolei jest osadzony w tasmie uszczelniajace;.

8. 4 Ocieplenie scian ponizej terenu.

Nalezy przeprowadzi¢ proponowane nastepujace prace:
Wykona¢ wykopy wasko przestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i
gtebokosci do 2,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym,
Wykona¢ izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe,
Wykona¢ izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych styrodur XPS gr.
12cm frezowanych pionowych na lepiku,
Zasypac wykopy ziemia nowo nawieziong z ubiciem warstwami co 15 cm,
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Nalezy wykonac¢ opaske o szerokosci 60 cm z kostki brukowej 15 x 15 cm i grubosci 6
cm w kolorze szarym na zageszczonym gruncie i podsypce piaskowo- cementowej z
wykonczeniem kraweznikami,

Plac budowy nalezy oczysci¢, uszkodzona zielen wokdét budynku odtworzy¢ z
rekultywacja terenu.

UWAGA!

Do ociepleid $cian nalezy stosowaé systemowe rozwigzania jednego producenta ocieplen
fasadowych. Wszelkie szczegdty ocieplenia wykonaé wg rozwigzan szczegétowych wybranego
producenta ocieplen fasadowych. System powinien posiadaé niezbedne atesty i certyfikaty.
Niedopuszczalne jest stosowanie elementdw sktadowych z réznych systemoéw ociepleniowych.
Wykonujgc prace ociepleniowe Scian nalezy stosowac sie do zasad zawartych w instrukcji ITB
nr. 447/2009- , Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkéw ETICS. Zasady
projektowania i wykonania”.

9. POZOSTALE ROBOTY TOWARZYSZACE
9.1.Instalacja elektryczna i odgromowa.

9.1.1 Instalacja elektryczna.
Na elewacjach nalezy zamocowa¢ na przedtuzonych kotwach mocujgcych, wszystkie przewody
umieszczajgc w rurkach zabezpieczajgcych winylowych.

9.1.2 Instalacja odgromowa.

W trakcie przyklejania styropianu nalezy wklei¢ rurki RVS ® 37 do wprowadzenia nowych
przewoddw odprowadzajgcych instalacji odgromowej z drutu ocynkowanego @8 oraz
drzwiczki do ztgczy kontrolnych. Na dachach budynku nalezy zamontowac¢ nowe przewody z
drutu stalowego ocynkowanego ®8. Nowg instalacje odgromowa przyfaczy¢ do uziomu
otokowego za posrednictwem ztgczy kontrolnych.

Instalacje odgromowa wykonac jako zwody poziome niskie z drutu ocynkowanego fi 8. Zwody
pionowe podtaczy¢ do uziemienia przy pomocy ztacz kontrolnych (ZK) skrecanych. Ztacza
kontrolne (ZK) podtgczy¢ do instalacji uziemiajgca bednarka ocynkowana FeZn30x4. Instalacje
uziemiajagcg wykona¢ jako uziom otokowy z bednarki FeZn 30x4. Wartos¢ rezystancji
uziemienia nie moze przekroczy¢ 10 Ohm. Dla uzyskania wtasciwej rezystancji nalezy
dodatkowo uzyé uziomdéw pionowych z pretéw miedziowanych fi 3/4" podtgczonych do
uziomu otokowego.

Wszystkie elementy sklecane zabezpieczy¢ przed korozja np. przy uzyciu towotu.

Instalacje wykonywac¢ zgodnie z norma PN- IEC 61024-1, PN- IEC 61024-1-1, PN- IEC 61024-1-
2, PN/E-05003.

9.1.3. Mocowanie ptyt f3cznikami mechanicznymi.

Przy zastosowaniu tgcznikdw do wybranego BSO, wykonawca jest zobowigzany wykonaé
proby wytrzymatosci tgcznikdw, oraz ponownie dokonaé obliczenia z okresleniem dobranego
typu facznikéw i sposobu ich rozmieszczenia.
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taczniki osadza¢ po stwardnieniu kleju, minimalna liczba tgcznikdw: 4-8szt./m2, zgodna z
wytycznymi dostawcy systemu, w strefie naroznej budynku nalezy zwiekszy¢ ilos¢ tgcznikéw
do min. 6szt./m2; min. gtebokos¢ zakotwienia w warstwie nosnej $ciany — co najmniej na
dtugos¢ strefy rozpreznej.

Nie nalezy stosowac wytacznie tgcznikdw bez uprzedniego klejenia ptyt.

Szczeliny dylatacyjne wykonaé z zastosowaniem profili dylatacyjnych.

Oscieza okien i drzwi wykona¢ przy pomocy profili ochronno—uszczelniajgcych lub
samorozpreznej tasmy poliuretanowej zgodnie z rozwigzaniami systemu. Wymagana grubos¢
izolacji osciezy otwordéw okiennych to 3cm.

Do obrébki nartnikdw i krawedzi stosowac rozwigzania producenta sytemu.

Na krawedzi otwordéw, drzwi i okien dodatkowo naklei¢ materiat izolacyjny z dodatkowych
paskéw tkaniny z wtékna szklanego o wymiarach min. 35 x 35 cm pod katem 45°.

10. MATERIALY

Do wykonania ocieplen scian zewnetrznych budynkéw w technologii bez spoinowego systemu
ocieplen nalezy zastosowaé zestaw materiatdw jednego wybranego systemu o parametrach
technicznych nie gorszych niz zastosowane w projekcie posiadajgce Aprobate Techniczna.
Niedopuszczalne jest faczenie elementéw z rdinych systemoéw. Kazida partia materiatow
powinna byé dostarczana na budowe z atestem stwierdzajagcym zgodnos¢ z jego Aprobata
Techniczng. Atest powinien by¢ wydany przez uprawniong jednostke.

10.1 Materialy do wykonania ocieplenia scian zewnetrznych

Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy zastosowac ptyty styropianowe rodzaju EPS 70 o
wymiarach 100x50 cm i grubosciach: 3cm (oscieze), 15cm (Sciany zewnetrzne); XPS o
wymiarach 120x60 cm i grubosciach: 12cm (Sciany piwnic), odpowiadajgce nastepujgcym
wymaganiom:

- Wspdtczynnik przewodnosci styropian EPS A=0,036 W/mK,

- Wspdtczynnik przewodnosci styropian XPS A=0,032 W/mK,

- struktura styropianu — zwarta, niedopuszczalne s3 luzno zwigzane granulki,

- powierzchnia ptyt — szorstka, po krojeniu z blokdw,

- krawedzie ptyt — proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wtaman,

- sezonowanie — w okresie co najmniej 2 miesiecy od wyprodukowania.
Pozostate wymagania dla ptyt styropianowych powinny by¢ zgodne z PN-B-20130:1999.

Tkanina zbrojaca

Do wykonywania ocieplenia nalezy stosowac siatke z wtdkna szklanego o gramaturze min 145
g/m?2. Powinna ona spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 14-7 mm w drugim kierunku,

- sita zrywajgca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm wzdluz watku w stanie
aklimatyzowanym, nie mniej niz 125 daN, tkanina powinna by¢ zaimpregnowana
alkalioodporng dyspersjg tworzywa sztucznego.

Pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z PN - 92/P — 85010.
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Klej

Do przyklejania ptyt styropianowych do podtoza oraz do przyklejania tkaniny szklanej
wzmacniajgcej do ptyt styropianowych nalezy zastosowac klej stosowany w wybranym
systemie.

- baza: mieszanka cementowo wapienna z wypetniaczami mineralnymi,

- gestos¢ nasypowa: ok.1,3 kg/dm3,

- przyczepnosé: do betonu > 0,6MPa,

- do styropianu >0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu).

Preparat gruntujacy

Do zagruntowania warstwy zbrojonej nalezy zastosowac preparat gruntujgcy stosowany w
wybranym systemie.

- Baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi.

taczniki do mocowania styropianu do podtoza

Do mocowania ptyt styropianowych stosowaé nalezy faczniki z gwozdziem stalowym,
zabezpieczonym galwanicznie, z giéwka oblang tworzywem sztucznym. Gtebokosé
zakotwienia do warstwy no$nej min 60 mm. Minimum dwa taczniki na 1m? powinny byé
tacznikami wkrecanymi.

Wyprawa tynkarska

Do wykonywania wypraw elewacyjnych przy ocieplaniu $cian zewnetrznych nalezy zastosowa¢é
wzbogacony tynk silikonowy z zabezpieczeniem przed agresja biologiczng stosowang w
wybranym systemie wg rys. kolorystyki (faktura , kamyczek” ziarno 1,5 mm)

- baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi i
pigmentami.

Profile metalowe
Listwa cokotowa (startowa) oraz listwy narozne z aluminium.

Materiaty uszczelniajace

Do wykonania uszczelnien zastosowaé nastepujgce materiaty: uszczelniajgca tasma
samoprzylepna z impregnowanego, ekspandujgcego miekkiego tworzywa piankowego, kit
elastyczny, profile plastikowe na ggbce samoprzylepnej.

Materiaty do wykonania ocieplenia poddasza i stropodachu

Do wykonania ocieplenia stropodachéw projektuje sie granulat z wetny mineralnej o
nastepujgcych wtasciwosciach:

Gestosé nasypowa — min. 35 kg/ m3

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta A= 0,042 W/mK

Nasigkliwos$¢ wody przy catkowitym zanurzeniu <2 %

Wspbtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - u=1,0

Klasa reakcji na ogienn — wyréb niepalny, klasa A 1

Temperatura topnienia widkien : > 10000 C
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Do wykonanie ocieplen stropodachu nalezy zastosowac¢ materiaty posiadajgce Aprobate
Techniczng. Kazda partia materiatdbw powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem
stwierdzajgcym zgodnos¢ z jego Aprobaty Techniczng. Atest powinien by¢ wydany przez
uprawniong jednostke.

Materiaty do ocieplenia stropodachu
Pokrycie dachow papg termozgrzewalng z dociepleniem ptytami ze styropianu EPS 100.
DACH laminowanymi papa gr. 15cm + 10cm.

Wtasciwosci techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej podktadowej:
Gramatura osnowy min. — 100 g/m2,

Maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz/ poprzek min. 350/ 200 N,

Gietkos¢ w obnizonych temperaturach min. - 50

Odpornosé na dziatanie wysokich temperatur w ciggu 2 godzin min. + 800,
Grubosé : min. 3,2 mm,

Gwarancja :min. 10 lat

Wtasciwosci techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej wierzchniej.
Gramatura osnowy: min.- 200 g/ m2,

Maksymalna sita zrywajaca przy rozcigganiu wzdtuS/poprzek min. 750 /700 N
Gietkos¢ w obnizonych temperaturach min. — 250 C,

Odpornos$é na dziatanie wysokich temperatur w ciggu 2 godzin min. + 100 o C,
Grubos$é min. 5,2 mm,

Gwarancja min. 10 lat.

Tynk mozaikowy:

- przyczepnosé do podtfoza klasa 2,

- podcigganie kapilarne wody W2,

- odporny na uderzenie,

- odporny na dziatanie czynnikdw atmosferycznych,

- alkalioodporny

- na bazie zywic akrylowych i barwionego kruszywa kwarcowego, mrozo i wodnoodporny,
stosowany z ptynem gruntujgcym (ciezar objetosciowy 1,65 kg/przyczepnos$¢ >0,AN/mm_,
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego =78).

Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

Materiaty powinny posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej i spetnia¢ wymagania stosownych norm polskich, branzowych i
europejskich zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny byé zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie
przewiduje sie zadnych szczegdlnych wymaga odnosnie materiatéw lub wyrobdw
budowlanych, oprdcz zawartych ponizej oraz w dokumentacji projektowe;.

11. NARZEDZIA | SPRZET

Do wykonywania robét ociepleniowych nalezy stosowac nastepujgce narzedzia:
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-szczotki druciane do oczyszczenia powierzchni Scian (recznie i mechanicznie),

-szpachle i packi (metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego) do nakfadania mas klejgcych
i mas tynkarskich,

-pitki reczne o drobnych zgbkach lub noze do ciecia ptyt styropianowych,

-pace drewniane pokryte papierem s$ciernym do wyrdwnania powierzchni przyklejonych do
ptyt styropianowych,

-nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do ciecia tkaniny zbrojacej,

-faty do sprawdzania ptaskosci powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych,

-sita 0 oczkach | mm do przesiewania pisku.

Do wykonywania robét ocieplajgcych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i urzadzenia:

- mieszadtfa koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki o pojemnosci okotfo
40-60 | do przygotowania masy klejgcej,

- agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z witasnym zbiornikiem i sprezarkg
powietrza do naktadania masy tynkarskiej,

- urzadzenia transportu pionowego,

- rusztowania stojakowe state lub wiszace,

- aparaty do zmywania wodg podtoza Sciennego,

- do ocieplana stropodachow wentylowanych — agregaty do podawania granulatu z wetny
mineralne;.

12. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Budynek posiada jedng klatke schodowg wewnetrzng i trzy wyjscia ewakuacyjne.

Projektowany remont budynku nie zmieni kubatury i wysokosci budynku. Budynek jest
budynkiem | kondygnacyjnym, podpiwniczonym o wysokosci maksymalnej do kalenicy dachu
4,19m. Budynek zaliczany do budynkéw niskich.

Ze wzgledu na sposdb uzytkowania, budynek zalicza sie do lll kategorii zagrozenia ludzi (ZL Il).
Powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza 5000 m2.

Technologia ocieplenia. Budynek ocieplany bedzie metodg lekka mokrg. System zostat
sklasyfikowany jako NRO przy gr. ptyt styropianowych nie przekraczajgcych 25 cm i gestosci
nie mniejszej niz 15 kg/m3.

13. UWAGI KONCOWE

Przedmiotowy obiekt nie wywiera negatywnego wplywu na srodowisko, zastosowane
materiaty i rozwigzania techniczne zgodne sg z obowigzujgcymi przepisami. Przedmiotowa
inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ oddziatujagcych na srodowisko w sSwietle zapiséw
ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW Z DNIA 09.11.2010r. DZ.U. Nr 213 POZ. 1397 w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko.
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Wszystkie prace budowlane nalezy realizowac po uzyskaniu pozytywnej opinii przez organy
panstwowe. Prace budowlane winny by¢ prowadzone pod kontrolg Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Autorskiego.

Wszelkie stosowane rozwigzania, materiaty i technologie wszystkich branz opisane w niniejszej
dokumentacji muszg spetnia¢ wymogi wynikajgce z przepiséw prawa budowlanego, w
szczegdblnosci Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz.

690 z

pozniejszymi zmianami) oraz wymogi Dziennikdw Ustaw i ustalen Polskich Norm

dotyczacych :

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

bezpieczenstwa konstrukciji;

bezpieczenstwa pozarowego;

bezpieczenstwa uzytkowania;

zabezpieczenia odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych;

oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej;

przy realizacji termomodernizacji obiektu powinny by¢ zastosowane materiaty
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, za ktdre uznaje sie, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego, wyroby posiadajace:

certyfikat na znak bezpieczenstwa;

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg, aprobate techniczng w
przypadku wyrobdw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
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1. DANE OGOLNE.

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wewnetrznych ogrzewania dla budynku dydaktyczno-
warsztatowego przy Zespole Szkét Rolniczych w Cudzynowicach.

Adres Inwestycji: Cudzynowice 176, 28-500 Kazimierza Wielka

1.2. Podstawa opracowania.
Projekt architektoniczny,
Inwentaryzacja architektoniczna,
Aktualne normy i przepisy,
Uzgodnienia miedzybranzowe,
Wizja lokalna w terenie.

1.3. Dane techniczne budynku.

Obiekt jest jednokondygnacyjny, podpiwniczony. Obiekt petni w catosci funkcje zgodng z
przeznaczeniem tj. funkcje obiektu dydaktyczno-warsztatowego. Od potudnia do budynku przylegajg
trzy cieplarnie przeznaczone do zaje¢ praktycznych — obecnie nie uzytkowane przez inwestora. W
zwigzku z planowang inwestycjg dwie cieplarnie zostang rozebrane, a pozostata jedna cieplarnia
wyremontowana i przywrdcona do uzytkowania.

W czesci piwnicznej budynku zlokalizowane zostaty pomieszczenia magazynowe i gospodarcze. Na
parterze budynku znajdujg sie pomieszczenia sanitarne, magazynowe oraz sale lekcyjne. Komunikacje
pionowg obiektu stanowi dwubiegowa klatka schodowa.

W rzucie poziomym obiekt posiada ksztatt prostokata o wym. ok. 30,12x7,63m. Maksymalna
wysoko$¢ budynku od poziomu +/-0,00m do kalenicy stropodachu w najwyzszej jego czesci wynosi

+3,44m. Poziom +/-0,00m budynku jest wyniesiony 0,75m wzgledem otaczajgcego terenu.

Zestawienie powierzchni budynku:

powierzchnia uzytkowa: 385,30 m’
powierzchnia catkowita: 475,78 m’
powierzchnia zabudowy: 230,00 m®
Kubatura: 1430,40 m®

2. INSTALACJA OGRZEWANIA | WENTYLACII.

2.1. Zrédto ciepta i zabezpieczenia.

Instalacja ogrzewania zostanie zrealizowana za pomocy grzejnikdéw ptytowych zasilanych z istniejgcej
instalacji c.o. w gtéwnym budynku Zespotu Szkdét Rolniczych w Cudzynowicach. Ciepto zostanie
doprowadzone do budynku cieptociggiem izolowanym, utozonym w gruncie.

2.2. Grzejniki.
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Do projektu przyjeto grzejniki ptytowe PURMO z podtgczeniami od dotu zaworami MULTIFLEX-F1
firmy Oventrop. Lokalizacja, moc poszczegdlnych grzejnikéw oraz nastawy zawordw pokazane w
czesci rysunkowej projektu (rys. A-01).

2.3. Ogrzewanie podtogowe.
Nie dotyczy.

2.4. Przewody.

Zaprojektowano instalacje z przewodéw Wavin BORPLUS PEX do podtgczen grzejnikow. Parametry
pracy instalacji 55/35°C. Przewody prowadzone pod stropem oraz w posadzkach, w warstwie izolacji i
rurze ostonowej PESZEL. Montaz instalacji wedtug wytycznych producenta rur. Przewody nalezy
ociepli¢ otulinami z pianki PE o gestej, zamkniete] strukturze komédrkowej oraz o wspodtczynniku
przewodzenia ciepta (dla t=40 °C) nie wiekszym niz 0,038 W/m2K i wtasnosciach niepalnych i nie
rozprzestrzeniajgcych ognia (wg PN-B-02873), np. firmy THERMAFLEX typu Thermaflex FRZ (na
powierzchni $cian, gr. izolacji 20 mm) oraz Thermacompact S (pod tynkiem gr. izolacji 13 mm).
Rurociagi wody grzejnej 90/70 nalezy zaizolowac termicznie otuling izolacyjng poliuretanowg np.
THERMAFLEX. Przy dtugosciach odcinkéw prostych wiekszych niz 5m stosowaé¢ kompensatory U-
ksztattne. Przejscia przez przegrody budowlane w rurach ostonowych oraz z zachowaniem
odpowiedniej odpornosci pozarowej El.

2.5. Préby cisnienia.
Proby szczelnosci instalacji na zimno i na gorgco nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi
odbioru instalacji. Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ przed zamurowaniem bruzd.

2.6. Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- Zachowaniem przepisow BHP

- Obowigzujgcymi przepisami i normami oraz wytycznymi Producentéw zawartymi w dokumentacji
techniczno- ruchowej oraz instrukcjach.

- Zwréci¢ szczegdlng uwage na urzadzenia podlegajgce dozorowi technicznemu.

- Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdw i urzgdzed niz wymienione w projekcie pod
warunkiem zachowania ich wtasciwosci, parametréw i funkcjonalnosci lub po uzgodnieniu z
projektantem.
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INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych
etapow.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

6. Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

7. Podsumowanie — zalecenia konicowe.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ADRES: TEL:

ANDRZEJ KRAWCZYK ARCHITEKT UL. PRZEMYStOWA 57 +48 501177475
PRACOWNIA PROJEKTOWA 28-500 KAZIMIERZA WIELKA



ANDRZEJ KRAWCZYK ARCHITEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA

1. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres catego zamierzenia okresla projekt: REMONT BUDYNKU DYDAKTYCZNO-
WARSZTATOWEGO PRZY ZESPOLE SZKOt ROLNICZYCH W CUDZYNOWICACH NA DZIAtCE NR
842/17 OBREB CUDZYNOWICE GMINA KAZIMIERZA WIELKA. W ramach inwestycji przewiduje
sie remont budynku jednokondygnacyjnego, podpiwniczonego.

W rzucie poziomym obiekt posiada ksztatt prostokata o wym. ok. 30,12x7,63m. Maksymalna
wysoko$¢ budynku od poziomu +/-0,00m do kalenicy stropodachu w najwyzszej jego czesci
wynosi +3,44m. Poziom +/-0,00m budynku jest wyniesiony 0,75m wzgledem otaczajgcego
terenu.

Szczegotowy opis projektowanej inwestycji zostat przedstawiony w czesci opisowej projektu.

Harmonogram prac budowlanych sporzadzony przez wybranego wykonawce okresli
szczegbtowo kolejnosc realizacji.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym:
Roboty przygotowawcze — zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie i
ogrodzenie;

Prace pomiarowe a w szczegdlnosci pomiary geodezyjne;

Prace ziemne — wykopy i transport ziemi z wykopow pod izolacje fundamentéw oraz opaske
betonowa, zgodnie z zaleceniami projektowymi,

Izolacje —izolacje p.wilgociowe;

Roboty blacharskie, obrébki;

Roboty instalacyjne — wykonanie instalacji wewnetrznych;

Prace wykoniczeniowe, roboty malarskie i impregnacyjne;

Montaz urzadzen instalacyjnych, prace wykonczeniowe Scian, sufitdw, dachu oraz elementy
wyposazenia wnetrz zgodnie z projektem;

Wykonanie nawierzchni;

Rozruch kontrolny zainstalowanych urzadzen;

Prace porzgdkowe i uruchomienie inwestycji.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Obecnie teren inwestycji jest zabudowany zespotem budynkéw dydaktycznych,
warsztatowych i magazynowych.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Najwazniejszym utrudnieniem wynikajgcym z zagospodarowania terenu bedzie koniecznos¢
prowadzenia szeregu dziatan w jednym czasie. Koordynacja tych dziatan to gtéwny element
trudnosci przy planowaniu harmonogramu budowy i majacy wplyw na bezpieczernstwo
pracownikéw.
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4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Do prac budowlanych, na ktdre trzeba zwrdci¢ szczegdlng uwage pod katem bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia nalezy przede wszystkim zaliczyé:

° roboty w wykopach (ktérych Sciany bedg strome lub pionowe);

° roboty budowlane, a potem montazowe prowadzone do wysokosci ok. 5,00m ponad
terenem;

° montaz elementéw elewacyjnych na zwienczeniu budynku.

Czas i okres wystepowania zagrozenia wynikat bedzie z postepu robdt budowlanych na
podstawie przyjetego harmonogramu.

Nalezy zabezpieczy¢ wszelkie urzadzenia infrastruktury podziemnej i nadziemnej mogace ulec
uszkodzeniu podczas prac ziemnych, a przebiegajgce w poblizu  wykopu.
Przektadki sieci infrastruktury podziemnej, naziemnej i napowietrznej kolidujgce z terenem
prac budowlanych winny byé wykonane pod nadzorem uprawnionego dozoru technicznego
oraz w oparciu o uzgodnione z dysponentami mediéw dokumentacje projektowe. Wykopy pod
fundamenty winny by¢é dokonywane pod nadzorem uprawnionego geologa lub inzyniera
konstrukcji.

W przypadku natrafienia na soczewki gruntéw nienosnych, ktérych nie wykazaty badania
geologiczne, nalezy wstrzymad prace i zasiegnac opinii autora projektu konstrukcji.

Wszelkie wykopy winny by¢ zabezpieczone przed obsunieciem ziemi zgodnie ze sztuka
budowlang. Wykonawca jest odpowiedzialny za umocnienie skarp wykopow w poblizu
budowli, drdg, chodnikéw i innych urzgdzen sgsiadujgcych z wykopem.

Przy wykonywaniu prac makro- i mikroniwelacyjnych nalezy pamietaé, ze mozliwe jest
natrafienie na niezinwentaryzowane elementy infrastruktury podziemnej. Dlatego wszelkie
roboty nalezy poprzedzi¢ sondowaniem lub przekopem prébnym recznym.

Wykonawca zapewni odwodnienie wykopdw poprzez jego drenaz lub pompowanie (jesli
zajdzie taka potrzeba) do studni odwadniajgcych lub istniejgcych juz urzadzen tego rodzaju.

Wykopy pod instalacje liniowe zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami, sztuka
budowlang i projektem. Dno wykopu winno by¢ wykonane w odpowiednim spadku.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZEDPRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Planowana inwestycja jest przedsiewzieciem budowlanym, gdzie prowadzone beda roboty
budowlane przy stosunkowo niewielkim zapleczu budowy. Szkolenie i instruktaz pracownikéw
winien zwréci¢ uwage przede wszystkim na koniecznos¢ przestrzegania reziméw termindw i
miejsca pracy dla poszczegdlnych grup pracownikow, tak aby prace wykonywane byty tylko
tam, gdzie zostato to zaplanowane oraz koniecznos$¢ przestrzegania przez pracownikéw
wszystkich podstawowych przepisow BHP ze wzmozong uwaga.
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Wykonawca podejmie niezbedne zabezpieczenia i s$rodki ostroznosci wynikajgce z
obowigzujgcych norm i przepisow BHP oraz podejmie odpowiedzialnos¢ za ewentualne
nieszczesliwe wypadki mogace zaistnie¢ z braku zabezpieczen lub przestrzegania stosownych
przepisdw bezpieczenstwa. Wszelkie urzgdzenia i prace powodujgce zagrozenia w trakcie
budowy powinny by¢ czytelnie oznakowane.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynika¢ ze szczegétowego harmonogramu prac
budowlanych wykonanego przez Wykonawce. Wskazane wyzej zagrozenia winny mieé swoje
odniesienie w opracowywanym planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zastosowane Srodki
techniczne winny wynika¢ z ogdlnych zasad bezpiecznego prowadzenia robét budowlanych.

7. PODSUMOWANIE — ZALECENIA KONCOWE.

Zalecenia do uwzglednienia przez kierownictwo budowy:

- Wskazania i wytyczne dotyczgce harmonograméw, kolejnosci robét, skoordynowania
projektéw zagospodarowania placu budowy i wzajemnego wptywu rozwigzan projektowych
poszczegdlnych inwestycji na siebie.

- Kwestia zabezpieczenia przylegajgcych ulic przed ich destrukcjg albo ograniczeniem mozliwosci
uzytkowania.

- Kwestia traktowania robét w terenie, w ktdrym mogg wystepowac elementy uzbrojenia, nie
uwzglednione na zadnych mapach.

- Konieczno$¢ wykonania inwentaryzacji (udokumentowanej rysunkowo, fotograficznie, itp.) dla
stwierdzenia stanu istniejgcego otoczenia, dla unikniecia ewentualnych konfliktdw i roszczen.

PROJEKTANT:  mgr inz. arch. Andrzej Krawczyk
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ADRES: TEL:
ANDRZEJ KRAWCZYK ARCHITEKT UL. PRZEMYStOWA 57 +48 501177475
PRACOWNIA PROJEKTOWA 28-500 KAZIMIERZA WIELKA



ANDRZEJ KRAWCZYK ARCHITEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA

CZESC RYSUNKOWA

Inwestor: Powiat Kazimierski, ul. T. KoSciuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka

Jednostka projektowa: ANDRZE) KRAWCZYK ARCHITEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Przemysfowa 57, 28-500 Kazimierza Wielka

KAZIMIERZA WIELKA
LISTOPAD 2019

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ADRES: TEL:
ANDRZEJ KRAWCZYK ARCHITEKT UL. PRZEMYStOWA 57 +48 501177475
PRACOWNIA PROJEKTOWA 28-500 KAZIMIERZA WIELKA



