PRZEDMIAR
„Remont przełomów masą bitumiczną 
na sieci dróg powiatowych powiatu kazimierskiego”

	LP
	ZAKRES ROBÓT
	JEDN
	WYLICZENIE
	ILOŚĆ

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	A.
	Droga powiatowa Nr 0534T Zagórzyce – Wymysłów – Stradlice –

Plechów – Wielgus m. Stradlice

	1.
	Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym 0-31 mm grubości do 5 cm
	m2
	11*5+10*5+32*5+20*5+12*5+11*5=
	480,00

	2.
	Skropienie podbudowy asfaltem upłynnionym w il. 0,5kg/m2:
	m2
	11*5+10*5+32*5+20*5+12*5+11*5=
	480,00

	3.
	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5cm:
	m2
	77*5+20*5+12*5+11*5=
	600,00

	4.
	Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanych:  wzmocnienie poboczy kruszywem łamanym o frakcji 0-31, obustronnie na szer. 0,75m, gr. 6 cm
	m3
	(77+20+12+11)*2*0,75*0,06=
	10,80

	B.
	Droga powiatowa Nr 0520T Czarnocin -Swoszowice -Broniszów m. Swoszowice

	1.
	Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym 0-31 mm grubości do 5 cm
	m2
	60*5=
	300,00

	2.
	Skropienie podbudowy asfaltem upłynnionym w il. 0,5kg/m2:
	m2
	60*5=
	300,00

	3.
	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5cm:
	m2
	60*5=
	300,00

	4.
	Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanych:  wzmocnienie poboczy kruszywem łamanym o frakcji 0-31, obustronnie na szer. 0,50 m, gr. 6 cm
	m3
	60*2*0,5*0,06=
	3,60

	C.
	Droga powiatowa Nr 0525T Dębiany -Charzowice -Sokolina m. Dębiany

	1.
	Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym 0-31 mm grubości do 5 cm
	m2
	10*5=
	50,00

	2.
	Skropienie podbudowy asfaltem upłynnionym w il. 0,5kg/m2:
	m2
	10*5=
	50,00

	3.
	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5cm:
	m2
	10*5=
	50,00

	4.
	Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanych:  wzmocnienie poboczy kruszywem łamanym o frakcji 0-31, obustronnie na szer. 0,50 m, gr. 6 cm
	m3
	10*2*0,5*0,06=
	0,60

	D.
	Droga powiatowa Nr 0519T Bugaj -Miławczyce –Michałowice w m. Miławczyce

	1.
	Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym 0-31 mm grubości do 5 cm
	m2
	20*5+9*4,5+7*4,5=
	172,00

	2.
	Skropienie podbudowy asfaltem upłynnionym w il. 0,5kg/m2:
	m2
	20*5+9*4,5+7*4,5=
	172,00

	3.
	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5cm:
	m2
	20*5+9*4,5+7*4,5=
	172,00

	4.
	Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanych:  wzmocnienie poboczy kruszywem łamanym o frakcji 0-31, obustronnie na szer. 0,50 m, gr. 6 cm
	m3
	(20+9+7)*2*0,5*0,06=
	2,16

	E.
	Droga powiatowa Nr 0503T Skalbmierz -Kobylniki w m. Kobylniki

	1.
	Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym 0-31 mm grubości do 5 cm
	m2
	20*5=
	100,00

	2.
	Skropienie podbudowy asfaltem upłynnionym w il. 0,5kg/m2:
	m2
	20*5=
	100,00

	3.
	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5cm:
	m2
	20*5=
	100,00

	4.
	Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanych:  wzmocnienie poboczy kruszywem łamanym o frakcji 0-31, obustronnie na szer. 0,50 m, gr. 6 cm
	m3
	20*2*0,5*0,06=
	1,20

	F.
	Droga powiatowa Nr 0496T(Niezwojowice)-gr. woj. świętokrzyskiego -Tempoczów Rędziny w m. Tempoczów Rędziny

	1.
	Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym 0-31 mm grubości do 5 cm
	m2
	23*5=
	115,00

	2.
	Skropienie podbudowy asfaltem upłynnionym w il. 0,5kg/m2:
	m2
	23*5=
	115,00

	3.
	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5cm:
	m2
	23*5=
	115,00

	4.
	Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanych:  wzmocnienie poboczy kruszywem łamanym o frakcji 0-31, obustronnie na szer. 0,50 m, gr. 6 cm
	m3
	23*2*0,5*0,06=
	1,38

	G.
	Droga powiatowa Nr 0496T  przez wieś Gunów w m. Gunów Kolonia

	1.
	Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym 0-31 mm grubości do 5 cm
	m2
	10*5=
	50,00

	2.
	Skropienie podbudowy asfaltem upłynnionym w il. 0,5kg/m2:
	m2
	10*5=
	50,00

	3.
	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5cm:
	m2
	10*5=
	50,00

	4.
	Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanych:  wzmocnienie poboczy kruszywem łamanym o frakcji 0-31, obustronnie na szer. 0,50 m, gr. 6 cm
	m3
	10*2*0,5*0,06=
	0,60


