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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DLA INWESTYCJI:

"' Przebudowa pobocza drogi powiatowej Nr 0547T Bejsce - Morawiany - Kijany, od km 0+035 do km
0+205".

1. DANE OGOLNE:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonwczy dla inwestycji pn.:
" Przebudowa pobocza drogi powiatowej Nr 0547T Bejsce - Morawiany - Kijany, od km 0+035 do km 0+205".
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Bejsce potozonej w Gminie Bejsce, w powiecie

kazimierskim, w wojewddztwie Swietokrzyskim.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

* Zlecenie inwestora,

* Podklad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:1000 (1:500),

e Ustawa Prawo Budowlane,

* Obowigzujace rozporzadzenie, normy i wytyczne w zakresie projektowania drég i ulic,
* Wizja terenowa,

3. INWESTOR:

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:

Powiatowy Zarzad Drog w Kazimierzy Wielkiej,
ul. Koszycka 29,
28-500 Kazimierza Wielka

4. DANE NIERUCHOMOSCI ZAJETYCH POD INEWTYCJE:

,,Przebudowa pobocza drogi powiatowej Nr 0547T Bejsce - Morawiany - Kijany, od km 0+035 do km
0+205” potozona jest na dzialce:

- dz. nr ewid. 1607/1 - obreb Bejsce, gm. Bejsce.

S. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA:

Niniejsze opracowanie dotyczy inwestycji pod nazwa ,,Przebudowa pobocza drogi powiatowej Nr
0547T Bejsce - Morawiany - Kijany, od km 0+035 do km 0+205". Zadanie polega na przebudowie
istniejacego pobocza gruntowego na pobocze o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szerokosci
1,00m. Przebudowa pobocza polega na wykonaniu podbudowy a nastgpnie nawierzchni z kostki

brukowej betonowej gr. 8cm. Zakres inwestycji obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 0547T,
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od km 0+035 do km 0+205, dlugosci 170mb. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa

ruchu drogowego a w szczegdlnosci pieszych.

W ramach inwestycji przewidziano wykonanie:

)

Wykonanie robét rozbiérkowych - rozebranie kraweznikéw, obrzezy, nawierzchni betonowe;j
zjazdow, umocnienia skarp, przepustow pod zjazdami z rur fi S0cm i fi40Ocm, nawierzchni
jezdni na krawedzi jezdni,

Wykonanie robét ziemnych z odwozem ziemi na odl. 4km - korekta sytuacyjna rowu
przydroznego, wykonanie nasypu na poszerzenie korpusu drogowego z gruntu pozyskanego z
wykopow ,

Wykonanie rob6t ziemnych z odwozem ziemi na odl. 4km - wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne poboczy, $r. gl. 50cm, wraz z wywiezieniem ziemi z terenu budowy,
Wykonanie przepustu pod zjazdem , z rur zelbetowych fi 40cm, na fawie tluczniowe;j gr.
15cm, wraz z wykonaniem murkéw czolowych na wlocie 1 wylocie,

Wykonanie przepustow pod zjazdami, z rur zelbetowych fi 50cm, na fawie tluczniowe;j gr.
15cm, wraz z wykonaniem murkéw czotowych na wlocie 1 wylocie,

Wykonanie zelbetowego murka czotowego (skrzydetka) na przepuscie fi 100cm pod drogg w
km 0+042, z betonu C25/30,

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego cementem o Rm = 5,0 MPa, gr.
20cm (stabilizacja z wytwOrni),

Wykonanie gérnej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 15cm,

Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm, gr. 20cm,

Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 8cm,

Wykonanie w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11s, gr. 6¢cm na krawedzi jezdni,
Ustawienie kraweznika betonowego najazdowego 15x22cm, na tawie betonowej z betonu C-
12/15 z zapleczem.

Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm, na fawie betonowe;j,

Ulozenie korytka $ciekowego trapezowego o wym. 50x50x15cm, na fawie betonowe;j,
Wykonanie fawa i opéru betonowego dla kraweznika, obrzezy, scieckow betonowych,
Wykonanie nawierzchni na poboczu z kostki betonowej brukowej gr. 8cm, kostka kolorowa,
Wyprofilowanie i zagg¢szczenie podioza pod wykonanie umocnienia dna i skarp rowow
betonowymi elementami prefabrykowanymi,

Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata", 60x40x10-cm, uktadanych na

podsypce betonowej C8/10, gr. S5cm, z wypetnieniem otworéw betonem,
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o Wykonanie w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11s, gr. 6cm na krawedzi jezdni z
zastosowaniem ta§my bitumicznej uszczelniajacej pionowej,

o Zamontowanie barierki ochronnej U-12a, fi 60mm, wys. 1,10m, dt. 12,00m,

6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

Przedmiotowy odcinek pobocza drogi powiatowej przewidziany do przebudowy

zlokalizowany jest w miejscowosci Bejsce w Gminie Bejsce. Droga posiada jezdni¢ dwukierunkowa
dwupasmowa o zmiennej szerokosci 5,30m - 5,00m. Jezdnia posiada pochylenie poprzeczne
lewostronne 1 daszkowe. Bitumiczna nawierzchnia jezdni nosi $lady wykonywanych napraw i
remontéw. Poczatek przebudowywanego pobocza przyjeto w km 0+035, natomiast koniec

przebudowywanego pobocza drogi przyjeto w km 0+205 na koncu zwartej zabudowy siedliskowe;.

7. PROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE DROGI POWIATOWEJ NR 0547T:

* klasa techniczna drogi: L

* kategoria ruchu: KR 2

* kategoria gruntu: Gl

* predkos¢ projektowa: Vp=40km/h

* przekr6j poprzeczny: jednojezdniowy dwupasowy, dwukierunkowy
JEZDNIA (bez zmian):

* szerokos$¢: 5.30m/ 5,00m

* nawierzchnia: beton asfaltowy AC11s

* pochylenia poprzeczne : jednostronne 2%
POBOCZE:

e szerokos¢: 1,00m

* nawierzchnia : kostka betonowa gr. 8cm,

8. ROZWIAZANIE SYTUACYJNE:

Planowana inwestycja ma na celu popraw¢ bezpieczenstwa ruchu drogowego a w

szczegbdlnosci pieszych poprzez zmiang nawierzchni pobocza z gruntowego na wzmocnione o
nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie tluczniowej. Projektowane rozwigzanie

sytuacyjne pokazano na rysunku nr 2 —,.Projekt zagospodarowania terenu’.
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9. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE:

Wszystkie elementy inwestycji " Przebudowa pobocza drogi powiatowej Nr 0547T Bejsce -
Morawiany - Kijany, od km 0+035 do km 0+205" zostatly dopasowane wysokosciowo do sagsiadujacych z
nimi obiektéw budowlanych oraz przylegltego terenu. Projektowane rozwigzanie wysokosciowe $ledzi

stan istniejacy, a docelowe rzgdne pokazano na przekrojach konstrukcyjnych.

10. PRZEKROJE TYPOWE:

Przedmiotowy odcinek pobocza drogi powiatowej Nr 0547T posiadac¢ bedzie nawierzchni¢ z
kostki betonowej gr. 8cm, posadowiong na podbudowie tluczniowej gr. 15 1 na warstwie stabilizacji z
kruszywa tamanego o Rm=5MPa gr. 20cm. Szerokos¢ pobocza wynosi¢ bedzie 1,00m ze spadkiem do
rowu 2%. W ramach robét przewidziano korekte sytuacyjna rowu przydroznego, polegajaca na
odsunigciu trasy rowy od jezdni. Ponadto przewidziano wykonanie umocnienia dna rowu korytkami
sciekowymi betonowymi oraz umocnienie skarp rowu ptytami azurowymi typu KRATA. Na odcinku
w km 0+042 - 0+052 przewidziano wykonanie rowu krytego z zastosowaniem rur fi S0cm, dt. 10mb z
uwagi na uwarunkowania terenowe (gteboki roéw). Przewidziano réwniez zabezpieczenie ruchu
pieszych poprzez zastosowanie barierki ochronnej U-12a, di. 12mb na wylocie przepustu drogowego

w km 0+040.

11. ODWODNIENIE:

Odwodnienie drogi na przedmiotowym odcinku pozostanie bez zmian. Wody opadowe s3

odprowadzane powierzchniowo za pomocg spadkéw poprzecznych i podtuznych a dalej do

istniejacych rowéw przydroznych.

12. UZBROJENIE TERENU:

W granicach przewidzianej do realizacji inwestycji wystepuje sieci podziemnego uzbrojenia

terenu w postaci sieci wodociggowej. W przypadku natrafienia w czasie rob6t na inng
niezinwentaryzowang infrastruktur¢ podziemng, nalezy poinformowac o tym fakcie wlasciciela sieci.

Zakres planowanych robot oraz ich glebokos$é prowadzenia nie przewiduja kolizji z istniejacym

uzbrojeniem podziemnym.

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy dokona¢ przekazanie terenu budowy w obecnosci

przedstawicieli wiascicieli sieci, a prace wykona¢ pod nadzorem wiascicieli sieci.
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Wszystkie prace prowadzone z bliskiej odleglosci od sieci podziemnych wykonywac¢ po

uprzednim zlokalizowaniu ich rzeczywistego przebiegu wykonujac przekopy kontrolne.

13.ROBOTY ZIEMNE:

Roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu koryta pod nowe warstwy konstrukcyjne

chodnikow 1 zjazdéw. Nadmiar urobku nalezy wywiesc i rozplantowac po terenie na innych dziatkach

inwestora. Roboty ziemne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg BN-72/8932-01.

14.ROBOTY ROZBIORKOWE:

Roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu koryta pod nowe warstwy konstrukcyjne poboczy i
zjazdéw. Nadmiar urobku nalezy wywies¢ i rozplantowac po terenie na innych dziatkach inwestora.

Roboty ziemne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma BN-72/8932-01.

15. ZIELEN:

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga wycinki drzew i krzewow.

16. KONSTRUKCJA ELEMENTOW INWESTYCJI:

Konstrukcj¢ elementéw drogi przyjeto na podstawie dokonanej jakosciowej oceny gruntow
gdzie okreslono grup¢ nosnosci podtoza G1. Konstrukcje dobrano przez analogie z katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i péisztywnych z dnia 16.06.2014r.

= jezdnia w km 0+035 — 0+205 ( wytgcznie na krawedzi jezdni o szer. 0,40m):
- warstwa $cieralna: - beton asfaltowy scisty AC11S, gr. 6¢cm,
- podbudowa: - istn. konstrukcja drogi, gr.44cm,

=  pobocze w km 0+035 — 0+205:
- nawierzchnia: - kostka brukowa betonowa gr. 8cm na podsypce 1:4 cem.-piask.,
- kruszywo famane 0/31,5mm, gr. 15cm,
- podb. pomocnicza z krusz. famamanego stabilizowanego
cementem o Rm=5MPa, gr. 20cm

= zjazdy remontowane w km 0+035 — 0+205:
- nawierzchnia: - kruszywo famane 0/31,5mm, gr. 8cm,
- kruszywo famane 0/63mm, gr. 20cm,
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17 WYKAZ ROBOT:

DLA ZADANIA: ..Przebudowa pobocza drogi powiatowej Nr 0547T Bejsce - Morawiany - Kijany, od km

0+035 do km 0+205"".

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE:

1.1 Rozebranie obrzezy betonowych 8x30cm, z odwozem gruzu z terenu budowy - 3,00m

1.2 Rozebranie kraweznikéw drogowych 20x30 na tawie bet. - 1,00m

1.3 Rozebranie nawierzchni na zjazdach bramowych z betonu, gr. do 18cm, z odwozem urobku z
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terenu budowy - 14,34m?2
Rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej $r. gr. 6cm, mechanicznie, z
odwozem urobku z terenu budowy - 68,00m2.
Cigcie mechaniczne nawierzchni jezdni pod rozebranie konstrukcji jezdni na krawedzi jezdni

- 170,00m.

Rozebranie przepustow pod zjazdami z rur zelbetowych fi 50cm z murkami czotowymi - 12,00m.
Rozebranie przepustow pod zjazdami z rur zelbetowych fi 40cm z murkami czotowymi - 6,00m

Zamontowanie barierki ochronnej U-12a, fi 60mm, wys. 1,10m, di. 2,00m - 72,00m

ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIOWE:

Wykonanie robét ziemnych mechanicznie - korekta sytuacyjna rowu przydroznego, w km 0+065 -
04205, $r. 0,55m3/mb, wraz z wywiezieniem gruntu z terenu budowy - 82,56m3
Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni, sr. gt. 50cm, wraz z wywiezieniem ziemi z
terenu budowy - 166,65m2
Wykonanie nasypu - poszerzenie korpusu drogowego z gruntu pozyskanego z wykopow
- 35,64m3
Wykonanie przepustu pod zjazdem , z rur zelbetowych fi 40cm, na fawie tluczniowej gr. 15cm
- 6,00m
Wykonanie Scianek czotowych na przepuscie fi 40cm pod zjazdem, szt. 2 - 2,00szt.
Wykonanie przepustu pod zjazdem , z rur zelbetowych fi 50cm, na fawie tluczniowej gr. 15cm -
22,00m
Wykonanie $cianek czotowych na przepuscie fi 50cm pod zjazdem, szt. 4 - 4,00szt.
Wykonanie zelbetowego murka czotowego (skrzydetka) na przepuscie fi 100cm pod drogg w km

0+042, z betonu C25/30, dt. 2,90m, wys. 1,50m, szer. 0,27m + fundament gt. 1,20m - 2,57m3
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PODBUDOWY:

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego cementem o Rm = 5,0 MPa, gr.
20cm (stabilizacja z wytworni) - 121,20m2

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5mm, stab. mechanicznie, gr.
15cm - 121,20m2

Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm, stab. mechanicznie, gr.
20cm, pod zjazdami bramowymi - 36,00m2

Wykonanie gornej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm, stab. mechanicznie, gr.

8cm, pod zjazdami bramowymi - 36,00m2

ELEMENTY ULICZNE:

Ustawienie kraweznika betonowego najazdowego 15x22cm, na tawie betonowej z betonu C-12/15
z zapleczem - 151,50m

Ustawienie obrzezy 8x30cm na fawie betonowej z bet. C 12/15 - 157,50 m

Ulozenie korytka $ciekowego trapezowego o wym. 50x50x15cm, na fawie betonowej - 100,00m
Wykonanie fawy betonowej z betonu C12/15 dla kraweznikow, obrzezy i korytek Sciekowych -
13,62m3

Wykonanie nawierzchni na poboczu z kostki betonowej brukowej gr. 8cm, kostka kolorowa -
121,20m2

Wyprofilowanie i zagg¢szczenie podioza pod wykonanie umocnienia dna i skarp rowow
betonowymi elementami prefabrykowanymi - 162,60m2

Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata", 60x40x10-cm, uktadanych na
podsypce betonowej C8/10, gr. S5cm, z wypetnieniem otworéw betonem (koszt scalony) -

112,60m2

NAWIERZCHNIA:

Wykonanie w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11s, gr. 6¢cm na krawedzi jezdni z

zastosowaniem tasmy bitumicznej uszczelniajacej pionowej - 68,00m2



