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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznyckikdhania i Odbioru Robo6t (STWIOR)
Sa3 wymagania dotyere wykonania i odbioru robot w zakresie budowy atestji
wewretrznej wodocigowej i kanalizacyjnej w budynku zaplecza komplelsportowego
,MOJE BOISKO - ORLIK 2012” oraz przytza wodocigowego i kanalizacji sanitarnej do
tego budynku .

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuinpepetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na zadaniu wymienionynpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych specyfikacp techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmwlymagania ogolne, wspolne dla robot
objetych ogélnymi specyfikacjami technicznymi, dla peszgdlnych asortymentéw robot
wykonywanych w ramach inwestycji wymienionej w puaiekl.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione pizgji okreslenia naleéy rozumie w kazdym
przypadku nagpujaco:

1.4.1.Si& kanalizacyjna

Uktad pohczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektéwyinierskich, znajduicych se
poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizagyjticzac od strony budynku do
oczyszczalniciekow lub wylotéw kanatéw deszczowych albo burzotvgo odbiornikow.
1.4.2.Sie kanalizacyjn&ciekowa

Sie¢  kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzakiekéw bytowo-gospodarczych
I przemystowych.

1.4.3.Kanalizacja grawitacyjna

System kanalizacyjny, w ktorym przephpaiekdw nasipuje dzeki sile ciezkosci.
1.4.4.Przykanalik

Przewod odptywowy od pierwszej studzienki od stramydynku lub od ulicznego wpustu
sciekowego.

1.4.5.Podtaze naturalne

Podtaze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

1.4.6.Podlaze naturalne z podsypk

Podtaze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, zyad z gruntu drobnoziarnistego,
albo podtge naturalne z oké®nym rodzajem podsypki wymaganej ze veziyl na materiat,
z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjneggodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur.

1.4.7.Podsypka

Materiat gruntowy mgdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obgypk
1.4.8.0bsypka

Materiat gruntowy mgdzy podiczem lub podsypk a zasypk wskpna, otaczajcy przewod
kanalizacyjny.

1.4.9.Zasypka wsfpna

Warstwa wypetniajcego materiatu gruntowegoznad wierzchem rury.

1.4.10.Zasypka gtéwna

Warstwa wypetniajcego materialu gruntowego ¢dizy powierzchri zasypki wstpnej

i terenem.
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1.4.11.Dziennik budowy

Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieiaz organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowzujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét
budowlanych, skmcy do notowania zdarze i okoliczncgci zachodzcych w toku
wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odio rob6t, przekazywania polece
i innej korespondencji technicznej peday Inspektorem Nadzoru, Wykonawc
i Projektantem.

1.4.12.Inspektor Nadzoru

Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczongrzez Zamawiafgego,
o] ktorej wyznaczeniu poinformowany  jest Wygkwca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robo6t i administrowanie kontraktem.

1.4.13.Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawc upowaniona do Kkierowania robotami
i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

1.4.14 Ksiazka obmiaréw

Akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z pamawanymi stronami, shiacy do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych rob6t w formie wyligzeszkicow

i ewentualnie dodatkowych zakznikbw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlega)
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.15.Laboratorium

Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamg@se@p, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigpréb zwiazanych z ocenjakaosci materiatdw oraz robot.
1.4.16.Materiaty

Wszelkie tworzywa niezjsine do wykonania robot, zgodne z dokumentgmjojektowg

I specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pimspektora Nadzoru.

1.4.17 Niweleta

Wysokaciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi
kanatu.

1.4.18.0dpowiednia (bliska) zgod’é

Zgodna¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamesh przedziat tolerancji nie
zostat okrélony - z przecgitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanego
rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.19 Polecenie Inspektora Nadzoru

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy praspdktora Nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.
1.4.20.Projektant

Uprawniona osoba prawna lub fizycznglica autorem dokumentaciji projektowe;.
1.4.21.Przetargowa dokumentacja projektowa

Cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizaccharakterystyk i wymiary
obiektu kzdacego przedmiotem robot.

1.4.22 .Rekultywacja

Roboty majce na celu uposadkowanie i przywrdocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.23.Slepy kosztorys

Wykaz robét z podaniem ich Hoi (przedmiarem) w kolejrsgi technologicznej ich
wykonania.

1.4.24.Teren budowy

Teren udosipniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twaiee czsé¢ terenu budowy.
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1.4.25.Zadanie budowlane

Czes¢ przedsiwziccia budowlanego, stanoyga odebna calgé¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolra do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtkiowych. Zadanie
moze polegéd na wykonywaniu robét zwranych z budow modernizagy/ przebudow,
utrzymaniem oraz ochrarbudowli lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jd&kowykonanych robdét, bezpiears#wo wszelkich
czynnaci na terenie budowy, metodyzyie przy budowie oraz za ich zgodho
z dokumentagj projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami InsmektNadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w umowie przekee Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizag

i wspotrzdne punktow gtownych obiektu oraz reperéw, dzienbikdowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet sfiagji technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasioza ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego roboszkbdzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasog.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej winien wykénaojekt organizacji ruchu na czas
budowy (jéli jest konieczny), dokumentacjpowykonawca, wynikajaca z projektu
budowlanego, operaty geodezyjne oraz geodezyjnégppimowykonawcze.

Wykonawca wykona tale projekt odwodnienia wykopow i uzyska pozwolenie@dwo
prawne na odprowadzenie wéd z odwodnienia wykop@dli takie odwodnienie &dzie
konieczne.

Jezeli w trakcie wykonywania robot oka sk koniecznym uzupetnienie dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiggo, Wykonawca spaydzi brakuace dokumenty
na wiasny koszt oraz przedstawi je do zatwierdzdngpektorowi Nadzoru. Projekty
wykonawcze winny uwzgbtnia¢ normy i warunki techniczne, o ktérych mowa
w dokumentach przetargowych.

1.5.3 Zgodnd¢ robét z dokumentagijprojektows i specyfikacjami technicznymi
Dokumentacja projektowa, specyfikacje technicznevdzystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawtago i Inspektora Nadzoru stan@veizes¢ umowy,

a wymagania ok&one w chéby jednym z nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie mze wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiad@minspektora Nadzoru, ktory podejmie
decyzg o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na @hie @ wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatjalzgodne z dokumentacprojektows

I specyfikacjami technicznymi.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjaelchnicznych &da uwazane
za wartdci docelowe, od ktérych dopuszczalne sdchylenia w ramach oldlenego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementdwdowli musz wykazywa& zgodnadé

z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpq@zekraczé& dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektowg
lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na reelowalajca jakos¢ elementu budowli,
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to takie materialy zostanzaspione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoma

ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Wymagania organizacyjne

Wykonawca powinien zabezpieczy
* biuro dla Wykonawcy budowy,

* magazyn Wykonawcy - miejsce sktadowania materiatow,

Do obownzkéw Wykonawcy naley zapewnienie warunkéw sanitarnych dla pracygh

ludzi, w postaci dogpu do wody pitnej i ustawienia toalet chemicznych.

Wykonawca jest zobowktany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea terenu budowy

oraz robot w okresie trwania realizaclido zakaczenia i odbioru kicowego roboét.

Wykonawca stworzy warunki bezpiecznej pracy i pabgsob wykonujcych czynnéci

zwigzane z budow i nienaruszaln& ich mienia, a take zabezpieczy teren budowy przed

dostpem o0sob nieupowaionych.

Wszystkie koszty zwazane z zabezpieczeniem terenu budowy zawante Genie Ofertowe).

Przed rozpocxiem rob6t Wykonawca jest zobawany powiadond wszystkie

zainteresowane strony o terminie rozp@mta prac oraz o przewidywanym terminie ich

zakaczenia. Wykonawca jest zobawany do przestrzegania warunkow wydanych przez
jednostki uzgadniage, opiniujce oraz wiécicieli terenéw, na ktorych prowadzonedh
prace.

1.5.5.Tablica informacyjna

Wykonawca dostarczy i postawi taklianformacyjra budowy, ktora powinna spetia

wymogi Prawa Budowlanego.

1.5.6.Przepisy bezpiechstwa

Podczas realizacji robét Wykonawcaegdhie przestrzegat przepiséw dotycych

bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokwd wykonawca ma obowkek zadbé aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezmgch, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajcych wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni i ddglzie utrzymywat wszelkie usgzenia zabezpieczg@e, socjalne

i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie orkz d

zapewnienia bezpiecastwa publicznego. Koszty zgaane z zapewnieniem i utrzymaniem

bezpieczéstwa terenu budowy przyjmujessize zostaty uwzgidnione w Cenie Ofertowe.
1.5.7.0chronarodowiska

W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca ma ohpek stosowé& wszelkie przepisy

dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

Wykonawca powinien zapewhiabyzadna substancjémieci czy zanieczyszczone ptyny nie

byly skladowane czy odprowadzane élmdowiska stosapr sk odpowiednio do ustawy

o odpadach wraz z poiejszymi zmianami (Dz.U. nr 62 z 200l r. poz. 4b25

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcabzie:

a) utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez watiyjacej,

b) stosowat si do przepisow i norm dotygzych ochronysrodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz unikat szkody i niedogodnow stosunku do oséb lub mienia
publicznego tj. zanieczyszczenie, hatas powstaby péznych metodach wykonawstwa
Stosujic sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

» Lokalizacg zaplecza, warsztatow, magazynow, skladowisk, wglopi drog
dojazdowych.

« Srodki ostranoici i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem  ziowni
i ciekbw wodnych pytami lub substancjami toksyczmynzanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami, mbwoscia powstania pzaru.
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* Przy prowadzeniu robét w pobli drzew i krzewOw przestrzeganie zasad
zawartych w ustawie Prawo ochrosyodowiska wraz z pniejszymi zmianami
(Dz.U. nr 62z 200 | r. poz. 627)

1.5.8.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegat przepiséw ochrony przecisgsowej. Wykonawca duzie
utrzymywat sprawny spex przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty  fatwopalne  powinny BBy przechowywane zgodnie =z  przepisami
przeciwpaarowymi oraz z dala od oséb trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiadat za wszelkie straty spowodowaneapmam wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wydway.

W szczegolnéci zabrania si palenia tytoniu z wyiczeniem miejsc do tego wyznaczonych,
Wszystkie roboty zwizane z dyciem otwartego ogniasnaozliwe po warunkiem:

* Usunkcia wokét obiektu materiatow palnych,

» Palenie ognia nie nie by wykonywane w odlegkei blizszej nz 6 m od stajcych
drzew, a wysok& ptomienia nie mge przekraczazm,

» Posiadania spetu tacznaici (telefon, radiotelefon),

» Posiadania spetu do gaszenia pgarow (ganica pianowa, 2 szpadle).

1.5.9.0chrona whasngi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrorinstalacji na powierzchni ziemi i za wddzenia
podziemne, takie jak rurami, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgaoych
wiascicielami  tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiapcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xapewtasciwe oznaczenie

I zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalagjzadzer w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwczasow dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére mapy¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji

i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadénimspektora Nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpogda rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tysalacii
Wykonawca bezzwilocznie powiadomi Inspektora Nadzomzainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarcaajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca dolzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jggatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i agizma podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamaa&ajo.

1.5.10.0chrona robot

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobdt i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robot od daty przekazania terenu budowyddty przejcia robot przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiagego (podpisania protokotu odbiorurkowego bez wad)
oraz ledzie utrzymywat roboty do tego czasu. Utrzymanigvipmo by prowadzone w taki
sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadeygaym stanie przez caly czas, do
momentu wydania protokétu odbioru dapwego bez wad. Inspektor Nadzoru z@o
wstrzyma& roboty i podj¢ jakiekolwiek dziatanie, ktére uwa za niezbdne, jéli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymametym przypadku na polecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien rozpgcmboty utrzymaniowe nie gaiej niz

w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11.0graniczenie obaren osi pojazdow

Wykonawca stosowat sbedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na  przy transporcie
materialdbw | wyposzenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie rngdnb zezwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw $sposéb eigty bedzie o kadym
takim przewozie powiadamiat Inspektora NadzoruaPdy i tadunki powodage nadmierne
obchzenie osiowe nie ¢gla dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w odsie
placu budowy. Wykonawcagtzie odpowiadat za naprawvszelkich robot w ten sposob
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uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora bladz

1.5.12.Badania geologiczno- ignierskie

Uwaza sk, ze Wykonawca upewnit siw stopniu wystarczagym, co do warunkow
gruntowych, a w szczegolém, co do poziomu wody gruntowe;j.

Bedace w dyspozycji Zamawiggego badania geologiczno - zymierskie zostan
udostpnione do wgldu. Wykonawca wtasnym staraniem i kosztestidi informacje

n/t warunkéw gruntowo-wodnych w stopniu konieczngia zapewnienia wysokiej jaka
robét i ich bezpieczestwa.

Wykonawca wykona w miarpotrzeb stosowne drogi gruntowe, aby zapéwiostp do
wszystkich robot przez caty czas ich trwania. Ditedieda odpowiednio zabezpieczone przed
ich niewlaciwym wzyciem przez postronne osoby.

1.5.13.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowzany do zapoznaniagsz Prawem Polskim i innymi przepisami
wiladz centralnych i lokalnych oraz z przepisamituigtawvymi i wytycznymi, ktore $
w jakikolwiek sposdb powizane z robotami. Wykonawcadrzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tego prawa, przepiséw, zasad i wytyah w trakcie realizacji robot.
Wykonawca kdzie przestrzegat prawa do patentdwetdtie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszelkich wymagaprawnych w stosunku do zywanych opatentowanych
urzadzea lub metod oraz stalectizie informowat Inspektora Nadzoru o swoich dziaah,
przedstawiajc kopie pozwolé i innych stosownych dokumentéw.

2. Materiaty

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek enatow przeznaczonych do robot,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatvenia, szczegoétowe informacje
dotyczice proponowanegozrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialtdbw jak rowniz odpowiednie swiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki
materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegmdta nie oznacza automatycznies wszelkie
materiaty z danegerddia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia b&dav celu wykazania,ze materiaty
uzyskane z dopuszczonegwbdta w sposdb ggly spelniaj wymagania specyfikacii
technicznych w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozvioled wigcicieli i odngnych wiadz na
pozyskanie materiatow zerddet miejscowych wiczapc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowizany dostarczayInspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoaxiem eksploatacijirodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatenia dokumentagjzawierajca
raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie meted
wydobycia i selekcji, uwzgtniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw adnranifit
panstwowej i samorgdowe).

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za  spetlnienie  wymaga ilosciowych

i jakosciowych materiatdw pochodeych zezrodet miejscowych.
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Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddbymateriatéw, dzietawy i inne, jakie
okaza si¢ potrzebne w zwaizku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadklad czasowo zt§ z terenu wykopdw, dokopow i miejsc pozyskania
materialtbw miejscowych dala formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce
i rekultywacji terenu po uk@zeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@avterenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umovegdwykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagaimowy lub wskazaInspektora Nadzoru.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopéw w olgbie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegolnione w dokumentach umoghyba, ze uzyska na to piseran
zgodt Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrodet materialdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Jaka¢ materiatow

Wszystkie materialy dostarczone do wbudowania powiby nowe, wysokiej jakéci

i starannie wykonane. Powinny byakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, kiorz
powinni by zdolni zademonstrowastosowné¢ danego produktu poprzez referencje do
podobnych zastosowa oraz ze jest on wiéciwy do wycia zgodnego z inteng]
przedstawioa w specyfikacji.

Materiaty 1 produkty powinny posiada certyfikaty potwierdzagce ich zgodn&

z odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub e¢d@ynarodowych organizacji
normupcych.

2.4, Zatwierdzanie materiatow i uradzen

Wykonawca powinien dostarazynspektorowi Nadzoru pedninformacg na temat wszelkich
materiatow i produktow.

Przed zlaeniem jakiegokolwiek zamoéwienia na materiaty lubodukty, Wykonawca
powinien ztay¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacgwipny by
jednoznaczne i starannie podane w standardowej idormizgodnionej uprzednio
z Inspektorem Nadzoru.

2.5. Sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerdo czasu, gdy coa one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zmésiem, zachowaly swpjjakosé

i wkasciwosci i byty dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca tymczasowego skladowaniagdlp zlokalizowane w olbie placu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzorugoba placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

2.6. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty i konstrukcje nie odpowiadae wymaganiom zostanprzez Wykonaweg
wywiezione z placu budowy,allz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
J&li Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy naygie tych materiatdw do innych robot,zni
te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtematow i konstrukcji zostanie
przewartdciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.
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2.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwatya sszkodliwe dla otoczenia, niegdts dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdow wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie oe¢géniu
wigkszym od dopuszczalnego, olmnego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do robot bda miaty aprobag techniczia wydary przez
uprawniorny jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow ngrodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpkaczeniu robét ich
szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste) mp@y¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. z&8 wymagaj tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzyméa zgod: na wycie tych materiatow od wéaiwych organow
administracji pastwowe.

Jezeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie speecyfikacjami,
a ich wycie spowodowato jakiekolwiek zagmenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiagy.

2.8. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili  dokumentacja projektowa lub specyfikacje technE przewidy mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materiatbw w wykeanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, apnniej 3 tygodnie przedzyciem
materiatu, albo w okresie diszym, jéli bedzie to wymagane dla bad@arowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodmnagerialu nie moe by pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowtany do uaywania jedynie takiego spgizi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spez uzyty do robot powinien by
zgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznirtanie Zapewnienia Jasa (PZJ) lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przespéktora Nadzoru. W przypadku braku
ustaléh w wyzej wymienionych dokumentach sptz powinien by uzgodniony

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentapjiojektowe] i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umow

Sprzt bedacy wihtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyazymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&ntéow potwierdzapych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa Iub specyfikacje techne przewidw maozliwosé
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyg@o akceptagj przed uyciem
sprz:tu.

Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezady pdzniej zmieniany bez jego
zgody.
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Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania jakoi
i warunkéw wyszczegolnionych w dokumentacji przgtavej, zostam przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do tobo

4. Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki¢lodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wikkiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu dulzie zapewnia przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentapjiojektowe] i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazagdospetnia wymagania dotycice przepiséw

0 ruchu drogowym.

Srodki transportu nie odpowiad@e warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
beda usungte z placu budowy.

Wykonawca hdzie na wiasny koszt utrzymywat w czystobdrogi publiczne oraz dojazdy do
placu budowy.

Wykonawca ma obowkek zorganizowania transportu z uwgglieniem wymogow
bezpieczastwa. Srodki transportowe powinny spetdimdpowiednie wymagania w zakresie
parametrow charakteryzigych pojazdy, w szczegolém w odniesieniu do gabarytow

i obciazenia na 6. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynika z niedotrzymania
wymienionych powyej warunkéw obcizaja Wykonawe.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgddnie z umow, oraz za jaké&
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, zh zgodné¢ z dokumentag)
projektowa, specyfikacjami technicznymi, PZJ, projektem oigaqji rob6t oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakito za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementéw robdét zgodnie z dokumentpopjektows lub przekazanymi na gmie
instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie poimyiitedy w czasie trwania robot,§je
wymagéa tego kedzie Inspektor Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokprzez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialég.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot keda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie udwntacji projektowej,
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznyetzy podejmowaniu decyzji

Inspektor Nadzoru uwzglini wyniki bada materiatdw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatbwswiadczenia z przeszioi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzam kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzorwdh wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod géba zatrzymania robdt. Wszelkie dodatkowe kosztyego ttytutu
ponosi Wykonawca.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakorobdt i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia szczegOly swojego programu zapewai@kaci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robot, aimwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantugce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektospecyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekgmi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jako zawierd bedzie:
a) cz$¢ 0golm opisupca:

* organizag wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaeawbot,

e organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

* BHP,

» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

* wykaz osOb odpowiedzialnych za jdko terminowd¢ wykonania poszczegoélnych

elementow robat,

 system (sposéb i proced)yir proponowanej, kontroli sterowania jdk®
wykonywanych robot,
« wykaz uradzen stosowanych do kontroli i badla(opis laboratorium, ktére

bedzie wykonywato te ustugi),

e metod i system przechowywania wynikéw baddaboratoryjnych, protokoty
z pomiardw, regulacje mechanizmow kontroli i korelkytych w procesie
technologicznym oraz proponowany sposob i formazem&acji tych informacji
dla Inspektora Nadzoru,

b) czs¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

* wykaz maszyn i uggzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiogn

* rodzaje i ilg¢ srodkdw transportu wraz z metodami zatadunku i rdarku,

* metod magazynowania materiatow,

» sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przedauich wiasciwosci w czasie
transportu,

* sposob i procedgibada prowadzonych podczas dostaw materiatow,

e sposéb i proceddr bada prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych
elementow robat,

* sposo6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zatazom jakas¢ robot. Wykonawca odpowiedzialny jest za petna kaatrobot

i jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni systamtroli, wlaczapc personel,
laboratorium, sprg, zaopatrzenie i wszystkie adzenia niez€dne do pobierania probek
i badar materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2¢a0 mae zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonania jest
zadowalajcy.

Wykonawca kdzie przeprowadzat pomiary i badania materiatow oadot z czstotliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano z wymaganiami zawartymi w dokutaejn
projektowej i specyfikacjach technicznych.
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Minimalne wymagania, co do zakresu bada ich czstotliwosci s2  okreslone
w specyfikacjach technicznych, normach i wytycznyéh przypadku, gdy nie zostaty one
tam okrélone, Inspektor Nadzoru oldle jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapegvn
wykonanie rob6t zgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane ggzenia

i sprzt badawczy posiadaj wazne legalizag], zostaty prawidiowo wykalibrowane
i odpowiadag wymaganiom norm oké&ajacych procedury bada

Inspektor Nadzoru dalzie miat wsgp do laboratoriow Wykonawcy w celu przeprowadzenia
kontroli.

Inspektor Nadzoru poinformuje pisemnie Wykonavec jakichkolwiek wadach w zwzku

z laboratorium, jego wypoganiem, technikami lub metodami badaVN przypadku, gdy
Inspektor Nadzoru jest zdanige te wady mog mie¢ wptyw na doktadn& bada, maze on
odmoéwi uzycia do robo6t materiatow, ktorey dadane dopoki procedury badaie zostan
skorygowane, a akceptacja materiatow ustalona.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ladaaterialtdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢

z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do bafla

Inspektor Nadzorudalzie miat zapewnianmazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawedaie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzwatpliwos¢, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawe usuntte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenidetek, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.

Pojemniki do pobierania probeleds, dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykeoaalo badé wykonywanych przez
Inspektora Nadzorugda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaabwepy przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetlh przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejnaupkiegokolwiek badania wymaganego w specyfikaciji
technicznej, stosowamazna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakcgahe przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiarow lub bafiaVykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badani@. Wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie rapergwynikami bada jak
najszybciej, nie piej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jai.
Wyniki bada (kopie) leda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaehitug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawnionystjedo
dokonywania kontroli, pobierania probek i badaniateniatow uzrodia ich wytwarzania,
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I zapewniona mu dmizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakaoy

i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie oceniat zgodrid materiatdbw i robdt z wymaganiami specyfikacji
technicznych na podstawie wynikdéw baddostarczonych przez Wykonagvclnspektor
Nadzoru mae pobiera probki materiatdw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyashiewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezakmu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych baftlaalbo oprze si wytacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnixi materiatdw i robdt z dokumentacprojektows i specyfikacy technicza.

W takim przypadku catkowite koszty bada pobierania probek poniesione zostgzez
Wykonawe.

6.7. Atesty jakaci materiatow i urzadzen
Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
a) certyfikat na znak bezpiear&wa wykazujcy, ze zapewniono zgods&é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
b) deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
- Polsky Normg lub
- aprobag techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeeli nie % objcte certyfikacy okreslona w pkt 1
i ktére spetniaj wymogi specyfikacji technicznych.
W przypadku materiatow, dla ktérych atesty wymagane przez specyfikaciechniczn,
kazda partia dostarczona do rob@thie posiadaatest.
Produkty przemystowe ¢ola posiadé atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego bad&opie wynikow tych bada beda
dostarczone przez Wykonagvmspektorowi Nadzoru.
Materiaty i konstrukcje posiadgje atesty a uszlzenia - wane legalizacje magby¢ badane
w dowolnym czasie. Zeli zostanie stwierdzona niezgodaach wiasciwosci ze specyfikag
technicznm to takie materiaty i/lub ueglzenia zostanodrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnysovwdazujacym Zamawiajcego

i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykdaca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfto za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowhzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robot,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska stowego.
Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechniky, w porzdku chronologicznym, bezpednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeb¢da oznaczone kolejnym
numerem zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:
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* dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

 dak uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu waiemia jakdci
i harmonogramow robot,

e terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementdw robét,

e przebieg robdt, trudréai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw
w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

» daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow robét zanikzjch i ulegajcych zakryciu, cgciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podleggch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w azku 2z warunkami
klimatycznymi

* zgodnd¢ rzeczywistych warunkédw geotechnicznych z ich apise dokumentacii
projektowej,

 dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

» dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

» dane dotycace jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki praapadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podm, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyfnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab
przediazone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowanga si
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika otmyd Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przygjia lub zagciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea Nadzoru do ustosunkowania.si
Projektant nie jest jednak strprumowy i nie ma uprawnfe do wydawania polece
Wykonawcy robot.
6.8.2.Ksigga obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwatyj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego
z elementoéw robdét. Obmiary wykonanych robét przemdea s w sposéb eigty,
w jednostkach przgtych w przedmiarze robot z pdiejszym zapisem w ksilze obmiaru.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatdw, orzeczenia o jd&ko materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
bada Wykonawcy gromadzonecta w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowizahcznik do odbioru robot. Winny ldyudosgpnione na
kazdezyczenie Inspektora Nadzoru.
6.8.4. Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz wymienionych powsj nastpujace dokumenty:

* pozwolenie na budoyy

» protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne,

» protokoty odbioru robot,

* protokoty z narad i ustate
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» korespondencja.
6.8.5.Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy d&da przechowywane na placu budowy w miejscu odpowdni
zabezpieczonym.
Jakiekolwiek zaginione dokumenty zostamtychmiast zagpione zgodnie z odpowiednimi
wymogami prawnymi. Wszelkie dokumenty budowyddp zawsze dogpne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wdl nazyczenie Zamawiagego lub innych uprawnionych
jednostek.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokantacy
projektows i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustgich w przedmiarze robot.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powigieéniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiacunajmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru leda wpisane do kggi obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indzie] w specyfikacji techniczne] czykdmentacji przetargowe] nie zwalnia
Wykonawcy od obowizku ukaczenia wszystkich robot. 8lne dane zostanpoprawione
wg instrukcji Inspektora Nadzoru napmiie.

Obmiar gotowych robotdalzie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagar do celu kwartalnej
ptatnaici na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawei Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Dlugosci i odlegtaici pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymé¢da obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe).

Jesli specyfikacja techniczna wdeiwa dla danych robot nie wymaga tego inaczejgtobgi
beda wyliczone w nf jako dlugéé pomnaona przezredni przekréj. lléci, ktére mag byé
obmierzone wagowo, ¢bda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robaidab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. atlrenia i sprgt pomiarowy zostan
dostarczone przez Wykonagvc

Jezeli urzadzenia te lub spez wymagag bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiada
wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dala przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary keda przeprowadzane przedesziowym lub kawcowym odbiorem robét, a ta&

w przypadku wysipowania dhiszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
Obmiary rob6t zanikapych kkda przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiapdto
podlegajcych zakryciu przeprowadzaggirzed ich zakryciem. Wszystkie roboty pomiarowe
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do obmiaru oraz nieodzowne obliczenizdd wykonywane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie dgii obmiaru. W razie braku miejsca szkice mdxyc¢
dofaczone w formie oddzielnego zaknika do ksigi obmiaru, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbioréw robét.
W zalenosci od ustalé specyfikacji technicznej, roboty podlegapastpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru jpidziale Wykonawcy:

» odbior robét zanikagych i ulegagcych zakryciu,

* odbior czsciowy,

» odbior kaxcowy,

» odbior ostateczny.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redljizulegra zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie uiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmi&vagolnego pogpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dceebBaika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzorabi@ kedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pMiej jednak ni w ciagu trzech dni od daty zgtoszenia.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokuraeja budowlaa i specyfikacjami
technicznymi.

8.3. Odbidr czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych robét. Odbioru efciowego
robét dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze kmowym robot.

8.4. Odbidr koncowy robot

Odbiér kaxcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaaaobot w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci | wartasci.

Catkowite zakdaczenie robot oraz gotowd do odbioru kécowego kdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiatorniem na pimie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior kacowy robdét nagipi w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru kaicowego dokona komisja wyznaczona przez Zamauoegjo W obecii
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jaaowej na podstawie przedionych
dokumentow, wynikow bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaovykonania

z dokumentagjtechniczm i specyfikacjami technicznymi.
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W toku odbioru kacowego robét komisja zapoznae st realizaci ustalé przyjetych
w trakcie odbiorow robdt zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetnigych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot pekoavych lub robot uzupetniagych

w warstwie $cieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czysdoo

i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegélinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejneRtacy projektows i specyfikacjami
technicznymi, z uwzgbnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieésévo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc
pomniejszon wartgs¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagaprzyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.1.Dokumenty do odbioru k@owego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorfickwego robot jest protokét odbioru
koncowego robo6t sposrizony wg wzoru ustalonego przez Zamawgego. Do odbioru
koncowego Wykonawca zobow#dany jest przygotowanastpujace dokumenty:
» dokumentagj projektowa z naniesionymi zmianami,
* powykonawcz dokumentag geodezyja wykonanych robat,
» specyfikacg techniczn,
e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, szczegolniedhioru robo6t zanikagych
i ulegapcych zakryciu oraz dokumentacjpotwierdzajca wykonanie zaleae
Inspektora Nadzoru,
» technologiczne wskazania i ustalenia,
* Dzienniki Budowy i ks¢gi obmiaru,
* wyniki pomiaréw kontrolnych, baddaboratoryjnych,
» atesty wbudowanych materiatdw,
 ocena technologiczna spadzona na bazie wszystkich wynikow bada
i obmiaréw zgodnie z Programem Zapewnienia dakoi specyfikacjami
technicznymi,
* raport techniczny,
* inne dokumenty wymagane przez Zamasgepo.

8.5. Odbiér ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych rawatzanych z usukciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym Odbi6r
ostateczny &dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektiwzgkdnieniem zasad
odbioru kacowego.

9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawra jednost&
obmiarowvy ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowmdptavg ptatncgci jest wartdc
(kwota) podana przez Wykonagvwes danej pozycji kosztorysu
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej lgdzie uwzgédniac wszystkie
czynndci, wymagania i badania skiadeg s¢ na jej wykonanie, oki&one dla tej roboty
w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji pkbpwej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob@tip obejmowa:

* robocizrg bezpdrednia wraz z towarzyscymi kosztami,

* wartas¢ zwzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

e wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgeymi kosztami,

» koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

» podatki obliczone zgodnie z obaa&ujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania gido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogéinych zawartych
Specyfikacji technicznej ,Wymagania Ogolne” obejmuyvszystkie warunki okione
w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosziery
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2. INSTALACJE WODOCI AGOWE
WEWNETRZNE

Kompleks sportowy ,MOJE BOISKO — ORLIK 2012”
ul. Partyzantéw, Kazimierza Wielka

20



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznyckikdhania i Odbioru Robo6t (STWIOR)
Sa3 wymagania dotyere wykonania i odbioru robot w zakresie budowy atestji
wewretrznej wodocigowej w budynku zaplecza kompleksu sportowego ,MBIHSKO -
ORLIK 2012".

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuinpepetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na zadaniu wymienionynpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych specyfikacp techniczm
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyqarowadzenia robét przy wykonaniu
wewretrznej instalacji wodoagowej i obejmuj dostave i monta nastpujacych elementow:

* mont& rur i ksztattek

e mont& armatury

* monta przepé¢ przez przegrody budowlane

1.4. Sprawdzenie zakresu i zawar&ei projektu technicznego instalacji wodocigowe;j
pod katem mozliwosci jej poprawnego wykonania i odbioru

Prawo budowlane nie okila wymaga jakie powinien spetniaprojekt techniczny instalaciji
wodociagowej. W art. 34 ustawy Prawo budowlane zostalyeiddne jedynie wymagania
jakie powinien spetniaprojekt budowlany, ktéry natg dofaczy¢ do wniosku o pozwolenie
na budow. Zakres i tr& projektu budowlanego powinny &ydostosowane do specyfiki
i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowaniatobudowlanych. Szczegdtowy zakres
i forme projektu budowlanego okila rozporadzenie. Brak jest w kraju dokumentu, ktory
okreslatby zakres i forma projektu technicznego instalacji wodggowe;.

W STWIOR instalacji wodoagowych opisano wymagania techniczne dojgezwykonania
instalacji oraz zakres badania przed odbiorem phHawiosci spetniania niektorych z tych
wymaga.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1.Instalacja wodoaigowa

Instalacg wodochgowa stanows uktady pohczonych przewodow, armatury i gdzen,
stuzace do zaopatrywania budynku w zignrciepl wodg, spetniagca wymagania
jakosciowe okrélone w przepisach oelonych dotyczcych warunkow, jakim powinna
odpowiadé woda do spaycia przez ludzi.

1.5.2.Woda do spaycia przez ludzi
Woda spetniajca wymagania jakieiowe okrélone w stosownym rozpagdzeniu.

1.5.3.Instalacja wodoagowa wody zimnej

Instalacja zimnej wody doprowadzonej z sieci wodgaowej rozpoczyna sibezpdrednio za
zestawem wodomierza gtdwnego, a instalacja wodhaidmcej z wkasnego ggia (studni) —
od urzdzenia, za pomadtorego jest pobierana woda z tegecig.
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1.5.4.Instalacja wodoagowa wody cieptej
Instalacja cieptej wody rozpoczyna; 9dezpdrednio za zaworem na zasileniu zawocdh
urzadzenia do przygotowywania cieptej wody.

1.5.5.Cisnienie robocze instalacji;g (Iub ppe)

Obliczeniowe (projektowe) gmnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji
projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej tréctmstalaciji nie mee by przekroczone
w zadnym jej punkcie.

1.5.6.Cisnienie dopuszczalne instalaciji
Najwyzsza wartéc cisnienia statycznego wody w nagszym punkcie instalacji.

1.5.7.Cisnienie prébne, fspne
Cisnienie w najniszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywanet jémdanie jej
szczelnéci.

1.5.8.Cisnienie nominalne PN
Cisnienie charakteryzage wymiary i wytrzymalé¢ elementu instalacji w temperaturze
odniesienia réwnej 2C.

1.5.9.Temperatura roboczaed (Iub tope)

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy ingjalgprzewidziana w dokumentaciji
projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej tré@tnstalaciji nie mée by przekroczona
w zadnym jej punkcie.

Temperatura robocza instalacji wody zimnej wyn@Si2 a instalacji wody cieptej 6G.

1.5.10.Srednica nominalna (DN lub.y

Srednica, ktora jest dogodnie zagidior liczba, w przyblizeniu rown srednicy rzeczywistej
(dla rur —$rednicy zewntrznej, dla kielichow ksztaltek srednicy wewmtrznej) wyraonej
w milimetrach.

1.5.11.Nominalna grub&t scianki rury ()
Gruba¢ scianki, ktora jest dogodnie zaakitona liczba w przyblizeniu réwny rzeczywistej
grubgci scianki rury wyraonej w milimetrach.

1.5.12.Szereg rur (S) — dla rur z tworzywa sztucznego
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktére jest bezagoan, zaoknglona liczba zwiazam
Z geomets rur. Jest on wyrgony zalenaoscia:

S=_n n (1)

gdzie:
dn —$rednica nominalna zewtrzna
e, — hominalna gruki scianki

1.5.13.Znormalizowany wspotczynnik wymiaréw (SDR) — dla mitworzywa sztucznego
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktore jes zgyhna liczba w przyblizeniu réwmn
stosunkowi nominalnegjrednicy do nominalnej grukoi $cianki.
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SDR=$ (2)
e

n

gdzie oznaczenia jak we wzorze (1).
UWAGA: relacja mgdzy S i SDR jest nagbujaca:
SDR=2S+1 (3)

1.5.14. Temperatura awaryjna, @lub t,,) — dla instalacji wykonanej z przewodéw z
tworzywa sztucznego

Najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekrgeagp temperatgrroboca, jaka

moze wyshpi¢ w czasie pracy instalacji w ktorej ngsito uszkodzenie systemu steytggo

i zabezpieczafego instalagj, ktora dla zachowania zaktadanej wytrzyndatanstalacji nie

moze by przekroczona wadnym jej punkcie.

1.5.15.Trwalos¢ instalacji — wykonanej z przewodow z tworzywa sztego

Dla przewodow z tworzyw sztucznych zales¢ zaktadanej wytrzymakei od cknienia

i temperatury podano w ZAT — Zaleceniach do udni@laprobat technicznych. Przyjmuj
si¢ ja przy zatlaeniu 50-letniego okresu eksploatacji, z uwdgieniem sum czasow pracy
w temperaturach o okilenych wartdciach. Temperatura awaryjna instalacji wykonanej
z przewodow z tworzywa sztucznego zmowystpowa sumarycznie przez 100 godzin
w czasie 50-letniego okresu eksploatacji instalggy czym jednorazowy czas temperatury
awaryjnej nie mge przekrocz§ trzech godzin. Disze okresy wygspowania temperatury
awaryjnej mog spowodowda ograniczenie trwakei instalacji wykonanej z przewodow
z tworzywa sztucznego.

1.5.16.Specyfikacja techniczna

Dokument okrélajacy cechy, ktére powinien posiadavyréb lub proces wytwarzania
w zakresie jakéci, parametrow technicznych, bezpietzteva lub wymiarow, w tym
w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badanetodologii bad& opakowania, znakowania
i 0znaczania wyrobu.

1.6. Ogodlne wymagania dotycgee robot
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w specyfikacji technicznej ,Wymagangolne™

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puda
w specyfikacji technicznej ,Wymagania Ogdine".

2.2. Materiaty, z ktorych mog byé wykonane przewody instalacji wodocjgowych.
Materialy, z ktérych mog by¢ wykonane przewody instalacji wodagbwych, zestawiono
w tablicy 1.

Zalecany zakres stosowania w instalacjach wagoeivych przewodoéw z wybranych
tworzyw sztucznych zestawiono w tablicach 2 i Brzaewoddw metalowych w tablicy 4.
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Tablica 1
Materialy, z ktérych moga by¢ wykonane przewody instalacji wodocigowych

Poz. Oznaczenie Nazwa lub opis materiatu Uwagi

1 2 3 4

1 |PB Polibutylen

2 | PE-X Polietylen wysokiejgptasci ucieciowany

3 |PP-B Kopolimer blokowy polipropylenu

4 | PP-H Homopolimer polipropylenu

5 |PP-R Kopolimer statystyczny polipropylenu (randlom

Warstwy: polietylenu usieciowanego, aluminium,
6 | PE-X/APE-HD polietylenu wysokiej gstasci (wkasndci

techniczne i wigciwosci uzytkowe jak dla
materiatu wielowarstwowego - nierozdzielnego

PE-X/AI/PE-X

Warstwy: polietylenu usieciowanego, aluminium,

polietylenu usieciowanego (wtasioo techniczne
I wkasciwosci uzytkowe jak dla materiatu
wielowarstwowego - nierozdzielnego

PVC-U

Tworzywo sztuczne

Polichlorek winylu niezmgkczony

Tylko do
instalacji
wody zimnej

PVC-C

Polichlorek winylu chlorowany

10

PP-R/AI/PP-R

Warstwy: kopolimeru statystycznego
polipropylenu, aluminium, kopolimeru
statystycznego polipropylenu (wiasco
techniczne i wiéciwosci uzytkowe jak dla
jednorodnego materiatu warstwy westiznej z
ograniczeniem wydken cieplnych warstwy
aluminium.

11

Stal wglowa zwykta ocynkowana

12

metal

Stal odporna na kor@zj

13

Cu - DHP

Miedz

14

Inne materiaty, jgeli przewody z nich wykonang
zostaly dopuszczone do obrotu i powszechneg
stosowania w budownictwie w instalacjach
wodochgowych.

1”4

(0]
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Tablica 2

Zalecany zakres stosowania przewodéw z PE-X, PP-FPB
w instalacjach Wodocagowychl)

UWAGA: odmienny zakres mm byt przyjety tylko wtedy gdy wynika to z warunkow

stosowania

podanych w aprobacie technicznej

Cisnienie robocze W

Instalacja wodoaigowd’

Poz. Materiat przewodow barach wody cieptej wody zimnej
1 2 3 4 5

PE-X Prop < 4 S<76 S<76
4<p,,, <6 S<54 S<66
1 6<p,, <8 S<40 S<50
8<p,, <10 S<32 S<40

10< p,, nie stosowa
PP-R Py <4 S<48 S<69
4<p,, <6 S<32 S<55
2 6< P, <8 S<24 S<41
8< p,, <10 S<19 S<33

10< p,, nie stosowa
PB Py < 4 S<109 S<109
4<p,,, <6 S<7.2 S<91
3 6<p,, <8 S<54 S<68
8<p,, <10 S<43 S<54

10< P,y nie stosowa

d

S=

n_en

2e,

gdzie:

d, —srednicarur nominalna

€, —grubdr sciankirury nominalna

Dlnne elementy stosowane w instalacji powinny odjaalai kryteriom doboru materiatéw na te instalacje ndsiawie
oceny wody (patrz tablica 11)
21S0 10508:1995 Thermoplastics pipes and fitingshfatrand cold water systems.
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Tablica 3

Zalecany zakres stosowania przewodéw z PVC
w instalacjach Wodocagowychl)
UWAGA: odmienny zakres mm byt przyjety tylko wtedy gdy wynika to z warunkow
stosowania podanych w aprobacie technicznej

Poz. Materiat przewodow Ciéniegiaer;(c)ﬁocze ) wodylr::?;?)l;jqa WOdOQ?vth)\gli )zimnej
1 2 3 4 5
PVC-C Prop < 4 S<100 S<100
4<p,, <6 S<69 S<73
1 6< P, <8 S<52 S<55
8<p,, <10 S<42 S<44
10< p,p nie stosowa
PVC-U P, <4 nie stosowa S< 200
4<p,, <6 nie stosowa S<167
2 6< P, <8 nie stosowa S<125
8< p,, <10 nie stosowa S<100
10< P,y nie stosowa
_d,-e, _ d, —srednicarur nominalna
- 2e, gdzie €, — grubadr sciankirury nominalna

Dinne elementy stosowane w instalacji powinny odpolai kryteriom doboru materiatéw na te instalacje negtawie

oceny wody (patrz tablica 11)

AprEN 12731 (1998 r) Plastics piping systems fordmat cold water — Chlorinated poly(vinyl chlorid®MC-C)

Tablica 4

Zalecany zakres stosowania przewodoéw metalowych
w instalacjach wodocagowych

Materiat przewodow oraz dla miedzi typ Cisnienie Instalacja wodoaowa
Poz. 2 robocze w o . .
aczy barach wody cieptej wody zimnej
1 2 3 4 5
1 Stal veglowa zwykta ocynkowana 2 2
2 Stal odporna na koragj ?) %)
3 Miedz — zlcza lutowane kapilarne P, <10 d,,,<108 d,,, <108
10< P,y nie stosowa
4 Mied — zlcza zaciskowe Prop <4 dyom =108 dhom <108
4< P, <6 d,m, <54 d,,, <108
6<p,, <10 d,., <54
10< p,, nie stosowa

D Stosowanie przewodéw w instalacji powinno odpowatadyteriom doboru materiatéw na te instalacje ndstawie oceny

wody (patrz tablica 11)

2 Stosowa zgodnie z warunkami podanymi w polskiej normie &sobacie technicznej
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2.3. Przy wykonywaniu robo6t budowlanych naye zgodnie z ustaav Prawo budowlane,
stosow@ wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone dootobi powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.4. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnegsastania w budownictwieas
wiasciwie oznaczone:

1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat nanak bezpieczestwa,
wykazupcy, ze zapewniono zgod®é kryteriami technicznymi oké&onymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych omsasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrgbdodlegajcych tej
certyfikacji,

2) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgédné wydano certyfikat
zgodndci lub deklaragj zgodndci z Polsk norma lub aprobat technicza, mapce
istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego ymmaga podstawowych —
w odniesieniu do wyrobow nie ajtych certyfikacy na znak bezpiecastwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéwmagacych istotnego wptywu
na spetnianie wymag@apodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosoveany
wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlabejlacym zahcznikiem do
rozporzdzenia,

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dlay&hbzgodnie z odbnymi
przepisami dokonano oceny zgodcio ze zharmonizowan norma europejsk
wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejskprobag techniczi lub krajowg
specyfikacy techniczm pairstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uzmaprzez
Komisj¢ Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi.

5) Wyroby budowlane znajdage s w okrelonym przez Komisj Europejsk wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstera, dla ktérych
producent wydat deklaragggodndci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

2.5. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiektidowlanym s wyroby
budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumemttaghnicznej sporgdzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla itbr dostawca, zgodnie z rozpaidzeniem,
wydat gdwiadczenie wskazuage, ze zapewniono zgod&é wyrobu z § dokumentagj oraz
z przepisami i obowzujacymi normami.

2.6. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierawbudowy, a jeeli jego
ustanowienie nie jest wymagane — inwestor, ohpany jest przez okres wykonywania robot
budowlanych przechowywa oswiadczenia wymienione w 2.5., oraz udgstiac je
przedstawicielom uprawnionych organéw.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu
Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
Ogodlne".
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4. Transport

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w specyfikacji technicznej jggania
Ogodlne".

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w specyfikachinicznej ,Wymagania Ogolne”.

5.2. Wymagania ogolne
5.2.1. Instalacja wodoagowa powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawdowlane,
zapewnt obiektowi budowlanemu, w ktéryma wykonano, meliwos¢ spetnienia wymagea
podstawowych dotyazych w szczegolni:

a) bezpieczéstwa konstrukciji,

b) bezpieczastwa paarowego,

c) bezpieczéstwa wytkowania,

d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnyaazoochronyrodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczdndsci energii i odpowiedniej izolacyjioi cieplnej przegrad.

5.2.2. Instalacja wodoaigowa powinna by wykonana zgodnie z projektem oraz przy
spetnieniu we wihciwym zakresie wymagaprzepisu techniczno-budowlanego wydanego
w drodze rozpormzenia, zgodnie z art. 7 wust. 2 ustawy Prawo bualosyl

z uwzgkdnieniem ewentualnych odgstw udzielonych od tych przepisow w trybie
przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takzgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

5.2.4. Instalacja wodoagowa powinna b§ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej w sposob umawviajacy zapewnienie jej prawidtowegaytkowania w zakresie
zaopatrzenia w wag zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zewdami projektu
budowlanego tej instalacji (przy wiu pod uwag przewidywanego okresuzytkowania),
oraz we wiaciwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepiséwarniezno-budowlanych
dotyczcych warunkéw technicznychrytkowania obiektéw budowlanych.

5.3. Prowadzenie przewodow instalacji wodoggowych

5.3.1. Przewody poziome powinny byprowadzone ze spadkiem tatieby w najniszych
miejscach zatanfaprzewodow zapewaimazliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz ravosé
odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcezansizliwos¢ ukladania odcinkow
przewodow bez spadku zgli opr@nianie z wody jest mdiwe przez przedmuchanie
Sprzonym powietrzem.

5.3.2.Przewody instalacji wodoggowej naley prowadzé po scianach wewetrznych.
5.3.3.W przypadkach technicznie uzasadnionych dopusgiezarowadzenie przewodow po

scianach zewgtrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed avaémym zamarzaniem
i wykraplaniem pary wodnej (izolowanie cieplne mwpelow lub stosowanie elektrycznego
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kabla grzejnego).

5.3.4. Nie wolno uktada przewoddéw na ziemi, jeli podtoga tworzy szczeinptyte nad
przewodem.

5.3.5. Rozdzielacze, przewody wodagowe mog by¢ uktadane poriej poziomu podtogi
budynku niepodpiwniczonego lub paej poziomu podtogi piwnicy, przy spetnieniu
nastpujacych warunkow:
a) temperatura wewgtrzna pomieszczgjest zawsze powsgj I°C,
b) przewody uktadaneasna gkbokadsci co najmniej 0,3 m ponej poziomu podtogi
w kanatach odkrywanych na catej didgolub przetazowych albo podtoga nie
tworzy szczelnej ptyty nad przewodem.

5.3.6. Przewody poziome prowadzone prggianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywé na podporach statych (w uchwytach) i ruchomychu@hwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w agsich nie mniejszych hi wynika to

z wymaga dla materiatu z ktérego wykonangrsiry.

5.3.7. Przewody podé¢ wody zimnej i cieptej powinny kydodatkowo mocowane przy
punktach poboru wody.

5.3.8.Przewody wodoagowe mog by¢ prowadzone w obudowanychemach sanitarnych,
przy czym nalgy zapewnt dostp do wszystkich zaworéw odcingych odgazienia.

5.3.9. Przewody ukitadane w zakrywanych bruzdd@ckennych i w szlichcie podtogowej
powinny by ukladane zgodnie z projektem technicznym. Trasgewoddw powinny b
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji tecdimej powykonawczej.

5.3.10.Przewody w bruzdach powinny byprowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze
ptaszczowej lub co najmniej z izolacpowietrzra (dopuszcza si ukladanie w bridzie
przewodu owingtego np. tektuy falista)w taki sposéb, aby przy wydtaniach cieplnych:
a) Powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przedietara scianki bruzdy
I materiat p zakrywajcy,
b) W pofaczeniach i na odgetieniach przewodu nie powstawaly dodatkowe
napezenia lub sity rozrywajce pohczenia.

5.3.11. Zakrycie bruzd powinno nagtic po dokonaniu odbioru egciowego instalacji
wodochgowe;j.

5.3.12.Przewody instalacji wodagjowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by
prowadzone w odlegéoi wickszej nz 0,1 m od ruroeigbw cieplnych, mierx od
powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsagety stosowa izolacg cieplra.

5.3.13.Przewody instalacji wodagijowej naley izolowa, gdy dziatanie dowolnegarddia
ciepta mogtoby spowodowaodwyzszenie temperatuigianki rurocigu powyej +30C.

5.3.14. Przewody wodoagowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewabe |
0 znacznej zawarfoi pary wodnej, naley izolowa przed zamarznciem i wykraplaniem
pary wodnej na zewttrznej powierzchni przewodow.
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5.3.15.Przewody naley prowadz¢ w sposob umdiwiajacy wykonanie izolacji cieplnej.

5.3.16. Odlegta¢ zewretrznej powierzchni przewodu wodagowego lub jego izolacji
cieplnej odician, stropu albo podtogi powinna wynoso najmniej:

a) dla przewodowsrednicy 25 mm — 3 cm,

b) dla przewodowsrednicy 32 + 50 mm —5 cm,

c) dla przewodowsrednicy 65 + 80 mm — 7 cm,

d) dla przewodowsrednicy 100 mm — 10 cm.

5.3.17.Przewody prowadzone obok siebie, powinny bipzone réwnolegle.

5.3.18.Przewody pionowe natg prowadz¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacj

5.3.19 Przewody naley prowadz¢ w sposOb umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed
dewastagj ( w szczegolngci dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego idaig

5.3.20. Przewody poziome instalacji wody zimnej rgleprowadzé ponizej przewodow
instalacji wody cieptej, instalacji ogrzewczej zpwodow gazowych.

5.3.21. Nie wolno prowadzi przewodéw wodoagowych powyej przewodow
elektrycznych.

5.3.22. Minimalna odlegté¢ przewoddéw wodoagowych od przewodow elektrycznych
powinna wynosi 0,1 m.

5.4. Podpory

5.4.1. Podpory state i przesuwne

5.4.1.1. Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny ufiva ¢ tatwy i trwaty monta
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpéegqurenych powinny zapewhswobodne,
poosiowe przesuwanie przewodu.

5.4.1.2.Przewody naley mocowa do elementow konstrukcji budynku za pomochwytow
lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytoéw lub wspornikgwewinna zapewsitatwy i trwaty
mont& instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanyobgraniczenie rozprzestrzeniania
siec drgar i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanyebmedzy przewodem
a obejm uchwytu lub wspornika natg stosowdé podktadki elastyczne. Konstrukcja
uchwytow stosowanych do mocowania przewodow pozanpowinna zapewnéasswobodne
przesuwanie sgirur.

5.4.1.3.Maksymalny ods{p micdzy podporami przewoddéw podano w tablicach 5, 637,
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Tablica 5

Maksymalny odstgp miedzy podporami przewodow z PE-X, PP-R i PB

w instalacji wodociagowej

Przew6d montowany w instalacji
Poy. Material rury Srednica nominalna___wody cieptej _ wody zimnej
rury pironowo; . : pionowo | . :
m inaczej m m inaczej m
1 2 3 4 5 6 7
1 |PE-X DN 12 do DN 25 1,0 0,8 1,0 0,8
PP-R DN 16 0,8 0,6 0,9 0,7
DN 20 0,8 0,6 1,0 0,8
DN 25 0,9 0,7 1,1 0,8
DN 32 11 0,8 1,3 1,0
DN 40 1,2 0,9 1,4 1,1
2 DN 50 1,3 1,0 1,6 1,2
DN 63 1,5 1,2 1,8 1,4
DN 75 1,79 1,3 2,0 1,5
DN 90 1,9V 1,4 2,0 1,6
DN 110 2,0" 1,6 2,4 1,8
PB DN 16 do DN 25 1,0 0,4 1,0 0,4
3 DN 32 do DN 50 1,2 0,7 1,2 0,7
od DN 63 1,3 0,9 1,3 0,9
Y Lecz nie mnij ni jedna podpora na kea kondygnac}
31
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Tablica 6

Maksymalny odsigp miedzy podporami przewodow z rur wielowarstwowych
w instalacji wodociagowej

Przewdd montowany w instalaciji
Poz. Materiat rury Srednica nominalna _ wody cieptej . wody zimnej
rury pionowo| . .| pionowo | ,
m inaczej m m inaczej m
1 2 3 4 5 6 7
1 PE-X/AL./PE-X DN 12 do DN 20 1,0 0,5 | jakwkol. 4| jak wkol. 5
PE-X/A/PE-HD DN 25 1,2 0.7 | jakwkol 4| jakwkol. 5
PP-R/AI/PP-R DN 16 1,3 1,0 1,3 1,0
DN 20 14 1,1 1,5 1,2
DN 25 15 1.2 1,7 1,3
DN 32 1,8" 1,4 1,9” 1,5
DN 40 2,0Y 1,6 2,2 1,7
2 DN 50 2,3" 1,8 2,5 1,9
DN 63 2,6" 2,0 2,7 2,1
DN 75 2,79 2,1 2,8 2,2
DN 90 2,8" 2,2 3,0 2,3
DN 110 2,7 2,1 3,2 2,5
PE-RT/AL/PE-RT D, 14 do Q) 16 1,5 1,2 jak wkol. 4 | jak w kol. §
D; 18 do 3 20 1,7 1,3 |jakwkol. 4| jak wkol. 5
Dz 25 1,9 1,5 |jakwkol. 4] jakwkol.§
D; 32 2,19 1,6 |jakwkol 4] jakwkol.§
3 D 40 2,2 1,7 |jakwkol. 4] jak wkol. 5
Dz 50 2,6Y 2.0 |jakwkol 4| jakwkol. 5
Dz 63 2,8 22 |jakwkol 4| jakwkol. §
D;75do 110/ 3,1 2,4 | jakwkol. 4| jakwkol. 5
D Lecz nie mnij nt jedna podpora na kea kondygnac}
Tablica 7
Maksymalny odsigp miedzy podporami przewodéw stalowych
w instalacji wody cieptej i zimnej
. ) i Przewdd montowany
Materiat rury Srednica nominalnag piOﬂOWOU naczej
rury
m m
1 2 3 4
Stal weglowa zwykta ocynkowana; DN 10 do DN 20 2,0 1,5
Stal odporna na koragj DN 25 29 22
DN 32 3,4 2,6
DN 40 3,9 3,0
DN 50 4,6 3,5
DN 65 4,9 3,8
DN 80 5,2 4,0
DN 110 5,9 4,5
D Lecz nie mnij nt jedna podpora na kea kondygnac}
32
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Tablica 8
Maksymalny odsigp miedzy podporami przewoddw miedzianych
w instalacji wody cieptej i zimnej
Przew6d montowany
Materiat rury Srednica nominalna rury pionowa’ inaczej
m m
1 2 3 4
Miedz — zkcza lutowane kapilarnie; DN 12 do DN 15 1,6 1,2
Miedz — zhcza zaciskowe DN 18 2.0 15
DN 22 2,6 2,0
DN 28 2,9 2,2
DN 35 3,5 2,7
DN 42 3,9 3,0
DN 54 4,6 3,5
DN 64 5,2 4,0
DN 76,1 3,5 4,2
DN 88,9 6.1 4,7
DN 108 do DN 159 6.5 5.0
Y Lecz nie mnij ni jedna podpora na kea kondygnac}

5.4.2. Prowadzenie przewodow bez podpor

5.4.2.1. Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednegoind@c rury, mae by
prowadzony w warstwach podid podtogi bez podpor pod warunkiem umieszczenia go
W rurze ostonowej z tworzywa sztucznego (w ,pesglURura ostonowa powinna by
monta&owo zamocowana do podi do czasu ostatecznego jej osadzenia np. popatazie
warstwa szlichty podtogowe;.

5.4.2.2. W instalacji wodocigowe] wody cieptej celowe jest takie prowadzenigyru
ostonowej,zeby jej ¢ byta linia falista w ptaszczynie rownolegtej do powierzchni przegrody
na ktérej przewdd jest uktadany.

5.4.2.3.Przewdd w rurze ostonowej powinien¢bytozony swobodnie.

5.5. Tuleje ochronne
5.5.1. Przy przejciu rury przewodu przez przegrodudowlan (np. przewodu poziomego
przezsciarg, a przewodu pionowego przez strop),aglstosowa przepust w tulei ochronnej.

5.5.2.Tuleja ochronna powinna byv sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.

5.5.3. Tuleja ochronna powinna byrura o srednicy wewrtrznej wikszej od srednicy
zewrgtrznej rury przewodu:

a) Co najmniej 0 2 cm, przy praZeju przez przegragpionows,

b) co najmniej o 1 cm, przy praeju przez strop.

5.5.4. Tuleja ochronna powinna bydtuzsza ni grubg¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm
z kazdej strony, a przy prz&jiu przez strop powinna wystawakoto 2 cm powyej posadzki

i okoto 1 cm poniej tynku na stropie.

5.5.5. Dla rur przewodow z tworzywa sztucznego zalegassbsowad tuleje ochronne te
z tworzywa sztucznego.
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5.5.6. Przestrzé miegdzy rulm przewodu a tulgj ochronm powinna by wypetniona
materialem trwale plastycznym nie dziatgjm korozyjnie na ru;, umaliwiajacym jej
wzdtuzne przemieszczaniegsiutrudniapcym powstanie w niej nagren scinapcych.

5.5.7.W tulei ochronnej nie powinno znajdovsic zadne patczenie rury przewodu.

5.5.8. Przejcie rury przewodu przez przegkow tulei ochronnej nie powinno Byodpor
przesuwg tego przewodu.

5.6. Montaz armatury
5.6.1. Armatura powinna odpowiadawvarunkom pracy (énienie, temperatura) instalaciji,
w ktérej jest zainstalowana.

5.6.2. Przed zamontowaniem armatury mgleusura¢ z niej zdlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

5.6.3. Armatura, po sprawdzeniu prawidtoyed dziatania, powinna lyzainstalowana tak,
zeby byla dosfpna do obstugi i konserwacji.

5.6.4. Na kadym odgatzieniu przewodu doprowadzgggo wod zimmg lub cieph do
mieszkania lub lokaluaytkowego, w miejscu tatwo daginym, powinna b zainstalowana
armatura odcinaga.

5.6.5. Armatura odcinajca powinna b§ zainstalowana na przewodach doprowagzeajh
wode wodochagowa do takich punktow czerpania jak adzenia sptukujce miski usgpowe,
pisuary, a take pralki automatyczne, zmywarki itp.zé4 rozwiazanie doprowadzenia wody
wodociagowej w tych przyborach lub wdzeniach umdiwia jej przeptyw zwrotny, na
przewodzie doprowadzgym wod: wodochgowa do nich (doprowadzenie indywidualne lub
do grupy tego samego typu punktow czerpania), zgaleainstalowa odpowiednie
wyposaenie uniemaliwiajace przeptyw zwrotny.

5.6.6. Armatue na przewodach natg tak instalowd, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunkiuepfgwu na armaturze.

5.6.7. Armatura odcinaijca grzybkowa powinna kyzainstalowana w takim pateniu, aby
w czasie rozbioru wody naptywata ona ,pod grzybek”.

5.6.8. Armatura na przewodach powinnacbgamocowana do przegrod lub konstrukcji
wsporczych przy zyciu odpowiednich wspornikow, uchwytow lub innyctvatych podpat.

5.6.9.Armatura spustowa powinnadinstalowana w najaszych punktach instalacji oraz na
podegciach pionéw przed elementem zamykgm armatury odcinagej (od strony pionu),
dla umaliwienia opr&niania poszczegolnych pionéw z wody, po ich edci. Armatura
spustowa powinna I8yzlokalizowana w miejscach tatwo dgshych i zaopatrzona wagdzke
do weza w sposOb umidiwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

5.6.10.W armaturze mieszgjej i czerpalnej przewod cieptej wody powiniert lppdhczony
z lewej strony.
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5.6.11.jezeli w projekcie technicznym nie podano innych wy@ggyvysokaé ustawienia
armatury czerpalnej n&ianie powinna by zgodna z tablic 9A lub 9B.

Tablica 9A

Wysokosé ustawienia armatury czerpalnejsciennej nad podtog lub przyborem

Wysoka¢ ustawienia Wysokas¢ gornej
Nazwa przyboru armatury czerpalnej nad krawedzi przedniegcianki| Wysokas¢ ustawienia:
podiog przyboru nad podtag [m]
[m] [m]
Zlew 0,75 + 0,95 0,50 = 0,60
?:gj\évfémywak do pracy 1,10 +1,25 0,85+0,90 Armatury czerpalnej nag
gorm krawedzia przedniej

gilsévgcz;ijak do pracy 1,00 + 1,10 0,75 scianki przyboru
Umywalka 1,00 1,15 0.75 = 0,80 0,25+ 0,35
Umywalka w przedszkolu 0,85+ 0,95 0,60
Tablica 9B

Wysoka$é¢ ustawienia armatury sciennej

Wysoka¢ ustawienia
Nazwa przyboru

[m]
Wanna Armatury czerpalnej nad g&rikrawedzia wanny
0,10 + 0,18
Natrysk Armatury czerpalnej nad posadzbrodzika natrysku
1,00 + 1,50

Gtowki natrysku statego gérnego nad posadatodzika natrysku,
liczac od sitka gtowki
2,10 + 2,20
Gtowki natrysku statego bocznego nad posadakdzika natrysku
liczac od sitka gtowki

1,80 + 2,00
Basen do mycia ndg Armatury czerpalnej nad gérawedzia basenu do mycia nog
0,10 + 0,15
Poidetko dla dzieci Wylotu zaworu poidetkowego nad posadfk65 + 0,75
Poidetko dla dorostych Wylotu zaworu poidetkowegml posadzk 0,80 + 0,90
Cisnieniowy zawor Osi wylotu podejcia czerpalnego nad posadzk10

sptukupcy

5.7. Urzadzenie do pomiaru przeptywu wody (wodomierz)

5.7.1. Miejsce przeznaczone na ustawienia adeenia do pomiaru zycia wody
(wodomierza) powinno ky suche, o temperaturze westnznej przynajmniej +4C,
oswietlone, tatwo dosgpne, o minimalnej wysokoi 1,80 m i wyposzone we wpust
podtogowy. Jeeli wodomierz stiay do rozliczé z dostawg wody, miejsce to powinno By
wydzielone i zabezpieczone przed @psim 0sOb nieuprawnionych.
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5.7.2.Wodomierz nalgy zamontowé wspoétosiowo z przewodem pomiarowym wg instrukcji
producenta.

5.7.3. Kierunek strzatki umieszczonej na korpusie wodomde powinien b¥y zgodny
z kierunkiem przeptywu wody w przewodzie.

5.7.4.Dhugas¢ prostego odcinka pomiarowego o stalgdnicy, jeeli instrukcja producenta
wodomierza nie stanowi inaczej, powinna¢kywna co najmniej Srednicom przewodu
przed i 3srednicom przewodu za wodomierzem.

5.7.5. Jeeli wodomierz na przewodzie poziomym jest klasyiat# (metrologicznej) B-H
i A-V, to zaleca si jego zamontowanie w pozycji H (horyzontalnej),.tzrtarca odczytove
w potazeniu poziomym (odczyt wskagzavodomierza z gory).

5.7.6.Wodomierz powinien byzamontowany w zestawie zawieyxgym, armatug odcinajca
przez i za wodomierzem oraz wymaganej dieggroste odcinki pomiarowe poguizy
wodomierzem ig armatus.

5.7.7.Jeeli w projekcie technicznym nie podano innych wyiaragv zestawach wodomierzy
mieszkaniowych armatury odcimagj za wodomierzem nmoa nie stosow@a

5.7.8.0budowa wodomierza mieszkaniowego nie powinnaduiad bezpdredniego odczytu
wskaza wodomierza ani mgdiwosci jego wymiany.

5.8. Wykonanie regulacji instalacji wodocagowej
5.8.1. Instalacja wodoagowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami oblicze
hydraulicznych i innymi wymaganiami zawartymi w j@kcie technicznym instalacji:
a) wody zimne] — w zakresie zapewnienia w punktachrpadaych normatywnego
strumienia wody,
b) wody cieptej — w zakresie zapewnienia w punktacérgalnych normatywnego
strumienia wody o temperaturze w granicach o5& 60C.

5.8.2. Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy lagumontaowej przewodowej
armatury regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkacbnta kryz regulacyjnych) czy
nastawy termostatycznych zaworow regulacyjnych ulaga cyrkulacji), powinny hy
przeprowadzone po zakezeniu montau, ptukaniu i badaniu szczelfm w stanie zimnym.

5.8.3.Nastawy regulacji montawej armatury regulacyjnej, a w instalacji wodypteg takze
nastawy parametrow pracy pomp cyrkulacyjnych, nyalerykona& zgodnie z wynikami
obliczen hydraulicznych zawartymi w projekcie technicznymstalaciji.

5.9. Izolacja cieplna

5.9.1. Przewody instalacji wodoggowe] wody cieptej powinny lyizolowane cieplnie.
Dopuszcza si nie stosowanie izolacji cieplnej przewodow instalavodochgowej wody
cieptej, w ktérych nie ma cyrkulacji.

5.9.2. Przewody instalacji wodoggowej wody zimnej powinny Iy izolowane cieplnie
w zakresie okrdonym w projekcie technicznym tej instalacji.
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5.9.3. Jeeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewoddéw lellementéw instalacji
wodochgowej przed zamarzgtiem powinny by one izolowane cieplnie albozgli jest to
niewystarczajce, zabezpieczone elektrycznym kablem grzejnym.

5.9.4. Armatura instalacji wodoggowej wody cieptej powinna ldyizolowana cieplinie, jeeli
wymaganie to wynika z projektu technicznego tejale;ji.

5.9.5. Wykonywanie izolacji cieplnej natg rozpoca¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych préb szczelfm, wykonaniu niezédnego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz pawierdzeniu prawidtovwsei
wykonania powyszych robét protokotem odbioru.

5.9.6.Materiat z ktérego ddzie wykonana izolacja cieplna, jego gréboraz rodzaj ptaszcza
ostaniajcego, powinny b§ zgodne z projektem technicznym instalacji wodgoivej.

5.9.7. Materialy izolacyjne, przeznaczone do wykonywaizialacji cieplnej, powinny b§
w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a speklaolowania materiatbw na stanowisku
pracy powinien wykluczamozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

5.9.8.Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacgpbtna powinna by czysta i sucha.
Nie dopuszcza siwykonywania izolacji cieplnych na powierzchniachnieczyszczonych
ziemia, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniachezatkowicie wyschnita lub
uszkodzon powtoka antykorozyjma.

5.9.9. Zakaczenia izolacji cieplnej powinny Byzabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

5.9.10.Izolacja cieplna powinna lbywykonana w sposob zapewniey nierozprzestrzenianie
Sig ognia.

5.10. Oznaczanie

5.10.1.Przewody, armatura i wdzenia, po ewentualnym wykonaniu zestvanej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, naleoznaczy zgodnie z zasadami oznaczania
I uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji wodagjowe).

5.10.2. Oznaczenia naky wykon& na przewodach, armaturze i anizeniach
zlokalizowanych:
a) nascianach w pomieszczeniach technicznych i gospoglahcbudynku, w tym
w piwnicach nie bdacych lokalami aytkowymi,
b) w zakrytych bruzdach, kanatach lub zantkych przestrzeniach — w mieszkaniach
i lokalach uytkowych a take w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych
w budynku; oznaczenia powinny dwykonane w miejscach depu do armatury
i urzadzen, zwiazanych z wytkowaniem i obstugtych elementéw instalaciji.

5.11. Opis wykonywania paiczeai

5.11.1.Pokczenia kielichowe lutowane

Pokczenie powinno bywykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elédnen
taczonych.
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Pohkczenie lutowane natg wykona przez lutowanie kapilarne odpowiednio kalibrowameg
bosego kaca rury i hcznika. Do 4czenia kapilarnego rur miedzianych stosuje lsity
migkkie, luty twarde a tate topniki. Luty mgkkie stosowaneasw postaci drutu i pasty (pasta
jest mieszanip topnika i sproszkowanego metalu). Lutowaniekkie prowadzone jest w
temperaturze pomej 450 °C, lutowanie twarde powsgj tej temperatury. Do lutowania
tacznikbw z mosidzu i bxzu nie naley stosowdé lutbw z fosforem. Do lutowania
kapilarnego stosowaney sakze ksztaltki, w ktorych wewgirz kielichéw znajduje si lut
integralny.

Wytrzymatag¢ i odpornd¢ na korozg polaczen lutowanych warunkaj nasgpujace
podstawowe czynniki:

- prawidtowa konstrukcja petzenia (lut powinien pracowanasciskanie lubcinanie),

- czystaé taczonych powierzchni (wpltywaga na dobre wihlasdoi kapilarne
pofaczenia),

- dobra zwitalnas¢ taczonych powierzchni ptynnym lutem,

- dobra zdolné dyfuzyjna lutu i metali dczonych (wiaciwy dobdr topnika i lutu)
zwickszapca s¢ ze stopniem nagrzania lutu i metadczonych oraz zaima od
przewodnéci cieplnej tych metali i jednorod&é pofaczenia lutowanego (pgdzenie
lutowane powinno byywykonane bez poréw i zazlen).

5.11.2.Pokczenia kielichowe klejone

Polczenie powinno by wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elédwen
taczonych.

Polaczenie klejone naky wykona& na odpowiednio uformowanych zalazeniach
elementdwdczonych. Zewstrzna czs¢ cylindryczna jednego elementu jest wstai

w gtadlka mufe drugiego elementu. Powierzchnie klejone almzénych elementéw powinny
by¢ czyste, odttuszczone i pokryte rownomiernie klej@a czyszczenia i odttuszczania
nalezy stosowa srodki zalecane przez producenta. Kleje stosowarteazenia powinny by
odpowiednie do materiatgdzonych elementow, zgodne z zaleceniami producebiete
specyfikacy systemudczenia dopuszczonego do obrotu i stosowania w bodbumie).
Oczyszczone i odttuszczone powierzchnie klejasednych elementéw pokrywaesi
réwnomiernie klejem i po odczekaniu czasu przeveidego instrukaejtaczy ze soh, poprzez
wsunkcie na odpowiedniglebokas¢, a nastpnie unieruchamia w stosunku do siebie na czas
réwniez okreslony instrukcy. Obchzenie pohczenia klejonego mi® nasipi¢ po czasie
przewidzianym instrukaj Nalezy przestrzegaewentualnych korekt powgzych czaséw
wynikajacych z temperatury otoczenia, w jakie] wykonywaes klejenie (naley wydtuzaé
czasy przy temperaturzezazej, mana skracé czasy przy temperaturze wszej od
optymalnej). Instrukcje klejenia oldlaja szczegotowo minimatntemperatug, w jakiej
dopuszcza giwykonywanie paczen klejonych. Generalnie nioa przyjé, ze pohczenia
klejone nie powinny bywykonywane w temperaturze poej + 5 "C. Niedopuszczalne jest
uzywanie dodatkowych materiatdbw w pokeniu z klejem oraz rozdiezanie kleju.
Niedopuszczalne jestywanie kleju o przekroczonym terminie przydatrialo stosowania.
Pokczenia klejone powinny spetdimastpujace warunki techniczne: nagenia
przenoszone przez pekenie klejone powinny Bymazliwie najmniejsze, pakczenie klejone
powinno by obckhzone w kierunku najvekszej wytrzymaiéci, stosunek powierzchni
klejenia do wielkéci wystkpujacych napgzen powinien by mazliwie najwigkszy, pohczenie
klejone powinno b§ nieprzerwane (zachowanagios¢, btony klejowej).

5.11.3.Pokczenia gwintowe
Polaczenie gwintowe mae by wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub
z uszczelnieniem  uszczelk zaciskam miedzy  odpowiednio  przygotowanymi
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powierzchniami. Wymagania dotyge gwintdw wykonanych w metalu oraz zasady ich
stosowania powinny k&yzgodne z wymaganiami PN-ISO 7-1 i/lub PN-ISO 228sivint
moze by wykonany w materiale rodzimym elementagcaonego (uformowany metad
obrobki mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo ianego materialu w postaci
pierscieniowej wktadki, stanowce] integrallm czes¢ taczonego elementu. Gwinty powinny
by¢ réwno nacite i odpowiadd wymaganiom odpowiedniej normy. Doktaddonackcia
gwintu sprawdza s8i przez nakgcenie zfczki. Pohczenie skgca s¢ wskpnie kcznie,

a nastpnie dokeca za pomag narzdzi specjalnych (przewidzianych przez producenta
elementdw paiczenia) lub za pomacnarzdzi uniwersalnych. Bez wzglu na sposéb
dokrecania, niedopuszczalne jest dgtanie zbyt stabe, zbyt mocne, azakpowodowanie
mechanicznego uszkodzeniaczonych elementéw. Jako materiat uszczedoigj naley
stosowa tasme teflonow lub pas¢ uszczelniajca.

Stosowanie konopi w pgdzeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuseczo
z wyjatkiem pohkczen z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkiladek mletvych),
nawet gdy gwint uksztattowany w tworzywie sztucznyma tylko jeden z aczonych
elementow (w peiczeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mdgy¢ stosowane
materiaty gczniepce pod wptywem wody).

Polczenia gwintowe rur magoy¢ wykonywane w instalacjach, w ktérychmienie robocze
nie przekracza l0 bar i temperatura robocza nielperza 120C. Pohczenia gwintowe mag
by¢ stosowane do pstzen rur z armatwg oraz uradzeniami kontrolno-pomiarowymi o
parametrach roboczych przekraezgch powysze wartéci, jezeli gwintowane kréce
pofaczeniowe armatury lub wdzenia, wykonaneasv ich materiale rodzimym.

5.11.4.Pokczenia kotnierzowe
Polczenie kotnierzowe wykonywane jest przy zastosowamszczelki ptaskiej mdzy
ptaszczyznami przylgowymi, uszczelki ksztattowejedaly odpowiednio uformowanymi
powierzchniami, lub bez wuszczelki z odpowiednio atg$owanymi powierzchniami
ksztattowymi.
Kotnierz mae stanowd integralny fragment elementackzonego lub by kotnierzem lanym,
wykonanym z tego samego lub innego materiatu, zcahpm na odpowiednio uksztattowan
koncéwke elementu 4czonego. Pakzenie kotnierzowe natg tak wykonywa, aby
wykluczy¢ mazliwos¢ wydostawania 8i miedzy faczonymi elementami, czynnika
znajdupcego st w przewodzie.
Wymiary kotnierzy hczonych elementéw powinny byzgodne ze sab W pohkczeniu
powinny by zastosowane wszystkie przewidzigmeby. Sruby te powinny b§ jednakowej
diugcéci, dostosowanej do wymiarow kotnierzy. Po ¢glemiu pofdczenia kotnierzowego
wszystkie wystajce z nakgtek nagwintowane odcinkérub, powinny by jednakowej
dhugcici. Zaleca si aby diugd¢ ta wynosita okoto 1,5 do 2 zwojow gwintu.
Niedopuszczalne jest:

- przesurgcie osi hczonych elementéw,

- przestongcie uszczelk otwordw hczonych przewodéw

5.11.5.Pokczenia zgrzewane w instalacji z tworzywa sztucznego

Pokczenie powinno by wykonywane zgodnie z pordzymi wymaganiami ogolnymi

i wymaganiami producenta elementéw goazienia. Wymagania producenta elementow
pofaczenia nie mogby¢ sprzeczne z porszymi wymaganiami ogolnymi.

Pohkczenie zgrzewane wykonywane jest przeage#nie rozgrzanych i nadtopionych
powierzchni 4czonych elementow, w wyniku czego rgstie polidyfuzyjne paiczenie
materiatdbw. Mana rozré@ni¢ nastpujace rodzaje zgrzewania:
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a) zgrzewanie mufowe

Fragmentydczonych elementow - elementu z cylindrygpowierzchm zewretrzng

(np. kaacowka rury lub ksztattki) i elementu z cylindrygzpowierzchrm, wewrgtrzng

(np. mufa ksztattki), sjednoczénie nagrzewane odpowiadaymi im wymiarowo
koncowkami grzewczymi zgrzewarki. Nagrzane elemengjmdwane $ od kaacowek
grzewczych,d4czone ze .sapprzez wsunicie w nagrzas mufe cze$ci z nagrzan
cylindryczra powierzchm zewrgtrzna i przez chwi¢ przetrzymywane bez wzajemnych
przemieszcze Czas i temperatura nagrzewania obu zgrzewanygchegitow jest ok&ona
instrukcp producenta. Nalgy przestrzegaewentualnych korekt powgzego czasu,
wynikajacych np. z obriionej temperatury zewtrznej lub zrénicowanego czasu
nagrzewaniagczonych elementéw w przypadkach znacznycmimgrubdci scianek

(np. faczenie rur z ksztattkami, ktére marubszescianki). Rozpocgcie nagrzewania natg
tak dobr&, aby nagrzewanie obu elementéw zostato #ekone jednoczmie. Kaacowki
grzewcze zgrzewarkgselementami wymiennymi, dobieranymi do ksztattu

i wymiarow fczonych elementow.

b) zgrzewanie przy pomocy pote: elektrooporowych

Jest to odmiana zgrzewania mufowego, polggajna zastosowaniu zamiast zgrzewarki
specjalnych ksztaltek, stanawych jednoczénie element dczacy, z zatopionym w nim
oporowym przewodem grzejnym. Po nasgini tego elementua¢zacego na cylindryczne
powierzchnie zewgtrzne hczonych elementéw, grzejny przewdd oporowy zostaje
podhczony do zewetrznego zrédta pedu | nastpuje odpowiednie rozgrzanie

i nadtopienie materialu elementactacego i rur §czonych. Zrodio pmdu powinno by
sterowane w sposOb pozwaley na ustalenie parametrow zgrzewania odpowieddieh
danego paiczenia. faczone elementy powinny bynieruchomione wzgtlem siebie przed
wytaczeniem zasilania i przez okleny czas po jego wy€Ezeniu.

c) zgrzewanie doczotowe w celuqudenia elementéw

Uciete prostopadle kae hczonych elementéw nagrzewang mzez okrélony instrukcp
czas ptaskim elementem grzejnym zgrzewarki, agpagt po jego wysugciu, dociskane do
siebie doczotowo za pomgoGpecjalnego oprzygdowania, a do wysipienia odpowiednio
formujacej sk wyptywki i unieruchamiane na olkdleny czas.

d) zgrzewanie doczotowe elementow ksztattowych

W niektorych systemach pmizen oferowane g specjalne elementy ksztattowe, np. tak zwane
siodetka do zgrzewania z zewirzna powierzchm rury. Zasada wykonywania pgkenia
zgrzewanego jest identyczna jak omédwione zeyy zgrzewanie doczotowe,

Z tymze stosowanegskoncowki grzewcze o ksztatcie odpowiaglaym laczonym elementom.

5.11.6.Pohczenia zaciskowe

Pohkczenie powinno by wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elédwen
pofaczenia.

Polczenie zaciskowe wykonywane jest przez zaciskaniekvéslony sposéb zczki na
rurze. W celu uzyskania szczefobpolaczenia, w jednym z elementdwackonych znajduj
si¢ pierscieniowe uszczelki elastyczne.

Wzajemne zaénigcie rury i zhczki maze by wykonane albo przez dajaenie nakgtki
tacznika, wywotujc odpowiedni zacisk, albo przez zaprasowaniesgieniowe, za pomac
praski, hcznika na rurze. Zagiccie stanowi jednocZeie uszczelnienie i zamocowanie
mechaniczne.

Wobec stosowania bardzo zdyj ilosci réznych rozwiazan konstrukcyjnych tych patzea,
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wykonywanie ich powinno iyzgodne z instrukgjproducenta elementéwdzonych.

5.12. Montaz urzadzen do podgrzewania wody

5.12.1 Elektryczne podgrzewacze przeptywowe

5.12.1.1 Podhczenie do instalacji wodagiowe).

Podgrzewacze przeptywowe nalelo klasy urzdzer niskocknieniowych i mog pracowa

w sieciach wodoagowych o cénieniu nie mniejszym 1i0,1 MPa i nie wgkszym ng

0,6 MPa. Mae to by instalacja wodoaigowa miejska lub lokalna z hydroforem

w budownictwie jednorodzinnym.

W przypadku wah@a ciemnienia wody oraz wzrostu pow.0,6 MPa spowodtega
m.in. przez korzystanie z automatycznych zaworowkgpacych zainstalowanych w pobli
ogrzewacza nahy zainstalowa reduktor cinienia.

5.12.1.2 Podhczenie do instalacji elektrycznej

Urzadzenie powinno by przylaczone na state do instalacji elektrycznej posiadgjzacisk
uziemiapcy. Podhczenie do instalacji elektrycznej musicbywykonane przez elektryka
posiadajcego stosowne uprawnienia. Ogrzewaczzendy podhczony do wykonanej
instalacji elektrycznej w uktadzie sieciowym TN-8bl TN-C-S (wg. PN-IEC 60364-3
.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.tdlsnia ogolinych charakterystyk”)
0 przewodach miedzianych i przekroju odpowiednimzdamionowego pdu ogrzewacza.
Zabezpieczenie przegeniowe sieci elektrycznej przy monta elektrycznego
przeptywowego podgrzewacza wody rglelobr& odpowiednio do pdu znamionowego
ogrzewacza podanego przez producenta w tabeli garém

Uwaga!

Kazdy procent spadku naia poniej napecia znamionowego obia wydajnéé grzejra

0 okoto 2%, a tym samym zmniejsza efekt podgrzamdy.

5.12.1.3Montaz i uruchomienie

Elektryczne podgrzewacze przeptywowe mbgé montowane z whasnbatery jak rowniez
w ukfadzie z przyczem.

Uwaga!

Ogrzewacz nie m@ by montowany w pomieszczeniach, gdzie temperaturdaspanie]
1°C. Ogrzewacz naly montow& wg. wytycznych producenta zawartych w instrukciji
montau i uwzytkowania.

Po zamontowaniu ogrzewacza rgledokon& jego odpowietrzenia przepuszcgajprzez
niego wod (ok.1 minuty) odkgcajac pokktto cieptej wody baterii

5.12.2.Elektryczne podgrzewacze pojensciowe
Ogrzewacze naly montow& wg. wytycznych producenta zawartych w instrukcpntazu
I uzytkowania.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w specyfikacji technicznej ,Wymaigan
Ogodlne".
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6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien sprawigdziczy producent
poszczegdlnych elementéw instalacji wodgowej posiada aprobatechnicza.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w specyfikachiticznej ,Wymagania Ogolne”

7.2.Jednostka obmiarowa
Po zakaczeniu robot instalacyjnych naledokon& obmiaru powykonawczego instalaciji
wodochgowej. Obmiar ten powinien bywvykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami
przyjetymi w kosztorysowaniu, w tym np.:

a) diugas¢ przewodu natemierzy wzdtuz jego osi (jednostkobmiarowa jest m),

b) do ogdlnej dtugéci przewodu natey wliczy¢ dlugas¢ armatury 4czonej na gwint i

tacznikow,
c) dtugas¢ zwezki (redukcji) naley wliczy¢ do przewodu o wkszejsrednicy.

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w specyfikacihicznej ,Wymagania Ogolne”.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumensagjojektows, specyfikaci techniczia

i wymaganiami Inspektora Nadzoru,zg wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru iasjabgrzewczej polega na:

a) sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia prezekonawcow zakaczenia
wszystkich robot przy wykonywaniu instalacji ograae),

b) sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przekonawcow zakaczenia
wszystkich robot budowlanych i wykozeniowych, maicych wpltyw na spetnienie
przez przegrody budowlane wymagdotyczcych izolacyjndci cieplnej i innych
wymaga okreslonych w zadczniku do rozporgzenia [2], w tym wymaga
dotyczcych szczelnéei przegrdd zewgtrznych na przenikanie powietrza.

8.1. Odbidér migdzyoperacyjny robot poprzedzagcych wykonanie instalacji
wodociagowej.

8.1.1. Odbiory medzyoperacyjne & elementem kontroli jakgi wykonania robot

poprzedzajcych.

8.1.2. Odbiory medzyoperacyjne naky dokonywa& szczegdlnie, jeeli dalsze roboty dxla
wykonywane przez innych pracownikow tego samegdrinbgo wykonawcy.

8.1.3. Odbiory medzyoperacyjne nahy przeprowadzg przyktadowo w stosunku do
nastpujacych rodzajow robot:
a) wykonanie przég dla przewodOw przegciany i stropy — umiejscowienie i wymiary
otworow,

Kompleks sportowy ,MOJE BOISKO — ORLIK 2012” 42
ul. Partyzantéw, Kazimierza Wielka



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

b) wykonanie bruzd wscianach — wymiary bruzdy, czysto bruzdy; w przypadku
odcinka pionowego instalacji — zgoddokierunku bruzdy z pionem; w przypadku
odcinka poziomego instalacji — zgodto kierunku bruzdy z projektowanym
spadkiem,

c) wykonanie kanatéw w budynku dla podpodtogowego @amenia przewoddw i
wewretrznej instalacji wodoagowej lub kanatow dla prowadzenia przewodowsciz
zewrgtrznej tej instalacji — wymiary zewtrzne, wykonanie dna jcian, spadek,
odwodnienie,

d) wykonanie studzienek rewizyjnych i komor — wymiamgwretrzne, wykonanie dna
i $cian, osadzenie stopni wtazowych i drabinek, odvieie.

8.1.4. Po dokonaniu odbioru muzyoperacyjnego natg sporadzi¢ protokot stwierdzajcy
jakos¢ wykonania robét oraz potwierdzay ich przydatné do prawidtowego wykonania
instalacji. W protokole naky jednoznacznie identyfikowamiejsca i zakres robot ajbych
odbiorem.

8.1.5. W przypadku negatywnej oceny jdko wykonania robét albo ich przydatu do
prawidiowego wykonania instalacji w protokéle ngleokresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetrieych. Po wykonaniu tych prac najeponownie dokona
odbioru medzyoperacyjnego.

8.2. Odbidr techniczny — cgsciowy instalacji wodocagowe;j

8.2.1.0dbidr techniczny — ezciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementéw lub
czesci instalacji wodocigowej, dla ktérych zanika dagt w wyniku postpu robét. Dotyczy
on na przyktad przewodow utonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub
zamykanych w kanatach nieprzetazowych, przewoddtadanych w rurach ptaszczowych
w warstwach budowlanych podtogi, uszczebniprzeg¢ w przepustach przez przegrody
budowlane, ktorych sprawdzeniecdzie niemdaliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego (technicznego).

8.2.2. Odbior czsciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioru kcowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidiéei@racy instalacji.

8.2.3.W ramach odbioru gZciowego naley:

a) sprawdzt czy odbierany element instalacji lub jejefZ jest wykonana zgodnie
z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisamidzienniku budowy
dotyczcymi zmian w tym punkcie,

b) sprawdzé zgodnd¢ wykonania odbieranej egci instalacji w wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach STWIOR, a w przypad&dstpstw,
sprawdzé uzasadnienie konieczéfwm odstpstwa wprowadzone do dziennika
budowy,

c) przeprowadz konieczne badania odbiorcze.

8.2.4. Po wykonaniu odbioru e¢%ciowego naley sporadzic protokot potwierdzajcy
prawidtowe wykonanie roboét, zgodsto wykonania instalacji z projektem technicznym
i pozytywny wynik niezkdnych bada odbiorczych. W protokéle nalg jednoznacznie
zidentyfikowa& miejsce zainstalowania elementdéw lub lokalizamjicinkow instalaciji, ktére
byly objete odbiorem cgciowym. Do protokétu naley zahczy¢ protokoty niezldnych
bada odbiorczych.
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8.2.5.W przypadku negatywnego wyniku odbiorwegzdowego, w protokole naky okreslic¢
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub emipjacych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokonaodbioru czsciowego.

8.3. Odbidr techniczny — kacowy instalacji wodocagowej
8.3.1. Instalacja powinna gy przedstawiona do odbioru technicznego -adawego po
spetnieniu nagpujacych warunkow:
a) zakamczono wszystkie roboty morawe przy instalacji, acznie z wykonaniem
izolacji cieplnej,
b) instalacg wyptukano, napetniono wad
c) dokonano bada odbiorczych, z ktorych wszystkie zalazyly sk wynikiem
pozytywnym.

8.3.2.Przy odbiorze kicowym instalacji naley przedstawd nastpujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z nam@ymi ewentualnymi
zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie buglow

b) dziennik budowy,

c) obmiary powykonawcze,

d) protokoty odbiorow mgdzyoperacyjnych (patrz 8.1.),

e) protokoty odbioréw technicznych —gzxiowych (patrz 8.2.),

f) protokoty wykonanych badaodbiorczych (patrz 8.4.),

g) dokumenty wymagane dla udzen podlegajcych dozorowi technicznemu,
np. paszporty uegdzen cisnieniowych,

h) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdéw,

i) instrukcg obstugi instalacji.

]) atestyizéwiadczenia

8.3.3.W ramach odbioru kecowego nalgy:

a) sprawdz¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projekteechhicznym
powykonawczym,

b) sprawdzé zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékneymi
w odpowiednich punktach STWIOR, a w przypadku e¢uisttv, sprawdzi
w dzienniku budowy uzasadnienie koniec&avprowadzenia odgpstwa,

c) sprawdzt protokoty odbioréw midzyoperacyjnych,

d) sprawdz¢ protokoty odbiorow technicznych —gziowych,

e) sprawdzt protokoty zawierajce wyniki bada odbiorczych,

f) uruchomé instalacg, sprawdzt oshganie zaktadanych parametrow.

8.3.4. Odbiér techniczny — kaowy kaczy sk protokolarnym przegiem instalacji
wodochgowej do uytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku yga@owania
instalacji do aytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwderda.

8.3.5. Protokdt odbioru technicznego — dabwego nie powinien zawierapostanowié
warunkowych. W przypadku zakczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji dozytkowania, po usugciu przyczyn takiego stwierdzenia naje
przeprowadz ponowny odbior instalacji.
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8.4. Zakres bada odbiorczych

Zakres bad@odbiorczych nalkey dostosowa do rodzaju i wielkéci instalacji wodocigowe;.
Szczegodtowy zakres batlaodbiorczych powinien zostaustalony w umowie porailzy
inwestorem i wykonawg z tym, ze powinny one olf co najmniej badania odbiorcze
szczelnéci (8.6.),zabezpieczenia instalacji wodmmwej wody cieptej przed przekroczeniem
granicznych wartei cisnienia i temperatury (8.11.), zabezpieczenia preeutliwoscia
pogorszenia jakei wody wodocagowej w instalacji oraz zmianami skragaymi trwatas¢
instalacji (8.13), zabezpieczenia instalacji wodgowej przed maiwoscia przeptywow
zwrotnych (8.15.).

8.5. Pomiary
Podczas dokonywania badadbiorczych naley wykonywa pomiary:
a) temperatury wody za pomatermometréw zapewnigjych doktadné¢ odczytut 0,5
K. Dopuszcza sidokonywanie tego pomiaru za pomdermometréw dotykowych na
metalowym elemencie instalacji (np. naczce lubsrubunku itp.) po uprzednim
oczyszczeniu powierzchni w miejscu przydoia czujnika z ewentualnie naemej
farby lub innych zanieczyszaze
b) spadkéw cinienia wody w instalacji za pom@cmanometrow rznicowych
zapewniggcych doktadnét odczytu nie mniejsgniz 10 Pa.

8.6. Badanie odbiorcze szczelgoi instalacji wodociggowe;

8.6.1.Warunki wykonania badania szczedoo

8.6.1.1.Badanie szczelsoi naley przeprowadzaprzed zakryciem bruzd i kanatow, przed
pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykogra izolacji cieplnej.

8.6.1.2. Jezeli postp robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatdw ktérych
zmontowano og¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakaeniem montau calej
instalacji, wowczas badanie szczeéltionalezy przeprowadzi na zakrywanej jej @&ci,

w ramach odbioréw ezciowych.

8.6.1.3. Badanie szczelroi powinno by przeprowadzone wad Podczas odbiorow
czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionychpuszcza si wykonanie badania
szczelnéci spezonym powietrzem.

8.6.1.4. Podczas badania szczeloo zabrania s, nawet krétkotrwatego podnoszenia
cisnienia ponad wartg cisnienia prébnego.

8.6.2.Przygotowanie do badania szczélri@immn woda

8.6.2.1. Przed przyspieniem do badania szczekfod woda, instalacja (lub jej c&¢)
podlegajgca badaniu, powinna By skutecznie wyptukana wad Czynnd¢ te nalery
wykonywa przy dodatniej temperaturze zesnznej, a budynek w ktérym znajdujegsi
instalacja nie mze by¢ przemarznity.

8.6.2.2. Od instalacji wody cieptej natg odlczy¢ urzadzenia zabezpiecz@e przed
przekroczeniem énienia roboczego.

8.6.2.3.Po napetnieniu instalacji wadzimm i odpowietrzeniu naley dokon& starannego
przeghdu instalacji (szczegélnie pmizen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wysija
przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jestygotowana do rozpoegzia badania
szczelnéci.

8.6.3.Przebieg badania szczedoowoda zimma
8.6.3.1.Do instalacji nalgy podhczye reczna pom do badania szczelég. Pompa powinna
by¢ wyposaona w zbiornik wody, zawory odcingie, zawor zwrotny i spustowy.
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8.6.3.2.Podczas badania powiniencbyzywany cechowany manometr tarczowgye@nica
tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 %ckgzym od dinienia prébnego i dzialce
elementarnej:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie vigzym.
8.6.3.3.Badanie szczelroi instalacji wod mazemy rozpocaé po okresie co hajmniej jednej
doby od stwierdzenia jej gotowa do takiego badania i nie wygienia w tym czasie
przeciekéw wody lub roszenia.
8.6.3.4.Po potwierdzeniu gotowoi ztadu do podjcia badania szczeléa nalezy podnieé
cisnienie w instalacji za pomacpompy do badania szczekog kontrolupc jego warté¢
W najnizszym punkcie instalacji.
8.6.3.5. Wartas¢ cisnienia prébnego natg przyjmowa w wysokadci péttora krotnego
cisnienia roboczego, lecz nie mnieznl0 barow a badanie naleprzeprowadz zgodnie
z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 1Q. 1
8.6.3.6.Co najmniej trzy godziny przed i podczas badat@mperatura otoczenia powinna
by¢ taka sama (tnica temperatury nie powinna przekracza3 K) i pogoda nie powinna
by¢ stoneczna.
8.6.3.7.Po przeprowadzeniu badania szczéthovoda zimma powinien by sporzadzony
protokot badania okétajacy cisnienie probne, przy ktérym byto wykonywane badaoiaz
stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i #ekono z wynikiem pozytywnym, czy
z wynikiem negatywnym. W protokéle nale jednoznacznie zidentyfikowate czgsé
instalacji, ktora byta okia badaniem szczeléa.

Tablica 10

Badanie odbiorcze szczelri@i woda zimng instalacji wodociagowej
wykonanej z przewodow metalowych
(ze stali ocynkowanej, stali odpornej na korozj albo miedzi)

Przebieg badania

Pohczenia - e 0 0
. , Czas Warunki uznania wynikow badania zg
przewodow Nazwa czynnfci : W )
trwania pozytywne
Spawane, Podniesienie éhienia w instalacji do i Brak przeciekdw i roszenia, szczeg6lnig
lutowane, wartasci cisnienia probnego na pohczeniach i dlawnicach
zaciskang, Obserwacia instalacii Ve j-w. ponadto manometr nie wyka
kotnierzowe ] ] godziny | spadku dinienia
Podniesienie éhienia w instalacji do i Brak przeciekdw i roszenia, szczegllnig
. wartaci cisnienia probnego na pohkczeniach i dlawnicach
gwintowane . ———
o N Ya j-w. ponadto dinienie na manometrze nje
Obserwacja instalaciji . S
godziny | spadnie wicej niz 2 %
Y pokczenia przewodéw zaciskane dedaniem lub zaprasowywaniem
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Tablica 11

Badanie odbiorcze szczelrnwi woda zimna instalacji wodociagowej
wykonanej z przewodow z tworzywa sztucznego

Przebieg badania

Warunki zak@czenia badania

Nazwa czynnfi Czas trwania L
z wynikiem pozytywnym

Badanie wstpne

Podniesienie énienia w instalacji do warfgi
ci$nienia prébnego

Obserwacja instalacji i podniesieniérienia w

instalacji do wartéci cinienia probnego 10 minut | Brak przeciekéw i roszenia, spadek

ci$nienia spowodowany jest vagdznie

Obserwacja instalacji i podniesienigrdenia w 10 minut | elastycznecia przewodow z tworzywa

instalacji do wartéci cisnienia prébnego

— = - sztucznego
Obserwacja instalaciji 10 minut 9

Podniesienie éhienia w instalacji do warfgi
cisnienia prébnego

Brak przeciekdw i roszenia, spadek
cisnienia nie wekszy niz 0,6 bar

Obserwacja instalac;ji 14 godziny

UWAGA: w przypadku nie spetnienia chozi@dnego warunku uznania badaniagpsiego za zak@zone z
wynikiem pozytywnym, wynika badania ocenia segatywnie. W takim przypadku najeusuryé przyczyre
wyniku negatywnego i ponownie wykohbadanie wsjpne od poczku

Badanie gtowne
(do badania gtéwnego nale przystpi¢ bezpdrednio po badaniu wgpnym zakéczonym wynikiem

pozytywnym)

Podniesienie énienia w instalacji do warkgi

S . - Brak przeciekow i roszenia, spadek
cinienia prébnego

cisnienia nie wgkszy niz 0,2 bar

Obserwacja instalaciji 2 godziny|

UWAGA 1: w przypadku nie spehienia chozigdnego warunku uznania badania gtéwnego zarzakme z
wynikiem pozytywnym, wynika badania ocenia segatywnie. W takim przypadku najeusuraé przyczyr
wyniku negatywnego i ponownie wykohaate badanie, poczynajod pocztku badania wgpnego.

UWAGA 2: badanie gtbwne zakozone wynikiem pozytywnym Kmzy badanie odbiorcze szczedop z
wyjatkiem instalacji z przewoddw z tworzywa sztuczndgorych producent wymaga przeprowadzeniaédak
innych bada, nazwanych w STWIOR badaniami uzupehpgjmi.

Badanie uzupetniapce
(do badania uzupetiagego, jeéeli takie badanie jest wymagane przez producerzawodow z tworzywa
sztucznego, natg przysgpi¢ bezpdrednio po badaniu gtéwnym zakezonym wynikiem pozytywnym)

Przebieg badania (czynéw i czas ich trwania) oraz warunki uznania wynikbadania za zakezone wynikien
pozytywnym, powinny b§ zgodne z wymaganiami producenta przewodoéw z tweazyztucznego

8.6.4. Badanie szczelrai instalacji sprezonym powietrzem

8.6.4.1. Badanie szczeldoi instalacji mana przeprowadzi spkezonym powietrzem nie
zawierajcym oleju.

8.6.4.2.Wartas¢ cisnienia badania szczelfm instalacji spgzonym powietrzem nie powinna
przekracza 3 bar.

8.6.4.3.Podczas badania powiniencbyzywany cechowany manometr tarczowgye@nica
tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 %ckgzym od cinienia probnego i dzialce
elementarnej 0,1 bar.

8.6.4.4.Sprzarka, tywana podczas badania szczeétianstalacji powietrzem, powinna by
wyposaona w zawor bezpiecastwa, ktorego otwarcie napi przy przekroczeniu waroi
cisnienia badania szczeléw o nie wicej niz 10 %.

8.6.4.5. Podczas badania szczeloo instalacji spgzonym powietrzem naky zwrOcic
szczegbla uwag@ na niebezpiecistwo wynikajce z zagréenia wypadkiem,
spowodowanym mdiwoscia wypchnecia przez spzone powietrze elementu instalacji
(np. nie naley stosowa jako zalepek wciskanych korkow z tworzywa sztucznego).
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8.6.4.6. W przypadku ujawnienia @inieszczelnéci podczas badania instalacji sma je
lokalizowa: akustycznie lub zyciem roztworu pienicego.

8.6.4.7.Podczas dokonywania odczytéw wskamsanometru na pogiku i na kaicu badania
oraz w okresie co najmniej pot godziny przed odemyttemperatura otoczenia powinna by
taka sama (tnica temperatury nie powinna przekracza3 K) i pogoda nie powinna by
stoneczna.

8.6.4.8. Warunkiem uznania wynikow badania za pozytywnet jege stwierdzenie
nieszczelnéci instalacji i nie wykazanie przez manometr spadkunienia.

8.6.4.9. Po przeprowadzeniu badania szczétncsprzonym powietrzem, powinien by
sporadzony protokét badania oldlajacy cisnienie probne, przy ktérym byto wykonywane
badanie, czas trwania badania oraz stwierdzenyebadania przeprowadzono i zakaono

z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. pvotokéle nalgy jednoznacznie
zidentyfikowa te¢ czes¢ instalacji, ktéra byla obkja badaniem szczelgm. Jereli wynik
badania byt negatywny, w protokole naje okreli¢ termin, w ktérym instalacja
wodochgowa powinna by przedstawiona do ponownych bada

8.7. Badanie odbiorcze szczelgoi instalacji wody cieptej wody cieplg

Instalacg wody cieptej, po zakirzeniu z wynikiem pozytywnym badania szczémavody
zimng naleey podd&, przy cinieniu roboczym, badaniu szczelob woda cieph
o temperaturze 6C.

8.8. Czynndci po badaniach zwazanych z napetnianiem wog

Instalacg wodochgowa napetnion woda, jezeli budynek lub pomieszczenie, w ktéryne si
ona znajduje niedaa ogrzewane, naky opr&ni¢ z wody przed obueniem s¢ temperatury
zewretrznej ponkej & C.

8.9. Badania odbiorcze zabezpiecsie antykorozyjnych powierzchni zewrgtrznych
instalacji wodociagowej
Badania odbiorcze zabezpiefizeantykorozyjnych powierzchni zewimznych instalacji
powinny by przeprowadzone po catkowitym zdozeniu wykonywania zabezpiedze
antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieglnzakryciem przewoddéw. Polegapne
na porownaniu jakai wykonanego zabezpieczenia z wymogami dkreymi
w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbnaley okiem nieuzbrojonym ocehi
wyglad zewretrzny instalacji.
Po przeprowadzeniu batlgpowinien by sporadzony protokét zawieragy wyniki bada.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nglekresli¢ termin, w ktérym instalacja
powinna by przedstawiona do ponownych bada

8.10. Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodmgowe]

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodgowe)] polega na sprawdzeniu czy
poszczegdlne odggatienia przewoddw, przewody zasie¢ i odpowiadaice im przewody
powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodgwa, czytelnie oznakowane w sposéb
widoczny, trwaly i odpowiadagy oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi.

Po przeprowadzeniu batl@owinien zosta sporadzony protokot zawieragy wyniki bada.
Jezeli badania byly negatywne, w protokole rmgleokresli¢ termin, w ktorym instalacja
powinna by przedstawiona do ponownych bada
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8.11. Badania odbiorcze instalacji wodogagowe] wody cieptej przed przekroczeniem
granicznych wartosci cisnienia i temperatury.

8.11.1. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji waedoevej wody cieptej przed

przekroczeniem granicznych waitocisnienia i temperatury natg przeprowad zgodnie z

wymaganiami normy PN-B-10700

8.11.2.Po przeprowadzeniu badaowinien zostasporadzony protokét zawieragy wyniki
bada. Jeeli badania byly negatywne, w protokéle rgleokresli¢ termin, w ktérym
instalacja powinna @yprzedstawiona do ponownych bada

8.12. Badania efektow regulacji instalacji wodoaigowej wody cieptej.

8.12.1.Badania odbiorcze efektéw regulacji instalacji wodgowej wody cieptej polegaj
na losowym sprawdzeniu, czy po otworzeniu punkergalnego wody cieptej, po czasie nie
dtuzszym niz jedna minuta, wyptywa woda ciepta o temperaturagranicach 5%C do 66C.

8.12.2.Po przeprowadzeniu badaowinien zostasporadzony protokoét zawieragy wyniki
bada. Jeeli badania byly negatywne, w protokéle rgleokresli¢ termin, w ktérym
instalacja powinna @yprzedstawiona do ponownych bada

8.13. Badania odbiorcze zabezpieczenia przed afiovoscia pogorszenia jakdci wody
wodociagowej w instalacji oraz zmianami skracagcymi trwatosé instalacji.
8.13.1.Badania odbiorcze zabezpieczenia przed pogorszgalexdti wody wodocigowej w
instalacji oraz zmianami skragaymi trwatc¢ instalacji naley przeprowadzi sprawdzajc
zgodnad¢ doboru materiatow aytych w instalacji wodoagowej, w zalenosci od jakaci
wody wodociagowe;.

8.13.2 Z przeprowadzonych bafladbiorczych naley sporadzi¢ protokét. Jeeli badania
byly negatywne, w protokole nalge okresli¢ termin, w ktorym instalacja powinna dy
przedstawiona do ponownych bada

8.14. Badania odbiorcze natzenia hatasu wywotanego przez prac instalacji
wodociggowej.

8.14.1.Badania odbiorcze ngtenia hatasu wywotanego przez praastalacji wodocigowej

polegaj na sprawdzeniu, wg. PN-B-02151, czy poziomzwigku hatasu

w poszczegoélnych pomieszczeniach, wywotanego pdzgatapca instalacg wodochgowa

nie przekracza wargoi dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

8.14.2. Z przeprowadzonych baflaodbiorczych naley sporadzi¢ protokdét. Jeeli wynik
badania byt negatywny, w protokdle nateokresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by
przedstawiona do ponownych bada

8.15. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji odociagowej przed maliwoscia
przeptywow zwrotnych.

8.15.1. Jezeli uzupetnianie wody w innych instalacjach w bukiyn(np. w instalacji

ogrzewczej) dokonywane jest z instalacji wodgowej, niezlkdne jest sprawdzenie czy

pofaczenie instalacji wodoggowej z tymi instalacjami dokonane jest w sposdteraniajcy

zabezpieczenie wody wodagowej przez przeptywami zwrotnymi z nich.
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8.15.2.Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obeajmpjawdzenia czy na p@izeniu
instalacji wodocigowe] z inm instalacj zastosowano uggzenie zabezpieczgie,
spetniajce wymagania normy PN-B-01706.

8.15.3. Z przeprowadzonych bafleodbiorczych naley sporadzi¢ protokot. Jeeli wynik
badania byt negatywny, w protokdle nateokresli¢ termin, w ktorym instalacja powinna by
przedstawiona do ponownych bada

8.16. Badania pomp obiegowych przy odbiorze instatfi wodociggowe]
8.16.1.Badania pomp obiegowych przy odbiorze instaldogjmup sprawdzenie:
a) doboru pompy, co wykonujeesprze jej identyfikag i poréwnanie z projektem
(dokumentag),
b) przy pompach przewodowych —z@i pompa nie jest zamontowana na przewodzie
pionowym — zasadr$é takiego zamontowania,
c) szczelné¢ polaczenia pomp,
d) zgodnd¢ kierunku obrotéw pompy z oznaczeniem,
e) poprawné¢ montau pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przedzpaiam
pradem).

8.16.2. Z przeprowadzonych bafleodbiorczych naley sporadzi¢ protokot. Jeeli wynik
badania byt negatywny, w protokdle nateokresli¢ termin, w ktorym instalacja powinna by
przedstawiona do ponownych bada

8.17. Badania armatury przy odbiorze instalacji wodciagowej
8.17.1. Badania armatury odcinagcej
Badania armatury odcinggej przy odbiorze instalacji obejmugprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonujesgirzez jej identyfikag i pordwnanie z projektem

(dokumentagj),

b) szczelnéci zamkngcia i pohczen armatury,

C) poprawndci i szczelnéci montau gtowic armatury
Z przeprowadzonych bafi@adbiorczych naley sporadzi¢ protokét. Jeeli wynik badania byt
negatywny, w protokéle natg okreli¢ termin, w ktérym instalacja powinna &y
przedstawiona do ponownych bada

8.17.2. Badania armatury odcinagcej z regulach montazowa
Badania armatury odcingjej z regulagg montaowa przy odbiorze instalacji obejmyj
sprawdzenie:

a) doboru armatury odcinggej, co wykonuje siprzez jej identyfikagj i poréwnanie

z projektem (dokumentag)

b) szczelnéci zamknecia i pohczen armatury,

C) poprawngci i szczelnéci montau gtowic armatury,

d) regulacji (ustawienia nastaw moabavych armatury), po rozruchu instalacji.
Z przeprowadzonych bafl@adbiorczych naley sporadzi¢ protokét. Jeeli wynik badania byt
negatywny, w protokéle natg okreli¢ termin, w ktérym instalacja powinna &y
przedstawiona do ponownych bada
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8.17.3. Badania armatury automatycznej regulacji (egulatoréw)
Badania armatury automatycznej regulacji (regutatdrprzy odbiorze instalacji obejmuyj
sprawdzenie:

a) doboru armatury automatycznej regulacji (regulatQr@o wykonuje si przez jej
identyfikacg  (sprawdzenie cechowania) i porébwnanie z projektem
(dokumentagj),

b) szczelnéci zamknécia i pohczen armatury (regulatoréw),

C) poprawndci i szczelnéci montau gtowic armatury (regulatorow),

d) poprawndéci montau elementow i pakczer automatycznej regulacii,

e) nastaw wartéci zadanych na regulatorach i funkcjonowania retgudav podczas
ruchu prébnego,

f) plomb na regulatorach §&sa wymagane),

g) poprawndéci montau regulatorow w zakresie BHP (zabezpieczenie przed
porazeniem pgdem, hatasem).

Z przeprowadzonych bafi@adbiorczych naley sporadzi¢ protokét. Jeeli wynik badania byt
negatywny, w protokéle natg okreli¢ termin, w ktoérym instalacja powinna &y
przedstawiona do ponownych bada

8.18. Badania odbiorcze innych elementow instalacjvodocigowe;

Warunki odbioru innych elementow instalacji np. ithk jak separatory powietrza,
odgazowywaczy itp. powinny kbyokreslone w oparciu o projekt techniczny instalaciji
i dokumentagj techniczno-ruchow opracowan przez producenta. Z przeprowadzonych
bada odbiorczych innych elementow najesporadzi¢ protokot. Jeeli wynik badania byt
negatywny, w protokéle natg okresli¢ termin, w ktorym elementy te powinny &y
przedstawione do ponownych bada

Z przeprowadzonych bafi@adbiorczych naley sporadzi¢ protokét. Jeeli wynik badania byt
negatywny, w protokéle natg okreli¢ termin, w ktérym instalacja powinna &y
przedstawiona do ponownych bada

8.19. Dokumentacja techniczna powykonawcza
Zakres | zawart@ dokumentacji technicznej powykonawczej instalagjopdochgowej
okreslaja niniejsze STWIOR. W szczegolw dokumentacja ta powinna zawiéra

1) plan sytuacyjny w skali wystarcagp] dla zobrazowania patenia obiektu
z wykonan instalacy oraz dojazdu do niego,

2) opis techniczny wykonanej instalacji z charakteyst ogélm zrodia ciepta
i nominalnymi parametrami pracy instalaciji,

3) projekt techniczny powykonawczy instalacji wodmmwej to znaczy projekt, ktérego
realizacg potwierdzili kierownik robot instalacyjnych i insktor nadzoru,
odpowiedzialni za prawidiowi® wykonania instalacji, na ktérym naniesiono
dokonane w trakcie monta zmiany i uzupetnienia instalacji (rysunki powykevcze
instalacji jak rzuty powtarzalnych i nietypowychrdygnacji, rozwingcia, konieczne
schematy, rysunki unitiwiajace lokalizac obudowanych i zastogtiych przewodow
I urzadzen, itp.),

4) obliczenia powykonawczérednic przewodow instalacji wodagowej wody zimnej
i ciepte], strat dinienia oraz nominalnego scienia zapewniagego utrzymanie
ciagtosci dostawy wody do instalacji przy wymaganyréneeniu wody przed punktem
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czerpalnym (dla instalacji wody cieptej tak obliczenia srednic przewodow
cyrkulacyjnych i regulacji obiegéw cyrkulaciji)

5) rozwigzanie instalacji wodoggowej spetniagice wymagania przeciwparowe
zawarte w rozpoegizeniu ,

6) dokumentagj koncesyja na uradzenia podlegage UDT,

7) oswiadczenia wskazuage, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do
jednostkowego stosowania w instalacji wodgowej, & zgodne z projektem
technicznym oraz przepisami i ob@&ijacymi normami,

8) instrukcg obstugi instalacji wraz z dokumentacjami techn@zachowymi tych
wyroboéw zastosowanych w instalacji, dla ktorych jesnieziedne,

9) na wyroby obgte gwarancjami, dokumenty potwierdzsg gwarangj producenta lub
dystrybutora,

10)obmiar rob6t powykonawczy.

9. Podstawa ptatnéci
9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsosi podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania Ogolne".
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3. INSTALACJE KANALIZACYJNE
WEWNETRZNE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznyckikdhania i Odbioru Robo6t (STWIOR)
Sa3 wymagania dotyere wykonania i odbioru robot w zakresie budowy atestji
wewretrznej kanalizacyjnej w budynku zaplecza komplegpartowego ,MOJE BOISKO -
ORLIK 2012".

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuinpepetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na zadaniu wymienionynpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacp techniczm
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqarowadzenia robdt przy wykonaniu
wewretrznej instalacji kanalizacyjnej i obejmujlostawe i monta nastpujacych elementow:

* monta rur i ksztattek

* monta przyboréw sanitarnych

* monta przegé przez przegrody budowlane

1.4. Sprawdzenie zakresu i zawarkei projektu technicznego instalacji kanalizacyjnej
pod katem moazliwosci jej poprawnego wykonania i odbioru

Prawo budowlane nie okila wymaga jakie powinien spetniaprojekt techniczny instalaciji
kanalizacyjnej. W art. 34 ustawy Prawo budowlanetay okrglone jedynie wymagania
jakie powinien spetniaprojekt budowlany, ktéry natg dofaczy¢ do wniosku o pozwolenie
na budow. Zakres i tré projektu budowlanego powinny &ydostosowane do specyfiki
i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowaniatobudowlanych. Szczegdtowy zakres
i forme projektu budowlanego okila rozporadzenie. Brak jest w kraju dokumentu, ktory
okreslatby zakres i forma projektu technicznego instalacji kanalizacyjnej.

W STWIOR instalacji kanalizacyjnych opisano wymaigatechniczne dotyeze wykonania
instalacji oraz zakres badania przed odbiorem phHawiosci spetniania niektorych z tych
wymaga.

1.5. Okredlenia podstawowe

1.5.1.Instalacja kanalizacyjna

Instalacg kanalizacyjm stanowi uklady pohczonych przewoddéw, armatury i adzea,
stuzace do odprowadzaniziekdw komunalnych z budynku.

1.5.2.Srednica nominalna (DN lub,p

Srednica, ktora jest dogodnie zagidion liczba, w przyblizeniu rown, srednicy rzeczywistej
(dla rur —srednicy zewntrznej, dla kielichow ksztaltek srednicy wewwtrznej) wyraonej
w milimetrach.

1.5.3.Nominalna grubgc scianki rury ()
Grubai¢ scianki, ktora jest dogodnie zaaktona liczba w przyblizeniu rowr rzeczywistej
grubgci scianki rury wyraonej w milimetrach.
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1.5.4.Szereqg rur (S) — dla rur z tworzywa sztucznego

Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktOre jest bezasoan, zaoknglona liczba zwiazam

z geomets rur. Jest on wyrgony zalenaoicia:

-e

S=——_1 1
o 1)

n

gdzie:
dn —$rednica nominalna zewtrzna
e, — hominalna grubi scianki

1.5.5.Znormalizowany wspoétczynnik wymiarow (SDR) — dla mitworzywa sztucznego
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktore jest zgpdna liczba w przyblizeniu réwrn
stosunkowi nominalnegjrednicy do nominalnej grukoi $cianki.

SDR= dy 2
eﬂ
gdzie oznaczenia jak we wzorze (1).
UWAGA: relacja mgdzy S i SDR jest nagbujaca:
SDR=2S+1 3

1.5.6.Trwatos¢ instalacji wykonanej z przewodéw z tworzywa szhego
Odpornag¢ termiczna rur kanalizacyjnych na przeptyaed scieki wynosé powinna
w przeptywie cigtym 75°C, a w przeptywie chwilowym do 96

1.5.7.Specyfikacja techniczna

Dokument okrélajacy cechy, ktore powinien posiadavyréb lub proces wytwarzania
w zakresie jakéri, parametrow technicznych, bezpiegztsva lub wymiaréw, w tym
w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badanetodologii bad& opakowania, znakowania
I 0znaczania wyrobu.

1.5.8.Pozostate okigenia

Pozostate okidenia podstawowe aszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i instrukcjami montawymi producenta ruroggéw z PP lub PVC oraz definicjami
podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania Qugl.

1.6.0g6lne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygze robd6t podano w specyfikacji techniczngjVymagania
Ogodlne".

2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puda
w specyfikacji technicznej ,Wymagania Ogdine".
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2.2. Przy wykonywaniu robo6t budowlanych naye zgodnie z ustaav Prawo budowlane,
stosow@ wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone dootobi powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.3. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnegsostania w budownictwieas
wiasciwie oznaczone:

6)

7)

8)

9)

wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat rmnak bezpieczestwa,
wykazupcy, ze zapewniono zgod®é kryteriami technicznymi oké&onymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych omsasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrsb@odlegajcych tej
certyfikacji ,

wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgeédind wydano certyfikat
zgodndci lub deklaragj zgodndci z Polsk nornya lub aprobat technicza, mapce
istotny wpltyw na spetnienie co najmniej jednego ymaga podstawowych —
w odniesieniu do wyrobdw nie ajbych certyfikacy na znak bezpiecastwa,

wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéwmagacych istotnego wptywu
na spetnianie wymagapodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosoveany
wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlabejlacym zahcznikiem do
rozporadzenia,

wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dlay&hdrzgodnie z odbnymi
przepisami dokonano oceny zgodcio ze zharmonizowan norma europejsk
wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsikprobad techniczi lub krajowg
specyfikacg techniczm pairstwa cztonkowskiego Unii Europejskie] uzmaprzez
Komisje Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi.

10)Wyroby budowlane znajdage st w okreslonym przez Komisj Europejsk wykazie

wyrobéw magcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstea, dla ktorych
producent wydat deklaracggodndci z uznanymi regutami sztuki budowlane.

2.4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiektidowlanym s wyroby
budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumemttaghnicznej sporgdzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktbr dostawca, zgodnie z rozpgizeniem
[4], wydal cdwiadczenie wskazuage, ze zapewniono zgodié wyrobu z § dokumentag
oraz z przepisami i obowdujacymi normami.

2.5. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierewbudowy, a jeeli jego
ustanowienie nie jest wymagane — inwestor, ohpany jest przez okres wykonywania robot
budowlanych przechowywa oswiadczenia wymienione w 2.4., oraz udgstia je
przedstawicielom uprawnionych organéw.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu
Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
Ogodlne".
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4. Transport

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w specyfikacji technicznej jggania
Ogodlne".

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w specyfikachinicznej ,Wymagania Ogolne".

5.2. Wymagania ogolne

Przy wykonaniu kanalizacji wewtrznej naley stosowdé caly system z rur i ksztattek
0 pokczeniach kielichowych z uszczellz EPDM zgoda z EN 681-1 osadzanna state
w kielichach

5.2.1. Instalacja kanalizacyjna powinna, zgodnie z arusk 1 ustawy Prawo budowlane,
zapewné obiektowi budowlanemu, w ktéryma wykonano, meliwos¢ spetnienia wymagea
podstawowych dotyazych w szczegolni:

g) bezpieczéstwa konstrukciji,

h) bezpieczastwa paarowego,

i) bezpieczastwa wytkowania,

j) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnyahzoochronyrodowiska,

k) ochrony przed hatasem i drganiami,

[) oszczdndici energii i odpowiedniej izolacyjioi cieplnej przegrod.

5.2.2. Instalacja kanalizacyjna powinna dyvykonana zgodnie z projektem oraz przy
spetnieniu we whciwym zakresie wymagaprzepisu techniczno-budowlanego wydanego
w drodze rozpormzenia, zgodnie z art. 7 wust. 2 ustawy Prawo bualosyl
z uwzgkdnieniem ewentualnych odgstw udzielonych od tych przepisow w trybie
przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takzgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

5.2.3. Instalacja kanalizacyjna powinna dywykonana zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej w sposob umawviajacy zapewnienie jej prawidtowegaytkowania w zakresie
odprowadzaniasciekéw, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zzat@mmi projektu
budowlanego tej instalacji (przy wziu pod uwag przewidywanego okresuzytkowania),
oraz we wiaciwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepiséwariezno-budowlanych
dotyczcych warunkéw technicznychrytkowania obiektéw budowlanych.

5.3. Cigcie rur

Rure, ktdra jest przycinana na placu budowy, mpleajpierw oczyci¢, a potem wyznaczy
miejsce jej przeecia. Podczas ecia naley korzyst& z pity o drobnych gbach, a przede
wszystkim naley pameta¢ 0 zachowaniu &a prostego. Aby zachowekat prosty naley
korzyst& ze skrzynki uciosowej (korytka) lub owsdirure kartka papieru.

Przed wykonaniem patzenia przygity bosy koniec nalg oczyci¢c z zadziorow
i zukosowa (sfazowa) pod kitem 15 i diugasci b podanej w tablicy 1 za pomppilnika.
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Tablica 1. Dlugas¢ zukosowania rur do pgdzen.

DN 40 50 75 110 125 160

b 3,5 3,5 3,5 4,5 5,0 6,0

5.4. kaczenie rur i ksztattek

Aby wykona pofaczenie, nalgy posmarowé bosy koniecsrodkiem pglizgowym na bazie
silikonu, a nasfpnie wprowadzi go do kielicha, ado oporu. Nagpnie zaznaczypisakiem

rurg na kravedzi kielicha i wysun¢ ja na odlegté¢ okoto 10 mm. Kacowki ksztaltek ména

catkowicie wsun¢ do kielichow

5.5. Prowadzenie przewodow instalacji kanalizacyjngh

Prowadzenie instalacji powinno &yzgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700
.Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania mdliorze”.

Przewody kanalizacyjne powinny byktadane kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywusciekdw. Przewody powinno giprowadzé przez pomieszczenia o temperaturze
powyzej ’C. Przewody kanalizacyjne nie powinnyéhyrowadzone nad przewodami zimnej
i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania ogaymi przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegté¢ przewodéw z PVC lub PP od przewodoéw cieplnych posiwynosi
0,1 m mierac od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegiada jest mniejsza, nalg
zastosowa izolacg termiczry. lzolacg termiczrmy naley wykona réwniez wtedy, gdy
dziatanie dowolnegdrodia ciepta mogtoby spowodowgodwyzszenie temperatur§cianki
przewodu powyej +45C..

Przewody kanalizacyjne magoy¢ prowadzone pdccianach albo w bruzdach lub
w kanatach, pod warunkiem zastosowania r@zamia zapewniagego swobodne wydhanie
przewodow. Przewody kanalizacyjne mody¢ prowadzone w obudowanych emach
sanitarnych. W sytuacji, kiedy pion musicbprowadzony wscianie zewgtrznej, naley
zwrockk uwag;, aby nie znajdowat siona w strefie przemarzania muru. Nie zaleca si
prowadzenia pionéw po wierzchigian ze wzgidu na hatas, jaki powodujprzeptywajce
scieki. Bezpdrednie zamurowanie przewodow ha statessianach jest niedopuszczalne.
Bruzda mae by zasiatkowana i wyprawiona albo zakryta aegé ptasko i wyprawiona.
Bruzdy powinny by co najmniej o 50 mm szersze @&dednicy kielicha rury. Bruzgd
w stropie mana zamurowaw rurze ochronne.

5.5.1.Podejcia

Podegcia to przewodydczace uradzenia sanitarne (umywalki, miski ggbwe, wanny itd.)
z pionem lub przewodem odptywowym (poziomem). Pguajdo uradzen sanitarnych
i wpustow podtogowych magby¢ prowadzone oddzielnie lub mpdaczy¢ sie dla kilku
urzadzen, pod warunkiem utrzymania szczedoo zamkngé wodnych. Spadki pod&j
wynikaja z zastosowanych trgjnikdbwadzacych podejcie kanalizacyjne z przewodem
spustowym i zasady osiowego matntgrzewoddw; powinny wynasminimum 2%.

Podegcia mog by¢ wykonywane jako nadstropowe lub podstropowe. Pmaytazu piondw
naleey dazy¢ do wykonywania podé& nadstropowych — unika ¢sidodatkowych przebi
Pode§cia nadstropowe powinny bgamocowane co najmniej za poraatwvéch uchwytow.

5.5.2.Piony (przewody spustowe)
Srednica czsci odptywowej pionu powinna ldyjednakowa na catej wysoka nie powinna
by¢ mniejsza od najwkszej srednicy podejcia do tego pionu. Minimalnérednica pionu

Kompleks sportowy ,MOJE BOISKO — ORLIK 2012” 58
ul. Partyzantéw, Kazimierza Wielka



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

wynosi 75 mm, a dla pionéw prowagt¥ch scieki z misek usfpowych — 110 mm. Przewody
spustowe nalg prowadzé w miar mazliwosci pionowo i unik& odchylé od linii pionowe]

w ogole, a w szczegdléci nie wolno ich montow@ pod kitem wikszym ni 45°. W
przypadku budynku powgj 5 kondygnacji naley stosowa odsadzki, ktore stosuje¢sw
razie konieczn€ri przesurgcia osi pionu w celu omiacia belki lub zmiany gruldei muru.
Odsadzk mazna wykona za pomog dwoch kolan 4%

Piony montuje s od dotu do géry i wykonuje odcinkami obejrmeymi jedry kondygnagi.
Kazdy pion powinien b§ wyposaony w czyszczak wmontowany u dotu przed odptywem do
przewodu zbiorczego. Pionyckzy sk z odnogami przewodow zbiorczych za pomoc
kolanek.

Odgatzienia od pionu wykonuje sza pomog odpowiednich ksztattek o zhychsérednicach

i katach.

Dopuszczalne odchylenie od pionu przewodu mierzoaevysokdéci jednej kondygnacji
budynku mae wynost £10 mm.

5.5.3.Przewody odptywowe (poziomy)

Piony kanalizacyjne przechags poziomy odptywowe pod podtagajnizszej kondygnacji.
Przewody prowadzone w gruncie pod podipgmieszcze, w ktorych temperatura nie spada
ponizej °C powinny by utozone na takiej gbokasci, aby odlegté¢ liczona od poziomu
podtogi do powierzchni rury wynosita 0,5 m. W uzdsanych przypadkach dopuszcza si
stosowanie mniejszych gpokasci pod warunkiem zabezpieczenia przewodow przed
uszkodzeniem.

Przewody odptywowe powinny byprowadzone z niwie najmniejsa liczba zatama, jak
najkrotsa drogy od przewodu zbiorczego. Przewody ukladane poddzdgsgpowinny by
prowadzone réwnolegle i prostopadle w odlégid.,5 m od fundamentégcian nédnych.
Poziomy kanalizacyjne na odcinkach pedzy rewizjami naley prowadzé¢ ze statym
spadkiem przewodu.

Tablica 2. Spadki przewoddw odptywowych i padker kanalizacyjnych

Srednica przewodu Spadek minimalny Spadek maksymalny
[mm] [%] [%]
<110 2 15
160 1,5 15

5.5.4.Mocowanie przewodow
Przewody naley mocow& do konstrukcji budynku za pompcuchwytéw lub obejm.
Powinny one mocowaprzewody pod kielichami.

Tablica 3. Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomy

Srednica przewodu Rozstaw
[mm] [m]
50-110 1.0
>110 1,25

Na przewodach pionowych nale stosowéd na kadej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie stale zapewriag przenoszenie obgen rurochgoéw i jedno mocowanie
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przesuwne. Zwykle punkty state lokalizujeg gpod stropem (pod kielichem), a punkty
przesuwne w potowie wysoka kondygnaciji.

Mocowanie Przesuwne powinno zabezpiéazaockg przed dociskiem. Wszystkie elementy
przewodow spustowych powinny dynocowane niezataie.

5.5.4.1. Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny ufiva ¢ fatwy i trwalty monta
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpoegqranych powinny zapewnswobodne,
poosiowe przesuwanie przewodu.

5.5.4.2.Przewody naley mocowa do elementow konstrukcji budynku za pomochwytow
lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytoéw lub wspornikg@ewinna zapewditatwy i trwaty
mont& instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanyobgraniczenie rozprzestrzeniania
sic drgar i hatasbw w przewodach i przegrodach budowlanyebmedzy przewodem
a obejm uchwytu lub wspornika natg stosowdé podktadki elastyczne. Konstrukcja
uchwytow stosowanych do mocowania przewodow pozampowinna zapewnéasswobodne
przesuwanie sgirur.

5.5.5. Tuleje ochronne
5.5.5.1.Przy przejciu rury przewodu przez przegrotudowlan (np. przewodu poziomego
przezsciarg, a przewodu pionowego przez strop),aglstosowa przepust w tulei ochronnej.
5.5.5.2.Tuleja ochronna powinna byv sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;j.
5.5.5.3. Tuleja ochronna powinna byrura o srednicy wewntrznej wikkszej odsrednicy
zewrgtrznej rury przewodu:

C) Cco najmniej 0 2 cm, przy praZeju przez przegragpionows,

d) co najmniej 0 1 cm, przy prZeju przez strop.
5.5.5.4.Tuleja ochronna powinna byltuzsza nz grubc¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm
z kazdej strony, a przy prz&jiu przez strop powinna wystawakoto 2 cm powyej posadzki
i okoto 1 cm poniej tynku na stropie.
5.5.5.5.Dla rur przewodow z tworzywa sztucznego zalegastisowa tuleje ochronne te
z tworzywa sztucznego.
5.5.5.6. Przestrzé migdzy rugm przewodu a tulgj ochronm powinna by wypetniona
materialem trwale plastycznym nie dziagjm korozyjnie na ru;, umaliwiajacym jej
wzdtuzne przemieszczaniegsiutrudniapcym powstanie w niej nagren scinagcych.
5.5.5.7.W tulei ochronnej nie powinno znajdoévsic zadne paiczenie rury przewodu.
5.5.5.8.Przefcie rury przewodu przez przegkod tulei ochronnej nie powinno byodpos
przesuwg tego przewodu.
5.5.5.9. W miejscach gdzie przewody kanalizacyjne przechaoplzez sciany lub stropy,
pomidzy $cianka rur a krawdzia otworu w przegrodzie budowlanej powinna ¢by
pozostawiona wolna przestfzeypetniona materiatem utrzynygym stale stan plastyczny.
Przy przejciu przez strop pion umieszcza sv tulei ochronnej, ktérejrednica wewastrzna
powinna by wicksza o ok. 50 mm ogfednicy zewnrtrznej przewodu.

5.5.6. Przewody ukitadane w zakrywanych bruzddckennych i w szlichcie podtogowej
powinny by ukladane zgodnie z projektem technicznym. Trasewoddw powinny b
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji tecdimej powykonawczej.

5.5.7. Zakrycie bruzd powinno nagti¢ po dokonaniu odbioru egciowego instalacji
kanalizacyjnej.

5.5.8 Przewody natey prowadz¢ w sposéb umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed
dewastagj ( w szczegolnéci dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego).
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5.6. Laczenie z systememeliwnym

Aby polaczy¢ instalacg kanalizacyjma wykonara z rur tworzywowych z instalagjzeliwna,

nalezy w czs¢ kielichowa dolacznika HT z uszczelkmanszetow wiozy¢ bosy koniec rury
zeliwnej. Srednice wewantrzne manszet dgtznikow HT dostosowaneasdo srednic
zewrgtrznych rurzeliwnych. Alternatywnym rozvdazaniem jest wykorzystanie cgknika z
kielichem HT z uszczetk manszetow. Aby pohkczy¢ kielichowa rure zeliwna z rum z

tworzywa, naley w kielich zeliwny wiozy¢ uszczelk manszetow, a do je] wrtrza
wprowadzé bosy koniec rury.

5.7. Kompensacja wydhden termicznych przewodow z PVC i PP

Kompensacja wyditen termicznych przewodow z PVC i PRctonych za pomac
pierscienia gumowego powinna byozwiazana przez pozostawienie w kielichach w czasie
montau rur i ksztaltek luzu kompensacyjnego oraz przéascmva lokalizacg mocowa
statych i przesuwnych.

5.8. Rewizje

Rewizje montowane na przewodach kanalizacyjnych imay miet otwory zamykane

szczelnymi pokrywami w sposob zabezpieszyj przed przedostawaniemesgazow z

instalacji do pomieszche Dozwolone jest stosowanie rewizji wprowadzonyclo d
powierzchni podtogi z otworem zamykanym szczelnywrkiem.

5.9. Przybory sanitarne

5.9.1.Montaz syfonéw odptywowych

Syfony odptywowe m#zna hczye z instalacy kanalizacyjia za pomog ztaczek kolanowych i
ztaczek przejciowych. W kielich zdczki kolanowej/przégciowej naley wiozy¢ manszet (w
zaleznosci od srednicy zewntrznej rury odptywowej syfonu mma wykorzystéd manszety o
srednicy wewntrznej 32, 40 lub 50 mm). Naghie po posmarowaniu wewinznej czsci
manszetysrodkiem pdlizgowym wsuné w srodek rue odptywows syfonu. Istnieje réwnie
mozliwosé alternatywnego patzenia instalacji z rgrodptywows syfonu: z kielicha kolana
lub tréjnika osrednicy 40 lub 50 mm natg wyja¢ uszczelk wargows, a w to miejsce naky
wiozy¢ jedm z manszet.

5.9.2.Usytuowanie przyboréw

Przybory sanitarne powinny byamontowane w sposob zapewmigj tatwy dos¢gp w celu
utrzymania ich w czystai oraz konserwacji lub wymiany przyborow, syfonéwpodefé
kanalizacyjnych.

5.9.3.Wysoka¢ ustawienia przyboréw.
Jezeli w projekcie technicznym nie podano specjalnyeyimaga, wysoka¢ ustawienia
mierzona od posadzki do gornej krglei przyboru powinna kynastpujaca:

a) umywalki dla dorostych — od 0,75 do 0,80 m,

b) umywalki dla dzieci — od 0,50 do 0,60 m,

c) zlewy - od 0,50 do 0,60 m,

d) pisuary —od 0,65 m,

e) zlewozmywaki i zmywaki — od 0,80 do 0,90 m,

f) Wysoka¢ ustawienia zbiornikow sptukagych miski us¢powe i pisuary wg. PN-

85/B-7500/01
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5.9.4.Mocowanie przyborow décian.

Niezabudowane w szafkach kuchennych zmywaki i zmmwovaki, a take umywalki,
pisuary i zlewy powinny byprzymocowane décian w sposob zapewnagy tatwy demonta
oraz wiaciwe wytkowanie przyborow. Konstrukcja wsporcza przybosanitarnego
obciazonego si statyczia rowng 500 N przytaona w érodku przedniej krawdzi obrzea
przyboru w czasie 3 h, nie powinna 8i sposéb widoczny odksztadci

5.9.5.Dziatanie urzdzen sptukupcych miski usgpowe i pisuary

Spust wody powinien nagii¢ po jednokrotnym, lekkim uruchomieniuzwligni zaworu
spustowego zbiornikow sptukigych lub zaworu énieniowego sptukucego. Poza okresami
sptukiwania woda nie powinna doptywedo miski us¢gpowej lub pisuaru.

5.9.6.Wpusty podtogowe

Wpusty podiogowe powinny kyzamontowane w poliii punktéw czerpalnych lub w
poblizu scian, fundamentow pod pompy itd. Wpustow tych nisvimno s¢ umieszczé na
ciagach (traktach) komunikacyjnych. W przypadku odpdeenia sciekow z kabin
natryskowych dopuszczacgsstosowanie wspoélnego wpustu podiogowego, odbiezgp
scieki z dwoch lub wgcej kabin, pod warunkiem wykonania posadzki w tsposob, aby
scieki z kadej kabiny doptywaty bezgoednio do wpustu, a nie przeptywaty przez kabin
sasiedni. Wspolny wpust podtogowy powinien bylokalizowany mgdzy kabinami.

5.9.7.Przelewy
Przelewy z wanny, umywalki, zbiornikow sptukaych itp. Naley taczy¢ z podejciem
kanalizacyjnym powskej zamkng¢cia wodnego.

5.10. Wentylowanie instalacji kanalizacyjnej

Aby zapewni prawidiowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnealezy zapewné jej
odpowiednie wentylowanie. Moa to uczyni dwojako: przez zastosowanie rur wywiewnych
lub kominkow (grawitacyjnie) albo poprzez zawornpowietrzajce.

5.10.1.Rury wywiewne

Przewody spustowe (piony) powinnydwyprowadzone jako rury wentylacyjne d wyséio
od 0,5 do 1,0 m ponad dach w taki sposéb, aby @megvylotu rury od okien i drzwi
prowadacych do pomieszcaeprzeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita gonnéej 4,0
m. Rur wywiewnych nie wolno wprowadzao przewodow wentylacyjnych dymowych ani
spalinowych.

5.10.2.Zawory napowietrzage

5.10.2.1 Przeznaczenie

Zawory napowietrzape stosuje siw celu dostarczenia odpowiedniejsibd powietrza do
instalacji kanalizacyjnej. Ze wzglu na to, 4 zawory nie pozwalajna wydostawanie iz
instalacji tzw. gazow kanatowych, mpgoy¢ montowane wewirz pomieszcze jako
zakaczenie pionéw kanalizacyjnych lub stanéwhnapowietrzenie dla niekorzystnie
potozonych uradze.

5.10.2.2 Zastosowanie

Zawory powietrzne mma stosow& powyzej ostatniego ukgdzenia na  pionie
kanalizacyjnym. W przypadku zastosowania zaworéwwigkszej ilagsci piondw zawsze
jeden pion na gt, a take ostatni pion na kalym przewodzie odptywowym (liagz od
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przykanalika), musi bywentylowany tradycyjnie (rarwywiewm). Zawory mana rownie
stosowé do punktowych napowietraew budynkach mieszkalnych, gdziezguprzeptyw
sciekéw, a take dlugdé¢ podefcia maze powodowa zasysanie wody z syfonow.
5.10.2.3Zasady montau

Zawory najczsciej montuje si w pomieszczeniach, gdzie temperatura nie spadiagjdiiC.

W przypadku lokalizacji zaworu w pomieszczeniacheogrzewanych lub poza
pomieszczeniami (np. w zewtnznych scianach budynku — w skrzynce z kratk
wentylacyjra) zawor naley zabezpieczy przed zamarzgciem, pozostawiag na nim gora
cz¢$¢ opakowania styropianowego. Zawory napowieti@aj umieszczane na pionach
wewnatrz budynku nalgy montow& na poddaszu lub w innym pomieszczeniu, w ktérym
zapewniony bdzie niezaktdcony doptyw powietrza do zaworuliJaiejsce montau zaworu
jest zabudowane, \nale wyposay¢ je w otwor wentylacyjny. Zawory napowietrzeg
mozna montowd w pomieszczeniach toalet pod warunkiema,beda one dosipne w celu
dokonania przegtlu zaworu.

W pomieszczeniach, w ktérych zamontowany jest wqmdtogowy, zawoOr powietrzny
nalezy umiesci¢ co najmniej 35 cm ponad powierzchmodtogi — tak aby nie dopci¢ do
jego zabrudzenia i zapobiec wyptywaniu przez niagekow.

Zawory naley zawsze montowapionowo.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w specyfikacji technicznej ,Wymaigan
Ogodlne".

6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien sprawgziczy producent
poszczegolnych elementow instalacji wodgowej posiada aprobatechnicza.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikachitnicznej ,Wymagania Ogoélne"

7.2.Jednostka obmiarowa

Po zakaczeniu robot instalacyjnych nale dokon& obmiaru powykonawczego instalacji
wodochgowej. Obmiar ten powinien bywykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami
przyjetymi w kosztorysowaniu.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacjihicznej ,Wymagania Ogolne".

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniagjojektows, specyfikaci techniczia

I wymaganiami Inspektora Nadzoru,zgé wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne
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Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru iasjabgrzewczej polega na:

c) sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przekonawcow zakaczenia
wszystkich robot przy wykonywaniu instalacji ograeasj,

d) sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przekonawcow zakoczenia
wszystkich rob6t budowlanych i wykozeniowych, majcych wptyw na spetnienie
przez przegrody budowlane wymagdotyczcych izolacyjndci cieplnej i innych
wymaga okreslonych w zadczniku do rozporgdzenia [2], w tym wymaga
dotyczcych szczelngxi przegrod zewgtrznych na przenikanie powietrza.

8.1. Odbior migdzyoperacyjny robot poprzedzapcych wykonanie instalacji
wodociggowej.

8.1.1. Odbiory medzyoperacyjne & elementem kontroli jakgi wykonania robot
poprzedzajcych.

8.1.2. Odbiory medzyoperacyjne naky dokonywa& szczegdlnie, jeeli dalsze roboty dxla
wykonywane przez innych pracownikow tego samegarinbgo wykonawcy.

8.1.3. Odbiory medzyoperacyjne naky przeprowadzg przyktadowo w stosunku do
nastpujacych rodzajow robot:

e) wykonanie przeg dla przewodOw przegciany i stropy — umiejscowienie i wymiary
otworow,

f) wykonanie bruzd wscianach — wymiary bruzdy, czysto bruzdy; w przypadku
odcinka pionowego instalacji — zgoddokierunku bruzdy z pionem; w przypadku
odcinka poziomego instalacji — zgodto kierunku bruzdy z projektowanym
spadkiem,

8.1.4. Po dokonaniu odbioru mizyoperacyjnego natg sporadzi¢ protokodt stwierdzajcy
jakos¢ wykonania robét oraz potwierdzay ich przydatné do prawidtowego wykonania
instalacji. W protokdle nay jednoznacznie identyfikowamiejsca i zakres robot agbych
odbiorem.

8.1.5. W przypadku negatywnej oceny jdko wykonania robot albo ich przydatw do
prawidtowego wykonania instalacji w protokéle ngleokresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetrdeych. Po wykonaniu tych prac najeponownie dokona
odbioru mgdzyoperacyjnego.

8.2. Odbidr techniczny — cgsciowy instalacji kanalizacyjne;j

8.2.1.0dbidr techniczny — ezciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementéw lub
czesci instalacji kanalizacyjnej, dla ktorych zanikaséép w wyniku posgpu roboét. Dotyczy
on na przyktad przewodow uonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub
zamykanych w kanatach nieprzetazowych, przewoddtadanych w rurach ptaszczowych
w warstwach budowlanych podtogi, uszczebniprzef¢ w przepustach przez przegrody
budowlane, ktorych sprawdzeniecdzie niemaliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego (technicznego).

8.2.2. 0dbior czsciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioru &kocowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidiéei@racy instalacji.
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8.2.3.W ramach odbioru g&ciowego naley:

d) sprawdzt¢ czy odbierany element instalacji lub jejeéz jest wykonana zgodnie
z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisamidzienniku budowy
dotyczicymi zmian w tym punkcie,

e) sprawdzt¢ zgodnd¢ wykonania odbieranej egci instalacji w wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach STWIOR, a w przypadidstpstw,
sprawdz¢ uzasadnienie konieczfm odstpstwa wprowadzone do dziennika
budowy,

f) przeprowad# konieczne badania odbiorcze.

8.2.4. Po wykonaniu odbioru e¢%ciowego naley sporadzic protokdt potwierdzajcy
prawidiowe wykonanie robot, zgod§to wykonania instalacji z projektem technicznym
i pozytywny wynik niezhdnych bada odbiorczych. W protokdle nalg jednoznacznie
zidentyfikowa miejsce zainstalowania elementow lub lokalizamjicinkdw instalaciji, ktore
byly objete odbiorem cgciowym. Do protokétu naley zahczy¢ protokdty niezildnych
bada odbiorczych.

8.2.5.W przypadku negatywnego wyniku odbiorwe@zdowego, w protokole naky okresli¢
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub eiipjcych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokonaodbioru czsciowego.

8.3. Odbidr techniczny — kacowy instalacji kanalizacyjnej
8.3.1. Instalacja powinna Iy przedstawiona do odbioru technicznego -addawego po
spetnieniu nagpujacych warunkéw:

d) zakaczono wszystkie roboty morawe przy instalacji,

e) instalacg wyptukano,

f) dokonano bada odbiorczych, z ktérych wszystkie zalezyly sk wynikiem

pozytywnym.

8.3.2.Przy odbiorze kicowym instalacji naley przedstawd nasgpujace dokumenty:

k) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z namaymi ewentualnymi
zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie buglow

[) dziennik budowy,

m) obmiary powykonawcze,

n) protokéty odbioréw mgdzyoperacyjnych (patrz 8.1.),

0) protokoty odbioréw technicznych —gziowych (patrz 8.2.),

p) protokdty wykonanych badaodbiorczych (patrz 8.4.),

g) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdéw,

r) instrukcg obstugi instalacji.

8.3.3.W ramach odbioru kecowego nalgy:

g) sprawdzt¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projekteechmhicznym
powykonawczym,

h) sprawdzé zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékneymi
w odpowiednich punktach STWIOR, a w przypadku gustv, sprawdzi
w dzienniku budowy uzasadnienie koniec&mavprowadzenia odgpstwa,

i) sprawdzé protokoty odbiorow mgdzyoperacyjnych,

J) sprawdzt protokoty odbioréw technicznych —gziowych,

k) sprawdzé protokoty zawierajce wyniki badé odbiorczych,
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[) atesty i zé&wiadczenia

8.3.4. Odbiér techniczny — kmowy kaczy sk protokolarnym przegiem instalacji
kanalizacyjnej do iytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku yg@towania
instalacji do aytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierda.

8.3.5. Protokét odbioru technicznego — dapwego nie powinien zawigrapostanowié
warunkowych. W przypadku zakczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji dozytkowania, po usuRciu przyczyn takiego stwierdzenia naje
przeprowadz ponowny odbidr instalaciji.

8.4. Zakres bada odbiorczych

Zakres bad@aodbiorczych natey dostosowé do rodzaju i wielkéci instalacji kanalizacyjne;j.
Szczegdtowy zakres batlaodbiorczych powinien zostaustalony w umowie porailzy
inwestorem i wykonawg z tym, ze powinny one olf co najmniej badania odbiorcze
szczelnéci.

8.4.1.Badanie odbiorcze szczekwoinstalacji kanalizacyjnej
Warunki wykonania badania szczedob
a) Badanie szczelroi nalezy przeprowadzaprzed zakryciem bruzd i kanatow
b) Jezeli postp robdét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw ktorych
zmontowano og¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakaeniem montau
calej instalacji, wowczas badanie szczétmmalery przeprowadzi na zakrywanej jej
czesci, w ramach odbiorow egciowych.
c) Badanie szczeldoi powinno by przeprowadzone wad Podczas odbioréw
czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionychpu$zcza si wykonanie
badania szczelsoi sprezonym powietrzem.

8.4.2.Przebieg badania szczedoo
Przewody kanalizacyjne i ich pmizenia nie powinny wykazywarzeciekow:

a) przy swobodnym przeptywigciekbw — w podejciach kanalizacyjnych i przewodach
spustowych (pionach) odprowadaajchscieki bytowo-gospodarcze,

b) przy cknieniu prébnym réwnym 50 kPa — w prowadzonych wsven budynku
przewodach odptywowych (poziomach) odprowagagh scieki bytowo-
gospodarcze.

Podejcia i przewody spustowe (piony) kanalizaggiekdw bytowo-gospodarczych naje
obserwowa podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnidrargych przyborow
sanitarnych.

Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowagce scieki bytowo-gospodarcze
naleey powyzej kolana 4czacego pion z poziomem napeincatkowicie wod i podda
obserwacji.

8.5. Dokumentacja techniczna powykonawcza
Zakres | zawart@ dokumentacji technicznej powykonawczej instalakg@nalizacyjnej
okreslaja niniejsze STWIOR. W szczegolw dokumentacja ta powinna zawiéra
11)plan sytuacyjny w skali wystarcagp] dla zobrazowania patenia obiektu
z wykonan instalacy oraz dojazdu do niego,
12)opis techniczny wykonanej instalacji z nominalnyrarametrami pracy instalacji,
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13)projekt techniczny powykonawczy instalacji kanatigaej to znaczy projekt, ktérego
realizacg potwierdzili kierownik robot instalacyjnych i insktor nadzoru,
odpowiedzialni za prawidiowi® wykonania instalacji, na ktérym naniesiono
dokonane w trakcie morta zmiany i uzupetnienia instalacji (rysunki powykevcze
instalacji jak rzuty powtarzalnych i nietypowychrdygnacji, rozwingcia, konieczne
schematy, rysunki unitiwiajace lokalizac obudowanych i zastogtiych przewodow
I urzadzen, itp.),

14)oswiadczenia wskazuage, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do
jednostkowego stosowania w instalacji kanalizagyjr@ zgodne z projektem
technicznym oraz przepisami i oba@&ijacymi normami,

15)instrukcg obstugi instalacji wraz z dokumentacjami technezuchowymi tych
wyrobéw zastosowanych w instalacji, dla ktorych jesnieziedne,

16)na wyroby objte gwarancjami, dokumenty potwierdzag gwarang producenta lub
dystrybutora,

17)obmiar rob6t powykonawczy.

9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platrsgsi podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania Ogélne".
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4. PRZYLACZE WODOCI AGOWE
| KANALIZACYJNE
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4.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

4.1.1. Wyznaczenie trasy i punktow wysokeiowych
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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznyciikdhania i Odbioru Rob6t (STWIOR)
Sa wymagania dotyege wykonania i odbioru robot w zakresie wyznaczeraay i punktow
wysokasciowych przy budowie przygeza wodocigowego i kanalizacyjnego podczas budowy
budynku zaplecza kompleksu sportowego ,MOJE BOISKIRLIK 2012”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuinperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na zadaniu wymienionynpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikaci techniczm
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji starpwivytyczne prowadzenia robdét
dotyczcych wyznaczenia trasy i punktow wysékmwych w zwazku z budow przylacza
wodochgowego i kanalizacyjnego do rozbudowywanego i moidewanego budynku
sportowo-socjalnego w Skalbmierzu.
W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw wysgdiowych
wchoda;:
e sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktow gtéwnych osi
trasy i punktow wysokiiowych,
* uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate 0si),
» wyznaczenie dodatkowych punktow wysékiowych (reperéw roboczych),
» zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochractaprzed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiay odszukanie i ewentualne odtworzenie

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtébwne trasy

Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe qrazzitkowy i konhcowy punkt trasy.
1.4.2.Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji kegcznej "Wymagania Ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz zgod&® robdt
z dokumentagj projektows, specyfikaci techniczm i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotygeze robot podano w specyfikacji technicznej "Wymagan
Ogodlne".

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania paxan
w specyfikacji technicznej ,Wymagania Ogoéine"

Do utrwalenia punktéw gtdbwnych trasy najestosowd pale drewniane z gwdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowd#ugasci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza grarodot ziemnych, wasiedztwie punktow zatamania
trasy, powinny miésrednic; od 0,15 do 0,20 m i dlugéod 1,5do 1,7 m.
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Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do
0,08 m i dtugéci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w ispmiej nawierzchni bolce
stalowesrednicy 5 mm i dtugéci od 0,04 do 0,05 m.

. Swiadki" powinny mi& dtugai¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogodlne".

Roboty zwiazane z oznaczaniem gtdwnych elementéw trasy ordmocmych punktow
wysokaciowych keda wykonywane ¢cznie. Roboty pomiarowe zwdane z wytyczeniem
oraz okréleniem wysokéciowym powyszych elementéw trasy wykonywanegdh
specjalistycznym spetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu roteadolity lub
tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, tatysray stalowe).

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gtdownypbwinien gwarantow@a
uzyskanie wymaganej doktadioo pomiaru.

4. Transport

Ogdélne wymagania dotygee transportu podano w specyfikacji technicznej tWedgania
Ogodlne".

Materiaty i sprzt (paliki drewniane oraz stupki betonowe, spprpeodezyjny) mog by¢
dostarczane przyzyciu jakiegokolwieksrodka transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogodlne warunki wykonania robot podano w specyfikagjhnicznej "Wymagania Ogolne”.
Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyzujacymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca zobowdazany jest wytyczg i zastabilizowa w terenie punkty gtéwne osi trasy
oraz punkty wysok&iowe (repery robocze).

Przyjcie tych punktéw powinno lktydokonane w obecKoi Inspektora Nadzoru. W oparciu
0 materialy dostarczone przez Zamawtago Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niezlme do szczegétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtzg odpowiednie kwalifikacje

i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&bone w dokumentacji projektoweg s
zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgdne
terenu istotnie rinia sig od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomé o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowynikapce z r@nic
rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowejrzednych rzeczywistych,
akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zastarykonane na koszt Zamawiapgo.
Zaniechanie powiadomienia Ayniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku
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obciaza Wykonawe. Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mpg
by¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikdw pomiarow przepdktora Nadzoru.
Punkty gidwne trasy i punkty pednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyray i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktow.
Forma i wzor tych oznacagowinny by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomvszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczé w czasie trwania robdt. Jeli znaki pomiarowe zostanzniszczone przez
Wykonawe swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzej@st konieczne do
dalszego prowadzenia robot, to zogtane odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne daigtowej realizacji robot naig do
obowiazkdw Wykonawcy.

5.2. Wyznaczenie punktow na osi

Tyczenie osi ruroggow naley wykona& w oparciu o0 dokumentagjprojektowa przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji patwowej i innej osnowy geodezyjnej oki@nej

w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o infogjea przekazane przez Inspektora
Nadzoru. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powiby przesunite wiccej niz 5 cm

w stosunku do projektowanych, atne punktow na osi nalg wyznaczy z doktadnécia do

1 cm w stosunku do ¢dnych okrélonych w dokumentacji projektowe;j.

5.3. Wyznaczenie roboczych punktéw wysoléociowych

Punkty wysokéciowe naley wyznacza w punktach charakterystycznych oldoaych
w dokumentacji projektowej, a ta obok kadego projektowanego obiektu (np. przepustu).
Punkty wysokéciowe naley umieszczé poza granicami projektowanej budowli, adae
ich okr&la¢ z doktadnécig do 0,5 cm.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje:
* wyznaczenie kraadzi nasypow i wykopow,
* wyznaczenie r@nych rurocigow,
e wyznaczenie w czasie trwania robo6t ziemnych zarymsypow i wykopow
w przekrojach poprzecznych.
Powyssze roboty powinny ky wykonane zgodnie z dokument@acprojektows oraz
w miejscach wymagagych uzupetnienia dla poprawnego wykonania robot.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w specyfikacji technicznej "Wymagania (Dgb.
Kontrole jakdci prac pomiarowych zwranych 2z tyczeniem trasy i punktow
wysokaciowych naley prowadzé wg ogolnych zasad okilenych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK.
Sprawdzenie robot pomiarowych nalgrzeprowadz wg nas¢pujacych zasad:
0§ rurochgu i trag naleey sprawdzé na wszystkich zatamaniach pionowych
i krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co 20anprostych,
* robocze punkty wysokgoiowe naley sprawdzé niwelatorem na catej diugoi
budowanego odcinka.
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7. Obmiar robot

Ogollne zasady obmiaru robét podano w specyfikaghnicznej "Wymagania Ogolne”.
Jednostlk obmiaru robét geodezyjnych jest 1 km wyznaczonejastabilizowanej trasy.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacfimnicznej "Wymagania Ogolne".

8. Odbidér robot

Ogodlne zasady odbioru prac podano w specyfikacfiriezznej "Wymagania Ogolne". Odbior
rob6t zwhzanych z wyznaczeniem trasy w terenie ¢@age na podstawie szkicoOw
i dziennikow pomiarow geodezyjnych lub protokotunkoli geodezyjnej, ktore Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. Podstawa ptatnéci

Ogdlne wymagania dotygeze ptatnéci podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogodlne".
Cena wykonania robo6t obejmuje:

* wyznaczenie punktéw gtébwnych osi trasy i punktéwsakasciowych,

* uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

* wykonanie pomiaréw biacych,

* wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnyytyezeniem dodatkowych

przekrojow,

* wykonanie mapy powykonawczej.
Platn@g¢ za 1 km nalgy przyjmowa& na podstawie szkicéw i dziennikbw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjne;.

10. Przepisy zwazane

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonyagmac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3.Geodezyjna obstuga ityegs Gtowny Urzad Geodezji i

Kartografii (GUKIK), Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poziGiGiK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysdlamowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekggciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G8J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUT83.
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4.1.2. Zdjcie warstwy humusu i/lub darniny
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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznyciikdhania i Odbioru Rob6t (STWIOR)
sa wymagania dotycgce wykonania i odbioru robot w zakresieeip warstwy humusu i/lub
darniny przy budowie przytza wodocigowego i kanalizacyjnego podczas budowy budynku
zaplecza kompleksu sportowego ,MOJE BOISKO - ORRIKL2”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuinperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na zadaniu wymienionynpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacp techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji starpwivytyczne prowadzenia roboét
zwigzanych ze zdgriem warstwy humusu przy budowie prmga wodocigowego

i kanalizacyjnego. Mechaniczne lubcene zdicie warstwy humusu na szerégko3 m do
giebokasci 20 cm i spryzmowanie zgipgo humusu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Warstwa humusu - warstwa ziemglianej urodzajnej, nadagej st do upraw rolnych.
Pozostate okidenia podstawowe aszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji kegcznej "Wymagania Ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz zgod&® robdt
z dokumentagj projektows, specyfikaci techniczm i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze robot podano w specyfikacji technicznej "Wymagan
Ogodlne".

2. Materiaty

Materiaty nie wystpuja.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogodlne”.

Do wykonania robét zwzanych ze zdgiem warstwy humusu lub/i darniny nie nagajj st

do powtdrnego iycia naley stosowa:

- rowniarki,

- spycharki,

- lopaty, szpadle i inny spgz do rcznego wykonywania robot ziemnych -
w miejscach, gdzie prawidiowe wykonanie robét gmm zmechanizowanym nie jest
mozliwe,
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- koparki i samochody samowytadowcze - w przypad&ndportu na odlegié wymagajgca
zastosowania takiego spta.

Do wykonania rob6t zwazanych ze zdciem warstwy darniny nadajej se do powtérnego
uzycia, naley stosowa:

- noze do cgcia darniny wedtug zasad oklenych w p. 5.3,

- ltopaty i szpadle.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w specyfikacji technicznej fWedgania
Ogodlne".

Humus naley przemieszczaa z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo pozéw
transportem samochodowym. Wybérodka transportu zatg od odlegidci, warunkow
lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darnirg nalezy przewozté transportem samochodowym. W przypadku darninyzmaezonej
do powtérnego zastosowania, powinna oné trgnsportowana w sposob nie powadyj
uszkodze.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki dotycce wykonania robot podano w specyfikacji technigZiéymagania
Ogodlne".

Teren pod budow kanalizacji w pasie robot ziemnych, w miejscachkepow i w innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej ip@m by oczyszczony z humusu
i/lub darniny. Zdgty humus i/lub darnina ayty bedzie ponownie do przywrdcenia stanu
pierwotnego gruntow.

5.2.Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna &yzdjgta z przeznaczeniem do Aiejszego #ycia przy
umacnianiu skarp, zakladaniu trawnikéw, sadzenimewr i krzewdw oraz do innych
czynnaci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowamémiaru humusu
powinno by wykonane zgodnie z ustaleniami specyfikacji techmych lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru.

Humus naley zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spygéhar
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nig pegstarczajce dla
prawidtowego wykonania rob6t, wzglnie mae stanowé zagraenie dla bezpiecastwa
robét (zmienna grubso warstwy humusu,asiedztwo budowli), naley dodatkowo stosowa
reczne wykonanie rob6t, jako uzupetnienie prac wykearyych mechanicznie.

Warstwe humusu nakey zdja¢ z powierzchni catlego pasa robot ziemnych oraz mych
miejscach okrdonych w dokumentacji projektowe] lub wskazanychzgar Inspektora
Nadzoru.

Grubag¢ zdejmowanej warstwy humusu (zal@ od g¢bokasci jego zalegania, wysoko
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie igmyvinna by zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznydhb wskazana przez Inspektora
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Nadzoru, wedtug faktycznego stanu veysiwania. Stan faktycznyelzie stanowit podstagv

do rozliczenia czynri@i zwiazanych ze zdgiem warstwy humusu.

Zdjety humus nalgy skiadow@ w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu
powinny by przez Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a tak najedzaniem przez pojazdy. Nie nale zdejmow& humusu

w czasie intensywnych opaddw i begzgmalinio po nich, aby unikié zanieczyszczenia ghn

lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3.Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w odlsie pasa przeznaczonego pod buegldwnalizacji jest
pokryta darnia przeznaczando umocnienia skarp, dargimalezy zdja¢ w sposob, ktéry nie
spowoduje jej uszkodae i przechowywa w odpowiednich warunkach do czasu
wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by skoszone przed zdjiem darniny. Darnig nalery ciac
w regularne, prostakne pasy o szerokoi okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dhiégoboku
okoto 0,30 metra. Grulé darniny powinna wynoéiod 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego zycia pozyskanej darniny. dei darnina przed
powtornym wykorzystaniem musi bysktadowana, to zalecagsjej roztazenie na gruncie
rodzimym. Jeeli brak miejsca na takie rozienie darniny, to naly ja magazynowa
w regularnych pryzmach. W porze rozwojuilno darnirg nalezy sktadowa w warstwach
trawa do dotu. W pozostatym okresie dargimalezy sktadow& warstwami na przemian traw
do gory i traw do dotu. Czas sktadowania darniny przed wbudowaniee powinien
przekracza 4 tygodni.

Darnire nie nadajca sie do powtdérnego wykorzystania naje usur¢ mechanicznie,
z zastosowaniem rowniarek lub spycharek i przetviga miejsce wskazane w specyfikaciji
technicznej lub przez Inspektora Nadzoru.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w specyfikacji technicznej "Wymagania (Dgb.
Kontroli podlega w szczegdlia zgodnd¢ wykonania prac z dokumentagrojektova:
* powierzchnia zdjcia humusu,
* grubc¢ zdjetej warstwy humusu,
o prawidtowa¢ spryzmowania humusu.
Kontroli podlega rownig zgodnd¢ wykonania robot z norsnPN-99/B-06050.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiaru robét jest frzdjecia warstwy humusu zgodnie z dokumentampjektovg
i pomiarem w terenie.
Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacfimicznej "Wymagania Ogolne".
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8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru prac podano w specyfikacfineznej "Wymagania Ogodlne".

9. Podstawa ptatnéci

Ogdlne wymagania dotygeze ptatnéci podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogodlne".
Cena wykonania robo6t obejmuje:

» zdjecie warstwy humusu grubo 20 cm na szerokoi 3 m,

e spryzmowanie zdfego humusu w bliskai robot.

10. Przepisy zwazane

PN-99/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagawiaakresie wykonania i badania
przy odbiorze.
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4.2. ROBOTY ZIEMNE

4.2.1. Wykonanie wykopow, umocnienie,
odwodnienie i zasyp
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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznyckikdhania i Odbioru Robo6t (STWIOR)
Ssa wymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonanigkepow,
umocnié, odwodnié i zasypow przy budowie przydza wodocigowego i kanalizacyjnego
podczas budowy budynku zaplecza kompleksu sportowd@®JE BOISKO - ORLIK 2012".

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuinpepetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na zadaniu wymienionynpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacp techniczm
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji starpwiytyczne wykonania wykopow
w gruntach kategorii I-IV przy budowie pragiza wodocigowego i kanalizacyjnego
i obejmup:

* Mechaniczne Ilub eczne wykonywanie wykopdw wraz z ich umocnieniem

i odwodnieniem
* Mechaniczne lubeczne zasypanie wykopdw wraz z ich gsggzeniem,
* Mechaniczne lubeczne rozplanowanie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Wysokas¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu

Rdéznica rzdnej terenu i radnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypuaykopu.
1.4.2 Wykop ptytki

Wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza il m.

1.4.3 Wykop sredni

Wykop, ktérego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.4 Wykop gkboki

Wykop, ktérego gibokas¢ przekracza 3 m.

1.4.5.Bagno

1.4.6.Grunt organiczny nasycony w@d malej nénosci, charakteryzujcy sk znacznym
dtugotrwatym osiadaniem pod ohzeniem.

1.4.7 Grunt nieskalisty

Kazdy grunt rodzimy, nie ok&ony w punkcie 1.4.8 jako grunt skalisty

1.4.8.Grunt skalisty

Grunt rodzimy, lity lub sgkany o nieprzesusgiych blokach, ktdrego probki nie wykazuj
zmian obgtosci ani nie rozpadajsi¢ pod dziataniem wody destylowanej; mayytrzymalacé
na sciskanie Rc ponad 0.2 MPa; wymagayeia srodkdw wybuchowych albo nagdzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.9.0dklad

Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezieniaungéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow

1.4.10Wskaznik zag:szczenia gruntu - wielkod charakteryzujaca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
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| =Fa
° lods
gdzie:
Pd - OeStas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12,
(Mg/m3),

Pas - Maksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud optymalnej,
zgodnie z PN-B-04481:1988, ghca do oceny zagzczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m3).

1.4.11. Pozostate okéenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w spedgcji technicznej ,Wymagania ogéine"

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz zgod&® robdt
z dokumentagj projektows, specyfikaci techniczm i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotygeze robot podano w specyfikacji technicznej "Wymagan
Ogodlne".

2. Materiaty

Nie wystpuja.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu
Ogdélne wymagania dotygze sprztu podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogodlne".

3.2. Sprzt do robo6t ziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza& mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprgtu do:
* odspajania i wydobywania gruntow (nesizia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczitg.)
e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grun{dpycharki, zgarniarki,
rowniarki itp.)
e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarmdgtskrzyniowe itp.)
* sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

Roboty ziemne zwzane z wykonaniem wykopow ich odwodnieniem, umauei®
I zasypaniem wraz zagzczeniem prowadzonegdy recznie i mechanicznie przyzyciu
sprztu mechanicznego do robdét ziemnych zaakceptowapexpz Inspektora Nadzoru.
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4. Transport

Ogdélne wymagania dotygee transportu podano w specyfikacji technicznej tedgania
Ogodlne".

Transport gruntu odbywssic bedzie dowolnymirodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru dla danego asortymentu.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robét podano w specyfikeegjhnicznej "Wymagania Ogolne".

5.2. Odwodnienie pasa roboét ziemnych i wykopu

Wykonawca powinien, o ile wymagajego warunki terenowe, wykoé€airzadzenia, ktore
zapewni odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza abszbot ziemnych tak, aby
zabezpieczy grunty przed nawodnieniem. Wykonawca ma ohaek takiego wykonywania
wykopow, aby powierzchniom gruntu nadawe catym okresie trwania robot spadki,
zapewniagjce prawidiowe odwodnienie. Wykonywanie wykopow pomd pos¢powa’

w kierunku podnoszeniagsniwelety.

Odprowadzenie wod do istnagjych zbiornikdw naturalnych i ugdzer odwadniagcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instymcja

5.3. Wykonywanie i umocnienie wykopdw.

Wykonanie wykopdéw mie nasipi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych zgodnie ze
specyfikacy techniczi ,Roboty Przygotowawcze”.

Wykonywanie wykopow powinno pagiowa: w kierunku podnoszeniac¢siniwelety, aby
umazliwi ¢ odptyw wod z wykopu. Wody opadowe nateodprowadzi poza teren robot.
Wydobyty grunt z wykopu przeznaczony jest do wywaemlm, z pozostawieniem pasa
szerokdci co najmniej 1 m dla komunikacji. Wykopy nayewykon& o scianach pionowych

z obudow. Do obudowy wykopdw iywaé szalunkéw ptytowych przestrzennych typu boks
rozpieranych hydraulicznie lub mechanicznie lubkiek stalowych profili pionowych -
wyprasek. Przy ditych gkbokdsciach przy pracach wezeniowych na istniegych kanatach i
sieciach stosowa sciany szczelne zabijane wykonane z grodzi stalowydozna nie
wykonywa obudowy wykopu tylko w gruntach suchych, gdy nigstapuja wody gruntowe,
gdy teren nie jest ohbgiony wzdhy krawedzi wykopu. Dopuszczalne gpokasci wykopow
nieumocnionych wynogzodpowiednio: w gruntach skalistych litych - 4,0 m,gruntach
bardzo spoistych zwartych - 2,0 m, w pozostatyamtach 1,0m. Pochylenie skarp wykopdow
nie maze sk rozni¢ od projektowanych pochytewiecej niz 10%. Szerok& wykopu nie
powinna s¢ rozni¢ od projektowanych wcej niz 5 cm. Spadek dna wykopow powiniencby
zgodny z zaprojektowanym z dokladom do 0,05%. Odchylenie ¢dnych koryta
gruntowego od rgnych projektowanych nie powinnodwigksze od 1 cm .

Grunt z wykopu po akceptacji Inspektora Nadzogyty zostanie do zasypania wykopow
prowadzonych w terenach zielonych. Wykopy prowaézarjezdniach i chodnikach zasypa
nalezy piaskiem lukzwirem do warstwy podbudowy.

Na trasach ukiladanych ruragdbw stwierdzono midiwos¢ wystepowania w okresach
mokrych (intensywne opady, roztopy) wéd gruntowyBmzy wycenie naly uwzgkdni¢
odwodnienie wykopow. Projekt odwodnienia wykopdéwkega Wykonawca. Odwodnienie
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prowadz¢ za pomosg igtofiltrow i studni gkbinowych oraz ewentualnie dremna Woda
z odwodnienia wykopow dazie odprowadzana do jakiegokolwiek cieku po upnized
uzyskaniu przez Wykonawcwszystkich koniecznych pozwdlei akceptacji Inspektora
Nadzoru.

5.4. Zasypanie wykopow w strefie obsypki rury.

Strefa obsypki rury obejmuje odcinek wykopu oddrzej géry podtea do wysokéci 30 cm
ponad lico géry rury. Zasypanie wykopéw male wykona warstwami kolejno
zag:szczonymi.. Materiatem obsypki m® by wytacznie grunt mineralny bez grud
i kamieni, drobno isrednioziarnisty.. Zagszczenie w strefie obsypki nale prowadzé
warstwami 20-30cm za pomgowytacznie zagszczarek typu lekkiego aSto maszyny
wibracyjne do wagi 60kg (ubijarki) lub ptyty wibrgoe do I00kg. Stopie zag;szczenia
w strefie obsypki musi wynosils>0.95. Obsypk nalezy uklad& symetrycznie po obu
stronach rury zwracajszczegéla uwag na jej staranne zagzczenie w strefie podparcia
rury. W trakcie zagszczania nalegy zachowywa nalezyta starannét, aby nie nagpito
przemieszczenie lub podniesienie rury.

5.5. Wykonanie zasypki wykopu.

Zasypk jest odcinek wykopu od ¢dnej goéry obsypki do ezinej terenu. Zaprojektowano
wymiarg gruntu w pasie jezdni oraz chodnikdw. Pszgla na terenie pozostatych dziatek
mozna zasypywa gruntem rodzimym zagzczajgCc go rownie warstwami. Stopie
zag:szczenia w tej strefie musi wynoésis>0.90 w przypadku ukiadania rurggow
w terenach zielonych, a w przypadku ukladania ragiosv w ulicach zasypk nalezy
zag:sci¢ do 1s>0.95, a ostatnijej warstwe o grubdci okoto 0.5m do Is>| .0. Zagzczarki
typu ckzkiego lub walce wibracyjne ntoa wywaé dopiero od warstwy powej 1m od lica
rury. Obudow wykopu naley usuwa wytacznie w trakcie jego zasypywania i zagczania
zwracajc szczegoéla uwag na nienaruszenie stopnia zagczenia w strefie podia

i obsypki rury.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w specyfikacji technicznej "Wymagania (Dgb.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych
Badania w czasie prowadzenia robot polegej sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru na
biezaco, w miae postpu robot, jakéci uzywanych przez Wykonawc materiatow
i zgodndgci wykonywanych robét ziemnych z dokumengagrojektows i wymaganiami
niniejszej specyfikaciji.
Kontrola jakdci robot powinna obejmowamiedzy innymi:

» wykonanie wykopow pod wzgllem materiatow i elementéw obudowy,

» odwodnienia wykopow

o zabezpieczenie wykopdw przed zalaniem avp@dpaddw atmosferycznych,

» zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych wlabrwykopu,

* sprawdzenie metod wykonania wykopow,

Kompleks sportowy ,MOJE BOISKO — ORLIK 2012” 83
ul. Partyzantéw, Kazimierza Wielka



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

* sprawdzenie metod i stopnia zagczenia obsypki rury i zasypki wykopu .

Po wykonaniu wykopow natg sprawdzt, czy pod wzgldem ksztattu, zagzczenia

i wykonczenia odpowiada on wymaganiom przedmiotowe] spkagjf oraz czy doktadnig
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w gfleecjach technicznych lub
odpowiednich normach.

7. Obmiar robot

Jednostk obmiaru rob6t jest:
« m®wykonanego wykopu zgodnie z dokumenggmjojektove i pomiarem w terenie,
« m® wykonanej obsypki ruroggéw
« m®wykonanej zasypki rurogigéw i komor

Obmiary lzda wykonywane w nasgpujacy sposoéb:
» dla wykopéw liniowych

V=L*B*T

gdzie:

L - dtugasé rurocagu

B - szerokéc¢ wykopu = zewntrznasrednica rurogigu + 2 * 0,5 m
T - glebokas¢ wykopu-dot podtaa rurocagu

* przy wykonywaniu wykopow pod obiekty (komory)

V=L*B*T

gdzie:

L - dtugas¢ komory +2* 1,0 m

B - szeroké¢ komory +2* 1,0 m

T - gkkbokas¢ wykopu (dno fundamentu)

» dla wykonanej obsypki przewoddw rurowych

V=L*B*H-Vr

gdzie:

L-dtugos¢ rurocagu

B- szerokeé¢ wykopu

H- gruba¢ obsypki

Vr-objetos¢ rurocagu liczona parednicy zewntrznej

» dla wykonanej zasypki przewodow rurowych

V=L*B*Hi
gdzie:
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L-dtugos¢ rurochgu

B- szeroké¢ wykopu

Hi- grubas¢ zasypki

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w specyfikachinicznej "Wymagania Ogoélne".

8. Odbidr rob6t

Ogodlne zasady odbioru prac podano w specyfikacfineznej "Wymagania Ogodlne".
Odbioru naley dokon& zgodnie z PN-B-10736

9. Podstawa ptatndci

Ogdlne wymagania dotygeze ptatnéci podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogodlne".
Cena wykonania robo6t obejmuje:
* 0znakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
* mechaniczne igczne wykonywanie wykopow,
* umocnienie wykopow i ich usustie,
» odwodnienie wykopow,
* zasypanie wraz z zaggczeniem powierzchni wykopu w strefie obsypki,
* zasypanie wraz z zaggczeniem wykopu w strefie zasypki
» wykonanie i rozbiorka ewentualnych drog dojazdowych
* mechaniczne igczne rozplantowanie urobku z wykopoéw,
* wywiezienie nadmiaru ziemi na odlegéana 5,0 km
» uporzdkowanie miejsc prowadzonych robat.

10. Przepisy zwazane

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntow

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilgghioiernej

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przeééw wodocigowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagadadania

BN-64/8931 -01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moduhlgsztaticenia nawierzchni
podatnych i podtza przez obaizenie ptyt.

ATV-A127 Obliczenia konstrukcji przewoddéw kanaliggoych

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.
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4.3. ROBOTY MONTAZOWE

4.3.1. Rurochgi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
- przykanaliki
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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznyckikdhania i Odbioru Robo6t (STWIOR)
sa wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t w zakresie mantarurochgéw
kanalizacyjnych (przykanalik) przy budowie prayta kanalizacyjnego podczas budowy
budynku zaplecza kompleksu sportowego ,MOJE BOISKORLIK 2012”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuinperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na zadaniu wymienionynpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych specyfikacp techniczm
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyqarowadzenia robét przy wykonaniu
kanalizacyjnych ruroggéw grawitacyjnych i obejmuaj dostave i monta nastpujacych
elementow:

* monta rurocagdw z rur PP lub PVC grednicy 160 mm,

* monta przep¢ szczelnych,

* mont& rur i ksztaltek,

* monta rur ostonowych.
Uwaga:
Roboty ziemne zwizane z wykonaniem kanalizacji grawitacyjnegtaj w specyfikaciji
technicznej ,Roboty Ziemne".

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Si& kanalizacyjna

Uktad pohczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektéwyinierskich, znajdujcych se
poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizagyjticzac od strony budynku do
oczyszczalniciekdw lub wylotow kanatow deszczowych albo burzotvgo odbiornikdw.
1.4.2.Si& kanalizacyjna ogolnosptawna

Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzagigekow bytowo-gospodarczych,
przemystowych i opadowych.

1.4.3.Si& kanalizacyjn&ciekowa

Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzadiekéw bytowo-gospodarczych
I przemystowych.

1.4.4.Si& kanalizacyjna deszczowa

Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadz&siekow opadowych.

1.4.5.Kanalizacja grawitacyjna

System kanalizacyjny, w ktorym przephpaiekdw nasipuje dzeki sile ciezkosci.
1.4.6.Przepompowniaciekow

PrzepompownigciekOw stosowaneasw systemach kanalizacji grawitacyjnej, gdy obszar
objety ta kanalizacy moze by¢ skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie jefdiekilku
przepompowni $ciekow. Przepompowniesciekbw mog by¢ jednokomorowe lub
z wydzielonymi zbiornikami czerpalnymi, oddzielonymécianami szczelnymi od
pomieszczenia pomp.

1.4.7.Przykanalik

Przewod odptywowy od pierwszej studzienki od stramydynku lub od ulicznego wpustu
sciekowego.
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1.4.8.Komora kanalizacyjna

Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i ekslgakanatow.

1.4.9.Kineta

Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej

1.4.10.Podta’e naturalne

Podtaze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

1.4.11.Podtae naturalne z podsypk

Podtaze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, zyjd z gruntu drobnoziarnistego,
albo poditge naturalne z okénym rodzajem podsypki wymaganej ze veziyl na materiat,
z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjneggodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur.

1.4.12.Podt@e wzmocnione

Podtaze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie padionaze polegé na wymianie gruntu na
piasek lubzwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnep&wukciji.

1.4.13.Podsypka

Materiat gruntowy mgdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obgypk
1.4.14.0bsypka

Materiat gruntowy mgdzy podizem lub podsypk a zasypk wsipna, otaczajcy przewod
kanalizacyjny.

1.4.15.Zasypka wsipna

Warstwa wypetniajcego materiatu gruntowegoznad wierzchem rury.

1.4.16.Zasypka gtéwna

Warstwa wypetniajcego materialu gruntowego ¢dzy powierzchry zasypki wstpnej

i terenem.

1.4.17.Blok oporowy

Element zabezpieczgjy przewdd przed przemieszczeniem w poziomie i onigi na skutek
cisnieniasciekow

1.4.18.Powierzchnia zwiona

Wewretrzna powierzchnia przewodow i studzienek kanalijpach obgtych badaniem
szczelnéci

1.4.19. Pozostate ok&enia podstawowe as zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami (PN-EN 752-1) i z definiciami podeni w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogolne" oraz instrukcjami moimtaymi producenta uktadania w gruncie
rurociagéw z PP.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robot
Przestrzeganie warunkow technicznych pozwoli nénggr@e przez obiekt budowlany, jakim
jest przyhcze kanalizacyjne:
1) Wymaga podstawowych ok&onych w ustawie Prawo budowlane, to jest
w szczegolngci:

» bezpieczastwa konstrukcji,

* bezpieczéstwa paarowego,

» bezpieczéstwa uytkowania,

» ochrorg srodowiska oraz odpowiednich warunkéw higienicznieztdrowotnych,

» ochrorg przed hatasem i drganiami,

* 0szczdnadi¢ energii.

2) Warunkow uytkowania, zgodnie z przeznaczeniem, ékmeych w ustawie Prawo
budowlane, to jest:
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* utrzymanie wiaciwego stanu technicznego,

» zapewnienie bezpiecastwa i higieny pracy
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z dokumentag] projektows, specyfikaci techniczm i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze robot podano w specyfikacji technicznej "Wymagan
Ogodlne".

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci kapadiji grawitacyjnej wedlug zasad
niniejszej specyfikacji technicznej:s
* Rurochgi - rury i ksztattki PP lub PVC kielichowe z usetizami hczone na wcisk
0 sztywndci minimum 4 kN/m,
* Wiazyzeliwne nastudzienne,
» Materiaty sypkie do wykonania podia,
* Przefcia szczelne,
* rury ostonowe na istniggym uzbrojeniu podziemnym (gazegi, kable
energetyczne, kable telekomunikacyjne, wosalgi¢)

2.2. Rury kanalizacyjne z PP

Przy wykonaniu kanalizacji zewtiznej z PP naley stosowad caly system z rur i ksztattek
0 pohkczeniach kielichowych z uszczelk EPDM zgoda z EN 681-1 osadzanna state
w kielichach, Zastosowane rury i ksztattki masmie¢ sztywnaci obwodowej nominakn
SN 4 kN/nf. System musi obejmowasztaltki przejciowe do pajczer z rurami systemow
z kamionki i betonowymi.

2.3. Wymiary rur i ksztaltek wykonanych PP i PVC

2.3.1Wymiary nominalne DN, ok&one s jako DN/ID lub DN/OD, co w przybheniu
rowne jest wymiarowi produkcyjnemu rury w odngsamu s¢ do srednicy wewRtrznej
(DN/ID) lub zewrgtrznej (DN/OD).

2.3.2.Rury i ksztattki z wtdkna cementowego,zeliwa sferoidalnegozeliwne i betonowe
klasyfikuje s¢ wg DN/ID.

2.3.3.Rury i ksztaltki z PVC-U, PP, zywic poliestrowych zbrojonych wibknem szklanym
i polimerobetonowe, klasyfikujegsivg DN/OD.

2.3.4.Zalecane wymiary rur i ksztattek kanalizacyjnyah ldanalizacji grawitacyjnej podano
w tablicach 1 i 2, natomiast dopuszczalne odchylimiarow nominalnych podano
w tablicy 3. Wielkd¢ odchyiki jest zalena od rodzaju stosowanego materiadtednicy.

Tablica 1 Zalecane wymiary nominalne DN/ID
150, 200, 225, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 10200, 1400, 1600,1800, 2000, 2200,
2500, 2800, 3000, 3500, 4000

Tablica 2. Zalecane i wymiary nominalne DN/OD
| 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 12600, 1600, 1800, 2000 |
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Tablica 3 Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych

Wymiar nominalny DN/ID lub DN/OD Dopuszczalne odchytki w mm
15
250 < DN< 600 + 0,02 DN
DN > 600 +15

2.4. Rury ochronne
Rury ochronne stalowesednicy wg PN-79/H-74244. Powierzchdmanek rur powinny
by¢ zabezpieczone powlglasfaltova.

2.5. Uszczelnienia rur ochronnych
Do uszczelnienia kacowek rur ochronnych nalg stosowa:
- sznur konopny kicony, czesankowy, surowy, beton B-10

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogodlne".

Wykonawca mee wy¢ tylko sprztu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Do
uzyskania akceptacji sptzm Wykonawca powinien przedstawi dane techniczne,

a w przypadkach jakichkolwiek atpliwosci przeprowadz demonstragj pracy, na wtasny
koszt.

4. Transport

Ogdélne wymagania dotygee transportu podano w specyfikacji technicznej tegania
Ogodlne".
Rury naley przewozé w pozycji poziomej i zabezpieczy przed przesuwaniem
i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewoaley przestrzega przepisow
obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowymyMtunek rur z tworzyw
sztucznych w wizkach wymaga iycia podnénika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belky uniemaliwiajaca zaciskanie gizawiesi na wjzce.
Studnie - transport powinien odbyivasic samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszeniauspgzanie studni nalg wykonywa za
pomoa minimum trzech lin rozmieszczonych réwnomiernieoh&odzie prefabrykatu.
Ksztaltki - przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru dla danego asortymentu materiatu
Pojazdy stiace do transportu powinny spetdiavarunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym:
Transport powinien zapewrdia

» stabilng¢ pozycji zaladowanych materiatow,
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» zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem,
* kontrok zatadunku i wytadunku.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne warunki wykonania robét podano w specyfikeegjhnicznej "Wymagania Ogolne".

5.2. Usytuowanie kanatow

5.2.1. Przewody sieci kanalizacyjnej powinny coysytuowane zgodnie z wymaganiami
Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie okréenia warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie:

a) na terenie zabudowanym:

* w ulicach istniejgcych i projektowanych, w liniach rozgraniczeych ulic, poza
jezdniami,

* w ulicach zbiorczych, lokalnych i dojazdowych dopema s¢ usytuowanie pod
jezdniami kanatu deszczowego lub ogolnosptawnegelijstuzy on do odwodnienia
tych ulic.

b) poza terenem zabudowanym: wzddliég poza pasem jezdni, np.: w poboczu lub w teren
z zapewnieniem dojazdu do kanatu

5.2.2.Trasy przewodow sieci kanalizacyjnej powinny piggh: prosto z najmniejsziloscia

zmian kierunku. Studzienki kanalizacyjne usytuowamejezdniach, powinny znajdowa

si¢ w miejscach najmniej naranych na dziatanie kot pojazdow.

5.2.3. Odlegitaci sieci kanalizacyjnych od obiektéw budowlanychzieleni uktadanych

w ziemi okréla tablica 4.

5.2.4. Przewody sieci kanalizacyjnej powinny ¢oyktadane w ziemi lub w przypadkach

szczegolnych nad poziomem terenu.

5.2.5.Zagkbienie przewodow sieci kanalizacyjnej w gruncie pow uwzgkdnia:
» strek przemarzania gruntu dla oklenego rejonu kraju, zgodnie PN-81/B-03020
Z tym, ze przykrycie mierzone od powierzchni przewodu powirby nie mniejsze
niz glebokas¢ przemarzania gruntu. Tereny znajghg Se na pograniczu stref, ktorych
potozenie w jednej lub drugiej strefie nie jest ustalave mapie naley zaliczy do
strefy o wikszej gkbokasci przemarzania gruntu,
» zabezpieczenie przed misvoscia uszkodzenia od ohgien zewrgtrznych.

5.2.6. Przewody sieci kanalizacyjnej na mostachi jaie stuza do odwodnienia jezdni
i chodnikow, powinny b§ umieszczone w stalowych rurach ochronnych, zgodnie
Z wymogami rozporgzenia.
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Tablica 4. Podstawowe odlegioi skrajni przewoddéw kanalizacyjnych od obiektow
budowlanych i zieleni

Obiekt budowlany lub ziefe Odlegiaic skrajni przgwodu sieci
kanalizacyjnej [m]
Lp. Miejsce odniesienia C(ljsr!]e_r]|oyvej, .
Rodzaj dla okrélenia grawitacyjnej PO csnlen(ljo,wej
odlegtaci | przewocow
ttocznych
1 2 3 4 5
Budynki, linia zabudowy Linia rzutu fawy
fundamentowej,
1 linia zabudowy na
podkiadzie 4,0 1,5
geodezyjnym
Ogrodzenia, linie Linia ogrodzenia,
5 rozgraniczajce linia okreslona na
podkiadzie 15 1,0
geodezyjnym
Stacje paliw Linia krawdzi
zbiornikow 3,0 1,5
4 | Stacje redukcyjne gazu Granica terenu 3,5 15
Mosty, wiadukty Linia krawdzi
5 konstrukciji
podporowych 4,0 2,0
6 | Tory tramwajowe Skrajna szyna tory 2,0 1,8
Tory kolejowe utgone: Skrajna szyna toru
a) ha poziomie terenu:
- magistralne 5,0
- lokalne i bocznice 3,0
- b) na poziomie terenu: | Gorna krawdz
- magistralne wykopu 5,0
- lokalne i bocznice 3,0
C) na poziomie terenu: | Podstawa nasypu
- magistralne 5,0
- lokalne i bocznice 3,0
8 | Obszary kolejowe Granica obszaru W(g rozpdzenia
9 | Linie energetyczne kablowe s$®abla 0,8 0,6
Linie energetyczne stupowe| Kradz
10 fundamentu stupa, 1,0 0,7
podpory
Linie teletechniczne:
11 |- linie kablowe Os kabla 0,8 0,6
- kanalizacja kablowa Krawedz konstrukcji 0,8 0,6
- linie stupowe Os stupa 1,0 0,7
Przewody wodoagowe: Skrajnia rury
- DN <300 1,2 0,6
12 |- 300 < DN< 500 1,4 0,8
- DN >500 1,7 0,9
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Sieci cieptownicze:
13 | Kanatowe Krawedz podstawy
kanatu 1,4 0,7
- preizolowane Skrajnia rury 1,2 0,6
Drogi Krawedz drogi, 0,6
14 rowu 0,8
odwadniagcego
15 | Jezdnie ulic Krawznik jezdni 1,2 0,8
Drzewa: Punkt srodkowy
16 |- istniejace drzewa 2,0
- pomniki przyrody 15,0

5.2. Przygotowanie podiea
Rury PP i PEuktad& na podsypce piaskowej o grébo0,15 m zagszczonej do 1s>0,95
z wyprofilowaniem umaliwiajacym uzyskanie &a podparcia @=90°.

Studnie kanalizacyjneqaltoze wykonyw#& z mieszanki piaskowawirowej o granulacji 2-10
mm i grubdci 0,3 m zagszczanej warstwami do 1s>0,95 lub z betonu B15.

5.3. Montaz rur i studzienek
5.3.1.Rury, ksztaltki, uszczelki, studzienki kanalizawyj zwigéczenia wpustow i studzienek
kanalizacyjnych, powinny &y sprawdzane przed mon&n, czy speiniaj wymagania
projektowe, czy soznakowane i czy niesiszkodzone.
Rury, ksztaltki, uszczelki, studzienki kanalizagjnzwieiczenia wpustow i studzienek
kanalizacyjnych, powinny Ky skladowane i magazynowane zgodnie z zaleceniami
producentow.
5.3.2. Przewody kanalizacyjne powinny dyukiadane na catej diuga w ziemi.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza uditadanie przewodow kanalizacyjnych nad
poziomem terenu.
5.3.3. Przewody kanalizacyjne powinny dykiadane na odpowiednim dla rodzaju rur
podtazu, naturalnym lub wzmocnionym.
5.3.4.W zaleznosci od materiatu rur utmonych w ziemi powinny by stosowane ztza:

o dla rur kamionkowych, witdékno-cementowych, z polatiu winylu), zeliwnych,

zelbetowych, betonowych -agdza kielichowe,

» dlarur z polipropylenu i polietylenu -adza zgrzewane,

e dla rur polimerobetonowych -gdzki z gumowymi uszczelkami,

o dla rur stalowych - ztza spawane.
5.3.5. Rury kielichowe powinny by uktadane kielichami w str@nprzeciwr niz kierunek
przeptywusciekow.
5.3.6. Przewody kanalizacyjne z rur betonowycte]betowych i stalowych, powinny by
zabezpieczone przed korozyjnym dziataniemekow i wod gruntowych.
5.3.7. Studzienki kanalizacyjne dziekic na: wtazowe i niewtazowe. Minimaln@ednica
wewrgtrzna studzienek niewtazowych, przeznaczonych daugb kanatu z poziomu terenu
przy pomocy odpowiedniego sgta, powinna wynosi 315 mm, minimalnasrednica
studzienek wtazowych, powinna wynésl000 mm.Srednice studzienek kanalizacyjnych
nalezy przyjmowa& wg PN-B-10729 i PN-EN 476.
W Polsce obowizuje zasada,e komora robocza studzienki wtazowej powinnaddrednic
nominalra, wewrgtrzng od DN/TD 1000 a komin wiazowyredng nominalra wewrgtrzng
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DN/ID 800. Norma PN-EN 476 dopuszcza studzienki ze¥@e o srednicy nominalnej
wewretrznej 800< DN/ID < 1000 i gebokas¢ max 3000 mm shkace do okazjonalnego
wejscia cztowieka wyposanego w uprzz dla kontroli sprztu czyszcacego, kontrolnego
i badawczego.
5.3.8. Studzienki kanalizacyjne magoy¢ wykonane z kiggdbw betonowychzelbetowych
lub z materiatéw, z ktoérych wykonany jest przew@mdalizacyjny — zgodnie z projektem.
5.3.9. Wysoka¢ komory roboczej studzienki kanalizacyjnej nie poma by mniejsza ni
2 m. Dopuszcza siwysoka¢ do 1,8 m, gdy wymaga tegoehbkas¢ kanatu oraz warunki
uksztattowania terenu. Komora robocza powinnacngpocznik nachylony w kierunku
kinety.
5.3.10. Stopnie ztazowe lub inne rozyzania zej¢, powinny by zamocowane wgcianach
komory roboczej oraz komina wtazowego DN 800 + 10@®dnie z PN-B-10729.
5.3.11. Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych oraz wpust@iekowych, powinny mi&
odpowiedna klas;, uzaleniona od usytuowania w przekroju drogi i obhoenia ruchem
drogowym, zgodnie z PN-EN 124 i projektem technyran
5.3.12.Wtazy kanatowe (kominy wiazowe), powinny dylokalizowane od strony naptywu
sciekéw, zawsze po tej samej stronie osi kanatu.
5.3.13.Kanalowe obiekty, takie jak: komory kaskadowedstanki przepadowe, separatory,
syfony i wyloty sciekdw, powinny by wykonane zgodnie z indywidualnymi rozganiami
projektowymi lub dobrane z katalogow producentéw.
5.3.14. Przejcia przewodow kanalizacyjnych przez przeszkody ni@nee, powinny
przebiega najkrotsa drogy mazliwie pod katem prostym w stosunku do przeszkody.
5.3.15.Przefcia przewodow kanalizacyjnych pod ciekami wodnypaiywinny by wykonane
w rurze ochronnej.
5.3.16.Przewody przebiegae poprzecznie pod drggnie powinny zmniejszastateczngci
i nosnasci podtaza oraz nawierzchni drogi a taknaruszaskrajni drogi,
5.3.17. Skrzyzowanie przewoddéw kanalizacyjnych z innymi przewodgmodziemnymi
uzbrojenia terenu, nie powinno narusbazpieczastwa posadowienia tych przewodow.
5.3.18. Przykanaliki od pierwszej studzienki od strony ymkl, powinny spetnia
nastpujace wymagania:
» trasa przykanalika, powinna biec prostopadle d@akan
* pofaczenie z kanalem, powinno odbyévesic poprzez: tréjnik lub studziegk
kanalizacyjm,
* minimalnasrednica przykanalika DN 160,
* minimalne spadki przykanalikow w zateosci od srednicy:
- DN 150 -1,5%
- DN 200 -1,0%
- DN250-0,8%
- DN300-0,6%
* maksymalne spadki przykanalikbw w zaiesci od materiatu:
- kamionka i beton - 15 %
- tworzywa sztuczne - 25 %
- zeliwo - 40 %

* studzienki na przykanalikach najelokalizowa::
- pierwsz przy granicy nieruchongai,
- przy zmianie kierunkurednicy, spadku,
- na odcinkach prostych co 35 m dla DN 150 i co 5@lanDN > 200.
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Rury uktada si pod spad o odcinkach minimum 20 m, przy czym ddanbocze musz
odpowiadé odcinkom roboczym wykopu. Szczegolawag nalezy zwrocé na naleyte
podbicie bokéw rur celem uzyskania wymaganeggia kpodparcia. Monta nalery
wykonywa zgodnie z projektowanym spadkiem peday weztami od punktu o rxinej
nizszej do wyszej. Bose kiace rur naley wciska& w kielich po uprzednim posmarowaniu
srodkiem utatwiagcym palizg. Przed przyspieniem do wykonywania kolejnegoagka,
kazda ostatnia rura, do kielicha, ktérej wciskangdtie bosy koniec rury, powinna by
uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypkisyDlk i zasypk rur prowadz
zgodnie z specyfikagjtechniczi ,Roboty Ziemne”.

Montaz rur i elementéw studzienek wykonywaza pomog sprztu mechanicznego
ewentualnieg¢cznie.

5.4. Montaz przej$¢ szczelnych.

Przegcia szczelne dla poszczegolnych rodzajow rur osadra etapie wykonywania
szalowania i zbrojenia. Elementy te powinny ligk zamontowane, aby nie doszto do ich
przesungcia podczas betonowania.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w specyfikacji technicznej "Wymaigan
Ogolne". Odcinki kanatéw wraz z studniami i catenaly przed odbiorem powinny by
poddane badaniom zgodnie z PN-92/B-10729 i EN-1610.

6.2. Badania w czasie robot
Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega nprasvdzeniu zgodrioi budowy
z projektem i specyfikacjami technicznymi. Natesprawdz:

a) Wytyczenie osi przewodu,

b) Szerokaé¢ wykopu,

c) Giebokas¢ wykopu,

d) Odwadnianie wykopu,

e) szalowanie wykopu,

f) zabezpieczenie od olgen mchu kotowego,

g) odlegta¢ od budowli gsiadupcej,

h) zabezpieczenie innych przewoddéw w wykopie,

i) rodzaj podtaa,

J) rodzaj rur i ksztattek,

k) sktadowanie rur i ksztaitek,

[) ulozenie przewodu,

m) zag:szczenie obsypki przewodu,

n) studzienki kanalizacyjne

0) przewody utgone nad terenem,
6.2.1.0§ przewodu, powinna léyzgodna z wytyczeniem wykonanym przez geedet
w dowiazaniu do punktow statych, potwierdzonych na szkjeadezyjnym.
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6.2.2. Minimalna szerok& wykopu powinna b§ zgodna z projektem i specyfikacjami
technicznymi, maksymalna szerdkavykopu nie powinna przekraczazerokdci okreslonej

w projekcie.

6.2.3 Gibokas¢ wykopu powinna b§ zgodna z gibokdscia, okrelona w projekcie. Dno
wykopu powinno by wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnieamnymi ustalonymi

w projekcie i dowazane do reperow okdlenych przez geodet

6.2.4.Wykop powinien by zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych i opaah.
Sposob obrienia poziomu wdd gruntowych powinien dywykonany zgodnie
z dokumentagj Natomiast przed naptywem wod opadowych powinieabezpiecza
odpowiednio wyprofilowany teren.

6.2.5. Szalowaniescian wykopu powinno zabezpieczgego statecznid i jesli projekt nie
przewiduje inaczej, szalowanie to powinna lguwane w miarpostpu zasypki wykopu.
6.2.6. W obrbie klina odlamu niezabezpieczonyshian wykopu niedopuszczalna jest
komunikacja. J&i komunikacja odbywa siw obrbie odtamuscian wykopu, konieczne jest
zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.

6.2.7. Odlegia¢ budynkow od przewodéw sieci kanalizacyjnej dlae tablica 4,
zmniejszenie tych odlegloi wymaga kadorazowo opracowania odpowiedniego
zabezpieczenia, ktore powinna zawéedakumentacja techniczna.

6.2.8. Zabezpieczenie skrzgwan innych przewoddéw podziemnych z wykopem powinno
by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjiZabezpieczenie tych przewoddéw polega na ich
podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechawmi w postaci obudowy oraz
ochronie przed ichcicciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu
6.2.9.Wybrany rodzaj podiea okréla dokumentacja techniczna.

6.2.10.Rury, ksztattki, studzienki kanalizacyjne, pompgwory opraniajace, przygotowane
do montau powinny by oznakowane zgodnie z wymaganiami pgiaymni w dokumentacji
technicznej, a tale zgodne z dokumentami stwierdggjmi dopuszczenie do stosowania
w budownictwie.

6.2.11.Rury, ksztaltki, studzienki kanalizacyjne, pompgwory opraniajace, powinny by
zabezpieczone i skiadowane na ptaskim, rownym podidRury i ksztaltki z tworzyw
sztucznych powinny ldyzabezpieczone przed dziataniem promieni stoned¢znyc
6.2.12.Przewdd powinien kyutozony zgodnie z wytyczanosh na wyréwnanym podia
wykopu i zinwentaryzowany przez geogePrawidtiowd¢é wykonania paiczen spawanych
rur stalowych powinna l#ysprawdzona zgodnie z dokumensadNa podiGu naturalnym
przewod powinien byzagkbiony na catej dlugiei, co najmniej na ¥4 swojego obwodu. Na
podtazu naturalnym z podsypkoraz podtau wzmocnionym, przewdd powinien dutozony
zgodnie z dokumentagj

6.2.13.0bsypka przewodu powinna dprzeprowadzona szczegolnie starannieggamyona
recznie lub mechanicznie, w zateosci od wymaga ustalonych w dokumentaciji.

6.2.14. Wysoka¢ zasypki wstpnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, neavyinna by
mniejsza ni 15 cm. Zagszczanie zasypki wginej powinno w zasadzie odbygvsie recznie.
Zagszczenie zasypki gtéwnej przewodu zemdbywé sic mechanicznie. Ustalony stopie
zag:szczenia gruntu powinien bypotwierdzony przez geologa.

6.3. Badanie materiatow @ytych do budowy rurociagow.

Badanie to nasgpuje poprzez poréwnanie cech materialtbw z wymagan@dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznej i odpowiedmicnorm materiatowych podanych
w pkt..10 niniejszej specyfikacji technicznej.
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6.4. Badania przy odbiorze

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizagyjp@lezne s od rodzaju odbioru
technicznego robdét. Odbiory techniczne rob6t skiadsic z odbioru technicznego
czesciowego dla robot zanikagych i odbioru technicznego kcowego po zakitczeniu robot.

Badania przy odbiorze, powinny bygodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091.

7. Obmiar robot

Jednostk obmiaru wykonanej kanalizacji sanitarnej, uvegglione elementy sktadowe robot
obmierzane wg po#szych jednostek:

« m?- podiae,

* kpl. - studnie prefabrykowane betonowe i z tworzys@tucznego,

* szt. - whazzeliwny,

* M - rurochg,

* m - proba szczelrai,
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikachinicznej "Wymagania Ogélne".

8. Odbidr rob6t

8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w specyfikacihicznej "Wymagania Ogolne”.
Odbiorom rob6t podlegajwszystkie operacje zaaane z monteem rurocagoéw i uzbrojenia
rurociagu. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstagieszenia Wykonawcy.
Czynna¢ odbioru winna b§ wykonana i udokumentowana odpowiednim protokétem
zgodnie z przyjtymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania Ogolneisadami.

Odbiér ostateczny powinien &ylokonany po rocznej eksploatacji rusgmw.

Uprawnienia z tytutugkojmi za wady fizyczne wygasgpo uptywie 3 lat.

8.2. Odbidr techniczny cgsciowy
8.2.1.Badania przy odbiorze technicznynmegzowym polegaj na:
* zbadaniu zgodrsoi usytuowania i diug@i przewodu =z dokumentacj
I inwentaryzacj geodezyjn. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodwsid
wytyczonej nie powinno przekragzat 2 cm. Dopuszczalne odchyleniegadnych
utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nipoo przekracza+ 1 cm,
* zbadaniu prawidiow&zi wykonania paiczen spawanych w sposob ustalony
w dokumentacji,
» zbadaniu podtza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszaniawgrwhtprzypadku
naruszenia podi@a naturalnego, sposob jego gsarzenia powinien ldyuzgodniony
z projektantem lub nadzorem,

* zbadaniu podtza wzmocnionego przez sprawdzenie jego géabiorodzaju, zgodnie
z dokumentagj,
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e zbadaniu materiatlu ziemnegozytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory
powinien by drobny isrednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat teswpnien by
zag:szczony,

* zbadaniu szczelsoi przewodu. Badanie szczekud nalery przeprowadz zgodnie
z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej,

8.2.2. Szczelné¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnewinna gwarantowa
utrzymanie przez okres 30 minugmienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka przewodu weddo poziomu terenu. €hienie to nie mge by mniejsze ni 10 kPa

i wigksze nk 50 kPa, licac od poziomu wierzchu rury.

8.2.3. Wymagania dotycxe szczelnéci przewoddw s spetnione, jdi uzupetnienie wody

do pocatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzawilzonej:

* 0,15 1/m2 dla przewodow;

e 0,21/m2 dla przewodow wraz ze studzienkami kaaalymymi wtazowymi;

* 0,4 1/m2 dla studzienek kanalizacyjnych

8.2.4.Dopuszcza siwykonywanie préby szczeldo za pomog powietrza wg PN-EN 1610.
8.2.5. Szczelné¢ przewodow ttocznych i é&nieniowych, powinna zapewhiutrzymanie
cisnienia probnego przez okres 30 minut podczas poregizania préby hydraulicznej.
Cisnienie probne powinno wyndsi,5 cknienia roboczego, nie mniejznl MPa (10 baréw).
8.2.6.Szczelné¢ przewodow podéhieniowych powinna zapewhi

» dla systemu bez rdtontrolnych utrzymanie podaiienia 70 kPa w ggu 1 godziny.
Préke uznaje si za udan, jesli w ciagu 1 godziny podénienie nie spadnie wtej niz
1 % poddinienia prébnego.

» dla systemu z rurami kontrolnymi utrzymanie psdinia 70 kPa w agu 1 godziny.
Prék; uznaje si za udan, jesli w ciagu 1 godziny podénienie nie spadnie wtej niz
5 % poddénienia prébnego.

8.2.7. Przy bezwykopowej budowie przewoddéw kanalizacyjnye gruncie nalgy zbada
usytuowanie i diug& przewodu zgodnie z dokumentaapwentaryzacyja geodezyja oraz
zbadd jego szczelni. Badania szczelsoi nalery przeprowadz zgodnie z PN-EN 1610.
8.2.8. Wyniki bada, powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétem
préby szczeln&ci przewodu, inwentaryzagjgeodezyjn (dopuszcza si inwentaryzag
szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodwo z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczcymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnychjienczer wpustow

i studzienek kanalizacyjnych jest przegiay podczas spisywania protokotu odbioru
technicznego - e&ciowego ktory stanowi podstawdo decyzji o maliwosci zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

8.2.9. Wymagane jest take dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonartbioru
technicznego czciowego. Kierownik budowy jest zoboaziany, zgodnie z art.22 ustawy
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym esciowym przewodu kanalizacyjnego,
zgtosit inwestorowi do odbioru roboty ulegap zakryciu, zapewai dokonanie préb

i sprawdzenie przewodu, zapewngeodezyja inwentaryzag przewodu, przygotowa
dokumentag powykonawcaz.

8.3. Odbidr techniczny kaacowy
8.3.1.Badania przy odbiorze technicznymakowym, polegaj na:
» zbadaniu zgodrioi dokumentacji technicznej ze stanem faktycznymwientaryzacj
geodezyja,
* zbadaniu zgodrigi protok6tu odbioru wynikbw bada stopnia zagszczenia
gruntu zasypki wykopu,
* zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
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» zbadaniu protokétéw odbiorow prob szczelcigprzewodow kanalizacyjnych
8.3.2.Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z:
e protokdtami odbioréw technicznychgziowych przewodu kanalizacyjnego
* projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
* wynikami stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,
* inwentaryzacj geodezyja,
nalezy przekazé inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci keraalyjnej.
8.3.3. Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budoavywykonaniu odbioru
technicznego kicowego.
8.3.4. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powintet doprowadzony do
pierwotnego stanu.
8.3.5. Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukaybstugi okrélonego systemu
kanalizacyjnego.
8.3.6. Kierownik budowy jest zobowkany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze koowym ztary¢ oswiadczenia:
* 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie zgkt@m i warunkami pozwolenia
na budow,
* 0 doprowadzeniu do nalgtego stanu i pordku terenu budowy, a ta& - w razie
korzystania - ulicy i gsiadupcej nieruchoméci.

9. Podstawa ptatndci

Ogo6lne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogodlne".
Ptatng¢ nalery przyjmowa& zgodnie z dokumentagjprojektows, obmiarem robdét, ocan
jakosci uzytych materiatdw i ocenjakaosci wykonania robot na podstawie wynikow bada
i pomiarow.
Cena wykonania robo6t obejmuje:

* prace przygotowawcze,

» oznakowanie robot,

» transport materialdw przewidzianych do wykonaniaoto

* monta rurocagow,

* monta studzienek,

* wykonanie przégia przewiertem pod drogami,

e monta rur ochronnych na istniggym uzbrojeniu podziemnym i ruragach

w przefciach pod drogami,
» uporadkowanie miejsca robot i usugie pozostatych materiatow,
* wykonanie niezbdnych pomiarow i bada

10. Przepisy zwazane

PN-87/B-011070 Ste kanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wypagnia.
Terminologia.

PN-EN 295 Rury i ksztattki kamionkowe, ich potenia w sieci dremawej
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PN-EN 752-2:2000 Zewtrzne

PN-EN 206-1
PN-92/B-10735

PN-EN 598
PN-EN 1401
EN-1610
PN-B-10729
PN-EN 124:2000
PN-80/B-01800
BN-83/8836-02
DIN 1045

DIN 4032

DIN 1048 Czs¢ 1
DIN 1048 Cz§é 2
DIN 1212 Cz.2
DIN 4030 Czéé 1
DIN 4035

DIN 4034 Czs¢ |

DIN 4034 Czs¢ I

DIN 4060

i kanalizacyjnej. Wymagania
systemy kanalizacyjne. Wymagania.

Beton. G%¢ 1: Wymagania wisciwosci, produkcja i zgodnia.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjMdymagania i badania przy
odbiorze.

Rury, ksztaltki i wypoganie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
pofaczenia do odprowadzaniaiekéw. Wymagania i metody batla

Podziemne begaieniowe systemy przewodowe z PVC-U do
odwadniania i kanalizacji.

Wytyczne techniczne realizacji instalakpnatowsciekowych,

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do earahni do
ruchu pieszego i kotowego. Zasada konstrukcji, bedigypu,
oznakowanie, sterowanie jaiaia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budotmne. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Klasyfikacja i oké&enie srodowisk.

Przewody podziemne. Roboty ziemnem&fyania i badania przy
odbiorze.

Beton relbet; Wymiarowanie i wykonanie.

Rury betonowe i ksztaltki; Wymiary, teatene warunki dostawy.
Metody badania betonu; betomiezy.
Kontrola (kontrola jakai) w
i zelbetowych; prefabrykaty.

Stopnie z gdw stalowych dla studzienek; stopnie ztpw stalowych
mocowanych w prefabrykatach betonowych.

Ocena agresywsa wod, gruntéw i gazow wobec betonu. Podstawa
oceny i wartéci graniczne.

Rury zelbetowe i ksztattki zzelbetu; Wymiary, techniczne warunki
dostawy.

Studzienki z prefabrykatéw betonowychkelbetowych. Studzienki
dla kanatow i sieciciekowych uktadanych w ziemi; Wymiary,
warunki techniczne dostawy.

konstrukcjach  betonowych

Studzienki z prefabrykatow betonowychelbetowych. Elementy
studzienek kanalizacyjnych i dremavych. Wymiary, warunki
techniczne dostawy.

Uszczelnienia z elastomeru dlagpaé rurowych kanatow i sieci
sciekowych. Wymagania i sprawdzenia.

Instrukcja montzowa ukfadania w gruncie ruragidw z PVC, kamionkowych, betonowych,
zelbetowych, PEHD i rur z GRP.
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4.3.2. Sié wodociagowa - przylacze
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. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznyckikdhania i Odbioru Robo6t (STWIOR)
sa wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t przy budowie peoga wodocigowego
podczas budowy budynku zaplecza kompleksu sportowd@JE BOISKO - ORLIK 2012".

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuinperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na zadaniu wymienionynpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych specyfikacp techniczm
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzowadzenia robot przy wykonaniu sieci
wodochgowych i obejmuj dostave i monta nastpujacych elementow:

* monta rurochgow z rur PE drednicy 32 mm

* monta armatury

* monta przepc¢ szczelnych,

* monta rur i ksztattek,

* monta rur ostonowych.
Uwaga:
Roboty ziemne zwizane z wykonaniem kanalizacji grawitacyjnegtaj w specyfikaciji
technicznej ,Roboty Ziemne".

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Sie wodochgowa
Uktad pohkczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesytgj i rozprowadzacy wod
przeznaczom do spaycia przez ludzi, znajdagych s¢ poza budynkami, w granicach od
stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzoweggpmayhczu wodocigowym
1.4.2.Przyhcze wodocigowe
Odcinek przewodu akzacego sié wodochgowa z wewrgtrzna instalacy wodochagowa
w nieruchoméci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzemvglim
1.4.3.Uzbrojenie przewodow wodagjowych
Armatura i przyrady pomiarowe zapewnigge prawidtowe dziatanie i eksploatacgieci
wodochgowej.
1.4.4. Armatura sieci wodoggowych — w zalenosci od przeznaczenia:
- armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory
- armatura odpowietrzaga — zawory odpowietrzgje, napowietrzage,
odpowietrzajco-napowietrzajce
- armatura regulaga — zawory regulacyjne i redukcyjne
- armatura przeciwp@rowa — hydranty
armatura czerpalna — zdroje uliczne
Pozostaie okigenia wg PN-B-01060.
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2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania

Ogdlne wymagania dotygze materiatdbw podano w specyfikacji technicznej tiagania
Ogodlne".

Wszystkie materialty mage kontakt z wogl pitna powinny mi€ atest higieniczny
Paistwowego Zaktadu Higieny.

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduj
posiadanie Zaviadczenia o jakai lub atestu, powinny l#yzaopatrzone przez producenta w
taki dokument.

2.2. Rury przewodowe

2.2.1. Stosowane materiaty

Wszystkie uayte do budowy materialy powinny bydopuszczone do stosowania w
budownictwie. Materiaty stosowane w sieciach wodgowych powinny b§ tak dobrane,
aby ich sktad a tale wzajemne oddziatywanie nie powodowaty pogorszgkasci wody
oraz zmian powodagych obnkenie trwaldci sieci.

Do przedmiotowej inwestycji zastosowano rury i k#ki wykonane z tworzyw sztucznych
wg PN-EN-1452-35:2000, ZAT/97-01-001

2.2.2. Wymiary rur i ksztattek

2.2.2.1Wymiary nominalne DN, ok&one g jako DN/ID lub DN/OD, co w przybkeniu
rowne jest wymiarowi produkcyjnemu rury w odngszmu s¢ do srednicy wewRtrznej
(DN/ID) lub zewretrznej (DN/OD). Zalecane wymiary rur i ksztatteknidizacyjnych do
kanalizacji grawitacyjnej podano w tablicach 1 i 2

Tablica 1 Zalecane wymiary nominalne DN/ID

25, 32, 40, 50, 60, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 380, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 9
1000, 1100, 1200, 1250, 1300, 1400, 1500, 1600),17800, 1900, 2000, 2100, 2200,
2300, 2400, 2500, 2600, 2800, 3000, 3200, 3500) 400

Tablica 2. Zalecane i wymiary nominalne DN/OD

25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 280, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 4
500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200, 14000160

2.2.2.2Dopuszczalne odchyiki wymiaréw nominalnych DN/ID bluDN/OD podano
w tablicy 3.

Tablica 3 Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych

Wymiar nominalny DN/ID lub DN/OD Dopuszczalne odchytki w mm
DN < 80 0,1 x DN

80< DN < 250 10

250 < DN< 600 0,04 x DN

DN > 600 30
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2.3. Rury ochronne
Rury ochronne stalowe &rednicy wg PN-79/H-74244. Powierzchnieianek rur powinny
by¢ zabezpieczone powtglasfaltova.

2.4. Uszczelnienia rur ochronnych

Do uszczelnienia kacéwek rur ochronnych nalg stosowa:
- sznur konopny kicony, czesankowy, surowy,
- beton B-10

2.5. Bloki oporowe

Stabilizacja utaonego w wykopie przewodu wodagowego jest zapewniona poprzez bloki
oporowe, ktore sty do przenoszenia na grunt sity osiowych. Bloki @yee montowane na
odgatzieniach i zatamaniach, mggby¢ prefabrykowane lub wykonywana na miejscu
budowy z betonu lanego, zgodne z ngiBiN-81/9192-05

2.6. Sktadowanie materiatow

Rury naley przechowywé w potazeniu poziomym na ptaskim, rownym podin w sposéb
gwarantujcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadamiosferycznymi oraz
spetnienie warunkéw bhp. Ponadto:

a) rury z PE nalgy skladowa w taki sposdb, aby stykatyesbne z podiéem na calej
swej dtugdci. Mozna je sktadowana gsto utazonych podktadach. Wysoké sterty
rur nie powinna przekraczd,5 m. Sktadowane rury nie powinny byaraone na
bezpdrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temipeax W miejscu
przechowywania nie powinna przekrac39°C,

b) zasuwy zeliwne oraz ksztaltki powinny Iy skltadowane i przechowywane w
magazynie zamkeiym oraz suchym.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyerce sprztu
Ogdélne wymagania dotygze sprztu podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogodlne".

3.2. Sprat do wykonania robo6t
W zaleznosci od potrzeb. Wykonawca zapewni rgstacy sprzt do wykonania robot
ziemnych i instalacyjnych
- koparlk; podstbierm 0,25 m3 do 0,40 m3,
- sprzt do zagszczania gruntu, a mianowicie: zagczark wibracyjm, ubijak
spalinowy, walec wibracyjny,
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w specyfikacji technicznej fvdgania
ogolne".

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu wygtznie w pot@aeniu poziomym.
Rury powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zalsezione przed
przesuwaniem giprzez podklinowanie lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny stykaie z ostrymi przedmiotami, magymi
spowodowa uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewgenia rur transportem kolejowym, naje przestrzega przepisy o
tadowaniu i wytadowywaniu wagonow towarowych w kamkacji wewretrznej (zahcznik
nr 10 DKP) oraz tadowado granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie malezuca&, a szczegdlp ostraznos¢ nalery
zachowa przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych przy penaturze blisko ¥ i nizsze;.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa mae przewysza& scian srodka
transportu o wicej niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsgwarstw rur kielichowych
i kotnierzowych naley uktad& na podktadach drewnianych, podobnie poszczegoirstwy
nalezy przedzieléd elementami drewnianymi o grudmp wigkszej n wystapce Czsci rur.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w specyfikacfinicznej "Wymagania ogolne”.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenigrwale oznaczy je
w terenie.
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniemaymmmpowan z wykopow lub z opadéw
atmosferycznych powinny By achowane przez Wykonagco najmniej nagpujace
warunki:
a) gorne krawdzie bali przyciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegagy teren;
b) powierzchnia terenu powinna byyprofilowana ze spadkiem urdwiajacym tatwy
odptyw wody poza teren przylegay do wykopu;
c) w razie konieczn&i wykonany zostanie @ odprowadzagcy wock na bezpieczn
odlegtcc.

5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne powinny zostavykonanie zgodnie ze specyfika¢echnicza ROBOTY
ZIEMNE - Wykonanie wykopow, umocnienie, odwodniengasyp
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5.4. Przygotowanie podiga

Rodzaj podtaa jest zaleny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystychiwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
0 wytrzymataci powyzej 0,05 MPa podteem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie
wykopu, spetniajcy wymagania nonny PN-85/B-10726.

W gruntach spoistych natg wykon& podiaze wzmocnione z warstw pospotki lutwviru

z domieszk piasku grubéci od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie 6tpbpodice naley wykona&

z warstwyzwiru lub tlucznia z piaskiem gruba od 15 do 20 cmakznie z utlgonymi
saczkami odwadniacymi.

5.5. Roboty montaowe

5.5.1. Warunki ogoéine

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewnmazliwosé spuszczenia wody
Z rurochagow nie mniej jednak 1i0,1%.

Glebokas¢ utozenia przewoddédw przy nie stosowaniu izolacji cieplne srodkow
zabezpieczagych podiae i przewdd przed przemarzaniem powinna lgka, aby jego
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu dwieozchni projektowanego terenu byto
wigksze ni glcbokas¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4dka rur
o $rednicy pontej 1000 mm. W przypadku mniejszych odlggioprzewdd nalgy ocieplic
np. warstvy zuzla, oddzielonego od powierzchni rury fpli

Odlegta¢ osi przewodu w planie od wdzen podziemnych i naziemnych oraz édiany
budowli powinna by zgodna z dokumentag;j

5.5.2. Wytyczne wykonania przewoddow
Przewdd (rura ochronna) powinienéhak utazony na podtau naturalnym, aby opieratesha
nim wzdtwz catej diugaéci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznieswojej osi. Na
podtazu wzmocnionym przewdd powinien dytozony zgodnie z dokumentacprojektows.
Poszczegolne odcinki rur powinny dynieruchomione przez obsypanie piaskienirqadku
dtugasci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmiengatozenia do czasu wykonania
uszczelnienia zkzy.
Polczenie rur naley wykonywa w sposob naspujacy:
- Rury z PVC g przygotowane doatzenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki
gumowej, wargowej.
- Rury z PE mogby¢ taczone z wykorzystaniem xaych technikdczenia, z ktorych
podstawowe to:
* zgrzewanie czotowe, stosowane gtownie dla rénednicach wgkszych nk 63 mm
* zgrzewanie elektrooporowe, stosowane gtownierulap srednicach mniejszych hi
110 mm
* pofaczenia zaciskowe dla rur wodnych - npczki POLYRAC
* pofaczenia kotnierzowe z wykorzystaniem tulei kotniexgch.

Do wykonywania zmian kierunkdw przewodu ralestosowa tuki, kolana i trojniki
w przypadkach, gdydt nachylenia w stopniach przekracza gpsjce wielkagci:
a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdwt kodchylenia przekracza wielk®
dopuszczalnej strzatki ugiia przewodu podanw warunkach technicznych wytwaorni,
Wykonawca jest zobowtany do ukladania rur w temperaturze od +5 do +30°C
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniemv gplanie i pionie na skutek parcia
wody powinno by zgodne z dokumentagjprzy czym bloki oporowe lub inne umocnienia
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nalezy umieszczé& przy kaicéwkach, odgakieniach, pod zasuwami, a f&kna zmianach
kierunku dla przewodow z tworzyw sztucznychzetiwa przy zastosowaniu ksztattek.
Przewody naley montowd& przy temperaturze od 0 do 30°C. Spos6éb nmmniaowinien
zapewni@ utrzymanie kierunku i spadkéw przewodu wymaganychez dokumentagj
projektows. Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopgzenst odbywa dopiero po
przygotowaniu podiza. Przed opuszczeniem rur do wykopu malsprawdzé ich stan
techniczny. W miar mazliwosci naleey montowa przewdd na powierzchni terenu.

Przy stosowaniu technologii monta przewodu na powierzchni terenu rgleoddzielnie
wykona monta weztdw zawierajgcych cezka armatue i ksztattkizeliwne , ktore nagpnie
taczy sk z ciagiem zamontowanych rurjuv wykopie. Przy opuszczaniu przewodu na dno
wykopu naley zwrécic uwag; na to aby paijczenia kielichowe nie rozsuwahgesiadmiernie.
Podtaze profiluje s¢ w miar uktadania przewodu. Nalg zwrocik uwag;, zeby bosy koniec
rury wszedt do oznaczonego na rurze miejscaczé powinny pozostaodstonete z 15 cm
wolna przestrzeni po obu stronach pgdzenia do czasu przeprowadzenia progieniowe]
na szczeln&. Przewody powinny kiyutozone ze spadkiem minimum 3 %eo.

5.5.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Rure ochronm nalery zakaczy¢ piercieniami uszczelniagymi i zaopatrzy w rurke
sygnalizacyjr srednicy 25 mm wprowadzardo poziomu terenu, a jej zaktzenie umigcic¢

w skrzynce do zasuw.

Piekcienie uszczelniafe maj za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzenidzyi
przewodem a ruar ochrona przed dostaniem ido jej wretrza wody lub innych
zanieczyszcze oraz przed wydostaniemesha zewntrz w niekontrolowany sposéb wody
pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.

5.5.4. Zasypanie wykopow i ich zaggzczenie

Uzyty materiat i spos6b zasypania nie powinny spowao uszkodzenia ulmnego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wochronnej, przeciwwilgociowej
i cieplnej.

Gruba¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej Mig-53/B-06584 powinna
WYNOSK:

- dla przewoddw z innych rur - 0,3 m.

Materiatem zasypu w oblbie strefy niebezpiecznej powiniendogrunt nieskalisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno-srednioziarnisty wg PN-74/B-02480. Materiat zasypu
w obrbie strefy niebezpiecznej powinien doyag:szczony ubijakiem ecznym po obu
stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050. Polmstarstwy gruntu dopuszczagsi
zag;szcza mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzeniaewodu. Wskanik
zag:szczenia gruntu powinien &éyie mniejszy ni 0,97.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istiej drodze o nawierzchni ulepszonej
i trudnasci oshgniecia wskanika zagszczenia gruntu co najmniej |, nayezasipi¢c gorm
warstwe zasypu wzmocnianpodbudowy drogi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w specyfikacji technicznej "Wymaigan
Ogodlne".
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6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.5.Badania przed przystapieniem do robot
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérizadania mage na celu:

6.2.6.

zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizatavod,

ustalenie metod wykonywania wykopow,

ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontrotzasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowrany do statej i systematycznej kontroli prowadzdmyobot
w zakresie 1 z ogtotliwoscia zaakceptowan przez Inwestora w oparciu 0 nagm
BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.

W szczegblnéci kontrola powinna obejmowa

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materiatébw i elementow obudowy padei ich zgodn&ci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkamihtécznymi podanymi przez
wytworce,

badanie zachowania warunkéw bezpiéstea pracy,

badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zatamena,wod

badanie prawidlowsei podiaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienarusz&no
wilgotnosci | zgodndci z okreglonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szerokwm, grubgci i zagszczenia wykonanego podép
wzmocnionego z kruszywa lub betonu,

badanie ewentualnego drena

badanie w zakresie zgodiwdo z dokumentagj techniczi i warunkami okréonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkaeuhnicznymi wytwarni
materiatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gibokaici utozenia przewodu, jego odlegit od budowli gsiadupcych iich
zabezpieczenia,

badanie utéenia przewodu na podia,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanychety i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przewodu przy pcaepod drogami (rury ochronne),
badanie zabezpieczenia przed kogozjradami bhdzacymi

badanie szczelsoi catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu paphzadanie wskaikow
zag:szczenia poszczegolnych jego warstw.

. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapa
powinno wynost wigcej niz =+ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,

odchylenie grubgi warstwy zabezpieczgjej naturalne podie nie powinno
przekroczy + 3 cm,
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- dopuszczalne odchylenia w planie ke@& wykonanego podi@m wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi\waorkl nie powinny przekracéa
10 cm,

- roznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekrocZzyw zadnym jego
punkcie: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych £ 5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalomegdéawach celowniczych nie
powinny przekroczg§ 10 cm,

- stopier zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugm 100
m nie powinien wynosgimniej niz 0,97.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacjihicznej "Wymagania Ogoélne".
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensapyojektows i ST, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&a/ wyniki pozytywne.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne
czynndaci zwiazane z przebudawlinii wodociagowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudayécian wykopow,

- przygotowanie podia,

- roboty montaowe wykonania ruroggow,

- wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie izolacji,

- proby szczelngi przewoddw, zasypanie i zgggczenie wykopu.
Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umlbwiajacym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmstobot.
Dlugaos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powirby mniejsza od 50 m
I powinna wynosi: okoto 300 m w przypadku utenia rur w wykopach dcianach
umocnionych, zadla przewodow ulonych w wykopach nieumocnionych okoto 600 m.
Dopuszcza si zwickszenie lub zmniejszenie diugn przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym,ze powinna by ona uzaleniona od warunkéw lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wdagimi techniczno-ekonomicznymi.
Inzynier dokonuje odbioru robot zanikaych zgodnie z zasadami okie@nymi
w specyfikacji technicznej "Wymagania ogoélne".

7.3. Odbior wsepny

Odbiorowi wstpnemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

- sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegonkowego (polegarce

na sprawdzeniu protokotéw badaprzeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych), badanie szczelfm calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie
ukonczonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwachzgodnie z norm
PN-81/B-10725), badanie jad@ wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednichmn
obowiazujacych w zakresie baddizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
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Wyniki przeprowadzonych baflgpodczas odbioru powinny byujete w formie protokoétu,
szczegoOtowo omoéwione, wpisane do dziennika budopydpisane przez nadzor techniczny
oraz cztonkow komisji przeprowadzagj badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbioru eusiego nalgy uzna& za dokladne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji izeltakci catlego przewodu) zostaty
spetnione. Jeeli ktéres z wymaga przy odbiorze technicznym wginym nie zostato

spetnione,

naley ocent Jego wplyw na stopie sprawndci

dziatania przewodu

i w zaleznosci od tego okrédi¢ konieczne dalsze pagowanie.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

PN-79/H-74244
PN-87/B-01060

PN-74/B-02480
PN-81/B-03020

PN-68/B-06050

PN-81/B-10725
PN-58/C-96177
PN-76/C-96178
BN-75/5220-02
BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
BN-80/6366-08
PN-82/H-74002
PN-92/H-74109

BN-87/6755-06
BN-66/6774-01
BN-84/6774-02
BN-83/8836-02
odbiorze.

BN-82/9192-06

PN-C-89222

PN- 92/M-74001
PN- 89/M-74091

1MPa

Rury stalowe ze szwem przewodowe

Sie wodochgowa zewngtrzna . Obiekty o elementy wypcosmia
Terminologia
Grunty budowlane. Podziat, nazwy, lsgi® i okrélenia.

Grunty budowlane. Posadowienia b@epoie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Roboty ziemne budowlane. Wymaganiazakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy swaoy na gagco.

Asfalty przemystowe. Postanowienidliog i zakres normy.

Ochrona przed korazjymagania ogolne i ocena wykonania.

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagaeiehniczne.

Rury énieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.

Zeliwne rury kanalizacyjne (stosowana)

Rury zzeliwa sferoidalnego. Wyktadzina z zaprawy cemenjowe
naktadanej ogfodkowo Badanie skiadéwiezo nal@onej zaprawy
(stosowana)

Welon z widkien szklanych.

Kruszywo naturalne do nawierzchnigdeych i kolejowych.Zwir
i pospoika.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamientaenane do nawierzchni
drogowych.

Przewody podziemne. Roboty ziemne.m&fania i badania przy

Wodoangi wiejskie. Szczelni& przewodéw z PCW uktadanych
metod, bezodkrywkow. Wymagania i badania przy odbiorze.

Rury z tworzyw termoplastycznych doeggtania ptynow. Wymiary
Armatura przemystowa-Ogolne wymagaimadania

Armatura przemystowa- Hydranty name na dnienie nominalne
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8.2. Inne dokumenty

Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczeniaepr korozy konstrukcji betonowych

i zelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszal@82 r.

Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projekiml w sprawie zabezpieczenia przed
korozja projektowanych budowli. Instytut techniki BudowignWarszawa 1984 r.

Katalogi budownictwa

KB 4-4.11.6 (l) Przdgia rurocagami wodocigowymi pod przeszkodami - typ Pl do P6
(marzec 1979 r.)

KB 4 - 4.11.5 (5) Studzienki wodagjowe dla zasuw (czerwiec 1973 r.)

KB 8 - 13.7 () przeécia przez sciany budowli rurogigami wodocigowymi

i kanalizacyjnymi (czerwiec 1989r.).
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