Zaplecze boisk sportowych - Kazimierza Wielka.KST
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PRZEDMIAR
Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz Razem
wa
1 Roboty ziemne i fundamentowe
1/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.1/0202-02 |0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczy-
mi na odlegto$¢ do 1 km - wykopy pod tawy fundamentowe
13.93*5.92*0.45+(37.9*0.45+13.0*0.6)*0.7+(1.13*0.68+0.94*0.7)* |m3 55.507
0.7
RAZEM 55.507
2|KNR 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad |m3
d.1/0214-02 |1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach
gruntowych ziemi kat.llI-1V - dalsze 4 km
Krotno$¢ = 8
13.93*5.92*0.45+(37.9*0.45+13.0*0.6)*0.7+(1.13*0.68+0.94*0.7)* |m3 55.507
0.7
RAZEM 55.507
3/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi |m3
d.1/0215-04 |0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll (ziemia pozostawiona na ob-
sypke taw i $cian fundamentowych)
(13.93*2+5.92*2)*0.9*0.9*0.5+(13.93*2+5.92*2)*0.7*0.7*0.5 m3 25.805
RAZEM 25.805
4/KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykopOw ze skarpami w gruncie kat.l-lll z  |m3
d.1/0501-01 |przerzutem na odl.do 3 m
(13.93*2+5.92*2)*0.9*0.9*0.5+(13.93*2+5.92*2)*0.7*0.7*0.5 m3 25.805
RAZEM 25.805
5|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |m3
d.1/0236-01 |kat. I-llI
(13.93*2+5.92*2)*0.9*0.9*0.5+(13.93*2+5.92*2)*0.7*0.7*0.5 m3 25.805
RAZEM 25.805
6|KNR 2-02 |Betonowanie podbetonu o grub. 10 cm - podbetonka m3
d.1/1916-01
(37.9*0.45+13.0*0.6)*0.1 m3 2.486
RAZEM 2.486
7/KNR 2-02 |Lawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m |m3
d.1/0202-01 |- z zastosowaniem pompy do betonu (beton B-20)
37.9*0.45*0.35+13.0*0.6*0.35 m3 8.699
RAZEM 8.699
8/KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o objetoscido 0,5 |m3
d.1/0204-01 |m3 - z zastosowaniem pompy do betonu (beton B-20)
1.13*0.68*0.35+0.94*0.70*0.35 m3 0.499
RAZEM 0.499
9/KNR-W 2- |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie ce- |m3
d.1/02 0101- |mentowe]
06
37.9*0.7*0.25 m3 6.633
RAZEM 6.633
10/KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne cementowe wykonywane recznie na $cinach m?2
d.1/0904-01 |fundamentowych
37.9*0.7*2 m2 53.060
RAZEM 53.060
11/KNR 0-41 |Docieplenie scian fundamentowych pitytami ze styropianu ekstru- |m?2
d.1/0115-01 |dowanego gr.5cm
analogia
37.9*0.7 m2 26.530
RAZEM 26.530
12/KNR 2-02 |Izolacje z folii kubetkowej- jedna warstwa m?2
d.1/0616-04
analogia
37.9*0.7 m2 26.530
RAZEM 26.530
13/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wy- |m?2
d.1/0603-09 |konywane na zimno - Abizol R
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37.9*0.7 m2 26.530
RAZEM 26.530
14/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - dru-|m?2
d.1/0603-10 |ga i nastepna warstwa - Abizol P
37.9*0.7 m2 26.530
RAZEM 26.530
15/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowili |t
d.1/0290-01 |- prety gtadkie
1.10*135*0.222*0.001 t 0.033
RAZEM 0.033
16/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.1/0290-02 |- prety zebrowane
51.0*4*0.888*0.001 t 0.181
RAZEM 0.181
2 Roboty konstrukcyjne parteru
17|KNR 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z |m2
d.2|0107-01  |bloczkdw z bet.komdrkdw.grubosci 24 cm (pustak gazobetonowy
odm min. 500)
13.73*2.15+13.73*2.95+5.22*2.15*2+5.22*0.8*0.5*2-0.9*2.0*2-  |m?2 80.925
1.0*2.0*4-1.2*1.2-1.2*0.9-2.50*0.64
RAZEM 80.925
18/KNR 2-02 |Filarki prostokatne na zaprawie cementowo-wapiennej 1x1 ceg. |m
d.2|0118-01
3.5*3 m 10.500
RAZEM 10.500
19/KNR 2-02 |Filarki miedzyokienne prostokatne na zaprawie cementowo-wa- |m
d.2|0118-02 |piennej 1x1 1/2 ceg.
3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
20/KNR-W 2- |Wience monolityczne na scinach zewnetrznych o szer. do 30 cm |m3
d.2|02 0212-
12
analogia
25.50*0.24*0.20 m3 1.224
RAZEM 1.224
21 |KNR-W 2- |Wience monolityczne na scinach zewnetrznych o szer. do 30 cm |m3
d.2|02 0212- |(stanowigce jednoczesnie nadproza zelbetowe)
12
analogia
(1.7*3+0.8*6+1.4+1.1)*0.29*0.24 m3 0.863
RAZEM 0.863
22|NNRNKB |Ulozenie nadprozy prefabrykowanych z gazobetonu typ "U" m
d.2|202 0160-
01
1.5*6 m 9.000
RAZEM 9.000
23|KNR 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet 1/2x1/2 ceg. m3
d.2|0122-01
(0.38*1.16+0.64*0.64+0.38*0.64)*4.75 m3 5.195
RAZEM 5.195
24/KNR 2-02 |Nakrywy komindw o $r.gr.7cm m2
d.2|0219-05
0.48*1.26+0.84*0.84+0.48*0.84 m2 1.714
RAZEM 1.714
25/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.2|0290-01 |- prety gltadkie
0.82*112*0.222*0.001+1.0*70*0.222*0.001 t 0.036
RAZEM 0.036
26/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.2|/0290-02 |- prety zebrowane




Zaplecze boisk sportowych - Kazimierza Wielka.KST

PRZEDMIAR
Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz Razem
wa
40.0*4*0.888*0.001 t 0.142
RAZEM 0.142
3 Dach
27|KNR 2-02 |Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm?2 z tarcicy nasyc. m3
d.3|0406-02 drew.
15.15*0.14*0.14*2 m3 0.594
drew.
RAZEM 0.594
28/KNR 2-02 |Platwie, dtugos¢ ponad 3 m - przekr6j poprzeczny drewna ponad |m3
d.3|0406-06 |180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
15.15*0.14*0.18 m3 0.382
drew.
RAZEM 0.382
29/KNR 2-02 |Krokwie zwykte, dlugos¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drew- |m3
d.3|0408-05 |na do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
7.25*0.07*0.16*22 m3 1.786
RAZEM 1.786
30|KNR AT- |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw |m?2
d.3|09 0103- |kontrtat 0,80 m
02
7.25*15.15 m2 109.838
RAZEM 109.838
31|KNR 2-02 |Olacenie polaci dachowych latami 40x50mm,o rozst.ponad 24cm |m?2
d.3|0410-04 |z tarcicy nasyc.
7.25*15.15 m2 109.838
RAZEM 109.838
32|KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - azurowe m?2
d.3|0410-01 |Krotnos¢ = 0.5
analogia
13.23*5.22 m2 69.061
RAZEM 69.061
33|NNRNKB |Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 |m?2
d.3|202 0537- |% blachg powlekang trapezowg na fatach
04
7.25*15.15 m2 109.838
RAZEM 109.838
34/NNRNKB |Przybicie deski czolowej m
d.3|202 0421-
02
15.50 m 15.500
RAZEM 15.500
35/KNR-W 2- |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pétokragte o $r. m
d.3/02 0524- |125 mm
01
15.50 m 15.500
RAZEM 15.500
36|KNR-W 2- |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 75 mm m
d.3|02 0531-
02
3.25*2 m 6.500
RAZEM 6.500
37|NNRNKB |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinie- |m?2
d.3/202 0541- |ciu do 25 cm
01
(15.15*2+7.25*2+0.38*4+1.16*2+0.64*6)*0.2 m2 10.496
RAZEM 10.496
38 Podiebitka z blachy panelowej wraz z rusztem m?2
d.3lanaliza in-
dywidualna
15.15*0.5+15.15*0.8+5.94*0.8+5.94*0.4 m2 26.823

-3-
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RAZEM 26.823
4 Strop podwieszany
39/KNR 2-02 |Konstrukcje rusztow podwieszanych pod okladziny z piyt m?2
d.4|2007-04 |gipsow.podwojne z ksztatltow.metal.na stropach
13.23*5.22 m?2 69.061
RAZEM 69.061
40|KNR 2-02 |Oktadziny z piyt silikatowo-cementowych Promatect - H pojedyn- |m?2
d.4|2006-04 |cze na stropach na rusztach matalowych
analogia
13.23*5.22 m?2 69.061
RAZEM 69.061
41|/KNNR 2  |Izolacja z foli paroprzepuszczalnej przymocowana do konstrukcji |m?2
d.4|0604-02 |metalowe;j
analogia
13.23*5.22 m?2 69.061
RAZEM 69.061
42|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z/m?2
d.4|0613-03 |ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr. 15 cm
13.23*5.22 m?2 69.061
RAZEM 69.061
43|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z/m?2
d.4|0613-04 |ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa gr. 10 cm
13.23*5.22 m?2 69.061
RAZEM 69.061
5 Podto za i posadzki
44/KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.5/1101-07
13.23*5.22*0.25 m3 17.265
RAZEM 17.265
45/KNR 2-02 |Podkitady betonowe na podt.gruntowym (gruzobeton) m3
d.5/1101-01
13.23*5.22*0.1 m3 6.906
RAZEM 6.906
46/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej |m2
d.5|0607-01 |szerokiej poziome podposadzkowe (2x0.20mm)
analogia |Krotnos¢ =2
13.23*5.22 m2 69.061
RAZEM 69.061
47\KNR 2-02 |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej m?2
d.5/1102-02 |gr.20 mm zatarte na gtadko
13.23*5.22 m2 69.061
RAZEM 69.061
48/KNR 2-02 |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - m?2
d.5/1102-03 |dodatek lub potrgc.za zmiane grub.o 10mm
Krotnos¢ = 4
13.23*5.22 m2 69.061
RAZEM 69.061
49/KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie wylewki siatkg stalowg m?2
d.5/1106-07
13.23*5.22 m2 69.061
RAZEM 69.061
50/NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - |m?2
d.5|202 1134- |powierzchnie poziome
01
13.23*5.22 m2 69.061
RAZEM 69.061
51/KNR 2-02 |Warstwa wyréwnujgca polimero-cementowa grubosci 10-15 mm |m?2
d.5|1115-01 |pod wykladziny podtog.
6.37+6.37+13.31+13.23 m2 39.280
RAZEM 39.280
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52|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z kauczukowych (R9) rulonowe z cokoli- m?2
d.5/1112-05 |kiem
analogia
6.37+6.37+13.31+13.23 m2 39.280
RAZEM 39.280
53/KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych (terakota R10 i R11); m?2
d.5/1118-08 |ptytki 30x30 cm ukitadane na klej metodg zwykig
6.23*2+6.4+6.16 m2 25.020
RAZEM 25.020
6 Elementy wyko Aczeniowe wewn etrzne
54|KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. 1l wykonywane recznie na scia- m2
d.6|0803-03 |nach i stlupach
(13.23*2+5.22*2+1.16*2+0.26*2+0.64*5+0.14*2+0.25*14)*2.59 |m?2 121.005
RAZEM 121.005
55/KNR 2-02 |Gladzie gipsowe jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m?2
d.6/2009-02 |szpachlow.wyk.recz.na scianach na podiozu z tynku
(13.23*2+5.22*2+1.16*2+0.26*2+0.64*5+0.14*2+0.25*14)*2.59 |m?2 121.005
RAZEM 121.005
56/|KNR-W 2- |Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach me-|mz2
d.6|02 2003- |talowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo
03 100-01 z ilolacjg termiczng gr. 10 cm (w pomieszczeniach sani-
tarnych piyta gipsowa wodoodporna)
(2.30+2.03+1.78+5.22+2.30+2.40+1.75+2.30+5.22)*2.59-1.0*2.0* |m2 61.527
2
RAZEM 61.527
57|KNR-W 2- |Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach me-|mz2
d.6|02 2003- |talowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo
02 75-01 (ptyta gipsowa wodoodporna)
((0.6+1.50+1.15)*2+1.15+1.15+1.50)*2.59-0.9*2.0*4 m2 19.477
RAZEM 19.477
58/KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej metodg zwykta (do wysokosci  |m?2
d.6/0829-06 |2.0m)
((0.6*2+1.50*2+1.15*2)*2+1.15*4+1.50*2+2.55*16)*2.0-0.9*2.0*8- \m2 100.400
1.0*2.0*4
RAZEM 100.400
59/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m?2
d.6|1505-03 |netrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
69.061+121.005+61.527*2+19.477*2-100.40 m2 251.674
RAZEM 251.674
60 Montaz uchwytéw dla osob niepetnosprawnych kpl.
d.6|analiza in-
dywidualna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
7 Stolarka okienna i drzwiowa
61/NNRNKB |(z.IV) Okna o pow.do 0.6 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowe- |m?2
d.7|202 1025- |go PCW (okna z nawiwnikami higrosterowalnymi - nawiewniki
01 ujete w przedmiarze instalacyjnym)
0.6*0.6*6 m2 2.160
RAZEM 2.160
62|NNRNKB |(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowe- |m?2
d.7|202 1025- |go PCW (okna z nawiwnikami higrosterowalnymi - nawiewniki
02 ujete w przedmiarze instalacyjnym)
1.5*0.6*3 m2 2.700
RAZEM 2.700
63|NNRNKB |(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztatltownikéw z wysokoudarowe- |m?2
d.7|202 1025- |go PCW (okna z nawiwnikami higrosterowalnymi - nawiewniki
03 ujete w przedmiarze instalacyjnym)
1.20*1.20+0.9*1.20 m2 2.520
RAZEM 2.520
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64|KNR-W 2- |Drzwi zewnetrzne z oscieznica, drewniane, petne, jednoskrzydio- |m?2
d.7|02 1027- |we z naswietlem, o powierzchni ponad 1.5 m2 z samozamyka-
03 czem
1.0*2.0*2+1.1*2.0*4 m2 12.800
RAZEM 12.800
65|KNR-W 2- |Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe |m?2
d.7|02 1022- |fabrycznie wykonczone
01
1.1*2.0*2+1.0*2.0*4 m2 12.400
RAZEM 12.400
66|KNR-W 2- |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych szt.
d.7|02 1025-
01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
67|KNR 2-02 |Obsadzenie podokiennikéw z PCV, dt. 120 cm i szer. 30 cm szt
d.7|/0129-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
68|KNR 2-02 |Obsadzenie podokiennikéw z PCV, dt. 60 cm i szer. 30 cm szt
d.7|/0129-02
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
69|KNR 2-02 |Obsadzenie podokiennikéw z PCV, dt. 150 cm i szer. 30 cm szt
d.7/0129-02
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
70|KNR 2-02 |Obsadzenie podokiennikéw z PCV, dt. 90cm i szer. 30 cm szt
d.7|/0129-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8 Elewacja
71/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkdéw plytami styropianowymi - przyklejenie \m2
d.8/2612-01 |piyt styropianowych o gr. 12 cm do $cian, $ciany zewnetrzne wraz
Z ociepleniem cokotu
13.95*2.60+13.95*3.50+5.94*2.60*2+5.94*0.9*0.5*2-0.9*2.0*2-  |m?2 107.209
1.0*2.0*4-1.2*1.2-1.2*0.9
RAZEM 107.209
72|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - przymoco- |szt
d.8/2612-04 |wanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian
107*4 szt 428.000
RAZEM 428.000
73|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkdéw plytami styropianowymi - przyklejenie |m?2
d.8|2612-06 |warstwy siatki na $cianach
13.95*2.60+13.95*3.50+5.94*2.60*2+5.94*0.9*0.5*2-0.9*2.0*2-  |m?2 107.209
1.0*2.0*4-1.2*1.2-1.2*0.9
RAZEM 107.209
74/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie |m?2
d.8/2612-02 |piyt styropianowych gr. 2 cm do osciezy okien i drzwi o szer. 20
cm
((0.9+2.0*2)*2+(1.0+2.0*2)*4+1.2*3+1.2*2+0.9)*0.2 m2 7.340
RAZEM 7.340
75|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie |m?2
d.8/2612-07 |warstwy siatki na osciezach
((0.9+2.0*2)*2+(1.0+2.0*2)*4+1.2*3+1.2*2+0.9)*0.2 m2 7.340
RAZEM 7.340
76/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona na- /m
d.8/2612-08 |roznikéw wypukiych kgtownikiem metalowym
2.6*2+3.5*2+2.0*6+0.9*2+1.0*4 m 30.000
RAZEM 30.000
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77|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod wyprawy cienkowarstwowe - |m?2
d.8|2611-02 |jednokrotne gruntowanie srodkiem gruntujgcym
107.209+7.34 m2 114.549
RAZEM 114.549
78|KNR 0-23 |Reczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowe- |m?2
d.8/0933-02 |go, ziarno gr. 2 mm na uprzednio przyg. podfozu - sciany ptaskie
13.95*2.10+13.95*3.00+5.94*2.10*2+5.94*0.9%0.5*2-0.9*1.5*2- |m?2 90.219
1.0%1.50*4-1.2*1.2-1.2*0.9
RAZEM 90.219
79|KNR 0-23 |Reczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowe- |m?2
d.8/0933-04 |go, ziarno gr. 2 mm na uprzednio przyg. podiozu - oscieza
((0.9+2.0*2)*2+(1.0+2.0*2)*4+1.2*3+1.2*2+0.9)*0.2 m2 7.340
RAZEM 7.340
80/NNRNKB |Wyprawa z tynku mozaikowego wykonana recznie na uprzednio |m?2
d.8|202 0940- |przygotowanym podtozu. Cokét budynku na wys. 0,5 m
03
analogia
107.209-90.219 m2 16.990
RAZEM 16.990
81/NNRNKB |Podokienniki z blachy powlekanej o szer. w rozwinieciu do 25 cm |m?2
d.8|202 0541-
01
(1.25+0.65*6+1.55*3+0.95)*0.25 m2 2.688
RAZEM 2.688
82/KNNR-W |Osadzenie drobnych elementéw w murze z cegly - kratki wenty- |szt.
d.8|3 0311-03 |lacyjne w kominach
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

Norma STD Wersja 4.22 Licencja: 7322 dla Ryszard Skowron




