Adaptacja pomieszczeh w Placéwce. KST PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1WYBURZENIA | ZAMUROWANIA
1|Demontaz listew przypodtogowych m
d.1
53.07 m 53.070
RAZEM 53.070
2|Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.1
78.4 m?2 78.400
RAZEM 78.400
3|Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych/wyktadzina podiogowa/ m2
d.1
17.2 m?2 17.200
RAZEM 17.200
4|Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek m?2
d.1
29.145 m?2 29.145
RAZEM 29.145
5|Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych szt.
d.1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
6|Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 ceg. m?2
d.1
27.739 m?2 27.739
RAZEM 27.739
7|Wykucie otwordéw w $cianach z cegiet o grubo$ci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |m3
d.1|lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
0.646 m3 0.646
RAZEM 0.646
8|Reczna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1|(wystajgca czes$¢ parapetu poza lico $ciany pom.nr 210 + pom.211)
0.020 m3 0.020
RAZEM 0.020
9|Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1|( poszerzenie otworu drzwiowego pom. Nr. 208)
0.064 m3 0.064
RAZEM 0.064
10|Zamurowanie otworéw w $cianach ptytkami piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm |m?2
d.1{( pm.Nr. 210 +pom Nr. 211 + pom Nr. 212)
5.672 m?2 5.672
RAZEM 5.672
11|Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z plytek z betonu komdrkowego na zaprawie klejo- | m?2
d.1|wej
11.077 m?2 11.077
RAZEM 11.077
12|Scianki dziatowe o grubosci 6 cm z ptytek z betonu komérkowego na zaprawie klejowej |m?2
d.1
19.733 m?2 19.733
RAZEM 19.733
13|Utozenie nadprozy prefabrykowanych nad wykutymi i poszerzonymi otworami drzwiowy- |m
d.1|mi
6 m 6.000
RAZEM 6.000
14 |Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyktych kat. Il na stropach m?2
d.1
2.6 m?2 2.600
RAZEM 2.600
15|Uzupeienie tynkéw wewnetrznych kat.ll z zaprawy cem.-wap. na $cianach m?2
d.1
73.648 m?2 73.648
RAZEM 73.648
16| Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na o$ciezach m
d.1
29.92 m 29.920
RAZEM 29.920
17 |Gtadzie gipsowe na stropach na podfozu z tynku m2
d.1
2.6 m?2 2.600
RAZEM 2.600
18|Gtadzie gipsowe na $cianach na podtozu z tynku m2
d.1
73.648 m?2 73.648
RAZEM 73.648
2|STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA
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19|Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych fabrycznie wykoriczonych z o$cieznicami re-|m?2
d.2|gulowanymi,
Drzwi wewnetrzne ptytowe okleinowane okleing wilgocio i wodoodporna, gtadkie. W
drzwiach do fazienek zamontowa¢ otwory wentylacyjne.O$cieznice regulowane dopaso-
wac do szeroko$ci $ciany.
16.38 m?2 16.380
RAZEM 16.380
3/PODLOZA | POSADZKI
20| Gruntowanie podtozy powierzchnie poziome m2
d.3
95.5 m?2 95.500
RAZEM 95.500
21|Uzupetnienie posadzki cementowej przyjeto okoto 30% m2
d.3
28.65 m?2 28.650
RAZEM 28.650
22 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 mm m2
d.3
95.50 m?2 95.500
RAZEM 95.500
23|Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczel-|m2
d.3|niajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
19 m?2 19.000
RAZEM 19.000
24 |Uszczelnienie styku( $ciana posadzka) tasmg systemowa uszczelniajaca m
d.3
41.55 m 41.550
RAZEM 41.550
25|Posadzki jednobarwne z ptytek 30 x 30 cm. na zaprawie klejowej, m?2
d.3|ptytki- gres antyposlizgowy min R10 zgodnie z normg DIN 51 130.
83.5 m?2 83.500
RAZEM 83.500
26|listwy przy$cienne z PCV m
d.3
55.08 m 55.080
RAZEM 55.080
27|Posadzki z paneli podtogowych , panele podtogowe HDF o klasie §cieralno$ci AC-4, m2
d.3| pom nr. 201
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
4|OKLADZINY SCIAN | PARAPETOW WEWNETRZNYCH
28| Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.4
114.232 m?2 114.232
RAZEM 114.232
29|Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej  |m?2
d.4|na $cianach przyjeto okoto 20%
22.84 m?2 22.840
RAZEM 22.840
30|Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.4
114.232 m?2 114.232
RAZEM 114.232
31|Pionowa izolacja podpltytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczel-|m2
d.4|niajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
97.54 m?2 97.540
RAZEM 97.540
32|Oktadziny parapetow z ptytek na zaprawie klejowej m2
d.4
3.856 m?2 3.856
RAZEM 3.856
33|Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej m?2
d.4
114.232 m?2 114.232
RAZEM 114.232
34|Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narozniko- |m
d.4|we
52.5 m 52.500
RAZEM 52.500
5/ ROBOTY MALARSKIE
35|Gruntowanie podtozy - sufity m2
d.5
95.5 m?2 95.500
RAZEM 95.500
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36|Wykonanie klapy maskujacej wytaz dachowy wyposazonej w zamek wraz z obsadze- szt
d.5|niem i pomalowaniem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
37|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi- sufity m2
d.5
95.5 m?2 95.500
RAZEM 95.500
38| Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi- sufity m?2
d.5
95.5 m?2 95.500
RAZEM 95.500
39|Gruntowanie podtozy - $ciany m2
d.5
154.882 m?2 154.882
RAZEM 154.882
40 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi - $ciany m2
d.5
154.882 m?2 154.882
RAZEM 154.882
41|Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi - §ciany m?2
d.5
154.882 m?2 154.882
RAZEM 154.882
42| Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych $cian bez szpach-m?2
d.5|lowania-
korytarz
55.425 m?2 55.425
RAZEM 55.425
43 |Dwukrotne malowanie farbg olejna rur metalowych o $rednicy do 50 mm m
d.5
20.77 m 20.770
RAZEM 20.770
6| KLATKI SCHODOWE
44|Demontaz balustrad schodowych szt.
d.6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45|Rozebranie istniejgcej oktadziny schoddéw i podestow z ptytek m2
d.6
15.94 m?2 15.940
RAZEM 15.940
46| Przygotowanie istniejacej okladziny schodow z lastrika pod licowanie ptytkami gresowy- |m?2
d.6|mi antyposlizgowymi ryflowanymi, nalezy uwzgledni¢ réwniez skucie istniejacych coko-
fow.
95.633 m?2 95.633
RAZEM 95.633
47|Oktadziny schoddw z ptytek 30x30 cm uktadanych na wysokoelastycznej zaprawie kle- |m?2
d.6|jowej przeznaczonej do stosowania na podktadach z lastrika
ptytki gresowe antyposlizgowe ryflowane, min R10 zgodnie z normg DIN 51 130.
46.601 m?2 46.601
RAZEM 46.601
48|Licowanie podestéw schodowych ptytkami gresowymi antyposlizgowymi o wym. 30x30 |m?2
d.6|cm na zaprawie klejowej , min R10 zgodnie z normg DIN 51 130.
49.032 m?2 49.032
RAZEM 49.032
49| Cokoliki oraz policzka biegéw o wysokoéci do 20 cm na schodach z plytek uktadanych |m
d.6|na klej - przygotowanie podioza
106.30 m 106.300
RAZEM 106.300
50|Cokoliki oraz policzka biegéw o wysoko$ci do 20 cm na schodach z plytek uktadanych |m
d.6|na klej metoda kombinowang z przecinaniem ptytek
106.30 m 106.300
RAZEM 106.300
51 |Balustrady schodowe pretowe ze stali malowanej proszkowo, m
d.6|Minimalna wysoko$¢ balustrady, mierzona do wierzchu poreczy 110 cm maksymalny
prze$wit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia balustrady 12 cm. Balus-
trady powinny mie¢ rozwigzania uniemozliwiajace wspinanie sie na nie oraz zsuwanie
sie po poreczy.
Montaz balustrad wykonaé¢ tak aby zachowa¢ najwiekszg szeroko$¢ biegu.
29.90 m 29.900
RAZEM 29.900
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52|Zabudowa azurowa stalowa malowana proszkowo zabezpieczajgca na petng wyso- |m?2
d.6|kosé, przestrzeh pomiedzy balustrada schodowg a sufitem nad najwyzszym biegiem na
jednej z klatek schodowych.
| zabezpieczenie przd wypadnieciem/
5.1 m?2 5.100
RAZEM 5.100
53| W istniejacych drzwiach z korytarza na klatke schodowa wymiana zniszczonych i uszko-|kpl
d.6|dzonych elementdéw na nowe
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
54|Gruntowanie podiozy pod malowanie farbami lateksowymi m2
d.6
197.418 m2 197.418
RAZEM 197.418
55|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi m2
d.6
197.418 m2 197.418
RAZEM 197.418
56|Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi $cian i sufitow m2
d.6
197.418 m2 197.418
RAZEM 197.418
57 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi $cian bez szpachlowania m?2
d.6
130.87 m?2 130.870
RAZEM 130.870
58| Dwukrotne malowanie farba olejng rur metalowych o srednicy do 50 mm m
d.6
45.78 m 45.780
RAZEM 45.780
59|Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw m2
d.6
2.7 m?2 2.700
RAZEM 2.700
60|Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych petnych m?2
d.6
0.864 m?2 0.864
RAZEM 0.864
61|Malowanie parapetéw farba olejng szt.
d.6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
62| Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej m2
d.6
3.744 m2 3.744
RAZEM 3.744
63| Transport gruzu,wyktadzin podtogowych itp. oraz wszelkich odpadéw powstatych w wy-|m3
d.6|niku realizowanegoremontu ( dotyczy catego zakresu remontu) samochodem samowy-
tadowczym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ do 1
km
7.817 m3 7.817
RAZEM 7.817
64| Transport gruzu,wyktadzin podtogowych itp. oraz wszelkich odpadéw powstatych w wy-|m3
d.6|niku realizowanego remontu ( dotyczy catego zakresu remontu) samochodem samowy-
tadowczym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kaz-
dy rozpoczety km ponad 1 km
Krotno$¢ = 9
7.817 m3 7.817
RAZEM 7.817
65| Optata za utylizacje gruzu oraz innych odpadéw kpl.
d.6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7/\WYPOSAZENIE
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66|Zakup wyposazenia wraz z dostarczeniem i montazem kpl
d.7
201 Pokdj Pedagoga
wyposazenie techniczne: biurko, krzesto gabinetowe, 1 krzesto, 2 fotele, stolik, szafa,
regat
202 Pomieszczenie gospodarcze
wyposazenie techniczne: szafka na $rodki czystosci
203 Aneks kuchenny
wyposazenie techniczne: kuchenka 4 - palnikowa elektryczna, piekarnik elektryczny, ku-
chenka mikrofalowa, zmywarka, lodéwka, blat i szafki kuchenne, stoly i krzesta dla 14
0s6b
204 Umywalnia chtopcow
wyposazenie techniczne: wieszaki na reczniki, 2 lustra wieszane na $cianie 80*60 cm.
205 Kabina WC chtopcéw
wyposazenie techniczne: uchwyt na papier toaletowy w WC, pojemnik ze szczotkg WC
206 Umywalnia dziewczat
wyposazenie techniczne: wieszaki na reczniki, 2 lustra wieszane na $cianie 80*60 cm,
pralka
207 Kabina WC dziewczat
wyposazenie techniczne: uchwyt na papier toaletowy w WC, pojemnik ze szczotkg WC
208Toaleta dla personelu
wyposazenie techniczne: pojemnik na mydfo w ptynie, uchwyt na reczniki jednorazowe,
pojemnik na zuzyte reczniki
209Toaleta dla personelu -
wyposazenie techniczne: uchwyt na papier toaletowy w WC, pojemnik ze szczotg WC
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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