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1. Spis rysunkéw

AS-01 Sytuacja skala 1:1000
AR-01 Rzut parteru skala 1:200
AE-01 Elewacja potudniowa skala 1:100
AE-02 Elewacja wschodnia, elewacja zachodnia skala 1:100
AE-03 Elewacje pétnocna skala 1:100

2. Podstawa opracowania projektu
e Zlecenie Inwestora;

e Audyt energetyczny opracowany przez firme Venko Sp. z 0.0. z siedzibg Domaszowice
236A, 25-900 Kielce z dnia 2013-08-27;

e Uzgodnienia technologii wykonawstwa;

e Uzgodnienia z Inwestorem;

e Projekt archiwalny;

e Inwentaryzacja oraz dokumentacja fotograficzna;

e Obowigzujgce normy i przepisy;

3. Lokalizacja obiektu

Budynek objety opracowaniem potozony jest na na dzialce nr 1296/1, obr. Kazimierza Wielka,
gmina Kazimierza Wielka.

4. Zakres opracowania

Opracowanie przewiduje remont elewacji oraz docieplenie $cian zewnetrznych i stropodachu
budynku Zespotu Placéwek Opieki i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej.

Warstwy ocieplenia przyjeto w oparciu o obliczenia wykonane w audycie energetycznym.

Istniejgce zagospodarowanie terenu bez zmian.

5. Zakres projektu
W zakres projektu wchodzi rozwigzanie elewacji budynku po dociepleniu.

6. Stan istniejacy
Dziatka nr 1296/1 jest zabudowana, ogrodzona. Teren posiada spadek w kierunku potudniowym.

Budynek objety opracowaniem wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej, przekryty
stropodachami, oraz dachami wielospodowymi. Obiekt sktada sie z czterech czesci potgczonych
ze sobg komunikacyjnie i funkcjonalnie. Cze$¢ budynku od strony potudniowo-zachodniej
dwupietrowa, pozostata czes¢ obiektu brylty 1-2 kondygnacyjne, czesciowo podpiwniczone.
Przeznaczenie obiektu: Zespotu Placéwek Opieki i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej.

7. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia zabudowy przed termomodernizacjg — 1306,1 m?.
Powierzchnia zabudowy po termomodernizacji — 1337,7 m.



Maksymalna wysokos$¢ budynku do kalenicy od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu
do budynku 13,5 m.

Zestawienie powierzchni z audytu energetycznego:

Powierzchnia netto budynku bez zmian — 2407,84 m>.
Kubatura czesci ogrzewanej bez zmian — 8668,22m>.

8. Rozwiagzania techniczne
Elewacje

Sciany zewnetrzne dociepli¢ styropianem zgodnie z audytem energetycznym - 12 cm EPS 80-036
FASADA w technologii BSO.

Od poziomu terenu do wysokosci min. 50 cm stosowac styropian hydrofobowy XPS do styku z
gruntem.

W drugim etapie nalezy dociepli¢ $ciany piwnic oraz $ciany fundamentowe.
Tynki zewnetrzne akrylowe cienkowarstwowe na siatce, kolorystyka zgodnie z rysunkiem elewacji.
Cokét tynk mozaikowy, kolorystyka zgodnie z rysunkiem elewac;ji.
Wokét budynku wykonaé opaske minimum 0,5 m ze spadkiem 1,5%.
Dach, obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe, kominy

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem docieplenie stropodachu nad kottownig. Stropodach dociepli¢
ptytami styropianowymi laminowanymi papa podkiadowag (styropapg) zgodnie z audytem
energetycznym - 17 cm EPS 200-036 DACH.

Nalezy oczysci¢ i odpowiednio przygotowac istniejace podtoze, zaimpregnowac impregnatem
asfaltowym, wykona¢ paroizolacje z papy zgrzewalnej. Nastepnie utozy¢ ptyty styropianowe
laminowane papg podktadowsg (styropapa) na kleju montazowym (klej poliuretanowy lub asfaltowo-
polimerowy), dodatkowo ptyty nalezy przymocowa¢ mechanicznie za pomocg odpowiednich
tacznikéw, potozy¢é 1 warstwe papy podkiadowej termozgrzewalnej, oraz 1  warstwe papy
wierzchniego krycia (papa asfaltowa termozgrzewalna, modyfikowana SBS, na osnowie z wiékniny
poliestrowej gr. min 5 mm). Nalezy stosowa¢ kompletne systemy i przestrzega¢ zalecen
producenta dotyczacych poprawnego doboru pap wierzchniego krycia do poszczegélnych pap
podktadowych.

Aby odpowiednio wentylowa¢ spodnie warstwy dachu (znajdujgce sie pod styropianem), nalezy
zamontowaé kominki wentylacyjne (1 szt. na 40-60 m* powierzchni dachu — zgodnie ze
wskazaniami producenta).

Pape wierzchniego krycia od strony wewnetrznej scian szczytowych i attyk wyprowadzi¢ na petng
wysokos$¢é elementéw, wokét kominéw wyprowadzi¢ na wysoko$¢ min. 25 cm.

Istniejgce gzymsy ociepli¢ styropianem EPS 80-036 od dotu i od czota gzymsu, od gory ociepli¢
styropianem EPS 100-038 laminowanym papg asfaltows.

Nalezy podniesc istniejgce mury attyk o ok. 20 cm z pustaka gazobetonowego odm. 550 gr. ok. 24
cm. Attyki dociepli¢ od strony dachu styropianem EPS 100-038 laminowanym papa asfaltowa gr. 8
cm a od géry min. 5 cm.

Obrdbki blacharskie z blachy gr. 0,75 mm powlekanej wg kolorystyki budynku tagczonej na rabek
lezacy.

Istniejgce rynny i rury spustowe do wymiany na rynny i rury spustowe z blachy powlekanej,
systemowe, $rednica zgodnie z wytycznymi producenta.

Kominy ponad dachem - nalezy skuc istniejgcy tynk naprawi¢ ubytki, ociepli¢ styropianem
min. 8 cm oraz otynkowac tynkiem akrylowym cienkowarstwowym na siatce. Woké6t kominow
uszczelni¢ miejsca przejscia przez pota¢ dachowg, oraz wykonac¢ uwypuklania zapobiegajace



zastoinom wody u podstawy komina. Na kominach zamontowaé¢ czapki kominowe oraz
zamontowac nowe kratki wentylacyjne ze stali nierdzewne;j.

Wyjscia na dach — istniejgce wytazy do wymiany w uzgodnieniu z uzytkownikiem.
Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna czesciowo wymieniona. Pozostate okna do wymiany — zgodnie z ustaleniami
z uzytkownikiem.

Stolarka okienna PCV, szklenie szybami zespolonymi o wspétczynniku min. U = 1,1 W/m2*K.
Ramiaki okien wykonane z profili pieciokomorowych o wspétczynniku U=1,6 W/m2K.

W nowych oknach zamontowac¢ nawietrzaki higrosterowane zgodnie z wymaganiami.

Przy duzych przeszkleniach profile PCV nalezy wzmocni¢ zgodnie ze wskazaniami producenta
poprzez zastosowanie rusztu stalowego w profilach.

Parapety zewnetrzne i obrébki blacharskie z blachy powlekanej wg kolorystyki obiektu
gr. 0,75 mm.

Stolarka drzwiowa czesciowo wymieniona. Pozostate drzwi do wymiany — zgodnie z ustaleniami
z uzytkownikiem.

Stolarka drzwiowa wejsciowa aluminiowa z aluminium cieptego. W drzwiach zewnetrznych
przeszklenia zestawem szklanym bezpiecznym (klejonym, antyudarowym i antywtamaniowym) i o
wspotczynniku Uo takim, aby cato$¢ zestawu posiadata wspotczynnik Umax = 1,7 W/m2*K.
(zalecana wartosc¢ to Umax = 1,3 W/m2*K).

Dla stolarki drzwiowej i okiennej detale oku¢ i zamkoéw nalezy ustali¢ z uzytkownikiem.

Zbedne kraty w oknach w uzgodnieniu z uzytkownikiem zdemontowaé. W pozostatych miejscach,
gdzie sg wskazane nalezy je oczysci¢, zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowaé zgodnie z
kolorystykg elewacji. Opcjonalnie w uzgodnieniu z uzytkownikiem wymieni¢ szyby na
antywtamaniowe P4 lub zamontowac¢ nowe karty.

Szachty okienne - sku¢ odspojone elementy, oczysci¢ i uzupetni¢c ubytki, zagruntowaé i
zaizolowac, wykonczy¢ tynkiem mozaikowym.

Schody wejsciowe, podesty

Schody, podesty (w ztym stanie technicznym w uzgodnieniu z uzytkownikiem) - sku¢ istniejgce
ptytki (powierzchnie wykonczone ptytkami), sku¢ odspojone elementy, oczysci¢ i uzupetni¢ ubytki,
zagruntowaé i zaizolowac¢. Wykonczy¢ ptytkami terakotowymi antyposlizgowymi (R11/R10V4),
mrozoodpornymi (ptytki utozyé w spadku od budynku min. 1,5 %).

Istniejgce balustrady oczyscié, zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowaé zgodnie z kolorystyka
elewaciji.

Wymagania dla balustrad.

Minimalna wysokos$¢ balustrad 1,10 cm. Maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy
elementami wypetnienia balustrady 12 cm. Porecze przy schodach zewnetrznych przed ich
poczatkiem i za kohcem, nalezy przediuzy¢ o 0,3 m oraz zakonczy¢ w sposob zapewniajacy
bezpieczne uzytkowanie. Porecze przy schodach i pochylniach powinny by¢ oddalone od scian, do
ktérych sg mocowane, co najmniej 0,05 m.

W przypadku ztego stanu technicznego lub nie spetnienia w/w wymagan balustrady wymieni¢ na
nowe.

Zadaszenie nad wejsciami do budynku

Istniejgce zadaszenia nad wejsciami do budynku nalezy zdemontowac¢ i w ich miejsce wykonaé
nowe zadaszenia z profili stalowych z pokryciem z blachodachéwki ( o szerokosci wiekszej co
najmniej 0 1 m od szerokosci drzwi oraz o wysiegu nie mniejszym niz 1 m).

W przypadku braku zadaszenia lub podcienia nad wejsciami do budynku wykonac¢ zadaszenia j.w.
Zadaszenia w dobry stanie technicznym spetniajgce w/w wymagania mozna po uzgodnieniu z
uzytkownikiem ponownie zamontowac.



Pozostate elementy

Istniejgce szyldy i tablice informacyjne zdemontowane podczas prac termoizolacyjnych w
uzgodnieniu z uzytkownikiem ponownie zamontowac.

Urzadzenie (typu lampy, czujki alarmowe itp.) montowane do $cian budynku zamontowaé
ponownie po dociepleniu zgodnie ze wskazaniami producenta.

9. Kolorystyka obiektu
Kolorystyka poszczegoélnych elementow:
e cokot — szaro-brgzowy

e S$ciana zewnetrzna tynkowana — kolor piaskowy, zotto-bezowy, bezowy akcenty kolor
czerwony, z6tty, pomarancz — zgodnie z czescig rysunkowg

e pokrycie stropodachéw papa wierzchniego krycia — grafit
e okna — biate

e drzwi zewnetrzne — ciemny brgz

e obrobki blacharskie — ciemny braz

e rynny i rury spustowe — ciemny braz

e balustrady, pochwyty porecze — ciemny brgz

Probki_koloréw nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inwestora i Projektanta. Dopuszcza sie
hieznaczne zmiany w tonacji barw (w stosunku do przedstawionych na rysunkach),

w zaleznosci od palety barw wybranego producenta.
10. Instalacje

Instalacje wewnetrzne:

- elektryczna

- teletechniczna

- kanalizacja sanitarna

- wody zimnej, C.W.U. z istniejgcej kottowni

- C.0. z istniejacej kottowni

Wyzej wymienione instalacje pozostajg bez zmian.
Instalacje zewnetrzne:

- instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg nalezy w trakcie prowadzonych prac zdemontowaé. Po wykonaniu
termomodernizacji zamontowa¢ ponownie, dokona¢ jej sprawdzenia i w razie koniecznosci
wymieni¢ czesciowo bgdz wykonac nowa.

- instalacja elektryczna (oswietlenie), alarmowa itp.

Instalacje biegngce po elewacji budynku przed wykonaniem termomodernizacji umiesci¢ w
peszlach ochronnych. Sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng przebiegu instalacji.

11. Zagadnienia inne
Ochrona zabytkéw

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. Teren inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskie;.



Tereny gornicze
Teren nie jest potozony na terenie gorniczym i nie jest objety eksploatacjg goérnicza.
Wplyw na srodowisko

Projektowana inwestycja nie spowoduje pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, nie wptynie
negatywnie na stan zdrowia oraz warunkéw higieniczno — sanitarnych uzytkownikéw
projektowanych obiektéw i ich otoczenia.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego nie wystepuja.

12. Bezpieczenstwo pozarowe
Termomodernizacja budynku nie pogarsza warunkow ochrony przeciwpozarowej.

System ocieplenia musi posiadac¢ aktualny certyfikat zgodnosci ITB, zgodnie z ktérym wszystkie
materialy uzyte do jego wykonania beda nierozprzestrzeniajgce ognia.

Niniejsze opracowanie dotyczy ocieplenia budynku i nie obejmuje innych zagadnieh ochrony
p/poz.

13. Uwagi

Wszystkie materiaty i wyposazenie powinny posiada¢ wymagane deklaracje zgodnosci i
odpowiada¢ obowigzujgcym normom.

Przy wykonywaniu prac stosowa¢ kompletne systemy jednego producenta.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod $cistym nadzorem technicznym
specjalistéw poszczegblnych branz, zgodnie z polskimi normami i obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych, prac remontowych — dokonaé pomiaréw z natury.

Nie wykonywano zadnych odkrywek warstw scian i dachu, w zwigzku z czym przyjete rozwigzania
projektowe nalezy ewentualnie skorygowa¢ po dokonaniu odkrywek i stwierdzeniu stanu
technicznego poszczegolnych elementéw konstrukcji budynku.
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upr. nr SW-27/2006



