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. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

Opracowanie obejmuje remont elewacji oraz docieplenie $cian zewnetrznych i
stropodachu budynku Zespotu Placéwek Opieki i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej
usytuowanego na dziatce nr 1296/1, obr. Kazimierza Wielka, gmina Kazimierza
Wielka.

Obiekt realizowany w jednym etapie.

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptaciji lub
rozbiorce:

Istniejgcy budynek na dziatce 1296/1.

. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Brak.

. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét
budowlanych:

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczeg6lnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczehnstwa i zdrowia ludzi
oraz przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi, tj.:

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m;
- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw.

. Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych:

Ogélne szkolenie wstepne, wstepne stanowiskowe, wstepne podstawowe i okresowe
BHP w zakresie zgodnym z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Ponadto, bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji rob6t zwigzanych z
przedmiotowg inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy
na:

okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 1
szczegotowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujgcych zagrozeniach podczas
realizacji robot zgodnie z punktem 4

przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia
lub zdrowia

. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewhniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy, dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych,
oznaczenie czynnikbw mogacych stwarzaé zagrozenie, wskazanie rozmieszczenia
urzgdzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidéw, punktami



czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi, sprzetu ratunkowego,
niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych, granic obszaréw wewnetrznych i
zewnetrznych stref ochronnych, placéw produkcji pomocniczej, przedstawienie
rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu, opracowanie planu BIOZ przez kierownika budowy
uwzgledniajgcego minium nizej wymienione wytyczne:
Instalacje i urzgdzenia elektroenergetyczne

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego Iub wybuchowego, a takze chronity w
dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu
oceny zgodnosci. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy
wézkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane
kwalifikacje.
Rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykonywane zgodnie z
dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym. Rusztowania systemowe
powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg z elementow podanych
przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i
materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod wzgledem
bezpieczenstwa.
Roboty na wysokosci

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co
najmniej 1 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed
upadkiem z wysokosci za pomocg balustrad.
Roboty murarskie i tynkarskie

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywac z
pomostéw rusztowan.
Roboty ciesielskie

Ciesle powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne,
uniemozliwiajgce wypadanie narzedzi oraz nieutrudniajgce swobody ruchu.
Roboty dekarskie i izolacyjne

Na dachach, ktérych wytrzymato$¢ nie zapewnia bezpiecznego przebywania
na nich oso6b, nalezy wykonaé¢ state lub przenosne mostki i ktadki zabezpieczajgce.
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